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PROCESOR TKANKOWY EXCELSIOR AS

PRODUCENT

Shandon Diagnostics Limited

OPIS PRODUKTU

~/ Procesor tkankowy prozniowy, typu zamknietego z
mozliwoscia pracy w technice bezksylenowej;

~/ Pojemnos¢ 300 (koszyczek do luznego uktadania)
lub 222 standardowych kasetek (koszyczek
uporzadkowany);

~/ Koszyczek do luznego uktadania z powodzeniem
moze pomiesci¢ pomiescic¢ kasetki typu Super Mega
Urzadzenie wyposazone w zestaw koszy do
uktadania uporzadkowanego i kosz do luznego
uktadania kasetek;

Pojemnos¢ butli odczynnikowych 5 |;

<K

Trzy stacje parafinowe podgrzewane
z niezaleznie programowang temperatura od 45 do
65°C o pojemnosci 5,6 litra;

v/ Stacje parafinowe wyposazone w pojemnik

jednorazowego uzytku na zuzyta parafine; Agnieszka Eﬁ';;%ﬁfgggﬁg;gﬁ:
Komora w ksztatcie cylindrycznym zamykana Warelis pve- v

pokrywa, umozliwiajgca wizualna kontrole przebiegu

procesu; AKCESORIA:

~/ Komora reakcyjna wyposazona w czujniki poziomu
EP-9990610 - Filtr weglowy

EP-9990612 - Filtr formalinowy

cieczy umozliwiajgca napetnianie komory w trzech

poziomach odczynnika

w zaleznosci od ilosci probek; EP-A78410021 - dodatkowy koszyk do
~/ Komora wyposazona w czujnik przepetnienia; luznego utozenia preparatow
+/ Komora wyposazona w system odciggu oparéw wraz EP-A78410025 - koszyk do

z  filtrem  weglowym  uruchamisjacym  sie zorganizowanego utozenia preparatow

sutomatycznie po otwarciu pokrywy; EP-A78420156 - pokrywka do koszyka
~/ Uktad kontroli filtra weglowego; EP-8300 - pojemnik na zuzyta parafine
/' Urzadzenie wyposazone w kolorowy ekran dotykowy

i interfejs uzytkownika w jezyku polskim;
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System  automatycznej rotacji  odczynnikow
odbywajacy sie bez nadzoru w trakcie trwania
programu nie zaburzajacy jego dziatania;
Urzadzenie wyposazone w system mechanicznego
obrotowego ruchu kosza na kasetki;

Intuicyjne oprogramowanie i

graficzny interfejs

uzytkownika odwzorowujacy wszystkie istotne
elementy urzadzenis;

System kontroli zuzycia odczynnikow bazujacy na
pomiarze stezenia jakosci alkoholu z mozliwoscia
okreslenia dowolnego poziomu zuzycia;

Mozliwos¢ dowolnego definiowania wymiany
odczynnikéw w cyklu tygodniowym lub ilosciowym

niezaleznie dla kazdej grupy odczynnikow;

~/ Miejsce przechowywania odczynnikéw w urzadzeniu

wyposazone w odcigg oparow wraz z filtrami
Wbudowane na state 9 butli na odczynniki w tym 6
na alkohol i 3 na ksylen niedostepnych dla
uzytkownika;

System automatycznej wymiany odczynnika na

nowy w trakcie trwania procesu bez koniecznosci

przerywania rozpoczetego programu;

+/ Urzadzenie wyposazone w ztagcze USB w celu

v

archiwizacji programow i ustawien uzytkownika;
2 stanowiska na formaline, 2 stanowiska do
stanowiska

wymiany odczynnikow oraz 3 na

odczynniki ptuczace. Wszystkie stanowiska
wyposazone w dostepne dla uzytkownika butle
odczynnikowe z mozliwoscig stosowania 5 litrowych
ogolnodostepnych kanistrow, w ktérych dostarczane
sq odczynniki, co eliminuje koniecznos¢ przelewania

odczynnikéw;

Mozliwos¢  zaprogramowania  czasu infiltracji
w zakresie od 1 min. do 99 godzin i 59 min;
Mozliwos¢ zaprogramowania witaczenia prozni

w komorze niezaleznie dla kazdego odczynnika;
Mozliwos¢ zaprogramowania czasu odsaczania
niezaleznie dla kazdego odczynniks;
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Mozliwosc¢ zaprogramowania temperatury
w komorze niezaleznie dla kazdego odczynnika
z funkcja wstepnego podgrzania odczynnikow
w komorze do 35°C, co zapewnia najwyzsze
bezpieczenstwo materiatu;

Mozliwos¢ utworzenia 8 programow okreslonych
przez uzytkownika;

Graficzne odwzorowanie temperatury, cisnienia,
jakosci alkoholu, oraz poziomu zapetnienia komory
na ekranie;

Mozliwos¢ dotozenia kasetek do juz rozpoczetego
programu na kazdym etapie;

Wbudowany zasilacz awaryjny UPS umozliwiajacy
normalng prace urzadzenia w chwili przerwy
w dostawie energii elektrycznej umozliwiajacy

utrzymanie parafiny w stanie ciektym w stacjach
parafinowych;

System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku
awarii urzadzenia;

Urzadzenie wyposazone w kotka utatwiajgce jego
przemieszczanie,

Wymiary: 710 x 580 x 1370 mm (szer./gteb./wys.);
Waga (pusty) 121 kag.

NUMER KATALOGOWY

EP-A82300001
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