Zatacznik nr 4C do SWZ - dotyczy Czesci nr 8

Analizator do badan immunodiagnostycznych metodg ELISA i chemiluminescenc;ji -

szkolen

Producent: Gold Standard Diagnostics - USA

parametry i funkcje wymagane (graniczne), wyposazenie, warunki serwisu oraz

Typ: VirClia (ThunderBolt), analizator automatyczny ELISA, CLIA(monotest)
Model: ThunderBolt
Rok produkciji 2020

Parametry / funkcje

Lp. Parametry / funkcje wymagane oferowane
(PROSZE OPISAC)
Tak, Analizator
. . , ieloparametrowy do badan
Analizator wieloparametrowy do badan WIimrT?unOdiagn(\;vSytyCZI‘lyCh
immunodiagnostycznych metodg ELISA i metoda ELISA i
Chemiluminescenciji, rok
1 Chemiluminescenciji, nowy, pracujacy catodobowo. produkcji 2020, aparat sprawny
. - L . .. technicznie po petnym
Zamawiajgcy dopusci analizator rok produkcji 2020, zerowym przegladzie
aparat sprawny technicznie po petnym zerowym serwisowym i z gwarancjg
_ _ . _ wykonawcy na caty okres
przegladzie serwisowym i z gwarancjg wykonawcy na trwania umowy, pracujgcy
caty okres trwania umowy cafodobowo
. , Tak, Wykonywanie badan w
Wykonywanie badan w ptytkach 96 dotkowych plytkach 96 dotkowych
(mozliwo$¢ dzielenia plytki na poszczegdlne studzienki) | (mozliwosc dzielenia plytki na
poszczegolne studzienki) lub w
lub w formie monotestéw (monotesty konfekcjonowane formie monotestow (monotesty
2. K Ini 24 test Lo h tki konfekcjonowane maksymalnie
maksymalnie po esty), zawierajgcych wszystkie 00 24 testy), zawierajacych
niezbedne sktadowe reakgiji: 3 dotki reakcyjne + 5 dotkdw | Wszystkie niezbedne skiadowe
o reakcji: 3 dotki reakcyjne + 5
zawierajgcych reagenty dotkéw zawierajgcych reagenty
Automatyczne pobieranie probek, odczynnikéw i Tak, Automatyczne pobieranie
3. . . prébek, odczynnikow i
rozcienczen rozcienczen
Rozpoznawanie probek pacjentéw za pomoca Tak, Rozpoznawanie probek
4. K ia kodow kresk h pacjentow za pomocag
Skanowania Kodow Kreskowyc skanowania kodow kreskowych
Mozliwosé dwuki K " . laboratorvi Tak, Mozliwo$¢
ozliwos¢ dwukierunkowego potgczenia z laboratoryjnym | .\ kierunkowego potaczenia z
5. |systemem informatycznym i udostepnienia interfejsu do laboratoryjnym systemem

potgczenia aparatu z LIS

informatycznym i udostepnienia
interfejsu do potgczenia
aparatu z LIS
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Wszystkie protokoty inkubacji wykonywanych testow

Tak, Wszystkie protokoty

6. int ¢ inkubacji wykonywanych testow
zintegrowane z aparatem zintegrowane z aparatem
7. | Automatyczna obrébka danych Tak, Automatyczna obrébka
danych
Analizator do przygotowania i rozciefnczania prébek nie Tak, Analizatordo
przygotowanla | rozcienczania
wymaga materiatow zuzywalnych w postaci dodatkowego | probek nie wymaga materiatow
8. | d tu laboratorvi Korcowki zuzywalnych w postaci
jednorazowego sprzetu laboratoryjnego (koncowki, dodatkowego jednorazowego
probéwki) sprzetu laboratoryjnego
(koncowki, probowki)
Réwnomierne ogrzewanie dotkow w kazdym punkcie Tak, Rownomierne ogrzewanie
9. ik dotkéw w kazdym punkcie
prytKi phytki
Tak, Zestawy majg okres
Zestawy majg okres waznos$ci co najmniej 10 miesiecy, a waznosci co najmniej 10
10. t . trwate do konca dat s t miesiecy, a po otwarciu sg
po otwarciu sg trwate do konca daty waznosci zestawu trwate do konica daty waznosci
zestawu
11. | Testy posiadaja certyfikat CE IVD, certyfikat jakosci Tak, Testy posiadajg certyfikat
CE IVD, certyfikat jakosci
12. | Do aparatu dotgczona drukarka Tak, Do aparatu dotgczona
drukarka
13. | Instrukcje wykonania testéw w jezyku polskim Tak, Instrukcje wykonania
testow w jezyku polskim
WARUNKI SERWISU | SZKOLEN
Warunki oferowane przez
Lp. Warunki bezwzglednie wymagane Wykonawce (opisa¢ lub
potwierdzic)
Serwis:
Petna gwarancja na oferowany do dzierzawy aparat Tak, Petna gwarancja na oferowany
L . Lo do dzierzawy aparat obejmujgca
obejmujaca utrzymanie aparatu w 100% sprawnoscii | irzymanie aparatu w 100%
gotowosci do biezacej pracy. Gwarancja obejmuje sprawnosci i gotowosci do biezacej
pracy. Gwarancja obejmuje koszty
koszty wszystkich napraw, przeglagdow, kalibracji i wszystkich napraw, przegladow,
. " . . , kalibraciji i walidacji oraz wymiane
1 walidacji oraz wymiane wszystkich elementow wszystkich elementow serwisowych w

serwisowych w catym okresie dzierzawy. Brak

odptatnej wymiany asortymentu podczas przegladu.
Termin gwarancji rozpoczyna sie od daty obustronnego

podpisania ,Protokotu zdawczo-odbiorczego z dostawy

i odbioru sprzetu”.

catym okresie dzierzawy. Brak
odptatnej wymiany asortymentu
podczas przegladu. Termin gwarancji
rozpoczyna sie od daty obustronnego
podpisania ,Protokotu zdawczo-
odbiorczego z dostawy i odbioru
sprzetu”.

ZP-PN/UE/29/24




Podtagczenie oferowanego analizatora do istniejgcej
sieci laboratoryjnej wraz z konfigurowaniem np.
interfejsu do importu/exportu danych. Wszelkie koszty
zwigzane z podfgczeniem do laboratoryjnego systemu
informatycznego stanowig koszt Wykonawcy.
Powyzsze prace nalezy wykonac¢ we wspétpracy z
wiascicielem systemu laboratoryjnego Infomedica
(Asseco). Zamawiajgcy zapewnia podigczenie do sieci
szpitalnej. Zamawiajgcy posiada wiasny sprzet

komputerowy z systemem Infomedica.

Tak, Podigczenie oferowanego
analizatora do istniejgcej sieci
laboratoryjnej wraz z
konfigurowaniem np. interfejsu do
importu/exportu danych. Wszelkie
koszty zwigzane z poditgczeniem do
laboratoryjnego systemu
informatycznego stanowig koszt
Wykonawcy. Powyzsze prace nalezy
wykona¢ we wspotpracy z
wiascicielem systemu laboratoryjnego
Infomedica (Asseco). Zamawiajacy
zapewnia podtgczenie do sieci
szpitalnej. Zamawiajgcy posiada
wiasny sprzet komputerowy z
systemem Infomedica.

Opieka aplikacyjna w czasie uzytkowania urzgdzenia
na zagdanie Zamawiajgcego Bezptatna aktualizacja

oprogramowania w okresie dzierzawy

Tak, Opieka aplikacyjna w czasie
uzytkowania urzadzenia na zgdanie
Zamawiajgcego Bezptatna
aktualizacja oprogramowania w
okresie dzierzawy

Bezpfatny serwis oraz naprawy gwarancyjne w okresie
gwarancji, w tym przeglady z czestotliwoscig zalecang

przez producenta urzagdzenia; serwis swiadczony w

miejscu  uzytkowania urzgdzenia w  siedzibie
Zamawiajgcego. Koszty dojazdu do i z miejsca
uzytkowania  urzadzenia oraz  koszty czesci

zamiennych, pakietow naprawczych itp. elementow
zuzywalnych, w okresie gwarancyjnym pokrywa

Wykonawca.

Tak, Bezptatny serwis oraz naprawy
gwarancyjne w okresie gwarancji, w
tym przeglady z czestotliwoscig
zalecang przez producenta
urzadzenia; serwis swiadczony w
miejscu uzytkowania urzgdzenia w
siedzibie Zamawiajgcego. Koszty
dojazdu do i z miejsca uzytkowania
urzgdzenia oraz koszty czesci
zamiennych, pakietéw naprawczych
itp. elementoéw zuzywalnych, w
okresie gwarancyjnym pokrywa
Wykonawca.

Mozliwos¢ catodobowego przyjmowania zgtoszen o
awarii / usterce. Reakcja serwisu na zgtoszong awarie
w okresie dzierzawy: maksymalnie 48 godzin od
zgtoszenia; przystgpienie do usuniecia awarii / usterki
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od momentu
zgtoszenia przez pracownika Zamawiajgcego. Prosze
poda¢ dane kontaktowe serwisu: numer telefonu,
adres i godziny pracy. Informacje te nalezy réwniez

umiesci¢ na oferowanym aparacie.

Tak, Mozliwos¢ catodobowego
przyjmowania zgtoszenh o awarii /
usterce. Reakcja serwisu na
zgtoszong awarie w okresie
dzierzawy: maksymalnie 48 godzin od
zgtoszenia; przystgpienie do
usuniecia awarii / usterki w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
momentu zgtoszenia przez
pracownika Zamawiajgcego.

dane kontaktowe serwisu:
Biomedica Poland Sp. z o.0.

Ul. Raszynska 13, 05-500 Piaseczno
Tel. 022 73 75 996/998
e-miat:service@bmgrp.pl

Tryb zwykty:8:00-16:00

Zgtaszanie awarii: calodobowo
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Maksymalny czas usuwania awarii — do 5 dni
roboczych (do 16, gdy istnieje potrzeba sprowadzenia
czesci z za granicy). W przypadku, gdy czas usuniecia
awarii / usterki (okres niesprawnosci aparatu)
przekroczy 72 godziny od zgtoszenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia urzgdzenia
zastepczego o poréwnywalnych parametrach na czas
naprawy wraz z podtgczeniem do systemu
informatycznego; w przypadku 3-krotnej naprawy
gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespotu,
wymiana tego elementu lub podzespotu na oryginalnie
nowy; naprawa i wymiana akcesoriow w ramach
czynszu dzierzawnego nie obejmuje przypadkdow
wynikajgcych z winy personelu obstugujgcego

analizator

Tak, Maksymalny czas usuwania
awarii — do 5 dni roboczych (do 16,
gdy istnieje potrzeba sprowadzenia
czesci z za granicy).

W przypadku, gdy czas usuniecia
awarii / usterki (okres niesprawnosci
aparatu) przekroczy 72 godziny od
zgtoszenia, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia urzadzenia
zastepczego o porownywalnych
parametrach na czas naprawy wraz z
podtgczeniem do systemu
informatycznego; w przypadku 3-
krotnej naprawy gwarancyjnej tego
samego elementu lub podzespotu,
wymiana tego elementu lub
podzespotu na oryginalnie nowy;
naprawa i wymiana akcesoriow w
ramach czynszu dzierzawnego nie
obejmuje przypadkéw wynikajgcych z
winy personelu obstugujgcego
analizator

Szkolenia :

Szkolenie w siedzibie Zamawiajgcego dla personelu
Laboratorium Mikrobiologicznego w zakresie obstugi
systemu, pozwalajgce na samodzielne podjecie pracy
na aparacie oraz szkolenie przypominajgce po okoto
30 dniach od instalacji, w terminie uzgodnionym z

Kierownikiem Laboratorium Mikrobiologicznego

Tak, Szkolenie w siedzibie
Zamawiajgcego dla personelu
Laboratorium Mikrobiologicznego w
zakresie obstugi systemu,
pozwalajgce na samodzielne podjecie
pracy na aparacie oraz szkolenie
przypominajgce po okoto 30 dniach
od instalacji, w terminie uzgodnionym
z Kierownikiem Laboratorium
Mikrobiologicznego

Szkolenia potwierdzone swiadectwem dla oséb
przeszkolonych wydane przez uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Tak, Szkolenia potwierdzone
Swiadectwem dla osob
przeszkolonych wydane przez
uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy

UWAGA: zestawienie parametréw MUSI by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca sie,

aby przy podpisywaniu zaznaczy¢ opcje widocznosci podpisu.

Signed by /
Podpisano przez:

Norbert Krysiuk
BIOMEDICA
POLAND SP Z 0.0.

Date / Data:
2024-10-29 12:36
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