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IDENTYFIKACJA SUBSTANCII/MIESZANINY | IDENTYFIKACJIA SPOLKI/

SEKCIA 1
PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 | Identyfikator produktu |
Nazwa produktu: BUTAN | MIESZANINY
Nazwa handlowa: Butan, Propan-butan, Propan-butan mieszany, Performance,
Extreme, Hyperformance.
Nazwa substancji: Weglowodory z destylacji ropy naftowej, bogate w weglowodory

C3-4 [CAS: 68512-91-4, WE: 270-990-9]
Kod produktu: -

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny
oraz zastosowanie odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Produkt przeznaczony do powszechnego uzytku. Stosowany jako
paliwo.

Zastosowania odradzane: Nie sg znane.

13 ‘ Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca: Dystrybutor/Importer:

APPLICATION DES GAZ Argenta Spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciag
219, Route de Brignais ul. Polska 114

69563 ST GENIS LAVAL 60-401 Poznan

Francja Polska

Tel. +48 61 847 46 37
Fax +48 61 848 34 77
dokumentacja@argenta.com.pl

Telefon: + 33 (0) 4 78 86 88 94

Faks: + 33 (0) 4 78 86 88 84

Strona internetowa: www.campingaz.com
E-mail: CSUK@newellco.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

+48 61 847 46 37 - czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy od 7:30 do 15:30
112- europejski numer alarmowy

SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 | Klasyfikacja substancji lub mieszaniny |
Zagrozenia | Klasyfikacja: zgodna z rozp. CLP |
Fizyczne: ‘ Press. Gas; H280 |
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Flam. Gas 1; H220

Dla zdrowia: Niesklasyfikowana.

Dla srodowiska: Niesklasyfikowana.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPECZENSTWO

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H220 Skrajnie fatwopalny gaz.

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia
i innych zrddet zaptonu. Nie pali¢.

P377 W przypadku ptoniecia wyciekajacego gazu: Nie gasic, jezeli nie mozna bezpiecznie zahamowac
wycieku.

P381 W przypadku wycieku wyeliminowac¢ wszystkie zrédfa zaptonu.
P403 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejsc.

Zawiera: Nie dotyczy.

23 Inne zagrozenia |

Zawartos$¢ sktadnikdw uwazanych albo za trwate, podlegajace bioakumulacji i toksyczne (PBT), albo
bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% badz powyzej — brak
dostepnych informacji.

Substancja nie jest wpisana do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani wtasciwosci zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okresSlonymi w rozporzadzeniu
delegowanym Komisji(UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.
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SEKCJA 3 SKEAD/INFORMACIJA O SKtADNIKACH

3.1 | Substancje

Sktadniki Klasyfikacja Stezenie
Weglowodory z destylacji ropy naftowej, bogate w weglowodory C3-4*

Nr CAS 68512-91-4 Press. Gas; H280 <100%

Nr WE 270-990-9 Flam. Gas 1; H220

Nr Indeksu 649-083-00-0 Muta. 1B; H340

Numer rejestracji - Carc. 1A; H350

Uwaga K, Uwaga U

Brak numeru/ow rejestracji wynika z braku obowigzku rejestracji zgodnie z Tytutem IlI/Rozdziat
1/Artykut 6 rozporzgdzenia REACH — nie przekroczenie wymaganego minimalnego progu tonazowego
lub brak obowigzku rejestracji.

*Substancja zawiera mniej niz 0,1 % wag. 1,3-butadienu (nr EINECS 203-450-8).

Uwaga K: Klasyfikacja substancji jako rakotwdrczej lub mutagennej nie musi mieé zastosowania, jezeli
mozna wykazaé, ze substancja ta zawiera mniej niz 0,1 % wag. 1,3-butadienu (nr EINECS 203-450-8).
Jezeli substancja nie jest zaklasyfikowana jako rakotworcza lub mutagenna, stosuje sie przynajmniej
zwroty okreslajgce srodki ostroznosci (P102- )P210-P403. Niniejsza uwaga ma zastosowanie jedynie
do niektérych ztozonych substancji ropopochodnych wymienionych w czesci 3 zatgcznika VI do
rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008

Uwaga U: Przy wprowadzaniu na rynek, gazy muszg zosta¢ zaklasyfikowane jako ,gazy pod
cisnieniem”, w jednej z grup gazow sprezonych, gazow skroplonych, schtodzonych gazéw
skroplonych lub gazéw rozpuszczonych. Grupa zalezy od stanu fizycznego, w jakim gaz wystepuje, a
w zwigzku z tym musi by¢ okreslana z osobna dla kazdego z przypadkdéw. Przypisuje sie nastepujgce
kody: Press. Gas (Comp.) Press. Gas (Liq.) Press. Gas (Ref. Lig.) Press. Gas (Diss.).

Petna tres¢ zwrotéw H i wyjasnienie skrétédw znajduje sie w sekcji 16 karty charakterystyki.

3.2 Mieszaniny

Nie dotyczy.
SEKCIA 4 SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Porady ogdlne: nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Nie podawac nic doustnie osobie
nieprzytomnej. W przypadku utrzymujacych sie objawéw skontaktowac sie z lekarzem. Przedstawié
lekarzowi karte charakterystyki.

W _przypadku wdychania: wynie$s¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na $wieze powietrze

i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. W razie potrzeby poda¢ tlen lub wykonad
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sztuczne oddychanie. W przypadku utrzymujgcych sie objawéw skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skdrg: zanieczyszczong skére natychmiast ptuka¢ duzg iloscig wody przez

15 minut. Natozy¢ sterylny opatrunek. Zdjgé zanieczyszczong odziez. Jesli odziez przykleita sie do
skory, nie odrywac jej. W przypadku utrzymywania sie objawow skontaktowac sie z centrum zatrué
lub lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: zanieczyszczone oczy doktadnie przemy¢ powoli duzg iloscig czystej

wody przy otwartych powiekach przez ok. 15 minut. Usungc szkta kontaktowe po 5 minutach, jezeli
sg, po czym kontynuowac przemywanie. W przypadku utrzymywania sie objawdw skontaktowac sie
z centrum zatru¢ lub lekarzem.

W _przypadku potkniecia: wyptukaé usta czystg wodgy. Nie wywotywaé wymiotéw. W przypadku

utrzymywania sie objawdw skontaktowac sie z centrum zatruc lub lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skérg: Ptyn: odmrozenia, zwtaszcza w przypadku wyrzutu ptynu.

W kontakcie z oczami: nie sg znane

Po potknieciu: nie sg znane

Inhalacja: Wdychanie oparéw o wysokim stezeniu moze powodowac sennos¢, oszotomienie,
narkoze, a w skrajnych przypadkach $pigczke z powodu niedoboru tlenu (dziatanie znieczulajgce
i wywotujace dusznosci).

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej
i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Stosowac leczenie objawowe.

SEKCJA 5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 | Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: ditlenek wegla (CO3), mgta wodna, suche proszki gasnicze.

Niewtasciwe $rodki gasnicze: silny strumien wody.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas pozaru mogg powstawac niebezpieczne produkty rozktadu. Podczas spalania mogg tworzy¢
sie szkodliwe opary i draznigce gazy. W przypadku wycieku, przy braku wentylacji, ciezszy od
powietrza gaz gromadzi sie u dotu. Intensywne ogrzewanie pojemnika moze spowodowacd jego
pekniecie i wyciek; zapton oparéw moze spowodowac szybkie spalanie lub wybuch.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Podczas gaszenia pozaru w razie koniecznosci zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym obiegiem oraz
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petne ubranie ochronne (EN 137, EN469, rekawice - EN 659, buty - HO A29 lub A30). Nieoprdznione
pojemniki schtadzaé¢ intensywnie rozpylong woda. Nie nalezy polewaé gorgcych pojemnikéw
zwartym strumieniem wody. Jesli pali sie pojemnik podtaczony do urzadzenia uzytkownika, nie nalezy
go odrzucaé¢ ani przewracaé, aby nie wywotaé¢ dodatkowych zagrozen (wyptyw ciektego gazu,
pekniecie pojemnika itp.). Nie wolno podpalaé pojemnika, poniewaz butan mégtby wtedy spalac sie
w fazie ciektej. Nie dopuszczaé ludzi w poblize. Podjgé prébe zamkniecia zaworu, zapewniajac sobie
ochrone, w szczegdlnosci rak i przedramion lub prébowac ugasic¢ ptomien, ale tylko w razie pewnosci,
ze uda sie zamknga¢ zawér. Ochrona osdb biorgcych udziat w akcji gaszenia. Chronié ratownikéw za
pomocg odziezy przeciwpozarowej, kurtyn wodnych Ilub niepalnych ekranéw. Stosowad
autonomiczne aparaty oddechowe i odziez ochronng. Nieuszkodzone pojemniki nalezy usungé
z rejonu bezposredniego zagrozenia, o ile mozna to zrobi¢ w bezpieczny sposdb. Nalezy zachowadé
ostroznos¢ podczas stosowania ditlenku wegla w przestrzeniach zamknietych gdyz dwutlenek wegla
moze wypierac tlen. Zebra¢ do osobnego zbiornika zanieczyszczong wode gasniczg. Nie dopuszczaé
do przedostawania sie wody do kanalizacji lub wéd powierzchniowych.

SEKCIA 6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA
6.1 Indywidualne srodki ostroinosci, wyposazenie ochronne i procedury
w sytuacjach awaryjnych
6.1.1 Dla oséb nie nalezacych do personelu udzielajgcego pomocy:

ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii. Stosowaé srodki ochrony indywidualne;j.
Zapewni¢ odpowiednig sprawng wentylacje. Nie wdychaé oparéw i dymu. Usungé wszelkie zrédta
zaptonu. Jesli to mozliwe bez narazania sie na niepotrzebne ryzyko, odizolowa¢ od Zrddet ognia.
Unikaé kontaktu ze skorg i oczami. Gaz lub jego opary s3 ciezsze od powietrza. Mogg sie gromadzic¢
w zamknietych przestrzeniach, zwtaszcza znajdujgcych sie nisko i w piwnicach. Pozostawac po stronie
nawietrznej i z dala od Zrédta wycieku. Ciezkie opary wypetniajg wszelkie nisko potozone otwory
bedace w poblizu (wneki okienne, wtazy itp.). Nieszczelny pojemnik (butle lub naboje): jesli wycieku
nie da sie zatrzymad poprzez zakrecenie zaworu, nalezy zabraé przeciekajacy pojemnik w bezpieczne
miejsce, unikajgc wstrzgsow i rozlewania jego zawartosci.

6.1.2 Dla oséb udzielajgcych pomocy:

dopilnowaé, aby awarie i jej skutki usuwat wytgcznie przeszkolony personel. Stosowaé odziez
ochronng oraz s$rodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig sprawng wentylacje. Nie
wdychad opardw i dymu. Usungé wszelkie zrédta zaptonu. Jesli to mozliwe bez narazania sie na
niepotrzebne ryzyko, odizolowac¢ od Zzrédet ognia. Unikaé kontaktu ze skérg i oczami.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopuscic¢ do przedostania sie do Sciekdw. Nalezy zapobiega¢ przedostaniu sie do srodowiska.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia
i stuzgce do usuwania skazenia

Nie sg znane Zzadne zagrozenia LPG dla s$rodowiska ze wzgledu na ich natychmiastowe
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odparowywanie i bardzo niskg rozpuszczalnos$é w wodzie. Gaz przypadkowo uwolniony do atmosfery
szybko rozrzedza sie i ulega rozktadowi fotochemicznemu. Z odzyskanym materiatem nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie dotyczgcym usuwania odpaddéw. Zebraé do
odpowiednich zamknietych pojemnikow i przekaza¢ do utylizacji. Zanieczyszczone przedmioty i
miejsca nalezy doktadnie oczysci¢, przestrzegajgc przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska.
Sprzatanie: Nie sg znane zadne zagrozenia LPG dla srodowiska ze wzgledu na ich natychmiastowe
odparowywanie i bardzo niskg rozpuszczalnosé w wodzie. Gaz przypadkowo uwolniony do atmosfery
szybko rozrzedza sie i ulega rozktadowi fotochemicznemu.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat wtasciwego postepowania — sekcja 7 karty charakterystyki.
Informacje na temat indywidualnego wyposazenia ochronnego — sekcja 8 karty charakterystyki.
Informacje na temat utylizacji — sekcja 13 karty charakterystyki.

SEKCIA 7 POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI | MIESZANINAMIORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
7.1 | Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania |

Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg. Zapewnié¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Stosowa¢
$rodki ochrony indywidualnej. Nie podejmowac czynnosci z produktem przed przeczytaniem ze
zrozumieniem wszystkich zalecen dot. sSrodkdéw ostroznosci. Przestrzegac instrukcji bezpieczenstwa.
Pojemniki nie uzywane majg by¢ zamkniete. Uzywac butli stojgcych. Nigdy nie uzywaé ich w pozycji
nachylonej ponad niz 45°. Nie uzywac¢ ponownie pustych pojemnikéw. Trzymac z dala od Zrédet
ciepta, goracych powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié¢ tytoniu.
Wyeliminowaé wszystkie zrédfa zaptonu, o ile jest to mozliwe do wykonania w sposdb bezpieczny.
Unikaé gromadzenia sie tadunkéw elektrostatycznych. Jakiekolwiek czynnosci w zakresie transportu,
zatadunku lub roztadunku pojazdu mogg by¢ realizowane wylacznie przez pracownikéw
przeszkolonych w tym celu i zgodnie z odpowiednimi procedurami. Przestrzegaé instrukgcji
znajdujacych sie na pojemnikach. Uzywac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby
umozliwi¢ odprowadzanie dymu i pozostatosci spalania (CO, CO2). Uzywac wytgcznie z odpowiednimi
urzadzeniami wskazanymi na pojemnikach. Pojemniki przez caty czas uzywania nalezy utrzymywac w
pozycji pionowej, aby unikngé przedostania sie fazy ciektej do instalacji przeznaczonych dla fazy
gazowej. W przypadku przerw w uzytkowaniu, nalezy po uzyciu zamkngc¢ zawdr pojemnika.
Charakterystyczny zapach umozliwia wykrycie gazu w powietrzu od stezenia 0,5 %. Gdy tylko pojawi
sie charakterystyczny zapach, nalezy zlokalizowa¢ wyciek uzywajgc wody z mydtem lub innych
odpowiednich produktdw. Nie wolno szuka¢ wyciekow uzywajgc ptomienia. Nie wolno podejmowad
prob napetniania pustego pojemnika. Nie ogrzewaé pojemnikéw. Uzywaé wytgcznie reduktorow
przewidzianych dla butanu i wtasciwych dla ci$nienia nastawionego przez pracujgce urzadzenia.
Nigdy nie spawac pojemnika z butanem. Nigdy nie ogrzewac otwartym ptomieniem zbiornika lub rur
zawierajgcych gaz.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w miejscu suchym, chtodnym, z dobrze dziatajaca
wentylacjg. Przechowywaé pojemnik w pozycji stojgcej, aby zapobiec wyciekom. Przechowywac
pojemnik w pozycji stojgcej, aby zapobiec wyciekom. Przestrzega¢ obowigzujacych przepisow.
Stosowaé odpowiednie uziemienia w celu eliminowania fadunkéw elektrycznosci statycznej.
Przechowywac butan zgodnie z wiasciwymi przepisami, uwzgledniajgc rodzaj gazu i przechowywane
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ilosci. Jezeli przechowywanie ma istotne znaczenie, moze ono podlegaé przepisom dotyczgcym
instalacji objetych oceng oddziatywania na srodowisko (ICPE) i podlega¢ zgtoszeniu lub wymagacé
pozwolenia. W takim przypadku nalezy sie stosowaé do obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
instalacji objetych oceng oddziatywania na srodowisko.

Przechowywac z dala od zywnosci, napojow i paszy dla zwierzat. Chronié przed swiattem stonecznym.
Przechowywanie musi by¢ zgodne z lokalnymi uregulowaniami. Przechowywa¢ w miejscu z dobrg
wentylacja. Przechowywac w chtfodnym miejscu. Przechowywaé w miejscu z dobrg wentylacja, z dala
od zrédet ciepta lub zaptonu. Nie wystawiac pojemnikdw na dziatanie temperatury wyzszej niz 50°C.
Nie nalezy przechowywac ponizej poziomu gruntu (np. w podziemiu lub piwnicy). Przechowywac z
dala od nisko potozonych miejsc, w ktérych mogg gromadzi¢ sie opary. Nie przechowywac
pojemnikéw w pojezdzie (z uwagi na ew. ciepto stoneczne). Zapobiegaé stycznosci z silnymi sSrodkami
utleniajgcymi i bliskosci innych materiatow palnych. Uzywac wytgcznie pojemnikdéw i zbiornikow
przeznaczonych na butan i zgodnych z przepisami. W strefach zagrozenia nalezy uzywacd
odpowiedniego sprzetu elektrycznego (przeciwwybuchowego, iskro-bezpiecznego itp.)
Niekompatybilne produkty: silne $rodki utleniajgce. Niekompatybilne materiaty: materiaty palne.
Temperatura przechowywania: < 50°C Ciepto i Zrédfa zaptonu: trzymac z dala od otwartego ognia,
gorgcych powierzchni i zZrodet zaptonu.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Stosowany jako paliwo.

SEKCJA 8 KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

8.1 | Parametry dotyczace kontroli

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci nie zawiera innych substancji objetych ograniczeniami
dotyczacymi narazenia zawodowego.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z dnia 3.07.2018r, poz. 1286 z pdzn. zm.).

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli:

Nie uzywac otwartego ognia, zrodet iskrzenia i nie pali¢ tytoniu. Zapewni¢ dobrg wentylacje w miejscu
pracy. Srodki techniczne i stosowanie odpowiednich proceséw pracy maja pierwszeAstwo przed
Srodkami ochrony indywidualne;j.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

Ochrona oczu lub twarzy: stosowac szczelne okulary ochronne (lub gogle) zgodne z PN-EN 166.

Ochrona skéry: Wybér odpowiednich rekawic obejmuje nie tylko materiat, ale takze inne cechy
jakosciowe i moze by¢ rézny w zaleznosci od producenta. Czas penetracji nalezy ustali¢ wspdlnie
z producentem rekawic. Rekawice chronigce przed zimnem (na przyktad skdrzane). Kask na czas
czynnosci przy sktadowaniu, zatadunku lub roztadunku. Trudno palny, antystatyczny kombinezon
ochronny. Nosi¢ odziez ognioodporng /niepalng / trudno palng, antystatyczne obuwie ochronne.

Fartuch laboratoryjny
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Ochrona drég oddechowych: W przypadku niedostatecznej wentylacji nalezy uzywac odpowiedniego

aparatu oddechowego.

8.2.3 Kontrola narazenia $rodowiska:
Patrz sekcja 13. Unika¢ uwalniania do srodowiska.

SEKCJA 9 WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Kolor

Zapach

Temperatura topnienia/krzepniecia

Temperatura wrzenia lub poczgtkowa
temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia
Palnos¢ materiatéw

Dolna i gérna granica wybuchowosci

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos$¢ kinematyczna

Rozpuszczalnosé

WSspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspétczynnika log)

Preznos¢ pary

Gestosc lub gestosé wzgledna
Wzgledna gestosc¢ pary

Charakterystyka czasteczek
(ciata state)

Gaz; ciecz pod cisnieniem
Bezbarwny

Charakterystyczny; Produkt podlega obrdbce,
aby wydzielat charakterystyczny zapach
Brak informacji

-27°Cdo -3°C przy 1 atm

Skrajnie tatwopalny gaz.

Dolna granica wybuchowosci (LEL): 1,5 % obj.;
gorna granica wybuchowosci (LES): 8,8 % obj.
<-50°C

>400°C

Brak informacji

Brak informacji

Brak informacji

Stabo rozpuszczalny w wodzie

Brak informacji

2,05 do 3,45 bara przy 15°C

Preznosé par przy 50°C: 6,9 — 10 baréw

Gestos¢ wzgledna gazu: 1,8 - 2,01 T=15°C- P=1
bar

Gestos$é: 0,482 — 0,525 kg/L przy 50°C

Brak informacji

Brak informacji

‘ 9.2 | Inne informacje

9.2.1
Wzgledna szybkos¢ parowania

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego —

1 litr ciektego butanu pod ci$nieniem
atmosferycznym wytwarza opary o objetosci
okoto 230 litréw.
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9.2.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa - nie sg znane
SEKCJA 10 STABILNOSC | REAKTYWNOSC
‘ 10.1 | Reaktywnosc |
Skrajnie fatwopalny gaz.
‘ 10.2 ‘ Stabilno$¢ chemiczna |

Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach uzywania i magazynowania (patrz Sekcja 7).

‘ 10.3 | Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji |

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

‘ 10.4 ‘ Warunki, ktérych nalezy unikac |

Nie dopuszcza¢ do stycznosci z gorgcymi powierzchniami. Upat. Zakaz uzywania otwartego ognia,
zrédet iskrzenia. Usungé wszelkie zrédta zaptonu.

‘ 10.5 ‘ Materiaty niezgodne |

Silne czynniki utleniajgce.

‘ 10.6 | Niebezpieczne produkty rozktadu |

W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania zadne niebezpieczny produkt rozktadu nie
powinien powstac.

SEKCJA 11 INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu
(WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatania zrgce/draznigce na skdre: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy: w oparciu o dostepne dane, kryteria

klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji

nie sg spefnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg

spetnione.
Dziatanie rakotwdrcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: w oparciu o dostepne dane,

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: w oparciu o dostepne dane,

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Substancja nie jest wpisana do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani wtasciwosci zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okresSlonymi w rozporzadzeniu
delegowanym Komisji(UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Inne informacje — nie dotyczy

SEKCJA 12 INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢

Produkt ten nie jest uwazany za toksyczny dla organizméw wodnych i nie powoduje dtugotrwatych
niekorzystnych skutkéw dla srodowiska. Nie sg znane zadne zagrozenia LPG dla srodowiska ze
wzgledu na ich natychmiastowe odparowywanie i bardzo niskg rozpuszczalno$¢ w wodzie. Gaz
przypadkowo uwolniony do atmosfery szybko rozrzedza sie i ulega rozktadowi fotochemicznemu.
Toksycznos¢ ostra dla organizméw wodnych: nie zakwalifikowany do kategorii (na podstawie
dostepnych danych kryteria ujecia w tej kategorii nie sg spetnione). Toksycznos¢ przewlekta dla
organizméw wodnych: nie zakwalifikowany do kategorii (na podstawie dostepnych danych kryteria
ujecia w tej kategorii nie sg spetnione). Na podstawie dostepnych danych kryteria ujecia w tej
kategorii nie sg spetnione.

‘ 12.2 ‘ Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozktadu |

Brak dodatkowych informaciji.

‘ 12.3 | Zdolnos¢ do bioakumulacji |

Brak dodatkowych informacji.

‘ 12.4 ‘ Mobilnos¢ w glebie |

Brak dodatkowych informaciji.

‘ 12.5 | Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB |

Wyniki badan dla PBT i vPvB: do oceny wtasciwosci PBT i vPvB nie sg dostepne informacje, ktére bytyby
wystarczajgce. Zgodnie z naszg wiedzg produkt nie zawiera jakichkolwiek substancji zaliczanych do
substancji trwatych, zdolnych do biokumulacji i toksycznych (PBT) lub bardzo trwatych i o silnych
wiasciwosciach biokumulacyjnych (vPvB), ktére nalezy wymienic.

12.6 Witasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Substancja nie jest wpisana do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani wtasciwosci zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu
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delegowanym Komisji(UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7 ‘ Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych majacych zastosowanie.

SEKCJA 13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 | Metody unieszkodliwiania odpadéw

Posiadacz odpaddéw produktu i odpadédw opakowaniowych jest obowigzany do postepowania
z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie
o odpadach, planami gospodarki odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska.

Powstate odpady produktu oraz opakowan nalezy magazynowaé, transportowac¢ i poddac
odzyskowi/recyklingowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz
przepisami zwigzanymi.

Wymagane jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w  zakresie
wytwarzania/zbierania i/lub transportu tych odpadéw opakowaniowych zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach.

Nalezy stosowaé klasyfikacje odpadéw, wg zrédfa ich pochodzenia, postugujgc sie odpowiednimi
kodami i nazwami zgodnie z obowigzujgcym katalogiem odpaddéw. Usuwanie odpaddéw do gleby
i ziemi, kanalizacji, rzek, zbiornikdw wodnych jest zabronione. Nie stosowa¢ ponownie opakowan po
produkcie.

Butle do wielokrotnego napetniania od 0,4 kg do 2,75 kg (butle zuzyte i te, ktérych konsument juz nie

potrzebuje): nie przebija¢ ani nie spala¢ opakowan, nawet pustych, po ich wykorzystaniu. Z pustymi
pojemnikami nalezy obchodzié sie ostroznie, poniewaz pozostatosci oparéw sg tatwopalne. Zalecang
metodg utylizacji jest spalanie na pochodniach. Zawarto$é/pojemnik nalezy utylizowaé zgodnie z
instrukcjami sortowania podmiotu uprawnionego do zbiérki odpaddéw. Oprdznianie pojemnika moze
by¢ wykonywane wytgcznie przez specjalnie przeszkolone osoby, z zastosowaniem odpowiednich
procedur i urzadzen. Najbezpieczniejszym sposobem jest spalanie gazow za pomoca specjalnych
urzadzen (np. palnika).

Jednorazowe naboje gazowe: Przestrzegac przepisow dotyczgcych utylizacji pustych nabojow. Puste

naboje gazowe, ktére zostaty wykorzystane, sg uwazane za odpady komunalne podobnie jak inne
odpady (na przykfad zuzyte pojemniki po aerozolach). Naboje sg jednorazowego uzytku i po
wykorzystaniu nie mozna ich ponownie napetnié: stanowig odtad opakowanie, ktére trafia do
strumienia odpadéw komunalnych. Z tym ze metal, ktéry stanowi wiekszos¢ opakowania, nadaje sie
do recyklingu. W zwigzku z tym zaleca sie catkowite oprdznienie naboju przed jego wyrzuceniem,
uzywajac go w urzadzeniu, do ktdrego jest przeznaczony, w drodze normalnego uzytkowania zgodnie
zinstrukcjg obstugi. Nie odfgczac przedwczesnie naboju z przebijanym otworem. Zanim sie go usunie,
nalezy kazdorazowo gaz spali¢ i upewnic sie, ze nabdj jest pusty, potrzasajac nim (brak odgtosu ptynu
wewnatrz).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi — tekst jednolity (Dz. U. z 2023 poz. 160)
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. 2020, poz. 10).

SEKCIA 14

INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

\ 14.1

| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID |

BUTLE: UN 1965
NABOJE GAZOWE: UN 2037

| 142

| Prawidtowa nazwa przewozowa UN |

BUTLE: WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O.
NABOJE GAZOWE: NACZYNIA MALE ZAWIERAJACE GAZ (NABOJE GAZOWE)

‘ 14.3 ‘ Klasa(-y) zagrozenia w transporcie |
BUTLE: 2.1

NABOJE GAZOWE: 2

‘ 14.4 ‘ Grupa pakowania |

Nie okreslono.

‘ 14.5 ‘ Zagrozenia dla srodowiska |
Nie
‘ 14.6 | Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw |
BUTLE: NABOJE GAZOWE:

Transport lgdowy.

Kod klasyfikacyjny (ADR): 2F.

Przepisy szczegdlne (ADR): 274, 583, 652, 660,
662.

Ilosci ograniczone (ADR) 0.

llosci wytgczone (ADR): EO.
Instrukcje pakowania (ADR): P200.
Przepisy dotyczace opakowan
(ADR): MP9.

Instrukcje dotyczace cystern i kontenerdw
masowych (ADR): (M), T50.

Kod cysterny (ADR): PxBN (M).

Przepisy szczegdlne dotyczace cystern (ADR):
TA4, TTO.

Pojazd do transportu cystern: FL.

Kategoria transportowa (ADR): 2.

Specjalne przepisy dotyczace transportu —
zatadunek, roztadunek i przetadunek (ADR):
CV9, CV10, CV36.

Specjalne przepisy dotyczace transportu -
obstuga (ADR): S2, S20.
Numer identyfikacyjny
Kemlera): 23.

zbiorczych

zagrozenia (kod

Kod klasyfikacyjny (ADR): 5F.

Przepisy szczegélne (ADR): 191, 303, 344.
llosci ograniczone (ADR) (LQ): 1L.

Instrukcje pakowania (ADR): PO03 Specjalne
przepisy dotyczace pakowania (ADR): PP17,
RR6.

Kategoria transportowa (ADR):2.

Specjalne przepisy dotyczace transportu —
zatadunek, roztadunek i przetadunek (ADR):
CV9, CV12.

Specjalne przepisy dotyczace transportu -
obstuga (ADR): S2.

Kod zakazu przewozu przez tunele (ADR): D.
Przepisy szczegdlne (IMDG): 191, 277, 303,
344,

Instrukcje pakowania (IMDG): PO03.

Przepisy szczegdlne dot. pakowania (IMDG):
PP17.

Kategoria zatadunku (IMDG): B.

Wiasciwosci i spostrzezenia (IMDG): zwykle
zawierajg mieszaniny skroplonego butanu i
propanu w réznych proporcjach do

uzytku w kuchenkach turystycznych itp.
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Kod zakazu przewozu przez tunele (ADR): B/D.
Transport morski.

Przepisy szczegdlne (IMDG): 274.

Instrukcje pakowania (IMDG): P200.
Instrukcje dotyczace cystern (IMDG): T50.
Numer FS (pozar): FD

Numer FS (rozlanie): SU.

Kategoria zatadunku (IMDG): E.
Przechowywanie i przetadunek (kod IMDG):
SW2.

Wtasciwosci i spostrzezenia  (IMDG):
skroplony  tatwopalny gaz zawierajgcy
weglowodory otrzymywany z gazu ziemnego
lub

przez destylacje olejow mineralnych Ilub
wegla itp. Moze zawiera¢ propan,
cyklopropan, propylen, butan, butylen, itd., w
réznych proporcjach.

Ciezszy od powietrza.

Transport lotniczy.

Wytgczone statki powietrzne pasazerskie z
lukiem towarowym (IATA): EO.

Ograniczone iloSci w samolotach pasazerskich
z lukiem towarowym (IATA): zabronione.
Dopuszczalna ilo$¢ netto w przypadku
ograniczonych ilosci w samolotach
pasazerskich z lukiem towarowym (IATA):
zabronione.

Instrukcje  pakowania, dot. samolotéw
pasazerskich z lukiem towarowym (IATA):
zabronione.

Dopuszczalna ilo$¢ netto w przypadku
samolotow pasazerskich z lukiem towarowym
(IATA): zabronione.

Instrukcja pakowania w przypadku
samolotow wytgcznie towarowych (IATA):
200.

Maksymalna ilos¢ netto w przypadku
samolotu wytgcznie towarowego (IATA): 150
kg.

Przepisy szczegdlne (IATA): Al.

Kod ERG (IATA): 10L.

Transport wodny.

Kod klasyfikacyjny (ADN): 2F.

Przepisy szczegdlne (ADN): 274, 583, 660,
662.

Ilosci ograniczone (ADN): 0.

Ilosci wytgczone (ADN): EO.

Ograniczone ilo$ci w samolotach pasazerskich
z lukiem towarowym (IATA): Y203.
Dopuszczalna ilos¢ netto w przypadku

ograniczonych ilosci w samolotach
pasazerskich z lukiem towarowym (IATA): 1
kg.

Instrukcje  pakowania, dot. samolotéw

pasazerskich z lukiem towarowym (IATA): 203.
Dopuszczalna ilos¢ netto w przypadku
samolotow pasazerskich z lukiem towarowym
(IATA): 1 ke.

Instrukcja pakowania w przypadku samolotéw
wyltacznie towarowych (IATA): 203.
Maksymalna ilos¢ netto w przypadku
samolotu wyfacznie towarowego (IATA): 15
kg.

Przepisy szczegdlne (IATA): A167, A802.

Kod klasyfikacyjny (ADN): 5F.

Przepisy szczegdlne (ADN): 191, 303, 344.
llosci ograniczone (ADN): 1 L.

Kod klasyfikacyjny (RID): 5F.

Przepisy szczegdlne (RID): 191, 303, 344.
llosci ograniczone (RID): 1 L.

Instrukcje pakowania (RID): POO3.

Przepisy szczegdlne dot. pakowania (RID):
PP17, RR6.

Kategoria transportowa (RID): 2.

Specjalne przepisy dotyczace transportu —
zatadunek, roztadunek i przetadunek (RID):
CW9, CW12.

Przesytka ekspresowa (RID): CE2.

Numer identyfikacyjny zagrozenia (RID): 23
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Transport dozwolony (ADN): T.

Wymagane wyposazenie (ADN): PP, EX, A.
Wentylacja (ADN): VEO1.

Liczba niebieskich stozkow/$wiatet (ADN): 1.
Transport kolejowy.

Kod klasyfikacyjny (RID): 2F.

Przepisy szczegélne (RID): 274, 583, 660, 662.
Ilosci ograniczone (RID): 0.

Ilosci wytgczone (RID): EO.

Instrukcje pakowania (RID): P200.

Przepisy szczegblne dotyczace opakowan
zbiorczych (RID): MP9.

Instrukcje dotyczace cystern i konteneréw
masowych (RID): T50 (M).

Przepisy szczegdlne dotyczace cystern
kolejowych (RID): TU38, TE22, TA4, TT9, TM6
Kategoria transportowa (RID) 2.

Specjalne przepisy dotyczgce transportu —
zatadunek, roztadunek i przetadunek (RID):
CW9, CW10, CW36.

Przesytka ekspresowa (RID): CE3.

Numer identyfikacyjny zagrozenia (RID): 23

14.7 | Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.
SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce
dyrektywe1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE)
nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z péZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie srodkdw ochrony indywidualnej
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oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikow, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celdw przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. z1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405
z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. — Dz. U. z 2016r poz. 2067).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy(tekst jednolity Dz. U.z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikdw chemicznych ( tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towardow niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr
169 poz. 1650 z pdzn. zmianami).

Oswiadczenie rzagdowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikdw A i B do Umowy dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.
(Dz.U. 2023 poz. 891)

Zgodnie z zatgcznikiem XVII do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) stosuje sie nastepujgce
ograniczenia:

40. Substancje sklasyfikowane jako gazy
tatwopalne, kategoria 1 Ilub 2, ciecze
tatwopalne, kategoria 1, 2 lub 3, tatwopalne
ciata state, kategoria 1 lub 2, substancje i
mieszaniny, ktére w kontakcie z woda

Butan, propan-butan, propan-butan
mieszany, Performance, Extreme,
Hyperformance - weglowodory bogate w
wegiel C3-4, destylat ropy naftowej; gaz
naftowy [ztoZzona mieszanina weglowodorow

wydzielajg gazy fatwopalne, kategoria 1, 2 lub
3, ptyny piroforyczne, kategoria 1 lub ciafa
state piroforyczne, kategoria 1, niezaleznie od
tego, czy sg wymienione w czesci 3 zatacznika
VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

otrzymywana podczas destylacji i kondensacji
ropy naftowej. Sktada sie z weglowodorow
majacych od 3 do 5 atomdéw wegla (C3-C5), w
tym gtéwnie 3 do 4 atomow wegla (C3- C4)].

Produkt nie zawiera substancji objetych ograniczeniami zgodnie z zatgcznikiem XIV rozp. REACH.

15.2 | Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16 INNE INFORMACIE

Wyjasnienie skrétow i akroniméw zastosowanych w karcie charakterystyki

Carc 1B. Rakotworczosé, kategoria zagrozen 1B.

CLP — Classification, packaging and labelling/klasyfikacja, pakowanie i oznakowanie.

Flam. Gas 1 - Gazy tatwopalne, kategoria zagrozenia 1.

IMO — Miedzynarodowa Organizacja Morska.

Muta. 1B - Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze, kategoria zagrozen 1B.

PBT — persistent, bioaccumulative, toxic/trwate, podlegajgce bioakumulacji, toksyczne.

SVHC — substances of very high concern — substancje wzbudzajgce bardzo duze obawy.
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vPvB —very persistent, very bioaccumulative/bardzo trwate, podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji.

Literatura i zrédta danych

Odpowiednie przepisy prawne wskazane w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki

Informacje od producenta/dostawcy dostarczone w postaci karty charakterystyki w jezyku polskim
z dnia 31.01.2023

Lista zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia:

H220 Skrajnie fatwopalny gaz.
H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H340 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.
H350 Moze powodowac raka.

Dalsze informacje

Produkt przeznaczony do uzywania przez wykwalifikowany personel — wytgcznie do uzytku
zawodowego.

Informacje dotyczace szkolen pracownikéw

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznadé sie z kartg charakterystyki,
z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami i odby¢ szkolenie stanowiskowe wynikajgce
z kodeksu pracy.

Zmiany w karcie charakterystyki:

Nie dotyczy - wydanie 01

Karte opracowano na podstawie danych dostarczonych przez producenta, przepisow krajowych
obowigzujgcych w chwili sporzqgdzania karty oraz aktualnego stanu wiedzy. Informacje zawarte w karcie
dotyczq wylgcznie wymienionego produktu. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci wynikajqcej
z niewtasciwego lub niepefnego wykorzystania podanych informacji. Dane zawarte w niniejszej karcie
nalezy traktowac tylko i wytgcznie jako pomoc celem bezpiecznego stosowania, postepowania
w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu.

Niniejsza karta zastepuje jakgkolwiek poprzedniq wersje.

KONIEC KARTY
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