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Wersja 6.22
Aktualizacja 09.07.2024
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 Wydrukowano dnia 10.07.2024

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikatory produktu

Nazwa wyrobu : Acetonitryl czystos¢ gradientowa do
chromatografii cieczowej LiChrosolv® Reag.
Ph Eur

Numer produktu : 1.00030

Numer katalogowy : 100030

Marka : Millipore

Numer indeksowy : 608-001-00-3

Nr REACH : 01-2119471307-38-XXXX

Nr CAS : 75-05-8

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowania : Odczynnik do analizy, Analityczne i preparatywne kolumny
zidentyfikowane chromatograficzne

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma . Merck Life Science Sp.z.o.o0.
Szelggowska 30
PL-61-626 POZNAN

Numer telefonu : +48 61 8290-100
Faks : +48 61 8290-120
Adres e-mail :  TechnicalService@merckgroup.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu : +(48)-223988029 (CHEMTREC) 112
alarmowego (numer alarmowy)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Substancje ciekte tatwopalne, H225: Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
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(Kategoria 2)

Toksycznos$¢ ostra, (Kategoria 4) H302: Dziata szkodliwie po potknieciu.

Toksycznosc¢ ostra, (Kategoria 4) H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie
wdychania.

Toksycznosc¢ ostra, (Kategoria 4) H312: Dziata szkodliwie w kontakcie ze
skoéra.

Dziatanie draznigce na oczy,

(Kategoria 2)

2.2 Elementy oznakowania

H319: Dziata draznigco na oczy.

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogram

Hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H225

H302 + H312 + H332

H319

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Dziata szkodliwie po potknieciu, w kontakcie ze skoérg lub w
nastepstwie wdychania.

Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210

P280
P301 + P312

P303 + P361 + P353

P304 + P340 + P312

P305 + P351 + P338

Uzupetniajgce zwroty
wskazujgce rodzaj
zagrozenia

Millipore- 1.00030

Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni,
zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie
palic.

Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronnga/ ochrone oczu/
ochrone twarzy.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia
skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami):
Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczong odziez. Sptukac skére
pod strumieniem wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze
i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. W
przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac
wodgq przez kilka minut. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

zaden
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Oznakowanie zredukowane (<= 125 ml)
Piktogram

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujqce rodzaj zaden
zagrozenia

Zwroty wskazujgce srodki  zaden
ostroznosci

Uzupetniajgce zwroty zaden
wskazujace rodzaj
zagrozenia

2.3 Inne zagrozenia
Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajace
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyzej.

Informacje ekologiczne:

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikdw uwazanych za posiadajace wtasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE)
2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne:

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikdw uwazanych za posiadajace wtasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE)
2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje

Wzér chemiczny : C2H3N
Masa czasteczkowa : 41,05 g/mol
Nr CAS : 75-05-8
Nr WE : 200-835-2
Numer indeksowy : 608-001-00-3
Skfadniki | Klasyfikacja | Stezenie
Acetonitryl
Nr CAS 75-05-8 Flam. Lig. 2; Acute Tox. 4; | <= 100 %
Nr WE 200-835-2 Eye Irrit. 2; H225, H302,
Numer indeksowy 608-001-00-3 H332, H312, H319

Petny tekst zwrotédw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogodlne
Przedstawic¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

W przypadku wdychania

Po narazeniu drogq oddechowaq: $wieze powietrze. W razie zatrzymania oddechu:
oddychanie usta-usta lub sztuczne oddychanie. W razie koniecznosci maska tlenowa.
Natychmiast wezwa¢ lekarza/pogotowie.

W przypadku kontaktu ze skora
W przypadku kontaktu ze skdrg: Natychmiast zdja¢ catq zanieczyszczong odziez. Sptukacé
skore pod strumieniem wody/ prysznicem. Zasiegng¢ porady medycznej.

W przypadku kontaktu z oczami
Po zanieczyszczeniu oczu: wyptukac duzg iloscig wody. Wezwaé okuliste. Usungé szkta
(szkto) kontaktowe.

W przypadku potkniecia
W razie potkniecia: natychmiast podac¢ poszkodowanemu wode do picia (przynajmniej dwie
szklanki) Zasiegna¢ porady medycznej.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Najwazniejsze znane objawy i skutki sg opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w
Sekgcji 11

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze
Woda Piana gasnicza Dwutlenek wegla (CO2) Suchy proszek gasniczy

Niewlasciwe srodki gasnicze
Dla tej substancji/mieszaniny nie ma ograniczen dla srodkéw gaszacych.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Tlenki wegla
Tlenki azotu (NOx)
Substancja palna.
Ogien moze spowodowac wydzielanie:
tlenki azotu, Cyjanowodér (kwas cyjanowodorowy)
Zwrd¢ uwage na mozliwoscé cofniecia sie ptomienia.
Pary sg ciezsze od powietrza i mogq zalegac przy powierzchni gruntu.
W razie pozaru mozliwe powstawanie niebezpiecznych palnych gazoéw lub par.
W temperaturze otoczenia tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
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5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Nie nalezy przebywac w strefie zagrozonej bez aparatu tlenowego. Nalezy unika¢ kontaktu
ze skorg czynnika niebezpiecznego, trzymac bezpieczny dystans oraz nalezy nosi¢ ubranie
ochronne.

5.4 Dalsze informacje
Zabra¢ pojemnik ze strefy zagrozenia i chtodzi¢ wodg. Sttumic¢ (zbi¢) gazy/pary/mgty
rozpylonym strumieniem wody. Zapobiegac¢ przedostawaniu sie wody pogasniczej do wod
powierzchniowych lub gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych
Wskazdéwka dla personelu nieratowniczego Nie wdychac pary, rozpylonej cieczy. Unikac
zanieczyszczenia substancjg. Zapewni¢ wystarczajacg wentylacje. Przechowywac z dala
od ciepta i zrodet zaptonu. Ewakuowac strefe zagrozenia, podjg¢ natychmiastowe kroki
zapobiegawcze, skonsultowac sig z ekspertem.
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji. Ryzyko eksplozji.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Uszczelniane kanalizacji. Wytapywanie, obwatowanie i pompowanie. Przestrzegac
mozliwych ograniczefh materiatowych (patrz rozdziaty 7 i 10). Zebra¢ z materiatem
pochtaniajgcym ciecze (np. Chemizorb®). Przekazaé¢ do usuniecia. Oczysci¢ skazone
miejsce.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuwanie - patrz Sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego postepowania
Pracowac pod wyciggiem. Nie wdycha¢ substancji/mieszaniny. Unikac¢ tworzenia
par/aerozoli.

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

Przechowywac z dala od otwartego ognia, gorgcych powierzchni i zrodet
zaptonu.Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu.
Srodki higieny

Natychmiast zmieni¢ skazong odziez. Stosowac krem ochronny do skory. Po pracy z
substancjq umyc¢ rece i twarz.

Srodki ostroznosci - patrz Sekcja 2.2.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich

7.3

wzajemnych niezgodnosci
Warunki magazynowania

Przechowywac pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywac z dala od ciepta i zrédet zaptonu.
Stabilno$¢ w trakcie sktadowania

Dalsze informacje o
stabilnosci w
przechowywaniu

Magazynowanie

Zalecana temperatura przechowywania, zobacz
etykiete produktu.

Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): 3: Ciecze tatwopalne

Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Oprécz zastosowan wymienionych w Sekcji 1.2 zadne inne konkretne zastosowania nie sg

przewidywane

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki o parametrach podlegajacych kontroli na stanowisku pracy.

Skfadniki Nr CAS Parametry | Wartos¢ Podstawa
dotyczace
kontroli
Acetonitryl 75-05-8 TWA 40 ppm Europejskich, indykatywnych
70 mg/m3 dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego
Uwagi Indykatywny

Adnotacja dotyczaca skéry przypisana wartosci
dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na
mozliwos¢ znacznej absorpcji poprzez skére

NDSch

140 mg/m3

Rozporzadzenie Ministra
Rodziny, Pracy I Polityki
Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z
pézn. zm.)

Skora
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NDS 70 mg/m3

Rozporzadzenie Ministra
Rodziny, Pracy I Polityki
Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z
pozn. zm.)

Skora

Pochodny niepowodujacy efektéw poziom (DNEL)

Zakres
stosowania

Droga
narazenia

Dziatanie na zdrowie

Wartos¢

DNEL dla
pracownikow,
oddziatywanie
ostre

inhalacja

Oddziatywania systemowe

68 mg/m3

DNEL dla
pracownikéw,
oddziatywanie
ostre

inhalacja

Efekty miejscowe

68 mg/m3

DNEL dla
pracownikéw,
oddziatywanie
dfugoterminowe

skéra

Oddziatywania systemowe

DNEL dla
pracownikow,
oddziatywanie
diugoterminowe

inhalacja

Oddziatywania systemowe

68 mg/m3

DNEL dla
pracownikow,
oddziatywanie

dfugoterminowe

inhalacja

Efekty miejscowe

68 mg/m3

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC)

| Pomieszczenie | Wartogé
Woda stodka 10 mg/I
Woda morska 1 mg/|
Okresowe uwalnianie do wody 10 mg/I
Oczyszczalnia $ciekéw 32 mg/|
Gleba 3,02 mg/kg
Osad wody stodkiej 45 mg/kg
Osad morski 4,5 mg/kg

Millipore- 1.00030
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8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu lub twarzy
Do ochrony oczu stosowac sprzet atestowany zgodnie z odpowiednimi normami
takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). Okulary ochronne

Ochrona skéry

Zalecenia te znajdujq zastosowanie jedynie do produktéw okreslonych w Kartach
Charakterystyki, dostarczanych przez nas oraz do zastosowan zgodych z naszymi
zaleceniami.W przypadku rozpuszczania lub mieszania z innymi substancjami w
innych warunkach niz te okreslone w normie EN 16523-1 prosimy o kontakt z
producentem rekawiczek spetniajacych wymagnia normy i oznakowania znakiem CE
(np: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Pelny kontakt

Materiat: kauczuk butylowy

Minimalna grubosé: 0,7 mm

Czas wytrzymatosci: 480 min

Materiat zbadano:Butoject® (KCL 898)

Zalecenia te znajdujg zastosowanie jedynie do produktow okreslonych w Kartach
Charakterystyki, dostarczanych przez nas oraz do zastosowan zgodych z naszymi
zaleceniami.W przypadku rozpuszczania lub mieszania z innymi substancjami w
innych warunkach niz te okreslone w normie EN 16523-1 prosimy o kontakt z
producentem rekawiczek spetniajgcych wymagnia normy i oznakowania znakiem CE
(np: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Kontakt przez ochlapanie

Materiat: Chloropren

Minimalna grubos$¢: 0,65 mm

Czas wytrzymatosci: 10 min

Materiat zbadano:KCL 720 Camapren®

Ochrona ciata
Ubranie ochronne nasycone substancjg opdzniajacq palenie i antystatyczna.

Ochrona drég oddechowych
Zalecany typ filtra: Filtr A (wedtug DIN 3181) do par zwigzkdéw organicznych

Przedsiebiorca musi zapewni¢, ze konserwacja, czyszczenie i testowanie urzadzen
ochrony drég oddechowych prowadzi sie zgodnie z instrukcjami producenta.
Odpowiednie srodki powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji. Ryzyko eksplozji.
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SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia ciecz

b) Barwa bezbarwny

c) Zapach eterowy

d) Temperatura Temperatura topnienia/ zakres temperatur topnienia: -45,7 °C
topnienia/krzepniecia w 1.013 hPa

e) Poczatkowa 81,0 - 82,0 °Cw 1.013,25 hPa

temperatura wrzenia
i zakres temperatur
wrzenia

f) Palnos¢ (ciata Brak dostepnych danych
statego, gazu)

g) Dolna/goérna granica Goérna granica wybuchowosci: 16 %(V)
palnosci lub Dolna granica wybuchowosci: 4,4 %(V)
wybuchowosci

h) Temperatura zaptonu 2,0 °C - zamkniety tygiel

i) Temperatura Brak dostepnych danych
samozaptonu
j)  Temperatura Brak dostepnych danych
rozktadu
k) pH Brak dostepnych danych
) Lepkosé Lepkos¢ kinematyczna: Brak dostepnych danych

Lepkos$¢ dynamiczna: 0,350 Pa.s w 20,00 °C
m) Rozpuszczalnosé w 1.000 g/l w 25 °C catkowicie rozpuszczalny

wodzie

n) Wspodiczynnik log Pow: -0,54 w 25 °C - Nie nalezy oczekiwa¢ bioakumulacji.
podziatu: n-
oktanol/woda

0) Preznos¢ par 98,64 hPa w 20 °C

p) Gestos¢ 0,78 g-cm3 w 20 °C

Gestos¢ wzgledna Brak dostepnych danych
gq) Gestos¢ wzgledna Brak dostepnych danych

par
r) Charakterystyka Brak dostepnych danych
czastek
s) Witasciwosci Nie zaklasyfikowano do wybuchowych.
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wybuchowe

t) Wiasciwosci brak
utleniajace

9.2 Inne informacje dotyczace bezpieczenstwa

Napiecia 29,0 mN/m w 20,0 °C
powierzchniowego

Gestos¢ wzgledna 1,42 - (Powietrze = 1.0)
par

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.

10.2 Stabilnos$¢ chemiczna
W standardowych warunkach otoczenia (temperatura pokojowa) produkt jest stabilny
chemicznie.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Moze gwattownie reagowac z nastepujgcymi substancjami:
Silne zasady
mocne s$rodki redukujace
Ryzyko wybuchu z nastepujgcymi substancjami:
azotany
nadchlorany
kwas nadchlorowy
stez. kwas siarkowy
+
Ciepto.

Moze spowodowac zapton lub powstanie niepalnych gazéw lub par.
Utleniacze

Kwas azotowy

ditlenek azotu

+

Katalizator

Wytwarza niebezpieczne gazy lub dymy w kontakcie z:

Kwasy

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac¢
Ogrzewanie.

10.5 Materiaty niezgodne
Brak dostepnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W przypadku pozaru: patrz Sekcja 5
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008

Toksyczno$¢ ostra

LD50 Doustnie - Mysz - samce i samice - 617 mg/kg

(Dyrektywa ds. testow 401 OECD)

Oszacowana toksyczno$¢ ostra Doustnie - 617 mg/kg

(Wartos¢ ATE pochodzaca od wartosci LD50/LC50)

LC50 Wdychanie - Mysz - samce i samice - 4 h - 6,022 mg/| - para

(Dyrektywa ds. testow 403 OECD)

Oszacowana toksycznosc¢ ostra Skérnie - 1.500 mg/kg

(Opinia eksperta)

Uwagi: Zaklasyfikowano wedtug Rozporzadzenia (WE) 1272/2008, zatacznik VI (Tabela
3.1/3.2)

Dziatanie zrace/drazniagce na skére

Skéra - Krolik

Wynik: Brak dziatania draznigcego na skore - 4 h
(Dyrektywa ds. testow 404 OECD)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Oczy - Krolik

Wynik: Dziata draznigco na oczy.

(Dyrektywa ds. testow 405 OECD)

Uwagi: Zaklasyfikowano wedtug Rozporzadzenia (WE) 1272/2008, zatacznik VI (Tabela
3.1/3.2)

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére
Test Buehlera - Swinka morska

Wynik: negatywny

(Dyrektywa ds. testow 406 OECD)

Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Rodzaj badania: Test Amesa

System testowy: S. typhimurium

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej

Wynik: negatywny

Uwagi: (ECHA)

Rodzaj badania: Préba in vitro mutacji genéw komorek ssakow
System testowy: komorki jajnika chomika chinskiego

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej

Metoda: US-EPA

Wynik: negatywny

Rodzaj badania: Mutagennos¢ (test na komodrkach ssakéw): aberacja chromosomoéw.
System testowy: komorki jajnika chomika chinskiego

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej

Wynik: W czasie niektorych badan in vitro uzyskano wyniki pozytywne.
Uwagi: (National Toxicology Program)
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Rodzaj badania: test wymiany chromatyd siostrzanych
System testowy: komorki jajnika chomika chinskiego
Aktywacja metaboliczna: Aktywacja metaboliczna

Wynik: negatywny

Uwagi: Wymiana chromatyd siostrzanych

System testowy: Saccharomyces cerevisiae

Aktywacja metaboliczna: bez aktywacji metabolicznej
Wynik: pozytywny

Uwagi: Analiza cytogenetyczna

(ECHA)

Rodzaj badania: Préba in vitro mutacji genéw komorek ssakow
System testowy: Mouse lymphoma test

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 476 OECD

Wynik: negatywny

Rodzaj badania: Test mikrojadrowy
Gatunek: Mysz

Sposdb podania dawki: Srédotrzewnowo
Metoda: Dyrektywa ds. testow 474 OECD
Wynik: negatywny

Rakotworczos¢
Brak dowodu rakotwdrczosci w badaniach na zwierzetach.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Badania na zwierzetach nie wykazaty jakichkolwiek skutkow dla rozrodczosci.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako dziatajaca toksycznie na narzady
docelowe, jednorazowe narazenie.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie
Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako dziatajaca toksycznie na narzady
docelowe, powtarzane narazenie.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Brak klasyfikacji odnosnie toksycznosci przy wdychaniu

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego

Produkt:

Ocena Ta substancja/mieszanina nie zawiera
sktadnikdéw uwazanych za posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu
hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub
Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE)
2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.
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Leczy¢ jak zatrucie cyjankiem., Miej zawsze pod reka zestaw pierwszej pomocy przy
zatruciu cyjankami razem z odpowiednimi instrukcjami., Poczatek objawow jest ogdlnie
opozniony do chwili przemiany w cyjanek., Mdtosci, Wymioty, Biegunka, BAl gtowy, Zawroty
gtowy, Wysypke, Sinica, pobudzenie, depresje, Sennos¢, utrudniony osad, Brak
koordynacji, ostupienie, $mier¢

Zgodnie z naszg najlepszg wiedza, wiasciwosci chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie
zostaty doktadnie zbadane.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Toksycznosé

Toksycznos¢ dla ryb  proba przeptywowa LC50 - Pimephales promelas (ztota rybka) -
1.640 mg/l -96 h
Uwagi: (ECHA)

Toksycznos¢ dla alg  prdba statyczna NOEC - Phaeodactylum tricornutum - 400 mg/l - 72
h
(ISO 10253)

proba statyczna ErC50 - Phaeodactylum tricornutum - 9.696 mg/| -
72 h
(ISO 10253)

Toksycznos¢ dla

bakterii
Toksycznos¢ dla proba przeptywowa NOEC - Oryzias latipes - 102 mg/l - 21 d
ryb(Toksycznos¢ (Wytyczne OECD 204 w sprawie prob)

chroniczna)

Trwalosé¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu
Biodegradowalnos¢ Wynik: 70 % - tatwo biodegradowalny.
(Dyrektywa ds. testéw 310 OECD)

Zdolnosc¢ do bioakumulacji
Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji (log Pow <= 4).

Mobilnos¢ w glebie
Nie oczekuje sie, zeby adsorbowat w glebie.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikdw uwazanych albo za trwate, podlegajace
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyzej.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt:
Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow
uwazanych za posiadajace wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug
Artykutu 57(f) REACH Rozporzadzenia Komisji (UE)
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2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Dziatanie biologiczne:
Zagrozenie dla zaopatrzenia w wode pitna.
Zapobiegac¢ przedostaniu sie do $rodowiska.
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Stabilno$¢ w wodzie  DT50 (czas potowi¢znego zaniku w Srodowisku) - > 9.999d pH 7 w
25 °C
Uwagi: (obl.)Wolno ulega hydrolizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadoéw

Produkt

Odpady nalezy utylizowa¢ zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Pozostawic
chemikalia w oryginalnych pojemnikach. Nie miesza¢ z innymi odpadami. Nieoczyszczone
pojemniki traktowac tak samo, jak produkt. Obwieszczenie sprawie dyrektywy odpadéw
2008/98 / WE

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR/RID: 1648 IMDG: 1648 IATA: 1648

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID: ACETONITRYL
IMDG: ACETONITRILE

IATA: Acetonitrile
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3
14.4 Grupa pakowania

ADR/RID: II IMDG: II IATA: 1II
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

ADR/RID: nie IMDG Substancja mogaca IATA: nie

spowodowacd

zanieczyszczenie morza: nie

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
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Kod ograniczen przewozu : (D/E)
przez tunele

Dalsze informacje : Brak dostepnych danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No.
1907/2006.

Uprawnienie i/lub ograniczenia stosowania

Krajowe prawodawstwo

Seveso III: Dyrektywa Parlamentu P5c CIECZE tATWOPALNE
Europejskiego i Rady 2012/18/UE w

sprawie kontroli zagrozen powaznymi

awariami zwigzanymi z substancjami

niebezpiecznymi.

Inne przepisy
Przestrzegac¢ ograniczen przy pracy dotyczacych ochrony macierzynstwa zgo d krajowych
tam, gdzi e znajdujg zastosowanie.

Nalezy wzig¢ pod uwage Dyrektywe 94/33/WE w sprawie ochrony mtodocianych
pracownikéw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173, z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2015, poz. 208, z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. 2015, poz. 450, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikédw chemicznych (Dz. U.
z 2005 r. nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
$srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227,
poz. 1367, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2289)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.).
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888, z p6zn. zm.).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ta substancja zostata poddana Ocenie Bezpieczernstwa Chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje
Peiny tekst Zwrotéw H

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
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Pelny tekst innych skrétéw

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw
niebezpiecznych drogami wodnymi $srodladowymi; ADR - Umowa dotyczgca
miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC -
Australijski wykaz substancji chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania
Materiatow; bw - Masa ciata; CMR - Karcynogen, mutagen lub $rodek toksyczny
reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista
substancji (Kanada); ECx - Stezenie zwigzane z x% reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia
zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejgce i nowe
substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu predkosci
reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna;
IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i
wyposazania statkdéw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Potowa
maksymalnego stezenia inhibitujacego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa
Cywilnego; IECSC - Spis istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG -
Miedzynarodowy morski kodeks towardéw niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa
Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie przemystowym i zdrowiu (Japonia);
ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI - Koreanski spis istniejgcych
substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej powodujgce $mier¢ 50%
grupy populacji organizmow testowych; LD50 - Dawka potrzebna do spowodowania
Smierci 50% populacji testowej ($rednia dawka $miertelna); MARPOL - Miedzynarodowa
Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreslone w
inny sposdb; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektéw stezenia;
NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego efektu;
NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC
- Nowozelandzki spis chemikaliéw; OECD - Organizacja ds. Wspdtpracy Gospodarczej i
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT -
Substancja trwata, wykazujaca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski
spis chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-
aktywnos$¢; REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady,
dotyczacy rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliéw.; RID - Przepisy
dotyczace miedzynarodowego przewozu towardéw niebezpiecznych kolejg; SADT -
Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu; SDS - Karta Charakterystyki
Bezpieczenstwa Materiatu; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI -
Tajlandzki Spis Istniejgcych Chemikalidow; TSCA - Ustawa o kontroli substancji
toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; UNRTDG - Zalecenia ONZ
w sprawie transportu towardéw niebezpiecznych; vPvB - Bardzo trwaty i wykazujacy duzg
zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Dalsze informacje

Powyzsze informacje uwaza sie za prawidtowe, ale nie wyczerpujace i nalezy je
traktowac wytacznie jako zalecane s$rodki ostroznosci podczas pracy z produktem.
Podane informacje odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie
uwzgledniajg wszystkich sytuacji i nie stanowig zadnej gwarancji wtasciwosci produktu.
Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszg odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
szkody spowodowane pracg lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedazy
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podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w
specyfikacji przesyiki.
Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie
nieograniczonej liczby kopii tylko do uzytku wewnetrznego.
Oznaczenia marki w nagtéwku i/lub stopce tego dokumentu mogg tymczasowo roznic sie
wizualnie od tych, ktdre znajdujg sie na zakupionym produkcie, gdyz przechodzimy witasnie
proces zmiany marki. Niemniej, wszystkie informacje o produkcie zawarte w dokumencie
pozostajg niezmienione i dotyczg zamdwionego produktu. W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy o kontakt z misbranding@sial.com.
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Zatacznik: Scenariusz narazenia
Zastosowania zidentyfikowane:

Stosowanie: Zastosowanie przemystowe

SU 3: Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci
preparatéw w obiektach przemystowych

SU 3, SU9, SU 10: Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatow w obiektach przemystowych, Produkcja chemikaliow
wysokowartosciowych, Formulacja [mieszanie] i/ lub przepakowywanie preparatow (z
wytgczeniem stopow)

PC19: Potprodukty
PC21: Chemikalia laboratoryjne

PROC1: Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia
PROC2: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narazeniem

PROC3: Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktérej
powstaje mozliwos¢ narazenia

PROCS5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatow lub wyrobow
przemystowych (wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancjq)

PROCS8a: Przenoszenie substancji lub preparatéw (zatadunek/ roztadunek) do/ z naczyn/
duzych pojemnikéw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROCS8Db: Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/ roztadunek) do/ z naczyn/
duzych pojemnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatéw do matych pojemnikéw (przeznaczona do
tego celu linia napetniania wraz z wazeniem)

PROC15: Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego

ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Produkcja substancji, Formulacja preparatow,
Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, ktére nie
stang sie czescig wyrobu, Zastosowanie przemystowe, w wyniku ktérego powstajg inne
substancje (stosowanie potproduktow), Przemystowe zastosowanie reaktywnych substancji
pomocniczych

Stosowanie: Zastosowanie zawodowe

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, ustugi, rzemiosto)

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, ustugi, rzemiosto)

PC21: Chemikalia laboratoryjne

PROC15: Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego

ERC2, ERC6a, ERC6b: Formulacja preparatéw, Zastosowanie przemystowe, w wyniku
ktérego powstajg inne substancje (stosowanie potproduktéw), Przemystowe zastosowanie
reaktywnych substancji pomocniczych
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1. Zwiezly tytul scenariusza narazenia: Zastosowanie przemystowe

Gtéwne grupy uzytkownikow :SU3

Sektory zastosowania kornicowego : SU 3, SU9, SU 10

Kategoria chemiczna produktu : PC19, PC21

Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROCS8a,
PROCS8b, PROC9, PROC15

Kategorie uwalniania do : ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:

srodowiska

2. Scenariusz narazenia

2.1 Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia srodowiska na: ERC1, SpERC
ESVOC 1

Uzyta ilosc

Ilos$¢ roczna na stanowisko : 8500t

Inne okreslone warunki procesowe wplywajace na narazenie $srodowiska

Liczba dni emisji w roku : 300

Czynnik emisji lub uwolnienia: :0,5%

powietrze

Czynnik emisji lub uwolnienia: 1%

woda

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 0,01 %

gleba

Warunki i sSrodki zwigzane z komunalng instalacja oczyszczania sciekéw

Rodzaj instalacji oczyszczania : Zaktadowa oczyszczalnia Sciekow

Sciekow

Szybkos¢ przeptywu Sciekow w : 2.000 m3/dz.

oczyszczalni

Obrébka osadu aktywnego : Nie wolno stosowac¢ osadu $ciekowego do naturalnej
gleby.

2.1 Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia srodowiska na: ERC2
Uzyta ilosc¢
Ilos¢ roczna na stanowisko : 5t
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Inne okreslone warunki procesowe wplywajace na narazenie srodowiska

Liczba dni emisji w roku : 20

Czynnik emisji lub uwolnienia: :2,5%

powietrze

Czynnik emisji lub uwolnienia: 2%

woda

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 0,01 %

gleba

Warunki i Srodki zwigzane z komunalng instalacja oczyszczania sciekéw
Rodzaj instalacji oczyszczania : Zaktad oczyszczania $ciekédw komunalnych
sciekéw

Szybkos¢ przeptywu Sciekow w : 2.000 m3/dz.

oczyszczalni

Obrébka osadu aktywnego : Rozprzestrzenianie sie w wyniku "czarnego

scenariusza"
2.1 Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia srodowiska na: ERC4
Uzyta ilos¢
Ilo$¢ roczna na stanowisko : 500t

Inne okreslone warunki procesowe wplywajace na narazenie $srodowiska

Liczba dni emisji w roku 200

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 100 %

powietrze

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 100 %

woda

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 5%

gleba

Warunki i sSrodki zwigzane z komunalng instalacja oczyszczania sciekow
Rodzaj instalacji oczyszczania : Zaktad oczyszczania $ciekdw komunalnych
$ciekow

Szybkos¢ przeptywu Sciekow w : 2.000 m3/dz.

oczyszczalni

Obrobka osadu aktywnego : Rozprzestrzenianie sie w wyniku "czarnego

scenariusza"
Stezenie w STP powinno by¢ nizsze od odpowiedniego PNEC STP

2.1 Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia srodowiska na: ERC6a

Uzyta ilosc¢

Ilo$¢ roczna na stanowisko : 1000 t
Inne okreslone warunki procesowe wplywajace na narazenie srodowiska
Liczba dni emisji w roku : 100
Czynnik emisji lub uwolnienia: : 5%
powietrze
Czynnik emisji lub uwolnienia: 2%
woda
Czynnik emisji lub uwolnienia: : 0,10 %
gleba
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Warunki i Srodki zwigzane z komunalng instalacja oczyszczania sciekéw

Rodzaj instalacji oczyszczania : Zaktad oczyszczania $ciekdw komunalnych
$ciekow

Szybkos¢ przeptywu Sciekow w : 2.000 m3/dz.

oczyszczalni

Obrobka osadu aktywnego : Rozprzestrzenianie sie w wyniku "czarnego

scenariusza"
2.1 Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia srodowiska na: ERC6b

Uzyta ilos¢

Ilo$¢ roczna na stanowisko : 1000t

Inne okreslone warunki procesowe wplywajace na narazenie srodowiska
Liczba dni emisji w roku : 100

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 0,10 %

powietrze

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 5%

woda

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 0,025 %

gleba

Warunki i sSrodki zwigzane z komunalng instalacja oczyszczania sciekow
Rodzaj instalacji oczyszczania : Zaktad oczyszczania $ciekéw komunalnych
sciekow

Szybkos¢ przeptywu Sciekow w : 2.000 m3/dz.

oczyszczalni

Obrébka osadu aktywnego : Rozprzestrzenianie sie w wyniku "czarnego

scenariusza"

2.6 Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia pracownika na: PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROCS8b, PROC15

Charakterystyki produktu

Stezenie substancji w : Obejmuje zawartos$¢ procentowg substancji w

mieszaninie/artykule produkcie do 100% (chyba ze stwierdzono inaczej).

Postac¢ fizyczna (w czasie uzycia) : Ciecz umiarkowanie lotna

Temperatura procesu 1 < 20°C

Czestotliwos¢ i okres uzywania

Czestotliwo$¢ stosowania : 8 godziny / dzien

Inne warunki procesowe wptywajace na narazenie pracownikow

Na zewnatrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniach bez lokalnej wentylacji wywiewnej
(LEV)

Warunki i $rodki techniczne
Zapewnic¢ dobry standard wentylacji ogélnej.

Srodki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnien, dyspersji i
narazenia
Obejmuje narazenie dzienne do 8 godzin.

Warunki i Srodki zwiazane z ochrona osobista, higiena i ocena zdrowia
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Nosi¢ odpowiednie rekawice badane zgodnie z EN374.

Dodatkowe porady dobrej praktyki wykraczajace poza ocene bezpieczenstwa
chemicznego REACH

Stosowac odpowiednig ochrone oczu., Nosi¢ odpowiedni kombinezon dla zapobiegania
narazeniu skory.

2.7 Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia pracownika na: PROCS5,
PROC8a, PROC9

Charakterystyki produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie/artykule

Postac fizyczna (w czasie uzycia)
Temperatura procesu

: Obejmuje zawartos$¢ procentowa substancji w
produkcie do 100% (chyba ze stwierdzono inaczej).

: Ciecz umiarkowanie lotna

1 <20 °C

Czestotliwos$c i okres uzywania

Czestotliwos¢ stosowania : 8 godziny / dzien

Inne warunki procesowe wptywajace na narazenie pracownikow

Na zewnatrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniach z lokalng wentylacjg wywiewng
(LEV)

Przy kalkulacji oceny ekspozycji skory nie uwzgledniono wspoétczynnika re dukcji za lokalny

wyciag (LEV).

Warunki i sSrodki techniczne
Zapewni¢ dobry standard wentylacji ogdlnej.

Srodki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnien, dyspersji i
narazenia
Obejmuje narazenie dzienne do 8 godzin.

Warunki i sSrodki zwigzane z ochrona osobista, higiena i oceng zdrowia
Nosi¢ odpowiednie rekawice badane zgodnie z EN374.

Dodatkowe porady dobrej praktyki wykraczajace poza ocene bezpieczenstwa
chemicznego REACH

Stosowac odpowiednig ochrone oczu., Nosi¢ odpowiedni kombinezon dla zapobiegania
narazeniu skory.

3. Ocena narazenia i odniesienie do jego zrdodta

Srodowisko

Scenariusz Metoda Warunki | Pomieszcze | Wartosc¢ Poziom RCR¥*
przyczynko oceny specyficz nie narazenia
wy narazenia ne
ERC1 EUSES Woda stodka 0,175
ERC1 EUSES Osad wody 0,175
stodkiej
ERC1 EUSES Woda 0,175
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morska
ERC1 EUSES Osad morski 0,175
ERC1 EUSES Gleba < 0,01
ERC1 EUSES Oczyszczalni < 0,01
a Sciekow
ERC2 EUSES Woda stodka < 0,01
ERC2 EUSES Osad wody < 0,01
stodkiej
ERC2 EUSES Woda < 0,01
morska
ERC2 EUSES Osad morski < 0,01
ERC2 EUSES Gleba < 0,01
ERC2 EUSES Oczyszczalni < 0,01
a Sciekow
ERC4 EUSES Woda stodka 0,32
ERC4 EUSES Osad wody 0,32
stodkiej
ERC4 EUSES Woda 0,32
morska
ERC4 EUSES Osad morski 0,32
ERC4 EUSES Gleba 0,82
ERC4 EUSES Oczyszczalni 1
a Sciekéw
ERC6a EUSES Woda stodka 0,12
ERC6a EUSES Osad wody 0,12
stodkiej
ERC6a EUSES Woda 0,12
morska
ERC6a EUSES Osad morski 0,12
ERC6a EUSES Gleba 0,66
ERC6a EUSES Oczyszczalni 0,39
a sciekow
ERC6b EUSES Woda stodka 0,30
ERC6b EUSES Osad wody 0,30
stodkiej
ERC6b EUSES Woda 0,30
morska
ERC6b EUSES Osad morski 0,30
ERC6b EUSES Gleba 0,16
ERC6b EUSES Oczyszczalni 0,97
a Sciekow
Pracownicy
Scenariusz Metoda Warunki Wartosc¢ Poziom RCR¥*
przyczynko oceny specyficzne narazenia
wy narazenia
PROC1 ECETOC TRA 3| dlugoterminowe < 0,01
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, inhalacyjne,
ukfadowe

PROC1

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, skorne,
uktadowe

<0,01

PROC1

dtugoterminowe
, kombinowane,
uktadowe

<0,01

PROC2

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, inhalacyjne,
uktadowe

0,13

PROC2

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, skorne,
uktadowe

<0,01

PROC2

dtugoterminowe
, kombinowane,
uktadowe

0,13

PROC3

ECETOC TRA 3

dfugoterminowe
, inhalacyijne,
uktadowe

0,25

PROC3

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, skorne,
uktadowe

< 0,01

PROC3

dtugoterminowe
, kombinowane,
uktadowe

0,25

PROC4

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, inhalacyijne,
uktadowe

0,50

PROC4

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, skorne,
uktadowe

0,04

PROC4

dtugoterminowe
, kombinowane,
uktadowe

0,55

PROCS8b

ECETOC TRA 3

dfugoterminowe
, inhalacyjne,
uktadowe

0,63

PROCS8b

ECETOC TRA 3

dfugoterminowe
, skorne,
uktadowe

0,09

PROCS8b

dfugoterminowe
, kombinowane,
uktadowe

0,71

PROC15

ECETOC TRA 3

dfugoterminowe
, inhalacyjne,
uktadowe

0,25

PROC15

ECETOC TRA 3

dfugoterminowe

<0,01
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, skorne,
uktadowe

PROC15

dtugoterminowe
, kombinowane,
uktadowe

0,25

*Wspotczynni
PROC5

k charakterystyki ryzyka

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, inhalacyjne,
uktadowe

0,13

PROC5

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, skoérne,
uktadowe

0,09

PROC5

dtugoterminowe
, kombinowane,
uktadowe

0,21

PROC8a

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, inhalacyjne,
uktadowe

0,13

PROC8a

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, skorne,
uktadowe

0,09

PROC8a

dtugoterminowe
, kombinowane,
uktadowe

0,21

PROC9

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, inhalacyjne,
uktadowe

0,13

PROC9

ECETOC TRA 3

dtugoterminowe
, skorne,
uktadowe

0,04

PROC9

dtugoterminowe
, kombinowane,
uktadowe

0,17

*Wspobtczynnik charakterystyki ryzyka

4. Wytyczne dla dalszych uzytkownikow dla oceny, czy warunki pracy znajduja sie w
granicach ustalonych w scenariuszu narazenia

W celu ustalenia oceny narazenia pracownikow wykonywanej z zastosowaniem stronie
www.merckmillipore.com/scideex.
Prosze stosowac sie do nastepujacych dokumentow: ECHA Guidance on inform ation
requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use desc riptor system; ECHA
Guidance for downstream users; ECHA Guidance on info rmation requirements and
chemical safety assessment Part D: Exposure Sce nario Building, Part E: Risk
Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on
Exposure Assessment and Communi cations in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific
Environmental Release Categories (SPERCs).
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1. Zwiezly tytul scenariusza narazenia: Zastosowanie zawodowe

Gtéwne grupy uzytkownikow : SU 22

Sektory zastosowania koncowego : SU 22

Kategoria chemiczna produktu : PC21

Kategorie procesu : PROC15

Kategorie uwalniania do : ERC2, ERC6a, ERC6b:
srodowiska

2. Scenariusz narazenia

2.1 Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia srodowiska na: ERC2
Uzyta ilosc
Ilos$¢ roczna na stanowisko : 5t

Inne okreslone warunki procesowe wplywajace na narazenie $srodowiska
Liczba dni emisji w roku :

Czynnik emisji lub uwolnienia: :2,5%

powietrze

Czynnik emisji lub uwolnienia: 2%

woda

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 0,01 %

gleba

Warunki i Srodki zwigzane z komunalng instalacja oczyszczania sciekéw
Rodzaj instalacji oczyszczania : Zaktad oczyszczania $ciekdw komunalnych
Sciekow

Szybkos¢ przeptywu Sciekow w : 2.000 m3/dz.

oczyszczalni

Obrébka osadu aktywnego : Rozprzestrzenianie sie w wyniku "czarnego

scenariusza"
2.1 Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia srodowiska na: ERC6a
Uzyta ilosc¢
Ilo$¢ roczna na stanowisko : 1000 t

Inne okreslone warunki procesowe wplywajace na narazenie srodowiska
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Liczba dni emisji w roku : 100

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 5%

powietrze

Czynnik emisji lub uwolnienia: 2%

woda

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 0,10 %

gleba

Warunki i sSrodki zwigzane z komunalng instalacja oczyszczania sciekow
Rodzaj instalacji oczyszczania : Zaktad oczyszczania $ciekédw komunalnych
Sciekow

Szybkos¢ przeptywu sciekow w : 2.000 m3/dz.

oczyszczalni

Obrébka osadu aktywnego : Rozprzestrzenianie sie w wyniku "czarnego

scenariusza"
2.1 Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia srodowiska na: ERC6b

Uzyta ilos¢

Ilos$¢ roczna na stanowisko : 1000t

Inne okreslone warunki procesowe wplywajace na narazenie srodowiska
Liczba dni emisji w roku : 100

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 0,10 %

powietrze

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 5%

woda

Czynnik emisji lub uwolnienia: : 0,025 %

gleba

Warunki i Srodki zwigzane z komunalna instalacja oczyszczania sciekéw
Rodzaj instalacji oczyszczania . Zaktad oczyszczania $ciekdw komunalnych
sciekéw

Szybkos¢ przeptywu Sciekdw w : 2.000 m3/dz.

oczyszczalni

Obrobka osadu aktywnego : Rozprzestrzenianie sie w wyniku "czarnego

scenariusza"
2.4 Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia pracownika na: PROC15

Charakterystyki produktu

Stezenie substancji w : Obejmuje zawartos$¢ procentowg substancji w

mieszaninie/artykule produkcie do 100% (chyba ze stwierdzono inaczej).

Postac fizyczna (w czasie uzycia) : Ciecz umiarkowanie lotna

Temperatura procesu 1 < 20°C

Czestotliwos¢ i okres uzywania

Czestotliwos¢ stosowania : 8 godziny / dzien

Inne warunki procesowe wptywajace na narazenie pracownikow

Na zewnatrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniach bez lokalnej wentylacji wywiewnej
(LEV)

Warunki i srodki techniczne
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Zapewnic¢ dobry standard wentylacji ogdlnej.

Srodki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnien, dyspersji i

narazenia

Obejmuje narazenie dzienne do 8 godzin.

Warunki i sSrodki zwigzane z ochrona osobista, higiena i oceng zdrowia
Nosi¢ odpowiednie rekawice badane zgodnie z EN374.

Dodatkowe porady dobrej praktyki wykraczajace poza ocene bezpieczenstwa
chemicznego REACH
Stosowac odpowiednig ochrone oczu., Nosi¢ odpowiedni kombinezon dla zapobiegania
narazeniu skory.

3. Ocena narazenia i odniesienie do jego zrédta

Srodowisko

Scenariusz Metoda Warunki | Pomieszcze | Wartosc¢ Poziom RCR*
przyczynko oceny specyficz nie narazenia
wy narazenia ne
ERC2 EUSES Woda stodka < 0,01
ERC2 EUSES Osad wody < 0,01
stodkiej
ERC2 EUSES Woda < 0,01
morska
ERC2 EUSES Osad morski < 0,01
ERC2 EUSES Gleba < 0,01
ERC2 EUSES Oczyszczalni < 0,01
a Sciekow
ERC6a EUSES Woda stodka 0,12
ERC6a EUSES Osad wody 0,12
stodkiej
ERC6a EUSES Woda 0,12
morska
ERC6a EUSES Osad morski 0,12
ERC6a EUSES Gleba 0,66
ERC6a EUSES Oczyszczalni 0,39
a Sciekow
ERC6b EUSES Woda stodka 0,30
ERC6b EUSES Osad wody 0,30
stodkiej
ERC6b EUSES Woda 0,30
morska
ERC6b EUSES Osad morski 0,30
ERC6b EUSES Gleba 0,16
ERC6b EUSES Oczyszczalni 0,97
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| a éciekéw |

Pracownicy

Scenariusz Metoda Warunki Wartos¢ Poziom RCR¥*
przyczynko oceny specyficzne narazenia
wy narazenia
PROC15 ECETOC TRA 3| dlugoterminowe 0,25
, inhalacyjne,
uktadowe
PROC15 ECETOC TRA 3| dlugoterminowe < 0,01
, skorne,
uktadowe
PROC15 dtugoterminowe 0,25
, kombinowane,
uktadowe

*Wspbtczynnik charakterystyki ryzyka

4. Wytyczne dla dalszych uzytkownikow dla oceny, czy warunki pracy znajduja sie w
granicach ustalonych w scenariuszu narazenia

W celu ustalenia oceny narazenia pracownikéw wykonywanej z zastosowaniem stronie
www.merckmillipore.com/scideex.
Prosze stosowac sie do nastepujacych dokumentow: ECHA Guidance on inform ation
requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use desc riptor system; ECHA
Guidance for downstream users; ECHA Guidance on info rmation requirements and
chemical safety assessment Part D: Exposure Sce nario Building, Part E: Risk
Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on
Exposure Assessment and Communi cations in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific
Environmental Release Categories (SPERCs).
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