Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH)

MALDI Sepsityper Kit 50, MBT Sepsityper IVD Kit BRUKER
Data druku 25.01.2023

Data opracowania 25.01.2023

Wersja 1.2 (pl)

zastepuje wersje 23.04.2021 (1.1)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/Oznaczenie = MALDI Sepsityper Kit 50, MBT Sepsityper IVD Kit
Art-Nr. 8270170, 1834338

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie materialu/mieszaniny
Odczynnik laboratoryjny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

Bruker Daltonics GmbH & Co. KG
Fahrenheitstr. 4

D-28359 Bremen

Telefon +49(421)2205-0
Telefaks +49(421)2205-100
E-mail care@bruker.com
Strona web www.bruker.com

Jednostka udzielajgca informaciji:
Bruker Daltonics GmbH & Co. KG
Telefon +49(421)2205-0

E-mail (kompetentna osoba):
care@bruker.com

Producent

1.4 Numer telefonu alarmowego
- +49(421)2205-0
Ten numer jest obsadzony tylko w czasie otwarcia biura.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Uwaga
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008
[CLP].

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

Szczegblne zasady dotyczace uzupelniajacych elementéw etykiety dla niektrérych mieszanin
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll do
rozporzgdzenia REACH
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Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH)
MALDI Sepsityper Kit 50, MBT Sepsityper IVD Kit BRUKER
Data druku 25.01.2023
Data opracowania 25.01.2023
Wersja 1.2 (pl)
zastepuje wersje 23.04.2021 (1.1)
SEKCJA 3: Skiad / informacja o sktadnikach
3.2 Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne
nr CAS Nr WE Nazwa substangciji Stezenie Klasyfikacja SCL/ M/ ATE
zgodnie z
rozporzgdzeniem
(WE) NR
1272/2008 [CLP]
Anionowy zwigzek <10 % wag. Flam. Sol. 2; H228 Eye Dam.
powierzchniowo czynny Acute Tox. 4; 1;H318: >=
(Ref.: 722 43/00/1010.0030, H302 20%
Germany) Acute Tox. 4; Eye Irrit.
H332 2;H319: >=
Skin Irrit. 2; H315  10% - < 20%
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335 ATE(droga
Aquatic Chronic 3; pokarmowg):
H412 977 mg/kg
ATE(przez
skoére): > 2000
mg/kg
ATE(droga
wziewna
gazy): > 3.9
mg/L

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis sSrodkoéw pierwszej pomocy
Ogoblne wskazéwki

Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem odziez.
W przypadku utrzymujgych sie objawéw zapewni¢ pomoc lekarska.

Po wdechu
Nalezy zadbac¢ o nalezytg wentylacje.
W przypadku objawéw skierowac¢ do lekarza

W nastepstwie kontaktu ze skérg

Zanieczyszczong skére natychmiast przemyc¢ duzg ilodcig wody i mydtem.

Jesli nastapit kontakt z oczami

W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach obficie woda, potem skonsultowaé

natychmiast z okulista.
Wyjaé soczewki kontaktowe.
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

Po potknigciu

NIE wywotywac¢ wymiotdw.

Konieczna opieka lekarska.

Natychmiast przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.
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Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH)

MALDI Sepsityper Kit 50, MBT Sepsityper IVD Kit BRUKER
Data druku 25.01.2023

Data opracowania 25.01.2023

Wersja 1.2 (pl)

zastepuje wersje 23.04.2021 (1.1)

4.2 Najwazniejsze ostre i opdéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
piana gasnicza
Suche s$rodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2)
Rozproszone prady wody

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spalania
Mozliwe powstawanie niebezpiecznych gazéw podczas rozktadu termicznego.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegdblne zabezpieczenia w zwalczaniu pozaru
W razie pozaru: Stosowacé niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacje dodatkowe
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gadnicza muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Unika¢ kontaktu z ubraniem, oczami i skéra.
Stosowac srodki ochrony osobistej.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

W celu hermetyzacji

Absorbowaé materiatem chtonnym (np. piasek, ziemia okrzemkowa, srodek wigzgcy kwasy, uniwersalny srodek
wigzacy, trociny) i zebrad.

Zaobsorbowany materiat usuwaé zgodnie z przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Usuniecie odpadodw: patrz sekcja 13

Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Numer telefonu alarmowego: patrz Dziat 1
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Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH)

MALDI Sepsityper Kit 50, MBT Sepsityper IVD Kit BRUKER
Data druku 25.01.2023

Data opracowania 25.01.2023

Wersja 1.2 (pl)

zastepuje wersje 23.04.2021 (1.1)

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Jesli nie jest mozliwa lub wystarczajgca miejscowa wentylacja, nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje catego
stanowiska roboczego.

Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Ogdlnie przyjete Srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowe;j.

Unika¢:

Kontakt z oczami

Kontakt ze skéra

Wskazowki na temat ogélnej higieny przemystowej

Po uzyciu produktu natychmiast gruntownie oczyscic skére.
Po pracy nalezy stosowa¢ produkty do pielegnacji skory.

Mie¢ do dyspozycji wystarczajgce urzadzenia do umycia

W miejscu pracy nie jes¢, nie pic, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem odziez.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikéw
Przechowywaé/magazynowaé wytgcznie w oryginalnym pojemniku.
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Klasyfikacja magazynowa
12 ciecze niepalne, ktorych nie mozna przyporzgdkowac do zadnej z powyzszych klas sktadowania

Substancje, ktérych nalezy unikaé¢
Nie magazynowac razem z:

Srodki zywnosciowe i paszowe
Srodek utleniajgcy

Informacje dodatkowe na temat warunkéw skltadowania

Chroni¢ przed mrozem.

Przechowywaé w chtodnym, suchym miejscu w dobrze zamknietych pojemnikach.
Chronic¢ przed dziataniem ciepta i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Pojemniki przechowywac w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
DNEL pracownik

nr CAS Substancja robocza DNEL wartos¢ DNEL typ Uwaga
Anionowy zwigzek 285 mg/m3 Dtugi czas inhalacyjny
powierzchniowo czynny (Ref.: (systemiczny)
722 43/00/1010.0030,
Germany)
Anionowy zwigzek 4060 mg/kg Dtugi czas skérny
powierzchniowo czynny (Ref.: m.c./dziennie (systemiczny)
722 43/00/1010.0030,
Germany)
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Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH)
MALDI Sepsityper Kit 50, MBT Sepsityper IVD Kit BRUKER
Data druku 25.01.2023
Data opracowania 25.01.2023
Wersja 1.2 (pl)
zastepuje wersje 23.04.2021 (1.1)
DNEL Konsument
nr CAS Substancja robocza DNEL wartosé DNEL typ Uwaga
Anionowy zwigzek 24 mg/kg Dtugotrwate — droga
powierzchniowo czynny (Ref.: m.c./dziennie pokarmowa, dziatanie
722 43/00/1010.0030, uktadowe
Germany)
Anionowy zwigzek 85 mg/m3 Dtugi czas inhalacyjny
powierzchniowo czynny (Ref.: (systemiczny)
722 43/00/1010.0030,
Germany)
Anionowy zwigzek 2440 mg/kg Dtugi czas skorny
powierzchniowo czynny (Ref.: m.c./dziennie (systemiczny)
722 43/00/1010.0030,
Germany)
PNEC
nr CAS Substancja robocza PNEC wartos¢ PNEC typ Uwaga
Anionowy zwigzek 0.0137 mg/L zasoby wodne, Woda
powierzchniowo czynny (Ref.: morska
722 43/00/1010.0030,
Germany)
Anionowy zwigzek 0.137 mg/L zasoby wodne, woda

powierzchniowo czynny (Ref.:

722 43/00/1010.0030,
Germany)

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli

Srodki techniczne w celu uniknigcia narazenia
Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczeh w miejscu pracy.

Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu / twarzy
Do ochrony oczu uzywac¢ wytgcznie sprzetu przetestowanego i zatwierdzonego zgodnie z oficjalnymi normami,

takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (UE).

Okulary ochronne szczelnie przylegajgce (gogle)

Ochrona dtoni
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jako$é zmienia sie w
zaleznosci od producenta.
Dokfadny czas przebicia materiatu rekawic nalezy uzyskac od producenta rekawic ochronnych i nalezy go
przestrzegad.
Stosowane rekawice ochronne muszg spetnia¢ wymogi dyrektywy WE 89/686/EWG i wynikajgcej z niej normy

EN374.

Swieza

Dane dotyczgce materiatu, z ktérego wykonano rekawice [rodzaj/typ, grubosé, czas przebicia/czas uzytkowania,
odpornosé na zwilzanie]: nitryl, 0,1 mm, 480 min., np. "Dermatril L" firmy KCL, e-mail: Vertrieb@kcl.de.

Ochrona ciata:
Odziez ochronna
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Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH)

MALDI Sepsityper Kit 50, MBT Sepsityper IVD Kit

Data druku

Data opracowania

Wersja

zastepuje wersje

25.01.2023
25.01.2023

1.2 (pl)
23.04.2021 (1.1)

Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy:
tworzenie aerozoli lub mgiet

Urzadzenia i elementy ochrony drég oddechowych muszg by¢ przetestowane i zatwierdzone zgodnie z
odpowiednimi normami krajowymi, takimi jak NIOHS (USA) lub CEN (UE).

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

ciekly

Kolor
biaty

Zapach

charakterystyczny

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

Wartos¢

Metoda Zrédto, Uwaga

Prég zapachu:
Temperatura

nieokreslony
nieokreslony

topnienia/krzepniecia

Temperatura wrzenia lub 100 °C
poczgtkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

palnos¢ nieokreslony
Dolna i gérna granica nieokreslony
wybuchowo$ci

Temperatura zaptonu nieokreslony
Temperatura samozaptonu nieokreslony

Temperatura rozktadu

pH nieokreslony

Lepkos¢é nieokreslony

Rozpuszczalnosé(ci) Rozpuszczalnosé w
wodzie

Wspotczynnik podziatu n- nieokreslony

oktanol/woda (wartos¢

wspotczynnika log)

Preznos¢ pary 23 hPa

Gestosc i/lub wzgledna gestos¢ nieokreslony
Wzgledna gestosc¢ pary nieokreslony
wiasciwosci czgstek nieokreslony

Nie ulega rozktadowi
jesli wtasciwie
stosowany.

mieszalny
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Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH)

MALDI Sepsityper Kit 50, MBT Sepsityper IVD Kit BRUKER
Data druku 25.01.2023

Data opracowania 25.01.2023

Wersja 1.2 (pl)

zastepuje wersje 23.04.2021 (1.1)

9.2 Inne informacje
Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Warto$é Metoda Zrédto, Uwaga

Wiasciwosci wybuchowe Produkt nie jest
wybuchowy.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢
Brak danych
10.2 Stabilnosé chemiczna

Trwaty przy spetnieniu podanych warunkéw magazynowania.
Stabilny w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
Reaguje z silnymi utleniaczami.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
mréz
Unika¢ upatu i bezposredniego nastonecznienia.

10.5 Materialy niezgodne
Srodek utleniajgcy, silny

10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu
W odniesieniu do ewentualnego produktu rozktadu patrz punkt 5

Dodatkowe wskazéwki

Ogolnie zaleca sie unikanie kontaktu z silnymi odczynnikami chemicznymi, takimi jak kwasy, zasady, srodki
utleniajgce i redukujace.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra
Dane zwierzece
Dawka skuteczna Metoda,Ocena Zrédto, Uwaga

Ostra toksycznos¢ oralna Anionowy zwigzek OECD 401
powierzchniowo czynny
(Ref.: 722
43/00/1010.0030,
Germany)
977 mg/kg gatunki
Szczur

Ostra toksycznos¢ skérna Anionowy zwigzek OECD 404
powierzchniowo czynny
(Ref.: 722
43/00/1010.0030,
Germany)
> 2000 mg/kg gatunki
Krolik
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Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH)

MALDI Sepsityper Kit 50, MBT Sepsityper IVD Kit
Data druku 25.01.2023

Data opracowania 25.01.2023

Wersja 1.2 (pl)

zastepuje wersje 23.04.2021 (1.1)

Dawka skuteczna

Metoda,Ocena

Zrédto, Uwaga

Ostra toksycznosc¢ inhalacyjna

Anionowy zwigzek

RTECS

powierzchniowo czynny

(Ref.: 722
43/00/1010.0030,
Germany)

Ostra toksycznos¢

inhalacyjna (gaz)

> 3.9 mg/L gatunki

Szczur

czas narazenia 1 h

Dziatanie zrgce/draznigce na skore
Dane zwierzece

Wynik / Ocena Metoda

Zrédto, Uwaga

lekko draznigcy, ale nie istotny dla
klasyfikacji.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dane zwierzece

Wynik / Ocena Metoda

Zrédto, Uwaga

W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe

Oszacowanie/klasyfikacja
Nie sg znane zadne dziatania uczulajace.

Dziatanie uczulajace na skore
Dane zwierzece

Wynik / Ocena Dawka / Stezenie Metoda Zrédto, Uwaga
Nie znane zadne dziatanie
uczulajgce.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Wartos¢ Metoda Wynik / Ocena Uwaga
Mutageneza in- Nie ma dowoddw
vitro/genotoksyczn na
08¢ genotoksycznosc.
rakotwoérczosé
Dane zwierzece
Wartos¢ Metoda Wynik / Ocena Uwaga

rakotworczosé

Zaden sktadnik
tego produktu
obecny w stezeniu
réownym lub
wyzszym niz 0,1 %
nie jest
identyfikowany
przez IARC jako
prawdopodobny,
mozliwy lub
udowodniony
czynnik
rakotworczy dla
ludzi.
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MALDI Sepsityper Kit 50, MBT Sepsityper IVD Kit
Data druku 25.01.2023

Data opracowania 25.01.2023
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
nieokreslony

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

nieokreslony

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

nieokreslony
Zagrozenie spowodowane aspiracja
nieokreslony

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Dawka skuteczna Metoda,Ocena

Zrédto, Uwaga

Wiasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Inne informacje

Produktem nalezy postugiwac sie z ostroznoscig wtasciwg dla chemikaliow.

Inne wiasciwosci niebezpieczne nie mogg by¢ wykluczone.

W oparciu o dostepne
dane, kryteria
klasyfikacji nie sg
spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Toksyna wodna

Dawka skuteczna Metoda,Ocena

Zrédio, Uwaga

Silna (krétkotrwata)
toksycznosc¢ dla ryb

Chroniczna (dtugotrwata)
toksycznosc¢ dla ryb

Ostra (krétkotrwata)
toksycznos¢ wodna dla
skorupiakow

Przewlekta (dtugoterminowa)
toksycznosc¢ dla bezkregowcow
wodnych

Anionowy zwigzek OECD 203
powierzchniowo czynny

(Ref.: 722

43/00/1010.0030,

Germany)

LC50: 29 mg/L gatunki

Strzebla wielkogtowa

Czas trwania testu 96 h

nieokreslony

Anionowy zwigzek
powierzchniowo czynny
(Ref.: 722
43/00/1010.0030,
Germany)

LC50 5.55 mg/L gatunki
Daphnia dubia

Czas trwania testu 48 h

nieokreslony
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Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
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Data opracowania 25.01.2023
Wersja 1.2 (pl)
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Dawka skuteczna Metoda,Ocena Zrédto, Uwaga
Ostra (krétkotrwata) Anionowy zwigzek
toksycznos¢ wodna dla alg i powierzchniowo czynny
sinic (Ref.: 722
43/00/1010.0030,
Germany)
EC50 > 120 mg/L gatunki
Desmodesmus

subspicatus
Czas trwania testu 72 h

Chroniczna (dtugotrwata) nieokreslony
toksycznos¢ wodna dla alg i

sinic

Toksycznosé dla innych roslin /  nieokreslony
organizmow wodnych

Toksycznosé dla nieokreslony
mikroorganizmow

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Warto$é Metoda Zrédto, Uwaga

Biodegradacja tatwo biodegradowalny
(wedtug kryteriow
OECD).

Biodegradacja tatwo biodegradowalny
(wedtug kryteriow
OECD).

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Oszacowanie/klasyfikacja
Mate prawdopodobienstwo bioakumulaciji

12.4 Mobilnosé w glebie
Brak danych
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie speniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll do
rozporzgdzenia REACH

12.6 Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Dawka skuteczna Metoda,Ocena Zrédto, Uwaga
Whasciwosci zaburzajgce W oparciu o dostepne
funkcjonowanie uktadu dane, kryteria
hormonalnego klasyfikacji nie sg
spetnione.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne

Informacje dodatkowe

Dane ekologiczne nie sg dostepne.
Chroni¢ przed niekontrolowanym przedostaniem sie do srodowiska.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Oszacowywanie materiatéw odpadowych. / Produkt
Utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oszacowywanie materialow odpadowych. / Opakowanie

Nie przypisano kodu odpadéw zgodnie z rodzajem i specyfikg postepowania wedtug dyrektywy o ERZ.
Zanieczyszczone opakowania utylizowaé tak samo, jak ich zawartos¢.

Uwaga
Nie przypisano kodu odpaddéw zgodnie z rodzajem i specyfikg postepowania wedtug dyrektywy o ERZ.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
Transport lgdowy transport morski (IMDG) Transport lotniczy (ICAO-TI /
(ADR/RID) IATA-DGR)

14.1 Numer UN lub numer - - -
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa - - -
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania - - -

14.5 Zagrozenia dla Nie Nie Nie
srodowiska

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak danych

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak danych

Wszystkie urzadzenia transportowe
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Brak danych
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmiany
* Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wersiji
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Skréty i akronimy

Skroty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis poje¢ i skrotow).

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie wzroku, Kategoria 1

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

DNEL: pochodny poziom niepowodujgcy zmian

ECHA: Europejska Agencja Chemikaliéw

GHS: Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

IATA: International Air Transport Association

IMDG: Miedzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim

IARC: Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

PBT: trwaty, wykazujgcy zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczny

REACH: Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow
SVHC: substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie

vPvB: bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

WGK: klasa zagrozenia wod

NIOSH: Krajowy Instytut Zdrowia i Bezpieczenstwa w Pracy

OSHA: Urzad ds. Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy

Patrz tabela pogladowa na stronie www.euphrac.eu

Skin Irrit. 2: Podraznienie skéry, Kategoria 2

STOT SE 3, H335: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (jednorazowe narazenie), Kategoria 3
Acute Tox. 4, H302: Toksycznos¢ ostra (doustny), Kategoria 4

Acute Tox. 4, H332: Toksyczno$¢ ostra (wdychanie), Kategoria 4

Flam. Sol. 2: Zapalne substancje state, Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Dlugotrwate (chroniczne) zagrozenie dla przestrzeni wodnych, Kategoria 3
RTECS: Rejestr toksycznych efektéw substancji chemicznych

Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédiowe
Umweltbundesamt (Wassergefahrdungsklasse)

W kartach danych technicznych producenta.
European Chemicals Agency (ECHA).

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacje mieszaniny przeprowadzono wedtug metody obliczeniowej zgodnie z rozporzgdzeniem CLP
(1272/2008).

Wskazéwki szkoleniowe
Wiecej informacji w arkuszu danych technicznych.

Dodatkowe wskazowki

Przestrzega¢ krajowe i lokalne przepisy dotyczgce chemikaliow.

Uzytkownicy winni stosowacdodatkowo krajowe przepisy szczegdine!

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawaé punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten
sposob sporzgdzony nowy materiat.

Prosze zwréci¢ uwage na dodatkowe informacje! Niniejsze karty charakterystyki sg zgodnie z obowigzujgcymi w
UE Wytyczne zostaty stworzone, nie biorgc pod uwage szczegdlnych przepiséw krajowych Postepowanie z
materiatami niebezpiecznymi i chemikaliami.

Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)

H228 Substancja stafa tatwopalna.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Wskazanie zmiany
* Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wersiji
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