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Wersja 8.2
Aktualizacja 08.09.2022
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 Wydrukowano dnia 10.06.2023
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikatory produktu
Nazwa wyrobu - Kwas trifluorooctowy do oznaczania sekwencji
biatek
Numer produktu . 1.08178
Numer katalogowy : 108178
Marka : Millipore
Numer indeksowy : 607-091-00-1
Nr REACH : Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostepny, poniewaz

substancja lub jej zastosowania sg zwolnione z rejestracji,
roczna wielkos¢ obrotu nie wymaga rejestraciji, lub przewiduje
sie rejestracje w pézniejszym terminie rejestracji.

Nr CAS . 76-05-1

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowania : Badania/analiza biochemiczna
zidentyfikowane

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma . Merck Life Science Sp.z.0.0.
Szelggowska 30
PL-61-626 POZNAN

Numer telefonu : +48 61 8290-100
Faks : +48 61 8290-120
Adres e-mail :  TechnicalService@merckgroup.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu : +(48)-223988029 (CHEMTREC) 112
alarmowego (numer alarmowy)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra, Wdychanie (Kategoria 4), H332

Dziatanie zrace na skére (Podkategoria 1A), H314

Powazne uszkodzenie oczu (Kategoria 1), H318

Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego (Kategoria 3), H412

Petny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

Millipore- 1.08178 Stronal z 12

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in MERCK

the US and Canada



2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogram @

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate
skutki.

Zwrot(-y) okreslajacy/-e $rodki ostroznosci

P261 Unika¢ wdychania mgty lub par.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/
ochrone twarzy.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami):

Natychmiast zdja¢ catq zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére
pod strumieniem wody.

P304 + P340 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze
i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/
lekarzem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac
wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukad.

Uzupetniajgce zwroty zaden
wskazujgce rodzaj
zagrozenia

Oznakowanie zredukowane (<= 125 ml)

Piktogram @

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate
skutki.

Zwrot(-y) okreslajacy/-e $rodki ostroznosci

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/
ochrone twarzy. )

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami):

Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore
pod strumieniem wody.

P304 + P340 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi¢ lub wynies$¢ poszkodowanego na $swieze powietrze
i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/
lekarzem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac
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wodgq przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usunac. Nadal ptukac.

Uzupetniajgce zwroty zaden
wskazujgce rodzaj
zagrozenia

2.3 Inne zagrozenia
Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych albo za trwate, podlegajace
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyzej.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje

Wzdbr chemiczny . C2HF302
Masa czasteczkowa : 114,02 g/mol
Nr CAS : 76-05-1
Nr WE : 200-929-3
Numer indeksowy : 607-091-00-1
Sktadniki | Klasyfikacja | Stezenie
Kwas trifluoroctowy
Nr CAS 76-05-1 Acute Tox. 4; Skin Corr. <= 100 %
Nr WE 200-929-3 1A; Eye Dam. 1; Aquatic
Numer indeksowy 607-091-00-1 Chronic 3; H332, H314,
H318, H412

Petny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogoélne
Udzielajacy pierwszej pomocy powinien zapewnic¢ sobie pomoc. Przedstawi¢ lekarzowi
dotaczong Karte Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

W przypadku wdychania

Po narazeniu drogg oddechowgq: $wieze powietrze. Natychmiast wezwac lekarza/pogotowie.
W razie zatrzymania oddechu: natychmiast zastosowac sztuczne oddychanie, w razie
koniecznosci rowniez tlen.

W przypadku kontaktu ze skoéra
W przypadku kontaktu ze skdrg: Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac
skore pod strumieniem wody/ prysznicem. Natychmiast powiadomi¢ lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
Po zanieczyszczeniu oczu: wyptukac duzg iloscig wody. Natychmiast wezwadé
lekarza/pogotowie. Usungc¢ szkta (szkto) kontaktowe.

W przypadku potkniecia

W razie potkniecia: podac poszkodowanemu wode do picia (przynajmniej dwie szklanki),
nie dopusci¢ do wymiotow (mozliwos¢ perforacji) Natychmiast powiadomic¢ lekarza. Nie
prébowac zobojetniania.
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4.2

4.3

Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Najwazniejsze znane objawy i skutki sg opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w
Sekcji 11

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegoOlnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

5.3

5.4

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Woda Piana gasnicza Dwutlenek wegla (CO2) Suchy proszek gasniczy

Niewlasciwe $srodki gasnicze
Dla tej substancji/mieszaniny nie ma ograniczen dla srodkéw gaszacych.

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Tlenki wegla

Fluorowodor

Substancja palna.

Ogien moze spowodowac wydzielanie:

Fluorowodor

Pary sg ciezsze od powietrza i mogg zalegac przy powierzchni gruntu.

Przy intensywnym ogrzewaniu tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
W razie pozaru mozliwe powstawanie niebezpiecznych palnych gazéw lub par.

Informacje dla strazy pozarnej

Nie nalezy przebywac w strefie zagrozonej bez aparatu tlenowego. Nalezy unika¢ kontaktu
ze skorg czynnika niebezpiecznego, trzymac bezpieczny dystans oraz nalezy nosi¢ ubranie
ochronne.

Dalsze informacje
Sttumié (zbi¢) gazy/pary/mgty rozpylonym strumieniem wody. Zapobiega¢ przedostawaniu
sie wody pogasniczej do wod powierzchniowych lub gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych
Wskazdéwka dla personelu nieratowniczego Nie wdychac pary, rozpylonej cieczy. Unikac¢
zanieczyszczenia substancjg. Zapewni¢ wystarczajacg wentylacje. Ewakuowac strefe
zagrozenia, podja¢ natychmiastowe kroki zapobiegawcze, skonsultowacd sie z ekspertem.
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

6.3 Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Uszczelniane kanalizacji. Wytapywanie, obwatowanie i pompowanie. Przestrzegac
mozliwych ograniczen materiatowych (patrz rozdziaty 7 i 10). Zebra¢ z materiatem
pochtaniajacym ciecze i zneutralizowa¢ (np. Chemizorb®H*, Art. No. 101595).
Przekazac¢ do usuniecia. Oczysci¢ skazone miejsce.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuwanie - patrz Sekcja 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego postepowania
Pracowa¢ pod wyciggiem. Nie wdychac substancji/mieszaniny. Unika¢ tworzenia
par/aerozoli.

Srodki higieny

Natychmiast zmieni¢ skazong odziez. Stosowac krem ochronny do skéry. Po pracy z
substancjg umyc¢ rece i twarz.

Srodki ostroznoéci - patrz Sekcja 2.2.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Warunki magazynowania
Nie przechowywac¢ w pojemnikach metalowych.
Szczelnie zamkniete.

Zalecana temperatura przechowywania, zobacz etykiete produktu.

Magazynowanie
Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): 8A: Palne, zragce materiaty niebezpieczne

7.3 SzczegoOlne zastosowanie(-a) koncowe
Oprocz zastosowan wymienionych w Sekcji 1.2 zadne inne konkretne zastosowania nie sg
przewidywane

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki o parametrach podlegajacych kontroli na stanowisku pracy.
Nie zawiera substancji majacych wartosci stezen dopuszczalnych w srodowisku pracy.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu lub twarzy
Do ochrony oczu stosowac sprzet atestowany zgodnie z odpowiednimi normami
takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). Szczelhe gogle

Ochrona skéry

Zalecenia te znajdujg zastosowanie jedynie do produktéw okreslonych w
Kartach Charakterystyki, dostarczanych przez nas oraz do zastosowan zgodych z
naszymi zaleceniami.W przypadku rozpuszczania lub mieszania z innymi
substancjami w innych warunkach niz te okreslone w normie EN 374 prosimy o
kontakt z producentem rekawiczek spetniajgcych wymagnia normy i oznakowania
znakiem CE (np: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Pelny kontakt

Materiat: kauczuk butylowy

Minimalna grubos¢: 0,7 mm

Czas wytrzymatosci: 480 min

Materiat zbadano:Butoject® (KCL 898)

Zalecenia te znajdujg zastosowanie jedynie do produktéw okreslonych w
Kartach Charakterystyki, dostarczanych przez nas oraz do zastosowan zgodych z
naszymi zaleceniami.W przypadku rozpuszczania lub mieszania z innymi
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substancjami w innych warunkach niz te okreslone w normie EN 374 prosimy o
kontakt z producentem rekawiczek spetniajacych wymagnia normy i oznakowania
znakiem CE (np: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Kontakt przez ochlapanie

Materiat: Rekawice lateksowe

Minimalna grubosé: 0,6 mm

Czas wytrzymatosci: 120 min

Materiat zbadano:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Rozmiar M)

Ochrona ciata
Odziez ochronna kwasoodporna

Ochrona dréog oddechowych
Zalecany typ filtra: Filter B-(P2)

Przedsiebiorca musi zapewnié, ze konserwacja, czyszczenie i testowanie urzadzen
ochrony drog oddechowych prowadzi sie zgodnie z instrukcjami producenta.
Odpowiednie srodki powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan fizyczny ciecz

b) Barwa bezbarwny

Cc) Zapach gryzacy

d) Temperatura Temperatura topnienia: -15,2 °C - Przepis (WE) Nr 440/2008,
topnienia/krzepniecia Aneks, A.1

e) Poczatkowa 71,78 °C w 1.013 hPa - Przepis (WE) Nr 440/2008, Aneks, A.2

temperatura wrzenia
i zakres temperatur
wrzenia

f) Palnos¢ (ciata Brak dostepnych danych
statego, gazu)

g) Dolna/gérna granica Brak dostepnych danych
palnosci lub
wybuchowosci

h) Temperatura zaptonu > 100 °C - Zamkniety tygiel Pensky-Martens - ISO 2719

i) Temperatura Brak dostepnych danych
samozaptonu
j) Temperatura Brak dostepnych danych
rozktadu
k) pH 1w10 g/l
) Lepkosé Lepkos$¢ kinematyczna: Brak dostepnych danych

Lepkos$¢ dynamiczna: 1,8 mPa.s w 20 °C - Dyrektywa ds. testow
114 OECD1,6 mPa.s w 40 °C - Dyrektywa ds. testow 114 OECD

m) Rozpuszczalnosé w 10.000 g/I - US-EPA- rozpuszczalny
wodzie
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9.2

n) Wspdiczynnik log Pow: -2,10 - - Nie nalezy oczekiwac bioakumulacji.

podziatu: n-

oktanol/woda
0) Preznos¢ par 158 hPa w 25 °C - Przepis (WE) Nr 440/2008, Aneks, A.4
p) Gestosé 1,489 g-cm3 w 20 °C

Gestos¢ wzgledna Brak dostepnych danych

g) Gestosc¢ wzgledna Brak dostepnych danych
par

r) Charakterystyka Brak dostepnych danych
czastek

s) Wiasciwosci Brak dostepnych danych
wybuchowe

t) Wiasciwosci brak
utleniajace

Inne informacje dotyczace bezpieczenstwa

Napiecia 72,5 mN/m w 1g/l w 20 °C
powierzchniowego - Dyrektywa ds. testow 115 OECD

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosc¢
Przy intensywnym ogrzewaniu tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
Zakres temperatury od ok. 15 Kelvin ponizej punktu zaptonu ocenia sie jako krytyczny.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
W standardowych warunkach otoczenia (temperatura pokojowa) produkt jest stabilny
chemicznie.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Ryzyko wybuchu z nastepujgcymi substancjami:
glinowodorek litowy
wodorki
Reakcja egzotermiczna z nastepujgacymi substancjami:
alkalia
Amoniak
Wytwarza niebezpieczne gazy lub dymy w kontakcie z:
kwasy
10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢
Mocne ogrzewanie.
10.5 Materiaty niezgodne
guma, Metale
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W przypadku pozaru: patrz Sekcja 5
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Doustnie: Brak dostepnych danych

Objawy: Mdtosci, Wymioty, silny bdl (ryzyko perforacji, W przypadku spozycia skutkiem sg
powazne oparzenia ust i gardta, jak rowniez ryzyko perforacji przetyku i zotadka.

LC50 Wdychanie - Szczur - 4 h - 10,01 mg/I - para

Uwagi: Zaklasyfikowano wedtug Rozporzadzenia (WE) 1272/2008, zatacznik VI (Tabela
3.1/3.2)

Objawy: podraznienie bton $luzowych, Kaszel, Skrdocenie oddechu, Mozliwe uszkodzenia:,
uszkodzenie drog oddechowych, Wdychanie moze prowadzi¢ do tworzenia obrzekéw w
drogach oddechowych.

Oszacowana toksycznos¢ ostra Wdychanie - 10,01 mg/| - para

(Metoda obliczeniowa)
Skérnie: Brak dostepnych danych

Dzialanie zrace/drazniagce na skore

Skora - Krolik

Wynik: Powoduje powazne oparzenia.

Uwagi: Zaklasyfikowano wedtug Rozporzadzenia (WE) 1272/2008, zatacznik VI (Tabela
3.1/3.2)

Martwica Wywotuje zZle gojgce sie rany.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére
Brak dostepnych danych

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Rodzaj badania: Test Amesa

System testowy: Salmonella typhimurium

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD

Wynik: negatywny

Rodzaj badania: Prdba in vitro mutacji genow komodrek ssakow
System testowy: mysie komorki chtoniaka

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testow 476 OECD

Wynik: negatywny

Rodzaj badania: Test odchylenia chromosoméw in vitro
System testowy: Limfocyty ludzkie

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 473 OECD

Wynik: negatywny

Rakotworczos¢
Brak dostepnych danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Brak dostepnych danych
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie
Brak dostepnych danych

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Brak dostepnych danych

11.2 Informacje dodatkowe
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Produkt:

Ocena Ta substancja/mieszanina nie zawiera

sktadnikéw uwazanych za posiadajgce

wiasciwosci endokrynnie czynne wobec

srodowiska, wedtug Artykutu REACH 57(f),

Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji

Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.
Materiat dziata skrajnie niszczaco na tkanke bton $luzowych i gérnych drég oddechowych,
oczy i skére., skurcz, zapalenie i obrzek krtani, skurcz, zapalenie i obrzek oskrzeli,
zapalenie ptuc, obrzek ptuc, odczucie pieczenia, Kaszel, sapanie, zapalenie krtani,
Skrécenie oddechu, Bdl gtowy, Mdtosci, Wymioty
Zgodnie z naszg najlepsza wiedzg, wtasciwosci chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie
zostaty doktadnie zbadane.

Uszkodzenia:
Nerka
Inne wiasciwosci niebezpieczne nie mogg by¢ wykluczone.

Stosowacd zgodnie z zasadami bezpieczefAstwa i higieny pracy.

Watroba - Nieregularnosci - W oparciu o dowody u ludzi

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznosc¢

Toksycznosc¢ dla ryb  proba statyczna LC50 - Danio rerio (danio pregowane) - > 999 mg/I

-96 h
(Dyrektywa ds. testow 203 OECD)
Toksycznos¢ dla proba statyczna EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - > 999 mg/| -
dafnii i innych 48 h
bezkregowcow (Dyrektywa ds. testow 202 OECD)
wodnych
Toksycznos¢ dla alg  proba statyczna ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 237,07
mg/l -72h
(Dyrektywa ds. testow 201 OECD)
Toksycznos¢ dla EC50 - czynny osad - > 832 mg/l -3 h
bakterii (Wytyczne OECD 209 w sprawie prob)

12.2 Trwatosc i zdolnosc¢ do rozktadu
Biodegradowalnos$c¢ tlenowy(e) - Czas ekspozycji 127 d
Wynik: 11 % - Nie ulega naturalnej biodegradacji.
(Dyrektywa ds. testéw 301D OECD)
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12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji (log Pow <= 4).

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajace
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji

(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyzej.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw
uwazanych za posiadajgce wtasciwosci endokrynnie
czynne wobec $rodowiska, wedtug Artykutu REACH
57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 Iub Regulacji
Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dziatanie szkodliwe ze wzgledu na zmiane pH. Substancja zrgca nawet w postaci

rozcienczonej. Zagrozenie dla zaopatrzenia w wode pitna.
Zapobiega¢ przedostaniu sie do Srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt

Odpady nalezy utylizowac zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Poz o z innymi
odpa dami. Nieoczyszczone pojemniki traktowac tak samo, jak produkt. Obwieszczenie

sprawie dyrektywy odpadow 2008/98 / WE

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID: 2699 IMDG: 2699

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID: KWAS TRIFLUOROOCTOWY
IMDG: TRIFLUOROACETIC ACID

IATA: Trifluoroacetic acid
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID: 8 IMDG: 8
14.4 Grupa pakowania
ADR/RID: I IMDG: 1
14.5 Zagrozenia dla srodowiska
ADR/RID: nie IMDG Substancja mogaca
spowodowacd

zanieczyszczenie morza: nie

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak dostepnych danych
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska

specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.2

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No.
1907/2006.

Inne przepisy
Przestrzegac ograniczen przy pracy dotyczgcych ochrony macierzynstwa zgo d krajowych
tam, gdzi e znajduja zastosowanie.

Nalezy wzig¢ pod uwage Dyrektywe 94/33/WE w sprawie ochrony mtodocianych
pracownikéw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2015, poz. 208, z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. 2015, poz. 450, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiardéw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166
with later amendments).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikédw chemicznych (Dz. U.
z 2005 r. nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy I Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227,
poz. 1367, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z
2011 r. nr 63 poz. 322, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888, z p6zn. zm.).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst odnosnych zwrotow H w sekcjach 21 3.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Dalsze informacje

Powyzsze informacje uwaza sie za prawidtowe, ale nie wyczerpujace i nalezy je
traktowac wytacznie jako zalecane $rodki ostroznosci podczas pracy z produktem.
Podane informacje odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie
uwzgledniajg wszystkich sytuacji i nie stanowig zadnej gwarancji wtasciwosci produktu.
Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszg odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
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szkody spowodowane pracg lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedazy
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w
specyfikacji przesytki.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie
nieograniczonej liczby kopii tylko do uzytku wewnetrznego.

Oznaczenia marki w nagtowku i/lub stopce tego dokumentu mogg tymczasowo roznic sie
wizualnie od tych, ktore znajduja sie na zakupionym produkcie, gdyz przechodzimy
witasnie proces zmiany marki. Niemniej, wszystkie informacje o produkcie zawarte w
dokumencie pozostajg niezmienione i dotyczg zamdwionego produktu. W celu uzyskania
dalszych informacji prosimy o kontakt z misbranding@sial.com.
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