KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 Honeywell

Riedel-de Haén™
Acetonitrile
34967-1L
Wersja 1.5 Aktualizacja 06.01.2021
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa wyrobu :Acetonitrile
Numer Karty : 000000020248
Rodzaj produktu . substancja
Uwagi . Karty charakterystyki zgodne z art. 31 rozporzadzenia
1907/2006/WE.
Nazwa Chemiczna : acetonitryl
Numer indeksowy :  608-001-00-3
Numer rejestracyjny : 01-2119471307-38
REACH
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Zastosowanie :  Chemikalia laboratoryjne

substancji/mieszaniny
Zastosowania odradzane . zaden

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma . Honeywell Specialty Honeywell International, Inc.
Chemicals Seelze 115 Tabor Road
GmbH Morris Plains, NJ 07950-2546
Wunstorfer Strasse 40 USA
30926 Seelze
DE

Numer telefonu © (49) 5137-999 0

W celu uzyskania dalszych : PMTEU Product Stewardship:

informacji prosimy o kontakt SafetyDataSheet@Honeywell.com

z:

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)
alarmowego +1-303-389-1414 (Medical)
Kraj Poison Control Center  : patrz rozdziat 15.1
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w oparciu

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008

Substancje ciekte tatwopalne Kategoria 2

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Toksycznos¢ ostra Kategoria 4 - Doustnie

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
Toksycznos¢ ostra Kategoria 4 - Skornie

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.
Dziatanie draznigce na oczy Kategoria 2

H319 Dziata draznigco na oczy.

Toksycznos¢ ostra Kategoria 4 - Wdychanie
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

2.2. Elementy oznakowania
ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008

Piktogramy okreslajgce :
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj . H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
zagrozenia H302 + H312 + H332 Dziata szkodliwie po potknieciu, w
kontakcie ze skérag lub w nastepstwie
wdychania.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujgce $rodki . P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez
ostroznosci ochronng/ ochrone oczu/twarzy.
pP284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji
stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony
drég oddechowych.
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA:;
wyptuka¢ usta. NIE wywolywac

wymiotéw.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SKORA: Umyé¢ duzg iloscig wody z
mydtem.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
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DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié¢
lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal
ptukac.

P308 + P313 W przypadku narazenia lub stycznosci:
Zasiegna¢ porady/ zgtosié sie pod
opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozZenia

Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. substancja

Nr CAS
Numer indeksowy

Numer rejestracyjny

Nazwa Chemiczna Klasyfikacja 1272/2008 Stezenie Uwagi

REACH
Nr WE
acetonitryl 75-05-8 Flam. Lig. 2; H225 100 %
608-001-00-3 Acute Tox. 4; H332; Wdychanie
01-2119471307-38 Acute Tox. 4; H312; Skérnie
200-835-2 Acute Tox. 4; H302; Doustnie

Eye Irrit. 2; H319

3.2. Mieszanina
Nie dotyczy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg okreslone, znajdujg sie w sekcji 8.
Petny tekst zwrotow H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogdlne:
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Udzielajgcy pierwszej pomocy powinien zapewni¢ sobie pomoc. Usung¢ z zagrozonej strefy.
Nasaczona odziez natychmiast zdjac i dokladnie umyc cialo. W razie wypadku lub ztego samopoczucia
zasiegngc¢ natychmiast porady lekarza (w miare mozliwosci pokaza¢ etykiete).

Wdychanie:

Wynies¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto i spokdj. Natychmiast powiadomic
lekarza.

Kontakt przez skére:

Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody z mydtem. Natychmiast powiadomi¢
lekarza.

Kontakt z oczami:

Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko. Przemywaj oczy duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut,
przytrzymujac otwarte powieki z dala od powierzchni gatki ocznej. Natychmiast powiadomi¢ lekarza.
Poftkniecie:

Osobie podejrzanej o potkniecie substancii, a ktéra zachowata przytomnos¢, nalezy podac¢ wode do
picia. Zabra¢ natychmiast do lekarza wraz z tg kartg

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

brak dostepnych danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

brak dostepnych danych

Wiecej informacji na temat wptywu na zdrowie i objawéw zawiera sekcja 11.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze:
Spray wodny

Dwutlenek wegla (CO2)
Proszek.

Piana odporna na alkohole

Srodki gasnicze, ktére nie sg uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa:
Silny strumien wody

5.2. Szczeg6lne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Ogien moze spowodowac wydzielanie:

Cyjanowodér (kwas cyjanowodorowy)

tlenki azotu (NOx)

Ogrzanie powoduje podniesienie ciSnienia z ryzykiem zapalenia a nastepnie eksploz;ji
Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze zagrazaé zdrowiu.

Chtodzi¢ zamknigte zbiorniki narazone na ogien poprzez zraszanie woda.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zatozy¢ sprzet do oddychania z obiegiem zamknietym i odziez ochronna.

Zadnych nie chronionych fragmentéw skory.
W razie pozaru i/lub wybuchu nie wdycha¢ dymu.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostrozno$ci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Nie dopuséci¢ do zblizania sie ludzi do wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Nalezy nosic
wyposazenie ochronne. Odsunac na wieksza odleglosc osoby niechronione. Zwré¢ uwage na
mozliwo$¢ cofniecia sie ptomienia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jezeli to bezpieczne.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia
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Wchtong¢ w obojetny materiat sorpcyjny.

Usunac jako odpad w dobrze zamknietych pojemnikach.
Sttumié (zbi¢) gazy/pary/mgly rozpylonym strumieniem wody.
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekciji 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazdwki dotyczgce bezpiecznego postugiwania sie:

Konieczna wentylacja wyciSgowa. Przestrzega¢ zalecen w miejscu pracy. Wykonywa¢ manipulacje
tylko na stanowisku z wentylacj$ wyciSgows. Opracowac plan udzielania pierwszej pomocy przed
rozpoczeciem pracy z tym materiatem. Zawsze mie¢ na podoredziu zestaw pierwszej pomocy z
odpowiednimi instrukcjami.

Wytyczne ochrony przeciwpoZarowey:

Ciezkie pary moga "stworzyc pomost" nawet do dosc odleglych zrédel zaplonu. Stosowanie wylacznie
w obszarze chronionym przed eksplozja. Przechowywa¢ z dala od zrédet zaptonu - Nie palié. Zapewni¢
$rodki dla unikniecia gromadzenia sie tadunku elektrostatycznego.

Srodki higieny:
Przechowywac ubranie robocze oddzielnie. Oddzielne pomieszczenia wymagane sg dla mycia,
natryskow i zmiany odziezy. My¢ twarz i rece przed positkami i bezposrednio po stosowaniu produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnos$ci

Inne informacje o warunkach przechowywania:

Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu. Przechowywaé pojemniki szczelnie zamknigte w suchym,
chlodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie pozostawiac otwartych zbiornikéw / pojemnikéw.
Zabezpieczyc pojemniki przed spadnieciem. Unikac resztek produktu na/przy pojemniku

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) korficowe

dalsze dane niedostepne
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Ograniczenia ekspozycji w wypadku pracy zawodowej
Wspélczynn
- Podstawa / Wartos¢ / ik .
Skiadniki Wartosé Droga narazenia przekroczen Uwagi
ia
acetonitryl POL MAC 140 mg/m3
MAC-NDSCh
acetonitryl POL MAC 70 mg/m3
MAC-NDS
acetonitryl EU ELV Moze by¢ wchianiany
SKIN_DES przez skore.
acetonitryl EU ELV 70 mg/m3 wskazujace na
TWA 40 CzM
MAC-NDSCh - Graniczna warto$¢ ekspozycji krotkotrwatej (GWEK):
MAC-NDS - Czas $redni wazony (CSW):
SKIN_DES - Znakowanie skory:
TWA - Srednia wazona w czasie
Warto$ci DNEL/ PNEC
Koncowe
Skladniki przeznaczeni Czas narazenia Wartos¢ Droga narazenia Uwagi
e | Wplyw
acetonitryl Pracownicy / 68 mg/m3 Wdychanie
Ostre - skutki 40,6 CzM
miejscowe
acetonitryl Pracownicy / 68 mg/m3 Wdychanie
Ostre - skutki 40,6 CzM
uktadowe
acetonitryl Pracownicy / 32,2mg/kg | Kontakt przez skére
Diugotrwate - bw/d
skutki
uktadowe
acetonitryl Konsumenci / 220 mg/m3 Wdychanie
Ostre - skutki 131,3 CzM
uktadowe
acetonitryl Konsumenci / 0,6mg/kg Potkniecie
Ostre - skutki bw/d
uktadowe
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acetonitryl Konsumenci / 22 mg/m3 Wdychanie
Ostre - skutki 13,1 CzM
miejscowe
acetonitryl Konsumenci / 4,8 mg/m3 Wdychanie
Diugotrwate - 2,9 CzMm
skutki
miejscowe
acetonitryl Konsumenci / 4,8 mg/m3 Wdychanie
Diugotrwate - 2,9 CzMm
skutki
uktadowe
acetonitryl Pracownicy / 68 mg/m3 Wdychanie
Diugotrwate - 40,6 CzM
skutki
uktadowe
acetonitryl Pracownicy / 68 mg/m3 Wdychanie
Diugotrwate - 40,6 CzM
skutki
miejscowe
L Przedziat srodowiskowy / .
Skladniki Wartosé Uwagi
acetonitryl Woda stodka: 10 mg/I
acetonitryl | Woda morska: 1 mg/l |
acetonitryl | Instalacja oczyszczania $ciekow: 10 mg/l |
acetonitryl Osad wody stodkiej: 7,54 mg/kg dw
acetonitryl Gleba: 2,41 mg/kg dw
acetonitryl Instalacja oczyszczania $ciekow: 32 mg/l
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8.2. Kontrola narazenia
Kontrola narazenia w miejscu pracy

Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie.

Osobiste wyposazenie ochronne musi spetniaé nastepujgce standardy EN:

respirator EN 136, 140, 149; okulary ochronne EN 166; kombinezon ochronny EN 340, 463, 468, 943-1,
943-2; rekawice EN 374, 511; buty ochronne EN-ISO 20345.

Zalecana zapobiegawcza ochrona skory

Sprzet ochrony osobistej

Ochrona dr6g oddechowych:

W razie tworzenia sie pytu lub aerozolu stosowac respirator z odpowiednim filtrem.

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne $rodki ochrony drég
oddechowych.

Ochrone rak:

Materiat rekawic: kauczuk butylowy

czas wytrzymatosci: > 480 min

Grubos¢ rekawic: 0,7 mm

Butoject® 898

Rekawice powinny zosta¢ poddane przegladowi przed uzyciem.

Wymieni¢ w przypadku zuzycia.

Uwagi:Wskaz6éwka dodatkowa: dane oparte sa na wynikach badan i informacjach poniz wyprowadzone
na zasadzie wnioskowania przez analogie.

Nalezy uwzglednic to, ze w praktyce czas uzytkowania rekawic chroniacych p wplywajacych (np..
temperatura, pozostale narazenia itp..) jest wyraznie EN374.

Poniewaz warunki zastosowan nie odpowiadaja z reguly standaryzowanym warun przekraczac, zgodnie
z zaleceniami nizej wymienionego producenta rekawicz

Ze wzgledu na wielosc typow nalezy uwzgledniac instrukcje obslugi odpowiednich w danym przypadku
producentow

Odpowiednimi sa na przyklad rekawice firmy KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, V dokonano zgodnie z
EN 374.

Ochrona oczu:
Przylegajgce okulary ochronne

Ochrona skéry i ciata:

Ubranie ochronne nasycone substancjg opézniajgcg palenie i antystatyczng.

Ubrania robocze nie mogg by¢ wykonane z materiatéw stwarzajgcych ryzyko topienia w przypadku
pozaru.

Kontrola narazenia $srodowiska

Z produktem nalezy obchodzi¢ sie zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony $rodowiska i zasadami
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dobrej praktyki przemystowej.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny ciecz
Barwa bezbarwny
Zapach charakterystyczny
masa czgsteczkowa 41,05 g/mol
Temperatura -45,7 °C
topnienia/zakres temperatur

topnienia

Temperatura 81,6 °C
wrzenia/Zakres temperatur

wrzenia

Gdrna granica 16 %(V)
wybuchowosci

Dolna granica 3 %(V)
wybuchowosci

Temperatura zaptonu 12,8 °C

Temperatura zaptonu
pH

Lepko$¢ kinematyczna

Metoda: zamkniety tygiel
524 °C
Nie dotyczy

brak dostepnych danych

Rozpuszczalnos¢ w wodzie 1.000 g/l

w 25 °C
Wspétczynnik podziatu: n- log Pow -0,54
oktanol/woda w: 25 °C
Preznos¢ par 98 hPa

w 20 °C
Preznos¢ par 121 hPa
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w 25 °C
Gestosé : 0,79 g-cm3
w 20 °C
9.2 Inneinformacje
Szybkos¢ parowania . brak dostepnych danych
Lepko$¢ dynamiczna . 0,35 mPa.s
w 20 °C

SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos¢é
10.1. Reaktywnos$¢
Trwaly w warunkach normalnych.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Moze by¢ destylowany bez rozktadu pod normalnym cicenieniem.
Ptomien lub intensywne ciepto mogg powodowaé gwattowne rozerwanie opakowan.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie wystepuje niebezpieczna polimeryzacja.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢

Ciepto, ogien i iskry.
Chroni¢ przed bezposrednim dostepem promieni stonecznych.

10.5. Materiaty niezgodne

Moze atakowac tworzywa sztuczne.

Tworzenie latwo zapalnych gazéw / par

Tworzenie sie gazowych mieszanek wybuchowych z powietrzem

Nieoczyszczone puste pojemniki moga zawierac gazy produktu, ktére z powietrzem tworza mieszaniny
wybuchowe.

Nie przechowywac z silnymi kwasami i utleniaczami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
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Cyjanowodér (kwas cyjanowodorowy)
Mozliwa w ilosciach sladowych
Gazy podtlenku azotu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$c¢ ostra - droga pokarmowa:

LD50

Gatunek: Szczur

Warto$¢: 617 mg/kg

Metoda: Wytyczne OECD 401 w sprawie prob

Toksyczno$c¢ ostra - po naniesieniu na skoére:
Produkt jest sklasyfikowany zgodnie z Zatgcznikiem VI Dyrektywy 1272/2008/ EWG.

Toksyczno$c¢ ostra - przez drogi oddechowe:
LC50

Gatunek: Mysz

Wartosé: 6,02 mgl/l

Czas ekspozycji: 4 h

Metoda: Wytyczne OECD 403 w sprawie prob

Brak dziatania draznigcego na skoére:
Gatunek: Krélik

Wynik: Brak dziatania draznigcego na skére
Metoda: Wytyczne OECD 404 w sprawie prob

Dziatanie draznigce na oczy:

Gatunek: Krélik

Wynik: draznigcy

Metoda: Wytyczne OECD 405 w sprawie prob

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére:
Test Buehlera

Gatunek: Swinka morska

Wynik: Nie powoduje podraznienia skéry.

Metoda: Wytyczne OECD 406 w sprawie prob

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
Uwaga: Nie sklasyfikowano z uwagi na dane jednoznaczne, ale nie wystarczajace do klasyfikacji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$c¢:
Uwagi: Nie sklasyfikowano z uwagi na dane jednoznaczne, ale nie wystarczajgce do klasyfikac;ji.

Uwagi: Nie sklasyfikowano z uwagi na dane jednoznaczne, ale nie wystarczajgce do klasyfikac;ji.
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ZagroZenie spowodowane aspiracjg:

brak dostepnych danych

11.2. Informacje o innych zagrozZeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
brak dostepnych danych

Inne informacje:
Zatrucia oddzialuja na osrodkowy system nerwowy.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Toksyczno$c dla ryb.

LC50

préba przeptywowa

Gatunek: Pimephales promelas (zlota rybka)
Wartos¢é: 1.640 mg/l

Czas ekspozycji: 96 h

NOEC

préba przeptywowa
Gatunek: Orycias Latipes
Wartos¢é: 102 mg/l

Czas ekspozycji: 21 d
Metoda: OECD 204.

Toksyczno$¢ dla ro$lin wodnych:
ErC50

Szybkos¢ wzrostu

Gatunek: Phaeodactylum tricornutum
Wartos¢é: 9.696 mg/l

Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: 1ISO 10253

Toksyczno$¢ dla drobnoustrojéw:
NOEC

préba statyczna

Gatunek: osad czynny.

Wartos¢é: 320 mgl/l

Czas ekspozycji: 30 min

Metoda: OECD 209
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Toksyczno$c¢ dla bezkregowcéw wodnych:
Nie sklasyfikowano z uwagi na dane jednoznaczne, ale nie wystarczajgce do klasyfikacji.
12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkiadu

Biodegradowalnos¢:

% zawartosc CO2 z wartosci teoretycznej.
Biodegradacja: 70 %

Czas ekspozycji: 21 d

Wynik: ulega szybkiej biodegradacji
Metoda: Wytyczne badan OECD 310

12.3. Zdolnos$¢é do bioakumulacji

brak dostepnych danych

12.4. Mobilno$é w glebie
brak dostepnych danych

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
brak dostepnych danych

12.6. Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

brak dostepnych danych

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie wylewac¢ do wéd powierzchniowych i kanalizaciji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt:
Zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pakowanie:
Nalezy przestrzegac przepiséw prawnych dotyczacych ponownego uzycia lub usuniecia jako odpadu
uzytego materialu opakowaniowego.

Dalsze informacje:

Przepisy dotyczace utylizaciji:

Dyrektywa 2006/12/WE; Dyrektywa 2008/98/WE
Wytyczne Wspdlnoty Europejskiej 1013/2006
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Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID:1648 IMDG:1648 IATA:1648

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID:ACETONITRYL
IMDG:ACETONITRILE

IATA:Acetonitrile

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3

14.4 Grupa pakowania
ADR/RID: I IMDG: Il IATA: 1

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
ADR/RID:nie Substancja mogaca spowodowac
zanieczyszczenie morza: nie

14.6 Szczegdblne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
brak dostepnych danych

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
brak dostepnych danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisOw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Podstawa Wartos¢ Uwagi

Dyrektywa 2012/18/WE

Listed in Regulation : P5c: CIECZE
tATWOPALNE

Number in Regulation: 1.2.5.3

llo$¢: 5.000.000 kg
llo$¢: 50.000.000 kg

Niniejszy produkt nie zawiera
substancji wzbudzajacych szczegdlnie
duze obawy zgodnie z

Substancje wzbudzajgce szczegodlnie rozporzgdzeniem (EC) nr 1907/20086,
duze obawy (SVHC) art. 57, w ilociach przekraczajacych
ustawowe granice (= 0,1 % (w/w).
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Poison Control Center

Kraj Numer telefonu Kraj Numer telefonu
Austria +4314064343 Liechtenstein +41 442515151
Belgia 070 245245 Litwa +370532362052
Butgaria (+)35929154233 Luksemburg 070245245; (+352)80002-5500
Chorwacja (+3851)23-48-342 Malta +356 2395 2000
Cypr +357 2240 5611 Holandia 030-2748888
Republika Czeska +420224919293; +420224915402 Norwegia 22591300
Dania 82121212 Polska +48 42 25 38 400
Estonia 16662; (+372)6269390 Portugalia 808250143
Finlandia 9471977 Rumunia +40 21 318 3606
Francja +33(0)145425959 Stowacja (NTIC) +421 2 54 774 166
Grecja +30 210 779 3777 Stowenia +386 1 400 6051
Wegry (+36-80)201-199 Hiszpania +34915620420
112 (begar

Islandia 5432222 Szwecja Giftinformation);+46104566786
Irlandia +353(1)8092166 Szwajcaria 145
Wiochy 0382 24444 Wielka Brytania (+44) 844 892 0111

Berlin : 030/19240

Bonn : 0228/19240

Erfurt : 0361/730730
Niemcy Freiburg : 0761/19240

Géttingen : 0551/19240

Homburg : 06841/19240

Moguncja : 06131/19240

Miinchen : 089/19240
totwa

+37167042473

Inne informacje dotyczace inwentaryzacji

US. Toxic Substances Control Act

Na wykazie TSCA
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Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
Na wykazie lub w zgodnoéci z wykazem

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL). (Can. Gaz.
Part I, Vol. 133)
Wszystkie sktadniki produktu sg na kanadyjskiej liscie DSL

Japan. Kashin-Hou Law List
Na wykazie lub w zgodnoéci z wykazem

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
Na wykazie lub w zgodnoéci z wykazem

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
Na wykazie lub w zgodnoéci z wykazem

China. Inventory of Existing Chemical Substances
Na wykazie lub w zgodnoéci z wykazem

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZloC), as published by ERMA New Zealand
Na wykazie lub w zgodnoéci z wykazem
15.2 Ocena bezpieczenistwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje
Tekst deklaracji Hwspomnianych w punkcie 3

acetonitryl . H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H319 Daziata draznigco na oczy.

Dalsze informacje

Wszystkie nawigzania do dyrektyw i rozporzadzen odnoszg sie do ich najnowszych wersji.
Pionowe linie po lewej stronie oznaczajg poprawki wzgledem poprzedniej wersiji.

Skroty:
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WE Wspdlnota Europejska

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no effect level

PNEC Predicted no effect level

vPVvB Very persistent and very biaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccmulative und toxic substance

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z
poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzien publikacji. Podana informacja
opracowana zostata jedynie jako wskazoéwka dla bezpiecznego operowania, uzywania,
przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna by¢é
traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie szczegélnych
zastosowan materiatu i moze nie by¢ aktualna dla tego materiatu uzytego w potgczeniu z innymi
materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tekscie. Ostateczng
odpowiedzialno$¢ za ustalenie przydatnosci kazdego materiatu do przewidywanego uzycia ponosi
uzytkownik.

Podane informacje nie maja zastosowania jako gwarancja charakterystyki.
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