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Postanowienie nr /‘@812009

Na podstawie § 2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) w zwigzku z § 16 ust 1 rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr

121, poz. 1137 z 2003 r.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej" sporzgdzonej przez

rzeczoznawcow: budowlanego Janusza Magdziarza oraz do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych Jerzego Puternickiego dotyczacej zabezpieczenie

przeciwpozarowego budynku | A Dolno$laskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z 0. 0. w

Kamiennej Goérze dz. nr 10/6, obr. 8 Kamienna Goéra

z okre$lonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. Wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego palnej konstrukcji nos$nej dachu
Budynku | A i tacznika do stopnia nierozprzestrzeniania ognia,

2. Wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego palnej konstrukcji nosnej dachu
budynkéw werand (patia) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia,

3. Wydzielenie pozarowe klatek schodowych K 1 i K 2 poprzez ich obudowe elementami
budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporno$ci
ogniowej co najmniej El 30 (dymoszczelnymi i wyposazonymi w samozamykacze)
oraz wyposazenie ich w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu,

4. Zamknigcie drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej ElI 30
(dymoszczelnymi i wyposazonymi w samozamykacze) pomieszczeri dostepnych z
klatek schodowych K 1i K 2,

5. Zapewnienie wyjscia z klatki schodowej K 2 prowadzgcego na zewnatrz budynku
poziomymi drogami komunikacji ogolnej, ktérych obudowa odpowiada wymaganiom
klasy odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60, nierozprzestrzeniajgce ognia, a otwory
w obudowie majg zamknigcia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,

6. Wyposazenie klatek schodowych i szybu dZzwigowego w urzadzenia stuzgce do
usuwania dymu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Podziat korytarzy na odcinki nie diuzsze niz 50m przy zastosowaniu przegrod z
drzwiami dymoszczelnymi,

8. Wykonanie pionowego oddzielenia pozarowego Budynku | A od Budynku | B na
wysokosci tgcznika na poziomie kondygnaciji II-lll (pétpietro) poprzez obustronne
zamknigcie t.gcznika drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej El
60, dymoszczelnymi, wyposazonymi w samozamykacze,

9. Zastosowanie na catej wysokosci $cian zewnetrznych, w miejscach pionowego
oddzielenia pozarowego taczacych Budynek 1B z tacznikiem pionowego pasa z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 4m i klasie odpornosci ogniowej REI
60,

10. Oddzielenie piwnicy od pozostatej cze$ci budynku drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30,

11.Wykonanie zabezpieczenia schodéw w sposéb uniemozliwiajacy omytkowe zejscie
ludzi do przyziemia i piwnic w przypadku ewakuaciji (np. ruchoma bariera),

12.Likwidacje pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych na poddaszu budynku
przeznaczonych na cele biurowe (biblioteka szpitalna),
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13.Zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 wyjscia z klatek
schodowych na poddasze,

14.Zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej El 30
wydzielonych pomieszczen technicznych w budynku,

15. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych o$wietlenia ewakuacyjnego

16. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

17.Wymianie istniejacych hydrantéw 52 z wezem ptaskosktadanym na hydranty 25 z
wezem potsztywnym, z jednoczesng zmiang ich lokalizacji poza klatkami schodowymi
i zachowaniem wymaganego ich zasiggu dziatania w poziomie.

18.Wyposazenie Budynku I|A, tacznika oraz werand (pati) w system sygnalizacji
pozarowej, obejmujacej urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony w

powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej dotyczacej zabezpieczenie

przeciwpozarowego budynku | A Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z 0. 0. W

Kamiennej Gérze dz. nr 10/6, obr. 8 Kamienna Géra tzn. w inny sposob niz podany w:

1. § 212 niezachowania wymaganej klasy odporno$ci pozarowe; budynku ,B” | A i
t acznika, z uwagi na konstrukcje nosng dachu.

2. § 227 niezachowania dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej (przekroczenie
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej o 1298,42m?).

3. § 218 ust 1 niezachowania klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30 w pasie o
szerokosci 8m elementow konstrukcji dachu i jego przekrycia werand (patii)
przylegtych do budynku wyzszego.

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690 z pézn. zm.)

Uzasadnienie

W dniu 17 lutego 2009 r. do tut. Komendy wptynat wniosek Pana Jerzego
Puternickiego rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych dziatajgcego z
upowaznienia Dolno$laskiego Centrum Rehabilitacji w Kamienne] Gorze przy ul.
Korczaka 1 o wyrazenie zgody na spetnienie wymagan przeciwpozarowych w sposob
inny niz podany w warunkach techniczno-budowlanych dla zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zwigzku z wystepowaniem zagrozenia dla zycia ludzi budynku | A
Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z 0. 0. w Kamiennej Gorze dz. nr 10/6, obr. 8
Kamienna Goéra. Do wniosku zataczono ekspertyze techniczng rzeczoznawcow
budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Wg autorow ww. ekspertyzy
realizacja powyzszych wskazan zaproponowanych ekspertyzg techniczng spowoduje
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynku
a zastosowane warunki zastepcze zapewniajg niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej. W budynku nie beda wystepowaty warunki zagrazajgce zyciu.



Pozostate wymagania dotycza bezpieczeristwa pozarowego nie wymienione w
przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenc;ji.

Od niniejszego postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu ul. Borowska
138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W zatgczeniu: Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego ze stycznia 2009 r.

Adresat:
Dolnoélgskie Centrum Rehabilitacji Spétka z 0. o.

58-400 Kamienna Gora
ul. J. Korczaka 1
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