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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie zlecenia Dolnoslaskiego Centrum
Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze przy ul. J. Korczaka 1.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie
(Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139),

e Projekt Budowlany — inwentaryzacja budowlana i dokumentacja archiwalna
budynkéw Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej jest analiza i
ocena wystepujacych w  budynku I A warunkéw stanu zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zakresie dostosowania do wymagan bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Celem ekspertyzy technicznej jest przedstawienie wskazan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, w celu poprawy jego funkcji uzytkowych oraz dostosowania do
obecnie obowigzujacych przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej w zakresie
warunkéw techniczno — budowlanych z uwagi na uznanie budynku za zagrazajacy zyciu
ludzi.

W zwigzku z faktem, iz jest to obiekt istniejacy, w ktorym nie jest mozliwe spetnienie
wymagan aktualnych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z:

— § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie (Dz. U.
z 2002r., nr 75, poz. 690 z pdézn. zm.), dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan
zastepczych, odpowiednio do wskazan rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej,

— § 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563), w przypadkach
szczegdlnych uzasadnionych lokalnymi warunkami dopuszcza si¢ zastosowanie
rozwigzan zamiennych, odpowiednio do wskazan w ekspertyzie technicznej
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z
wlasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, jezeli
zapewnig one niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu,



§ 12 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139), w przypadkach szczegolnych
uzasadnionych lokalnymi warunkami dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan
zamiennych, odpowiednio do wskazan w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, jezeli zapewnig one niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Rozwigzania zastgpcze — rozwigzania spelniajgce wymagania w  zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, zapewniajacy akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Rozwigzania zamienne - rozwigzania spelniajgce wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreSlono w przepisach
przeciwpozarowych,  zapewniajagcy  niepogorszenie ~ warunkdw  ochrony
przeciwpozarowej.

Opracowanie ekspertyzy technicznej przedstawia propozycje niezbgdnych rozwigzan
zamiennych 1 zastgpczych, ktorych realizacja zapewni wlasciwy poziom
bezpieczenstwa pozarowego w budynku.



2. Ogolna charakterystyka obiektu

Zespot obiektéw Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze
stanowi secesyjny zespot budynkow powstatych na poczatku XX wieku. Na podstawie
Decyzji Urzedu Wojewodzkiego Wydzial Kultury i Sztuki Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw w Jeleniej Gorze, nr L.dz. 5940/71/88 z dnia 2 lutego 1987r., obiekt jako
dobro kultury zostal wpisany do Rejestru Zabytkéw (nr rejestru zabytkow 886/J/1-6.

W sktad zespolu obiektow Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o0.0. w
Kamiennej Gorze wchodza nastepujace budynki medyczne:

e Pawilonl,
e PawilonII,
e PawilonI H.

W sklad obiektu Pawilonu I Dolno$laskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0. w
Kamiennej Gorze wchodzg funkcjonalnie powigzane budynki:

e budynek I A — izba przyje¢, gabinety lekarskie, pomieszczenia administracyjne,
RTG, blok operacyjny, oddziat szpitalny (urazowo — ortopedyczny),

e budynek I B — oddziat szpitalny (reumatologiczny), pomieszczenia
administracyjne, mieszkania pracownikow DCR.

Budynek I A wchodzi w skfad obiektu Pawilonu I Dolnoslaskiego Centrum
Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze. Budynek polaczony jest funkcjonalnie na
poziomie kondygnacji II - III (polpigtro) tacznikiem z budynkiem I B.

Lokalizacja obiektu - ul. J. Korczaka 1 w Kamiennej Gorze; dz. nr 10/6, obr. 8
Kamienna Gora.

Do budynku I A przylegaja bezposrednio dwie kryte werandy (patia).

Z uwagi na realizowang funkcje budynek I A kwalifikowany jest jako budynek
uzyteczno$ci publicznej, przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne;.

Przeznaczenie poszczeg6lnych kondygnacji budynku:

- piwnica — pomieszczenia bylej kotlowni,

- kondygnacja I (przyziemie) - pomieszczenia laboratorium,

- kondygnacja II (parter) — izba przyje¢, gabinety lekarskie, pomieszczenia
administracyjne, RTG,

- kondygnacja III (pietro I) — blok operacyjny, centralna sterylizatornia,

- kondygnacja III (pietro IT) — Oddziat Urazowo - Ortopedyczny,

- poddasze — pomieszczenia biblioteki szpitalnej, pomieszczenia nieuzytkowe
poddasza, maszynownia dzwigu osobowego.

Wymiary podstawowe budynku: dlugos¢ — 67,48 m, szeroko$¢ — 19,25 m.

Budynek usytuowany jest na terenie o zréznicowanym spadku.



3. Warunki budowlano — instalacvjne zwiazane z ochrona
przeciwpozarowa

Budynek cztero kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem czgsciowo uzytkowym.
Dach budynku stromy, wysoki o urozmaiconym ksztalcie, wielopotaciowy z
wiezyczkami.

Charakterystyka gldwnych elementow konstrukcyjnych:

= $ciany zewngtrzne piwnic — z cegly pelnej oblicowane od zewnatrz wyktadzing
kamienng z piskowca,

= Jdciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych — z cegly pelnej, obustronnie
tynkowane,

= $ciany wewnetrzne — z cegly pelnej lub dziurawki z tynkiem czementowo —
wapiennym.

* stropy — masywne, ceramiczne,

= konstrukcja no$na dachu — drewniana, pokrycie blacha ocynkowana,

= konstrukcja klatek schodowych — ceramiczna, schody zelbetowe.

Z uwagi na charakter konstrukcji nosnej dachu — konstrukcja drewniana — nalezy uznac,
iz budynek I A i Lacznik wykonany jest w klasie odpornosci pozarowej ,,D”. Elementy
konstrukcyjne budynku, na podstawie oceny wizualnej spetniaja wymienione wyzej
wymagania w zakresie minimalnej odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia.

W budynku I A wystepuja urzadzenia przeciwpozarowe jak sie¢ hydrantow
wewnetrznych 52 z wezem plaskoskladanym.

Innych urzadzen przeciwpozarowych brak.



4. Ocena warunkow techniczno — budowlanvch w oparciu, o ktore
budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi

Przeprowadzona analiza wystepujacych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
wykazala, ze w rozpatrywanym budynku nie spetnione sg niektore aktualne wymagania
bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to nastepujacych przypadkow:

® niezapewnienia wlasciwych warunkow ewakuacji ludzi, a w szczegolnosci
przekroczeniu dopuszczalnych dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, braku na klatkach
schodowych urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania
dymu; braku podziatu korytarzy na odcinki nie dluzsze niz 50m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi;

® niezapewnienia wilasciwych warunkéw budowlano — instalacyjnych poprzez brak
zachowania dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych, brak zachowania
wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku, brak zachowania dopuszczalnych
powierzchni stref pozarowych, brak oddzielenia piwnicy od pozostalej czesci
budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30; brak
zamknig¢cia drzwiami przeciwpozarowymi EI 30 pomieszczen technicznych jak
rozdzielnie elektroenergetyczne; brak przeciwpozarowego wyltacznika pradu,
odcinajacego doptyw pradu do wszystkich obwodow.

Brak wymaganego zabezpieczenia drog ewakuacyjnych stanowi podstawe do
uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na
niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji
ludzi.



5. Charakterystyka pozarowa budynku I A

5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- powierzchnia zabudowy — 1 360,10m’,

~  powierzchnia uzytkowa — 4 798,42nm°, w tym:
- piwnica — 589.45m?,
~ kondygnacja I (przyziemnie) — 1009,11m?,
~ kondygnacja II (parter) — 1 065,75m’,
~  kondygnacja ITI (pigtro I) — 994,28m’,
~ kondygnacja IV (pietro IT) — 904,33m’,
- poddasze - 235,50m?,

- wysokos$¢ — 15,77m (budynek sredniowysoki ,,SW?),

- wysokos$¢ kondygnacji (piwnica) — 2,55m,

- wysokos$¢ kondygnacji (przyziemie) - 3,6 1m,

- wysokos¢ kondygnacji I (parter) — 3,87m,

- wysokos$¢ kondygnacji IT (pietro I) — 3,87m,

- wysokos$¢ kondygnacji IIT (pigtro II) — 3,65m,

- wysokos¢ calkowita budynku z poddaszem — 19,86m,

—  kubatura — 23 908,00m’,

- 1ilo$¢ kondygnacji naziemnych — 4,

- 1ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 1,

- ilo$¢ klatek schodowych — 4, w tym:

- klatka schodowa K 1, K 2 — przeznaczone do celow ewakuacyjnych,

- klatka schodowa K 3, K 4 — przeznaczone do celéw komunikacji
wewnetrznej,

szyby dzwigowe — 1.

5.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — z uwagi na wystepujaca
funkcje na terenie obiektu wystgpuja typowe materiaty palne stanowigce wyposazenie
pomieszczen obiektow uzyteczno$ci publicznej przeznaczonych na potrzeby opieki
zdrowotnej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Sa to materialy palne o
temperaturze zapalenia powyzej 250 °C.

5.3 Odleglos¢ od obiektow sasiednich

W bezposrednim sasiedztwie budynku I A, od strony zachodniej i wschodniej
zlokalizowane sg kryte werandy (patia) o konstrukcji $cian murowanej i konstrukcji
stropodachu drewnianej. Najblizej polozone otwory w $cianie budynku wyzszego
(budynek I A) znajduja si¢ w odleglo$ci mniejszej niz 10m od dachu budynku nizszego
(werandy).

Lokalizacja budynku uwzglednia potrzebe zapewnienia odpowiednich warunkow
ochrony przeciwpozarowej w stosunku do pozostalych obiektow sasiednich.



5.4 Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego

Nie dotyczy.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek przeznaczony do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie,
przewidywana ilo$¢ 0séb przebywajacych w budynku — 150. Tlos¢ t6zek — 61 w tym: 5
— sala operacyjna i 56 Oddziat Urazowo - Ortopedyczny.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obecnie obiekt Pawilonu I tj. budynki I A (4 798,42m%) i I B (3 018,34m’), z uwagi na
istniejace funkcjonalne pofaczenie Ilacznikiem na poziomie kondygnacji II-III
(polpigtro) stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 7 816,76m”. Powierzchnia tej
strefy pozarowej przekracza dopuszczalng powierzchni¢ strefy pozarowe;.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkoéw $redniowysokich,
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II wynosi 3 500m’. Istnicjaca
powierzchnia strefy pozarowej jest przekroczona.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budvnku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanvych

Z uwagi na charakter konstrukcji no$nej dachu — konstrukcja drewniana — nalezy uznac,
iz budynek I A 1 Lacznik wykonany jest w klasie odpornosci pozarowej ,,.D”.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,B”. Klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzenia ognia poszczegolnych elementow budowlanych:

- glowna konstrukcja nosna — co najmniej R 120, nierozprzestrzeniajace
ognia,

- konstrukcja dachu — bez klasy odpornosci ogniowej, rozprzestrzeniajaca
ogien,

- stropy — co najmniej REI 60, nierozprzestrzeniajace ognia,

- $ciany zewnetrzne — co najmniej EI 60 ($ciany zewnetrzne stanowigce czes$¢
glownej konstrukcji nosnej spetniajg kryteria nos§nosci ogniowej co najmniej
R 60), nierozprzestrzeniajace ognia,

- $ciany wewnetrzne — co najmniej EI 30, nierozprzestrzeniajace ognia,

- przekrycie dachu — co najmniej E 30, nierozprzestrzeniajace ognia.

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne budynku I A i Lacznika poza konstrukcja
no$ng dachu, na podstawie oceny wizualnej spelniaja wymagania w zakresie
minimalnej odpornosci ogniowe;j i stopnia rozprzestrzeniania ognia, jak dla budynku o
klasie odpornosci pozarowej ,,B”.



5.9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen

W miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki
ewakuacji. Zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji polega na okresleniu
zespotu przedsiewzig¢ oraz srodkdéw techniczno-organizacyjnych w celu szybkiego i
bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem. W zwigzku z tym
uwzgledniajac liczbe przebywajacych w obiekcie ludzi, ich stan sprawnosci oraz
funkcje, wielko$¢ oraz wysoko$¢ pomieszczen i budynkow stwierdza sig, iz warunki
ewakuacyjne zostaly zapewnione jedynie poprzez uwzglednienie nastepujacych
warunkéw technicznych:

e zapewniono wymagane dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach,

e wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami,

e zapewniono wymagang szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (drzwi), dostosowang do
liczby 0s6b mogacych przebywaé jednocze$nie w pomieszczeniach i budynku -
istniejgce szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych 1,72m.

e zapewniono wymagang szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych, dostosowang do

liczby, os6b mogacych przebywaé¢ na danej kondygnacji budynku — istniejaca

szerokos¢ korytarzy 2,53m — 3,75m),

zapewniono obudowe klatek schodowych i zamkniecie ich drzwiami,

zapewniono wymagang wysoko$¢ drog ewakuacyjnych,

zapewniono wymagang wysokos¢ drzwi,

zapewniono wlasciwy kierunek otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych z obiektu

(drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwieraja si¢ do wewnatrz —

budynek wpisany do rejestru zabytkow),

e zapewniono obudowe schodow stuzacych celom ewakuacji,

e zapewniono wymagang szeroko$¢ biegu klatek schodowych K 1 1 K 2
przeznaczonych do ewakuacji (co najmniej 1,40m),

e zapewniono wymagang szeroko$¢ spocznikéw klatek schodowych K 1 1 K 2
przeznaczonych do ewakuacji (co najmniej 1,50m),

e zapewniono wymagang maksymalng wysoko$¢ stopni schodéw (0,15m),

e zapewniono wlasciwa odpornos¢ ogniowa biegdw i spocznikow klatek schodowych
shizacych celom ewakuacji.

Obecnie wystepujace obiekcie warunki techniczne niezapewniajg wlasciwej ewakuacji
ludzi, w szczegdInosci w wyniku:

e braku zapewnienia wymaganych dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych okreslonych w
przepisach techniczno — budowlanych — wymagana dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego
przy jednym dojéciu — 10m i przy dwodch dojsciach 40m dla dojscia najkrotszego i
przy uwzglednieniu, ze dla drugiego dojscia dlugos¢ wicksza o 100% od
najkrétszego — dojscia te nie moga si¢ pokrywaé ani krzyzowac; istniejaca
maksymalna dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen zlokalizowanych na
kondygnacji IV wynosi 85,00m,

e klatki schodowe nie s3 wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
shuizace do usuwania dymu,

e brak podziatu korytarzy na odcinki nie dluzsze niz 50m przy zastosowaniu przegréd
z drzwiami dymoszczelnymi,
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e brak oddzielenia piwnicy od pozostalej czgsci budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,

e brak zabezpieczenia schodow w sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejécie ludzi
do przyziemia i piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg),

e brak zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 wyjscia z
klatek schodowych na poddasze,

e brak na drogach ewakuacyjnych o$wietlenia ewakuacyjnego.

Brak zapewnienia wymaganych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych — istniejgca maksymalna
dhlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacji IV
wynosi 85,00m, nie jest wigksza o ponad 100% od okreslonych w przepisach
techniczno — budowlanych, co nie stanowi podstawy do uznania uzytkowanego
budynku istniejagcego za zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na niezapewnienie przez
wystepujace w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi.

Brak zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych — klatki schodowe K 1 i
K 2 stanowi zgodnie z § 12. 1. pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563),
podstawe do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi z
uwagi na niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne mozliwosci
ewakuacji ludzi.

Brak na drogach ewakuacyjnych wymaganego os$wietlenia ewakuacyjnego w strefie
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II stanowi zgodnie z
§ 12. 1. pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563), podstawe do uznania
uzytkowanego budynku istniejagcego za zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na
niezapewnienie przez wyst¢pujace w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji
ludzi.

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje i urzadzenia techniczne, bgdace wyposazeniem obiektu, powinny pod
wzgledem bezpieczenstwa pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegolnych. W celu zapewnienia
wlasciwych warunkéw uzytkowych obiektu zaprojektowano podstawowe instalacje, w
tym min:

— elektroenergetyczne,

— ogrzewcza (ogrzewanie wodne),

— odgromowa,

— instalacja wentylacyjna grawitacyjna,
— wodociggowa i kanalizacyjna,

— telefoniczna.

Przy doborze instalacji i urzadzen uwzgledniono funkcje i przeznaczenie obiektu oraz
wynikajace stad czynniki zagrozenia.
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Instalacje 1 urzadzenia techniczne uzytkowane i utrzymywane sg w stanie zgodnym z
warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta oraz poddawane
sa okresowym przegladom i konserwacji.

Obecnie wystgpujace obiekcie warunki techniczno - instalacyjne niezapewniaja
wlasciwego poziomu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w wyniku:

e braku zamknigcia drzwiami przeciwpozarowymi EI 30 pomieszczen technicznych
jak maszynownia dzwigu osobowego oraz rozdzielni elektroenergetycznych,

e braku przeciwpozarowego wylacznika pradu, umieszczonego w poblizu gldéwnego
wejscia do obiektu odcinajacego doptyw pradu do wszystkich obwodoéw - obecnie
wystepuje mozliwos¢ wylaczenia zasilania bezposrednio z rozdzielni pradu.

5.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe, stale i polstale urzadzenia gasnicze, instalacje wodociagowe
wewnetrzne przeciwpozarowe, urzadzenia oddymiajace itp.)

stale urzadzenie gasnicze — nie wymaga sig,

instalacja sygnalizacyjno-alarmowa — nie wymaga si¢; ilos¢ tozek — 61,

dzwigkowy system ostrzegawczy — nie wymaga si¢ - liczba t6zek — 61,

urzadzenia stuzace do usuwania dymu — w budynku w poszczegdlnych klatkach
schodowych brak jest urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do
usuwania dymu.

Brak wymaganego zabezpieczenia dréog ewakuacyjnych stanowi podstawg do
uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na
niezapewnienie przez wystgpujace w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji
ludzi.

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty 52 z wezem plaskosktadanym
— wymagane hydranty 25 z we¢zem poisztywnym. Przewody zasilajace instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej prowadzone sg jako piony przechodzace przez
kondygnacje II i III. Instalacja nie zapewnia zasiggu hydrantow 52 w poziomie i nie
obejmuje catej powierzchni chronionego budynku.

5.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z
ich rozmieszczeniem

Budynek wyposazony jest w gasnice w ilosci jedna jednostka masy $srodka gasniczego
zawartego w gasnicach 2kg (3dm’) na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowe;.

5.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych zapewnione jest
dla obiektu Pawilonu I przez zewngtrzng siec hydrantowa — dwa hydranty zewnetrzne
podziemne DN 80 w odleglosci do 75m.
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5.14 Drogi pozarowe

Zapewniono wilasciwy dojazd pozarowy do obiektu od strony giéwnego wjazdu na teren
DCR. Wysokos¢ przejazdu nad tacznikiem z budynkiem I B wynosi 5,84m, a szerokos¢
przejazdu 8,76m, w tym szeroko$¢ jezdni co najmniej 5,75m. Szerokos$¢ drogi
pozarowej 4,70 — 5,40m. Krawedz drogi pozarowej oddalona jest od $ciany budynku o
5 - 15m. Pomiedzy droga pozarowa a $ciang budynku nie wystepuja drzewa i stale
elementy zagospodarowania terenu.
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6. Zakres niezgodnoSci z przepisami

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnos$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

Przeprowadzona analiza wystepujacych warunkow ochrony przeciwpozarowej, w tym
wystepujace w budynku warunki techniczne stanowigce podstawe do uznania go za
zagrazajacy zyciu ludzi wykazata, ze w rozpatrywanym budynku nie speinione sa
niektore aktualne wymagania bezpieczenstwa pozarowego, dotyczace przede wszystkim
zapewnienia wlasciwych warunkoéw ewakuacji ludzi oraz innych warunkéw z zakresu
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Dotyczy to nastepujacych przypadkdw:
w zakresie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budvnki i
usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

e niezachowanie klasy odpornosci pozarowej budynku I A

Zgodnie z § 212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie
(Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z p6ézn. zm.), budynek $redniowysoki ZL II powinien
by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,B”.

e przekroczenia dopuszczalnych dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych

Zgodnie z § 256 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie
(Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), dopuszczalne dlugosci dojs¢
ewakuacyjnych powinny wynosi¢ odpowiednio przy jednym dojsciu — 10m i przy
dwoch dojsciach 40m dla dojscia najkrétszego i przy uwzglednieniu, ze dla drugiego
doj$cia dlugos¢ wigksza o 100% od najkrotszego; dojscia te nie mogg si¢ pokrywaé ani
krzyzowac.

e Kklatki schodowe nie sa wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu

Zgodnie z § 245 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie
(Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), w budynkach $redniowysokich (SW),
zawierajacych strefe¢ pozarowa ZL II, nalezy stosowac klatki schodowe obudowane i
zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
shuizace do usuwania dymu.
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e przekroczenia dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych

Zgodnie z § 227 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie
(Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.):

— wust. 1 dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w  budynku
wielokondygnacyjnym $redniowysokim (SW) zaliczonym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II wynosi 3 500m’,

e brak podzialu korvtarzy na odcinki nie dluzsze niz 50m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi

— ust. 1 korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL
powinny by¢ podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu,

e brak oddzielenia piwnicy od pozostalej cze$ci budynku drzwiami o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 30

Zgodnie z § 250 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z pdézn. zm.), piwnice powinny by¢
oddzielone od pozostalej czesci budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

e Dbrak zabezpieczenia schodéw w sposdb uniemozliwiajacy omylkowe zejscie
ludzi do przyziemia i piwnic w przypadku ewakuacii (np. ruchoma bariera)

Zgodnie z § 250 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z p6ézn. zm.), jezeli drzwi do piwnic
znajduja sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu powinny by¢
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg).

e brak zamkniecia drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 30
wyj$cia z klatek schodowych na poddasze

Zgodnie z § 251 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie
(Dz. U. 2 2002r., nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), wyjscie z klatki schodowej na strych lub
poddasze w budynkach sredniowysokich (SW) powinno by¢ zamykane drzwiami lub
klapa wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

e lokalizacja na poddaszu budynku pomieszczeh przeznaczonych na cele biurowe
(biblioteka szpitalna)

Zgodnie z § 219 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie
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(Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z p6ézn. zm.), lokalizacje na poddaszu budynku
pomieszczen przeznaczonych na cele biurowe dopuszcza si¢ w budynkach kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11, ZL IViZL V.

e Dbrak na drogach ewakuacyjnych oswietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z § 181 ust 3 pkt 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), oswietlenie ewakuacyjne
nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach
przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania
sig.

e brak klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30 w pasie o szerokosci 8m
elementéw konstrukeji dachu i jego przekrycia tacznika oraz werand (patii)
przyleglych do budynku wyzszego

Zgodnie z § 218 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie
(Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z p6ézn. zm.), elementy konstrukcji i przekrycie dachu
budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przyleglego do $ciany z otworami
budynku wyzszego, powinny by¢é w pasie o szerokosci 8m od tej S$ciany
nierozprzestrzeniajace ognia i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30 dla
elementow konstrukeji dachu i E 30 dla przekrycia dachu.

e wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw
pradu do wszystkich obwoddéw z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru

Zgodnie z § 183 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie
(Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.):

— ust. 2 przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru, nalezy
stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m”,

w zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznvch i Administraciji z
dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563)

e brak hydrantow 25

Zgodnie z § 15 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563), na kazdej kondygnacji
budynku innego niz tymczasowy niskiego w strefie pozarowej o powierzchni
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przekraczajacej 200 m*, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, powinny
by¢ stosowane hydranty 25.
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6.2 Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W celu zapewnienia najwyzszego stopnia poziomu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, a tym samym poziomu bezpieczenstwa ludzi, autorzy ekspertyzy techniczne;j,
uwzgledniajac:

—  stan techniczny budynku, konstrukcje budynku i mozliwos$¢ ingerencji w jego
strukture,

—  charakter budynku i realizowana w nim funkcjg,

—  wystepujace uwarunkowania lokalne,

— wymagania aktualnie obowigzujacych przepisdéw przeciwpozarowych i
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

uwazaja, iz nalezy podja¢ zdecydowane dzialania w zakresie eliminacji stwierdzonych
nieprawidlowosci. W wyniku przeprowadzonej analizy zaklada si¢ doprowadzenie w
budynku do stanu zgodnego z przepisami nastg¢pujacych niezgodnosci:

w zakresie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

e wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego palnej konstrukcji nosnej dachu
Budynku I A i Lacznika do stopnia nierozprzestrzeniania ognia,

e wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego palnej konstrukeji nosnej dachu
budynkow werand (patia) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia,

e wydzielenie pozarowe klatek schodowych K 1 i K 2 poprzez ich obudowe
elementami budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami o
klasie odpornosSci ogniowej co najmniej EI 30 (dymoszczelnymi i
wyposazonymi w_samozamykacze) oraz wyposazenie ich w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu,

e zamkniecie drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30
(dymoszczelnymi i wyposazonymi w samozamykacze) pomieszczen dostepnych
z klatek schodowych K 1iK 2,

e zapewnienie wyjScia z klatki schodowej K 2 prowadzacego na zewnatrz
budynku poziomymi drogami komunikacji 0g6lnej, ktérych obudowa
odpowiada wymaganiom klasy odpornoSci ogniowej co najmniej REI 60,
nierozprzestrzeniajgce ognia, a otwory w obudowie maja zamkniecia o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E 130,
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Wyjscie z klatek schodowych K 1 1 K 2 prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio
lub poziomymi drogami komunikacji ogélnej, ktéorych obudowa odpowiada
wymaganiom REI 60, a otwory w obudowie maja zamknigcia o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E 130.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki
schodowej, tj. 1,4m.

e wyposazenie klatek schodowych i szybu dzwigowego w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu,

Klatka schodowa K 1 — okno oddymiajace,
Klatka schodowa K 2 — okno oddymiajace,
Szyb dzwigowy — klapa dymowa.

Urzadzenia shuzace do usuwania dymu powinny speinia¢ wymagania techniczne
okreslone w przepisach szczegétowych i normach, a w szczegdlnosci:

— powierzchnia czynna klap dymowych na klatce schodowej budynkéw powinna wynosi¢
co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej, przy czym
powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze byé mniejsza niz 1,0m?>,

— do ustalenia powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nalezy bra¢ pod
uwage powierzchnig¢ rzutu poziomego spocznikéw miedzypictrowych i biegow, oraz
wydzielonych czesci (spocznikow) kondygnacji taczacych si¢ z ta klatka schodowa,
uwzgledniajagc w obliczeniach najwicksza powierzchnie,

— wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w szybach dzwigdéw powinna wynosi¢
co najmniej 2,5% powierzchni rzutu poziomego podiogi szybu dzwigowego, przy czym
powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze byé mniejsza niz 0,5m?,

— w celu zapewnienia prawidlowego spetniania swej funkcji przez klapy dymowe, nalezy
przewidzie¢ odpowiednig liczbe¢ otworow do doptywu powietrza uzupelniajacego,
umiegjscowionych w dolnych czg§ciach chronionej przestrzeni. Geometryczna
powierzchnia tych otworéw powinna by¢ wicksza o co najmniej 30% od sumy
powierzchni wszystkich klap dymowych,

— klapy dymowe na klatkach schodowych i w szybach dzwigéw powinny by¢
wyposazone w urzadzenia do uruchamiania zaré6wno automatycznego, jak i recznego.
Dotyczy to takze urzadzen zapewniajacych dopltyw powietrza uzupelniajacego,

— miejsca instalowania przyciskow do recznego uruchamiania urzadzen do usuwania
dymu na klatkach schodowych nalezy przewidywaé przy wejsciu do budynku i na
najwyzszej kondygnacji, a w szybach dzwigdw na najnizszej i najwyzszej kondygnacji,

— uruchamiania automatycznego powinna dokonywac instalacja sygnalizacji pozarowej,
przy czym wykrywanie dymu powinno by¢ zapewnione dla kazdego miejsca klatki
schodowej (na kazdej kondygnacji), gdyz jak wynika z zasad wiedzy technicznej,
wykrywanie dymu jedynie w poblizu klapy dymowej bytoby nieskuteczne (nadmiernie
op6znione), wskutek opadania dymu, w wyniku jego schtodzenia w poczatkowej fazie
przenikania dymu do klatki schodowe;.

e podzial korvtarzy na odcinki nie dluzsze niz 50m przy zastosowaniu przegrod z
drzwiami dymoszczelnymi,
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Przegrody z drzwiami dymoszczelnymi wyposazone w samozamykacze, nad sufitami
podwieszonymi i pod podlogami podniesionymi powyzej poziomu stropu lub podloza,
powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych.

e wykonanie pionowego oddzielenia pozarowego Budynku I A od Budynku I B na
wysokoéci Lacznika na poziomie kondygnacji II-III (polpietro) poprzez
obustronne zamkniecie l.acznika drzwiami przeciwpozarowymi w_klasie
odpornosci _ogniowej EI 60, dymoszczelnymi, wyposazonymi w
samozamykacze,

e zastosowanie na calej wysokosci §cian zewnetrznych, w miejscach pionowego
oddzielenia pozarowego laczacych Budynek 1B z Facznikiem pionowego pasa z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 4m i klasie odpornoéci ogniowej
REI 60

W pasie tym moga wystepowac otwory z materialem przepuszczajacym $wiatto (np.
przeszklenia), przy czym klasa odpornosci ogniowej wypehien nie powinna by¢ nizsza
niz EI 60.

e oddzielenia piwnicy od pozostalej czesci budynku drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30,

Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacz.

e wykonanie zabezpieczenia schodow w sposdéb uniemozliwiajacy omyilkowe
zejscie ludzi do przyziemia i piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchoma

barierg),

e likwidacje pomieszczeh uzytkowych zlokalizowanych na poddaszu budynku
przeznaczonych na cele biurowe (biblioteka szpitalna),

e zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 wyjscia z
klatek schodowych na poddasze,

Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacz.

e zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30
wydzielonych pomieszczen technicznych w budynku,

Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacz.

e zastosowanie na drogach ewakuacyjnych o$wietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku
oswietlenia podstawowego. Os$wietlenie ewakuacyjne oraz pod$wietlane znaki
wskazujace kierunki ewakuacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
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e wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw
pradu do wszystkich obwoddéw z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu glownego
wejscia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doplywu pradu
przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zalgczenia
drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespolu pradotworczego, z wyjatkiem
zrodia zasilajacego o$wietlenie awaryjne.

w zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznvch i Administracji z
dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochronvy przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563)

e wymiana istniejacych hydrantow 52 z wezem plaskoskladanym na hydranty 25 z
wezem poOlsztywnym, z jednoczesna zmiana ich lokalizacii poza klatkami
schodowymi i1 zachowaniem wymaganego ich zasiegu dzialania w poziomie,

Hydranty wewnetrzne 25 powinny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w
przepisach szczegdélowych i normach, a w szczegodlnosci:

— hydranty 25 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej, a w
szczegblnosci przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji
budynku,

— zasigg hydrantow 25 w poziomie powinien obejmowac cala powierzchni¢ chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem dlugo$ci odcinka weza
hydrantu wewngtrznego okre$lonej w normach, efektywnego zasiggu rzutu pradow
gasniczych - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL, znajdujacych si¢ w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej
- przyjmowanego dla praddéw rozproszonych stozkowych - 3m,

— minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢
dla hydrantu 25 - 1,0 dm’/s,

— ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewngtrznego powinno zapewniaé
wydajnos¢ okreslong w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego,
z uwzglednieniem zastosowanej S$rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz
0,2 MPa,

— maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa,

— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewngtrznej sieci
wodociggowej lub ze zbiornikbw o odpowiednim zapasie wody do celow
przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowe;j,

— przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowe] powinny by¢
prowadzone jako piony przy klatkach schodowych,

— doprowadzenie wody do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nalezy zapewni¢ co najmniej z dwdch stron, w miejscach mozliwie
najbardziej odleglych od siebie, w przypadku gdy liczba pionéw w budynku, zasilanych
z jednego przewodu, jest wigksza niz trzy oraz na przewodach obwodowych
zainstalowano wigcej niz pig¢ hydrantow wewnetrznych.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
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przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych
prawidtlowo$¢ ich dzialania.
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6.3 Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W wyniku przeprowadzonej analizy, uwzgledniajac stan techniczny budynku,
konstrukcje budynku 1 mozliwos¢ ingerencji w jego strukture, charakter budynku i
realizowana w nim funkcje i wystepujace uwarunkowania lokalne, zaklada si¢ brak
mozliwosci technicznych w zakresie doprowadzenia stwierdzonych niezgodno$ci w
budynku do stanu zgodnego z przepisami nastepujacych niezgodnosci:

w zakresie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budvnki i
usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

e niezachowania wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku I A i Lacznika,
z uwagi na konstrukcje nosng dachu,

e niezachowania dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej (przekroczenie
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej o 1298,42m?),

e niezachowania klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30 w pasie o
szerokosci 8m elementow konstrukcji dachu i jego przekrycia werand (patii)
przylegtych do budynku wyzszego,

Wykonanie prac budowlano — instalacyjnych w zakresie zapewnienia dopuszczalnych
powierzchni stref pozarowych na obecnym etapie funkcjonowania i przy zachowaniu cigglosci
dziatania poszczegolnych budynkoéw i samego obiektu Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji
jest praktycznie technicznie niemozliwe do wykonania ze wzgledow konstrukcyjnych.
Ewentualna przebudowa budynku, pomieszczen szpitalnych i ciggow komunikacyjnych w
zakresie wydzielenia stref pozarowych spowodowataby naruszenie statyki budynku oraz bardzo
powazne konsekwencje ekonomiczne zwigzane z jego przebudowa oraz zastosowanie
dodatkowych elementéw konstrukcyjnych usztywniajacych budynek.

W zwigzku z tym przyjeto rozwigzania zastepcze pozwalajace na zapewnieniu przede

wszystkim poprawe warunkdéw bezpieczenstwa ludzi imienia, a w szczegolnosci pozwalajace
na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku.
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7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreS§laja to  przepisy techniczno-budowlane zapewniajace
zabezpieczenie  przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci _ niemozliwe do  usuniecia _w__ zabezpieczeniu
przeciwpozarowym _w__ stosunku do wymagan _przepisow) -
wyszczegllnienie proponowanych rozwiazan zastepczych

Autorzy ekspertyzy technicznej bioragc pod uwage ograniczenia natozone przez
konstrukcje budynku i mozliwo$¢ ingerencji w jej strukture, proponuja zastosowania
rozwigzan technicznych, ktére w najwyzszym stopniu poprawia poziom zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu, a tym samym poziom bezpieczenstwa ludzi
korzystajacych z jego funkcji, umozliwiajac im szybkie oraz bezpieczne opuszczenie
budynku w przypadku powstania pozaru. Zakres przedstawionych propozycji wynika
czesciowo z wymagan aktualnie obowigzujacych przepisow warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych stosowanych w
praktyce rozwigzan, majacych sens ze wzgledu na specyfike budowlang istniejacego
obiektu.

Przyjete rozwigzanie zastgpcze to:

e wyposazenie Budynku TA, Lacznika oraz werand (patii) w system sygnalizacji
pozarowe], obejmujacej urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, sluzace do
samoczynnego wykrywania 1 przekazywania informacji o pozarze, atakze
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnaldéw
uszkodzeniowych

Przyjete rozwigzania zastgpcze powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, sluzaca wykazaniu niepogorszeniu
warunkow ochrony przeciwpozarowej

Przeprowadzona analiza stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego Budynku I A
Dolnos$laskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gorze wykazala szereg
niezgodno$ci w stosunku do obecnie obowigzujacych przepisow techniczno —
budowlanych 1 przeciwpozarowych. Cze$¢ z tych niezgodnos$ci stanowi podstawe do
uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na niezapewnienie przez
wystepujace w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi.

Wydzielenie pozarowe klatek schodowych oraz zastosowanie na poszczegdlnych
klatkach schodowych urzadzen stuzacych do usuwania dymu zdecydowanie poprawi
warunki ewakuacji ludzi. Pionowe oddzielenie przeciwpozarowe budynku jako
odrgbnej strefy pozarowej oraz oddzielenie pomieszczen technicznych w budynku
$cianami i1 drzwiami przeciwpozarowymi, ograniczy mozliwos$¢ rozprzestrzeniania si¢
ognia do sasiednich czeSci budynku, co takze ma zdecydowany wplyw na
bezpieczenstwo jego uzytkownikoOw. Przyjete rozwigzania zapewnig odpowiedni,
akceptowalny poziom bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku oraz zdecydowanie
wplyna na poprawe bezpieczenstwa ludzi w nim przebywajacych poprzez zapewnienie
im, przy uwzglednieniu wystepujacych zlozonych warunkach technicznych budynku
oraz wystepujacych uwarunkowan lokalnych, mozliwosci szybkiej i bezpieczne]
ewakuacji oraz skrocenie czasu potrzebnego do jej przeprowadzenia.

Uzupekieniem przyjetych rozwigzan obligatoryjnie wynikajacych z przepisow bedzie
zastosowanie w budynku rozwigzania zastepczego w formie zastosowania technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych, tj. wyposazenie w system sygnalizacji pozarowe;.
System ten pozwola na szybka lokalizacje powstalego zagrozenia pozarowego oraz w
zdecydowanie poprawia warunki organizacyjne w zakresie przeprowadzenia
bezpiecznej ewakuacji ludzi.

Zaproponowane rozwigzania zastepcze w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa
zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi imienia oraz pozwalaja na
eliminacj¢ warunkéw na podstawie, ktorych budynek uznany zostal za zagrazajacy
zyciu ludzi.

Przyjete rozwigzania zastgpcze powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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9. Whioski _w__kontekScie niepogorszenia _warunkow _ochrony
przeciwpozarowej

Realizacja wymienionych w pkt 6.2 i 7 rozwigzan wynikajacych obligatoryjnie z
przepisOw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych oraz przyjetych rozwigzan
zastepczych jest mozliwa do spelnienia w rozpatrywanym budynku. Przyjete
rozwigzania techniczne zapewnia wymagany, akceptowalny poziom bezpieczenstwa
przeciwpozarowego obiektu i zdecydowanie wptyng na poprawe bezpieczenstwa ludzi
przebywajacych w obiekcie poprzez zapewnienie im, przy uwzglednieniu
wystepujacych zlozonych warunkach technicznych obiektu, mozliwosci bezpiecznej
ewakuacji oraz skrocenie czasu potrzebnego do jej przeprowadzenia.

W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zadan nalezy opracowaé projekt budowlany
modernizacji budynku z uwzglednieniem przedstawionych rozwigzan poprawy
warunkow bezpieczenstwa. Projekt nalezy uzgodni¢ w zakresie zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Z uwagi na specyfike przyjetych rozwigzan oraz aspekty
techniczno — ekonomiczne nalezy réwniez ustali¢ szczegétowy harmonogram realizacji
zadan w omawianym zakresie.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnioskuja do Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroclawiu i Konserwatora Zabytkow
w Jeleniej Gorze o uzgodnienie:

e pozostawienia bez zmian istniejgcych w budynku rozwigzan architektoniczno —
budowlanych,

e zastosowania rozwigzan wymaganych obligatoryjnie w budynku przez przepisy
techniczno — budowlane oraz przepisy przeciwpozarowe — pkt 6.2,

e zastosowania proponowanych innych rozwigzan zastepczych w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym budynku przedstawionych w pkt 7 ekspertyzy techniczne;.

Rzeczoznawca Budowlany Rzeczoznawca do spraw Zabezpieczen
Przeciwpozarowych

Legnica, styczen 2009r.
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10. Czes¢ graficzna

Rys. nr 1 Mapa sytuacyjna Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji, lokalizacja
dojazdow pozarowych i1 hydrantdéw zewnetrznych

Rys. nr 2 Budynek 1 A - rzut kondygnacji piwnica — stan istniejacy

Rys. nr 3 Budynek 1 A - rzut kondygnacji I (przyziemie) — stan istniejacy

Rys. nr 4 Budynek 1 A- rzut kondygnacji II ( parter) — stan istniejacy

Rys. nr 5 Budynek 1 A - rzut kondygnacji III (pigtro I) — stan istniejacy

Rys. nr 6 Budynek 1 A - rzut kondygnacji IV (pigtro II) — stan istniejacy

Rys. nr 7 Budynek 1 A - rzut poddasza — stan istniejacy

Rys. nr 8 Budynek 1 A — przekroj

Rys. nr 9 Budynek 1 A - rzut kondygnacji piwnica — lokalizacja
projektowanych zabezpieczen przeciwpozarowych

Rys. nr 10 Budynek 1 A - rzut kondygnacji I (przyziemie) — lokalizacja
projektowanych zabezpieczen przeciwpozarowych

Rys. nr 11 Budynek 1 A - rzut kondygnacji II (parter) — lokalizacja
projektowanych zabezpieczen przeciwpozarowych

Rys. nr 12 Budynek 1 A - rzut kondygnacji III (pictro I) — lokalizacja
projektowanych zabezpieczen przeciwpozarowych

Rys. nr 13 Budynek 1 A - rzut kondygnacji IV (pietro II) — lokalizacja
projektowanych zabezpieczen przeciwpozarowych

Rys. nr 14 Budynek 1 A - rzut kondygnacji poddasze — lokalizacja
projektowanych zabezpieczen przeciwpozarowych

Rys. nr 15 Eacznik — projektowany podzial Pawilonu I na strefy pozarowe
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