EERCATOR

OPERO SET - Zestaw ginekologiczny Il M
nr referencyjny: W910000003_2316

O,

1 140 x190cm
1 sz

opis produktu:

materiat:

dostepne kolory:
sposéb pakowania:

klasyfikacja produktu:

rejestracja:
sterylizacja:

AV

2 250/312x290cm
1 szt

[ O

3 75x90cm 4 9x50cm 5 30x40cm 6 80x145cm
1 szt 1 szt 1 szt 1 sz
e 1 x serweta na stét instrumentariuszki 140x190cm,

wzmochienie 80x190cm,

e 1 x czerwona ostona na stolik Mayo 80x145cm ze
wzmocnieniem 60x145cm, sktadana teleskopowo
e 1 x gtébwna serweta 250/312x290cm,

nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trdjkatna torbg

ze zintegrowanymi

do zbidrki ptyndw o wym. 68x50cm z sitem, zaworkiem
spustowym i ksztattownikiem,

e 1 xnieprzylepna serweta pod posladki 75x90cm,

e 1 xwitdkninowa taSma samoprzylepna 9x50cm,

e 1 xrecznik celulozowy 30x40cm wzmochnione syntetyczng nitkg

Serweta giéwna
Serweta nieprzylepna

Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m?2
Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m?2
Folia piaskowana PE 50g/m2 +
wzmochienie: chtonna wtdknina
polipropylenowa 30g/m2

Folia PE 0,065mm + wzmocnienie:
chtonna wtdknina polipropylenowa 40
g/m2

Serweta na stot
instrumentariuszki

Ostona na stolik
Mayo

niebieski

6 zestawdw w kartonie zbiorczym,
wewnetrznie workiem z folii PE,

- zapakowany pojedynczo w zgrzewang koperte papierowo-foliowg
posiadajgcg wskaznik sterylizacji oraz 2 naklejki transferowe typu TAG,
zawierajace:

zabezpieczone dodatkowo

nazwe producenta, nr LOT, nr REF, kod kreskowy, termin przydatnosci,
date produkcji. Zestaw posiada piktogramy z oznaczeniem kierunku
rozktadania serwet.

Wyréb Medyczny Klasy Is

Deklaracja zgodnosci, Certyfikat jednostki notyfikowanej CE 0123
Tlenek etylenu

www.mercatormedical.eu



MERCATOR

producent: Cobes Industries Co. Ltd
instrukcje uzytkowania i Jatowe opakowanie typu ,folia-papier” otworzy¢ wzdtuz krétszego
przechowywania: boku, rozerwac tasme tgczaca brzegi serwety, w ktdrg zawiniety jest

zestaw, roztozy¢ serwete na stolik-instrumentarium, roztozy¢ zestaw na
stoliku,  obtozy¢ stolik Mayo i pacjenta we wtasciwy sposob.
Przechowywaé w wentylowanych, suchych i czystych pomieszczeniach,
z dala od promieni stonecznych.

nr. referencyjne: W910000003_2316

zgodnosc¢ z norma: EN ISO 13485, ISO 14001, EN ISO 14971+A11, EN ISO 15223-1,
EN 13795-1, ASTM F1980, EN 62366-1, EN ISO 20417, EN ISO 10993-1,
EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-12

Sprawozdanie z badan zgodnych z EN 13795-1:2019:

Odpornos¢ na przenikanie cieczy 240,7cm H20
Wytrzymatos¢ na rozerwanie (na sucho)/(na mokro) 344,8 kPa / 206,9 kPa
Odpornos¢ na penetracje mikrobiologiczng — na sucho 1.1 CFU

Odpornos¢ na penetracje mikrobiologiczng — na mokro 6.0 Ig

Czystos¢ mikrobiologiczna 8.0 CFU/100cm?
Uwalnianie czgstek 2,48 Log10(liczba nitek))
Wytrzymatosé na rozcigganie (na sucho)/(na mokro) 168N / 44,3N

www.mercatormedical.eu
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