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Insuflator PneumoClear™
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Urzadzenie PneumoClear™ jest insuflatorem CO2z przeznaczonym do stosowania podczas
diagnostycznych i/lub terapeutycznych zabiegéw endoskopowych w celu rozszerzenia jamy ciata poprzez
jej wypetnienie gazem CO2.

Urzadzenie mierzy ci$nienie rzeczywiste w jamie ciata i poréwnuje je z zadanym ci$nieniem
nominalnym. Funkcja niniejszego urzadzenia jest utrzymywanie ci$nienia nominalnego. Nadmierne
ci$nienie wystepujace w jamie ciata jest obnizane do wstepnie ustawionego ci$nienia nominalnego przez
automatyczny system odpowietrzajacy.

Urzadzenie pracuje w jednym z trybow:

e Tryb pracy Standard - stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegéw
laparoskopowych poprzez wdmuchiwanie COz;

e Tryb pracy High Flow/Bariatric - stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas
zabieg6w laparoskopowych poprzez wdmuchiwanie COz;

e Tryb pracy Pediatric - stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegéw
laparoskopowych poprzez wdmuchiwanie COz;

e Tryb pracy Advanced Flow - stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegow
laparoskopowych, w tym m.in. zrobotyzowanych zabiegéw laparoskopowych poprzez
wdmuchiwanie COz;

e Tryb pracy Vessel Harvest - stosowany do rozszerzania jamy wzdtuz zyty odpiszczelowej
i tetnicy promieniowej podczas endoskopowego zabiegu pobierania naczyn;

Firma Stryker zastrzega sobie prawo do zmiany danych specyfikacji technicznej bez powiadomienia


http://www.stryker.com/

stryker

Stryker Polska Sp. z o.0.

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 429 55 50 Fax: +48 22 429 55 60
www.stryker.com

e Tryb pracy TAMIS - stosowany do rozszerzania i napetniania odbytnicy i okreznicy poprzez
insuflacje CO2, podczas matoinwazyjnych operacji z dostepu przezodbytowego (ang.
Transanal minimally invasive surgery, TAMIS).

Przeglad trybow

Standard Pediatric High Flow/ Advanced Vessel TAMIS
Bariatric Flow Harvest
Przeplyw zadany 1-40 0,1-20 1-45 1-560 1-10 0,5-40
(I/min)
Poziomy przeptywu |Poziom 1:3 Poziom 1: 0,1 Poziom 1: 5 Poziom 1: 5 Poziom 1: 1 |Poziom 1: 3
I/min
( ) Poziom 2: 20 Poziom 2: 2 Poziom 2: 25 Poziom 2: 25 Poziom 2: 4 |Poziom 2:
10
Poziom 3: 40 Poziom 3: 20 Poziom 3: 45 Poziom 3: 50 Poziom 3:
10 Poziom 3:
40
Prog n.d. 5 I/min n.d. n.d. 6 I/min n.d.
bezpieczenstwa
przeptywu (I/min)
Cisnienie 15 8 15 15 10 12
poczatkowe
Cisnienie zadane |1-30 1-20 1-30 1-30 1-20 1-20
(mmHg)
Przyrosty cisnienia |1 1 1 1 1 1
(mmHg)
Prog 15 12115 15 15 12115 15
bezpieczernstwa
cisnienia (mmHg)

Poprzez stosowanie odpowiednich zestaw6éw drendw dostepne sa dodatkowe funkcje opcjonalne:
e Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego;
o Funkcja odsysania stuzgca do usuwania dymoéw chirurgicznych z jamy ciata;
e Nawilzanie gazu insuflacyjnego

Gléwne cechy urzadzenia:
e Funkcja ciggtego (rzeczywistego) pomiaru ci$nienia CO2 realizowana poprzez bezskokowe

uzupetnianie gazu z dwdch niezaleznych portéw.
=  Startowa insuflacja trybem , Insuflacja Veresa” przeptywem 3-5 1/min
= Zabezpieczenie przed przypadkowym zwiekszeniem ci$nienia powyzej 15mmHg
= (Ciektokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 6 cali

= (Czytelny wyswietlacz LCD prezentujacy wartosci numeryczne parametréw zadanych, aktualnych oraz ilo$¢ zuzytego
gazu

= Sterowanie pracg insuflatora komendami gtlosowymi w systemie SIDNE™
= Drenyjednorazowe z wbudowanym filtrem
*  Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu

= Automatyczne aktywowanie funkcji ogrzewania gazu
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Obstuga urzadzenia w 17 jezykach w tym jezyk polski

Funkcja automatycznej desuflacji

stryker

Ostrzegawcze komunikaty dzwiekowe oraz tekstowe - ,zatkanie”,,zanieczyszczenie”,

yhadci$nienie”, ,system odpowietrzajacy aktywny”, ,ogrzewanie gazu”, ,uszkodzenie drenu’
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Praca w systemie zintegrowanym iSUITE™ - wbudowany modut komunikacyjny

Typ filtra w drenach z opcja oddymiania: ULPA

Czutosc¢ filtracji: do 0.051pm (mikrona)

Parametry techniczne:

Maksymalny przeptyw gazu:

Standard 401/min
Pediatryczny 201/min
High Flow/Bariatric 451/min
Advanced Flow 501/min
Vessel Harvest 101/min
TAMIS 401/min

Zakres ci$nienia insuflacji

Standard/Advanced Flow/High Flow/Bariatric 1 - 30 mmHg
Pediatric/ Vessel Harvest/TAMIS

Medium insuflacyjne: medyczny CO2

Maksymalne ci$nienie wejsciowe: 80 bar/1160,3psi
Maksymalne ci$nienie wyjsciowe 75 mmHg (1 mmHg=1,33 mbar=133Pa)

1-20 mmHg

Minimalne ci$nienie doptywu gazu (butla gazowa): 15 bar/217,5 PSI

Minimalne ci$nienie doptywu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI

Zakres pomiarowy doptywu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI

Pobér mocy: 120 VA

Wymiary: 318 x 149 x 429 [mm] (szer. x wys. x gteb.)

Masa: 10 kg
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Numery katalogowe:
Insuflator PneumocClear
0620050010 |Insuﬂat0r PneumoClear™ z funkcja usuwania dymu, podrzewaniem i nawilzaniem gazu
Dreny do insuflatora PneumocClear
0620050100 |Dren jednorazowy PneumoClear - niebieski (10szt.)
0620050200 |Dren jednorazowy PneumoClear z podgrzewaniem gazu - zielony (10szt.)
0620050250 |Dren jednorazowy PneumoClear z funkcjg usuwania dymu - czarny (10szt.)
0620050300 |Dren jednorazowy PneumoClear z podgrzewaniem i nawilzaniem gazu - czerwony (10szt.)
0620050350 |Dren jednorazowy PneumoClear z funkcja usuwania dymu, podgrzewaniem i nawilzaniem gazu - pomarniczowy (10szt.)
Polaczenia do sieci centralnej gazu
0620050912 |Adapter NIST do przytacza sieci gazu
0620050913 |Adapter DISS do przytacza sieci gazu
0620050910 |Przewdd przytaczeniowy CO2 do centralnego doptywu gazu, dtugos¢ 3m
0620050911 |Przewdd przytaczeniowy CO2 do centralnego doptywu gazu, dtugo$¢ 5Sm
0620050905 |Przewdd przylaczeniowy CO2 do centralnego doptywu gazu, DIN, dlugo$¢ 5m
Polaczenia z butla CO2
725044-01 Przewdd wysokoci$nieniowy CO2 butla DIN/urzadzenie, dtugo$¢ 1,5m
7Z0601-01 Klucz do przewodu wysokoci$nieniowego DIN, rozmiar klucza 30
0620050915 |Uniwersalne ztacze gazu, katowe
0620050906 |Przewod do centralnego doprowadzenia gazu CO2, AGA - US, 3M
75030-01 Przewdd przylaczeniowy CO2 do centralnego doptywu gazu, dtugo$¢ 3m, NIST/DIN
75032-01 Przewdd przytaczeniowy CO2 do centralnego doptywu gazu, dtugo$¢ 3m, NIST/AGA
75033-01 Przewdd przylaczeniowy CO2 do centralnego doptywu gazu, dtugos$¢ 5m, NIST/AGA
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