LEGENDA:

1). nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor grafit gr. 8 cm
2). podsypka cementowo-piaskowa C3/4, gr.5cm
3). podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 kat C50/30 gr. 30 cm
4). warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa gr.20cm

Zjazd zwykly - widok z gory Skala 1:50

szerokosci zjazdu zmienna zgodna z PZT ,
7/ 7

Na odcinku wskazanym na rys.PZT
zamknigcie wjazdu kraweznikiem 15x22¢m na fawie betonowej
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Kraweznik betonowy 15x30
fawie betonowej z bet.C 12/15Mpa

Kraweznik betonowy skos
fawie betonowej z bet.C 12/15Mpa
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roj. o jezdni zjazdu

1% zgodny z niwelety
T

PRZEKROJ A-A

Inwestor/Zamawiajacy:

Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
717-500 Gizycko

Jeanosika proesions;

Czartery, remonty, ustugi bosmanskie
tukasz Borsuk

ul. Zamiefska 19
77-520 Ryn

WNazwa goracowana;
Przebudowa drogi ul. Kalinowej, odcinka drogi
gminnej nr 129032 N ul. Poziomkowej oraz odcinka

drogi gminnej nr 129033 N ul. Swierkowej w
miejscowosci Gajewo

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Poapis:
Froektant: tukasz Borsuk
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0148/PBD/19
FProekiant:
FProekiant
faza goraconama; Lot
Projekt Techniczny listopad 2022
Tl rysunke

Szczegot konstrukcyiny zjazau

Skala:

7:50

W rysuk:

Rys. 5




