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KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY

mgr inz. Rafat Forys
upr. geod. nr 10683 - zalres 1,2, 4

OBIEKT: Swinoujscie, ul.Ludzi Morza F B
(Geodez j d
Obreb: 326301_1.0013 Warszow 13 Agirsy
Obreb: 326301_1.0014 Warszow 14 um:\mﬁniai?a
qua. 326301_1 M.Swinoujscie tel 517)2 ?gg 334'?05:;?92 817
Powiat: 3263 MSwfnoq'éde fbgeodezia@gmail.com
Wojewddziwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
. de Wykonano metodq: numeryczng i digitalizagi
SKALA: 1:500 Piie CD i Figeosezie
Uktad wspéirzednych: PUWG 2000/15 Nazwa Piku: mapal.udziMorza dwg
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86 Wiekost piku 769 kb. ... dnia 25.10. 2019
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboly geodezyjnej:

BGM.6642.384.2019

Zgloszonej w MODGIK w Swinoujsciu

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadnicze] w skali 1.500 sekge:
ukiad 2000/15: 5.210.15.01.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.4, 4.3; 5.210.15.06.1.2, 2.1,
2.3,4.1,4.2,4.3:5210.15.11.2.1.

X liaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru
innych obiekiow wskazanych przez projektanta

; i z i

5. Danydr fs bazy GESUT

W zalresie opracowania znajoujg sig punkty osnowy

geodezyjnej nr. 1.1005, 1.1006, 1.1007, 1.1008, 1.1009, 1.1010, 1.1011,
1.1012, 1.1013, 1.1014, 1.1015, 1.1016, 1.1017, 1.1083, 1.1091.
25013, 2.5051, 2.5062, 2.5070.

podlegajace ochronie na podst art 15, art 48 ust 1 ki 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych

MODGIK w Swinoujsciu, z dnia: 24.09.2019r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace

uzgadmone przez ZUDF, projekly sigei uzbrojenia terenu:, ; J

- proj. eN - 173/2009 19/2010 80/2010, 189/2010, 53/2013, BGM.6630.3.2015,
BGM.6630.149. 2015, BGM.6630.75.2018, BGM.6630.66. 5019

- proj. kd - 189/2010, 109/2011, BGM.6630.66.2019;"

< proj. t- 272/2005, BGM.6630, 149.2015, BGM.6630.103.2017, BGM.6630.66. 2019;
- proj. wo - BGM.6630.69.2015; '

-proj. eS - “BGM.6630.45.2015, BGM.6630.103.2017; *

- proj. gs ~'26/2010, BGM.6630.80.2016. ¥

Informacje dodatkowe
1 zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K-1(1979) K-1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)
3 Mapa nadaje sie do celow projektowych w zaweaepamau
4 Sitopien kartometrycznosci mapy do celow jest
iny z Rozporzadzeniem MSWIA zdnia 9.11.2011r.
(LeU. 2011 nr 263 poz. 1572)
5 Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegajg wylyczeniu
przez jednostke wykonawslwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza sig istnienia w lerenie rowniez uzbrojenia,
o kiorym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w lerenie w czasie inwenlaryzagji geodezyjnej
7 Mapa zgodna z przepisami §79 ust 5 rozporzadzenia MSWIA
zdnia 9112011 (Dz U 2011 nr 263 poz. 1572)
- nadaje sig do projeklowania budynkéw takze w odleglodal nie wigkszej
niz 4.0m od granicy nieruchomosa.
8 Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz U. Nr 263 poz 1572)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiequ aparaturq
e!ektromagne!ycznq -zliterg A

3 Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwiqzku z tym w czesci 1 nie gwaranluje si¢
kompletnosci, a dokfadno$¢ polozenia uzbrojenia na mapie
moze byé nizsza od dokladnosci karlomelrycznej mapy

Rejestracja:

Kierownik jednostki wykonawstwa g_ei_odle)‘znnego

Aktuaino$é mapy do celow projektowych na dzien:
01.10.2019r.

mape zaktualizowano o uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu:

proj eN - BGM.6630.57.2020
proj wo - BGM.6630.58.2020
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Zarzad Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

ZRU.4026.01.077.2020 Szezecin, dnia 0“1 stycznia 2021 1.

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisow art. 11b ust. 1 oraz art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) w zwiazku z art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.), dziatajgc w oparciu
o upowaznienie Zarzadu Wojewodziwa Zachodniopomorskiego Nr 5¢y20 z dnia 14 stycznia 2020 r.,
po rozpatrzeniu wniosku w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn.: ,Sprawny i przyjazny $rodowisku
dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap | cze&¢ Ill zadanie 3b: ,Przebudowa drogi
powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw.
Obwodnicg Bazy Las)" przez Pana Ryszarda Kowalskiego prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmg DIM Pracownia Projektowa Drég i Mostow Ryszard Kowalski, dziatajgcego w imieniu
Prezydenta Miasta Swinoujécie
postanawiam

w zakresie wilasciwosci, zaopiniowaé pozytywnie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu
w Swinoujsciu — etap |" cze$é Ill zadanie 3b: ,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. Obwodnicg Bazy Las)".

Uzasadnienie
Na podstawie art. 126 w zwigzku z art.107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje
od uzasadnienia.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stosownie do tresci art. 106 § 5 Kodeksu postepowania administracyjnego
w zwigzku z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 12 pazdziernika 1994 r. o samorzadowych kolegiach
odwotawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 570), stronie przystuguje zazalenie do Samorzgdowego
Kolegium  Odwolawczego w  Szczecinie za  pos$rednictwem  Zarzgdu  Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymuje:
Pan Ryszard Kowalski — ,DIM" Pracownia Projektowa Drég i Mostow,

ul. Sosnowa 6F,
71-468 Szczecin
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Swinoujscie, 4.01.2021r.
WUA.6740.1.3.2020.2021.ICD
POSTANOWIENIE

Dzialajac zgodnie z przepisem art. 11b ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(t. j. Dz. U. 2 2020r., poz. 1363) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)
po rozpatrzeniu wystgpienia z dnia 21.12.2020r. P.Ryszarda Kowalskiego — dzialajacego z
upowaznicnia zarzadey projektowanej drogi publicznej drogi klasy powiatowej ul.Ludzi
Morza (na odcinku: z poludnia ul.Wolifiskiej do projektowanego ronda potudniowej
obwodnicy Bazy Las): Prezydenta Miasta Swinoujécie

Prezydent Miasta Swmou_] Scia opiniuje pozytywme
przedstawiona koncepcjg¢ projektowanego na obszarze miasta SwmouJ§CIe
rozwigzania w zakresie przebiegu i charakterystyki drogi:
klasy powiatowej ul.Ludzi Morza
na odcinku rozpoczynajacym si¢ z poludniowej strony ul.Wolinskiej
do projektowanego ronda poludniowej obwodnicy tzw. ,,Bazy Las”

pod warunkiem: naniesienia linii rozgraniczajacych pas drogowy ul.Ludzi Morza na
calej dlugosci projektowanego odcinka drogi (linia ta bedzie ling podzial
geodezyjnego wydzielajacego projektowany pas drogowy).

Uzasadnienie

Przedstawiono koncepcjg projektowanej przebudowy odcinka od ul.Ludzi Morza,
rozpoczynajacego si¢ z poludniowej strony ulicy Woliniskiej do projektowanego ronda potudniowej
obwodnicy tzw. ,,Bazy Las™. Przebieg projektowanych linii rozgraniczajacych przyszly pas drogowy
ul.Ludzi Morza nie obejmuje calego zakresu projektowanych robét w pasie drogowym ul.Ludzi
Morza i nie moze obejmowac zakresu projektowanej potudniowej obwodnicy tzw. ,,Bazy Las”.

Zgoda budowlana na realizacje inwestycji wydawana bedzie w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych. Przedstawiona trasa nie musi by¢ zgodna z obowiazujacymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 11b wymaga, aby zamierzenie zaopiniowane zostato
przez wilasciwy miejscowo zarzad wojewodztwa, zarzad powiatu oraz wojta (burmistrza, prezydenta
miasta).

W toku postgpowania organ wydaje postanowienia, ktére dotycza poszezegdlnych kwestii,
lecz nie rozstrzygaja o istocie sprawy (art. 123 ww. kpa).

Na postanowienie nie przystuguje zazalenie (art. 141 ww. kpa)

Zatgcznik:-
- opracowanie: materialy do wniosku na ZRID: ,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostgp do
infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap T czesé I1I zadanie 3b: ,,Przebudowa drog1 powiatowej
(ul.Ludzi Morza) z ul.Barlickiego i projektowana drogg (tzw. obwodmgg_@_ll .

1-1275 Urzqd Miasta Swinoujscie, Wydziat Urbanistyki i Architektury, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Swinoujscie
BOI tel 91 321 31 02, tel. 91 327 86 20, email: wua@um.swinoujscie. pl, www.swinoujscie.pl 1
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trzymuja:-
M Z { l}ﬁrezydent Miasta Swinoujécie

za posrednictwem petnomocnika: P.Ryszarda Kowalskiego
DIM — Pracownia Projektowa Drog i Mostow
ul.Sosnowa 6F
71-468 Szczecin

2.a/a

1-1275 Urzgd Miasta Swinoujscie, Wydzial Urbanistyki i Architektury, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Swinoujscie

BOI tel. 91 321 31 02, tel. 91 327 86 20, email: wual@um.swinowiscie. pl, www.swinoujscie.pl 2
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI
PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYINE | PROJEKTUJ 1 BUDUJ

UL Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, Tel/fax: 91-4500745, tel: 91-4500577
E-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66

MATERIALY DO UZYSKANIA OPINII DO
DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE
INWESTYCJI DROGOWEJ

4. 01 WYw

—
. -1
BRANZA: DROGOWA l L

Prezydent Miasta Swinoujscie
Ul. Wojska polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

Nazwa i adres Inwestora:

Sprawny i przyjazny dostep do infrastruktury
portu w Swinoujsciu etap | czesé lll zadanie 3b
Nazwa i adres obiektu: »Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi

Morza) miedzy skrzyzowaniem
z ul. Barlickiego i nowoprojektowana droga
(tzw. Obwodnica Bazy Las)

Imie i Nazwisko Stanowisko Specjalnosé Poslpis; |
|

s . . Koordynator =
mgr inz. Marcin Jurewicz Projektant ZAP/0074/POOD/15 % ‘

/ /1
mgr inz. Ryszard Kowalski Projektant 43/S2/78 (/ - f’é? »2 \
|
mgr inz. Sylwia Mierzwa Sprawdzif ZAP/0056/PO0OD/10 2z s

q

Data wykonania: Grudzieri 2020r. egz. 2
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2.0 OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ
INFRASTRUKTURZE I ZAGOSPODAROWANIU.

Przebudowa ukladu komunikacyjnego polega na dostosowaniu istniejgcej jezdni ul.
Ludzi Morza do parametrow drogi klasy ,,Z”, oraz obcigzenia ruchem KR4 115 kIN/osS.

W ramach projektu zachowuje si¢ istniejacy przebieg jezdni ul. Ludzi Morza, zaktada
si¢ wykonanie dodatkowych warstw bitumicznych w celu osiggnigecia mozliwosci
przeniesienia wymaganych obcigzen ruchem.

7 uwagi na konieczno$¢ podniesienia niwelety jezdni zaklada si¢ korekte
wysokosciowa przylegajacych do jezdni zatok autobusowych, zjazdéw na przylegle posesje
oraz ciagi pieszo rowerowe.

W ramach przebudowy zalozono wymian¢ nawierzchni drogowej na przejazdach
kolejowych toréw bocznicy kolejowej prowadzacej do portu.

Odwodnienie uktadu komunikacyjnego zaklada si¢ przez wykonanie wpustow
deszczowych oraz uktadéw rozsaczajacych znajdujacych si¢ w granicach pasa drogowego.

W ramach inwestycji zaklada si¢ budowe nowego oswietlenia drogowego wraz z
dedykowanym oswietleniem przej$c dla pieszych.

Projektuje  sie budowe kanalu technologicznego mna calym odcinku
przebudowywanego uktadu drogowego z dowigzaniem do kanatu zaprojektowanego w
ramach drogi Obwodnicy Bazy Las.

Dodatkowo zaktada si¢ usunigcie kolizji infrastruktury podziemnej z projektowanymi
elementami.

Wycinka drzew zostanie¢ ograniczona do niezbednego minimum przez dostosowanie
projektowanych elementéw do istniejgcego drzewostanu.

Inwestycja wymaga poszerzenia i uregulowania przebiegu pasa drogowego.

Zaklada si¢ podziat dzialek na potrzeby poszerzenia pasa drogowego:

= dzialka nr 172 — przejecie pod pas drogowy powierzchni ok. 45m’ na potrzeby
ciggu pieszo rowerowego oraz przejazdu kolejowego,

= dziatka nr 223 — przejecie pod pas drogowy powierzchni ok. 160m? + 130 m?
na potrzeby ciagu pieszo rowerowego, chodnika, jezdni ul. Ludzi Morza oraz
przejazdu kolejowego,

* dziatka nr 180/14 — przejecie pod pas drogowy powierzchni ok. 70m’ na
potrzeby ciggu pieszo rowerowego oraz oswietlenia drogi,

» dziatka nr 180/2 — przejecie pod pas drogowy powierzchni ok. 30 m® na
potrzeby ciagu pieszo rowerowego,

= dziatka nr 184 — przejecie pod pas drogowy powierzchni ok. 60m? na potrzeby
ciggu pieszo rowerowego oraz o$wietlenia uktadu drogowego.

Opracowal:
Marcin Jurewicz

&

py,

7
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1.0 ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI
PUBLICZNYMI.

Zakresem inwestycji jest przebudowa ul. Ludzi Morza w Swinoujsciu. Droga znajduje
sie po wschodniej stronie Swiny i przebiega na kierunku péinoc — potudnie.

Przebudowg objety jest odcinek o dlugoscei ok. 1250m. Poczatek przebudowy znajduje
sie w odleglosci ok. 230 m od istniejacej drogi krajowej nr 3 (ul. Wolinska) Koniec w rejonie
wlgczenia projektowanej obwodnicy Bazy Las (potaczenie ul. Ludzi Morza z ul. Mostowa)
realizowanej w ramach odrgbnego postepowania.

Projektuje si¢ drogg powiatowa o przekroju ulicznym klasy technicznej ,,Z”
(zbiorcza), predkos¢ projektowa 50km/h, szerokosé jezdni 7,0m, kategoria ruchu KR4,
obciazenie osi 115 kN/os.

Ulica Ludzi Morza wraz z ul. Mostowa w stanie istniejagcym stanowi polaczenie
poinoc — potudnie migdzy droga krajowa nr 3 (ul. Wolinska) a drogg krajowg nr 93 (ul.
Pomorska).

Droga krajowa nr 3 (ul. Wolinska) stanowi gléwng o$ komunikacyjna wschodniej
strony (wzgledem Swiny) miasta Swinoujscie oraz stanowi gléwny dojazd do przeprawy
promowej Centrum. Aktualnie trwaja prace realizacyjne zwigzane z budowg tunelu pod
Swina, po wybudowaniu ktérego droga krajowa nr 3 polaczy wschodni i zachodnig czg$é
Swinouj$cia i bedzie gtéwng osia komunikacyjna dla ruchu lokalnego, tranzytowego,
turystycznego.

Droga krajowa nr 93 stanowi tacznik drogi krajowej nr 3 (od ronda w Lunowie) z
przeprawa promowa Karsibér ktéra do czasu wybudowania tunelu jest gtéwnym polaczeniem
zachodniej i wschodniej strony Swinoujscia dla ruchu turystycznego i tranzytowego.

Réwnolegle prowadzone sg prace przygotowawcze do budowy odcinka drogi,
obwodnicy Bazy Las taczacej ul. Ludzi Morza z drogg krajowa nr 3 oraz odeinka laczacego
drog¢ krajowa nr 3 z ul. Barlickiego przez wezel drogowy w ciggu ul. Ku Morzu w ramach
sprawnego i przyjaznego $rodowisku dostepu do infrastruktury portu w Swinoujsciu (zbiorcza
mapa projektowanych drog w zalgczeniu).

Projektowana przebudowa ul. Ludzi Morza wigczona jest do skrzyzowania typu rondo
projektowanego w ramach obwodnicy Bazy Las.

Ulica Ludzi Morza obecnie zapewnia obstuge komunikacyjna znajdujacych sie¢ wzdhuz
niej firmom gléwnie znajdujgcych sig w obszarze portu, oraz w niewielkim stopniu
zlokalizowanej zabudowie mieszkaniowej. Dodatkowo prowadzi czgsciowo ruch turystyczny
od drogi krajowej nr 3 do przeprawy promowej Karsibor.

Po zrealizowaniu zadania pod nazwa ,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostepu do
infrastruktury portu w Swinoujéciu” powstanie sieé drog wsréd ktérych jedna z nich jest ul.
Ludzi Morza ktére w znacznym stopniu usprawnig komunikacje w obszarze portu tgczae go z
gléwnymi trasami wylotowymi ze Swinoujécia tj. droga krajows nr 3, 93 oraz ul. Barlickiego.
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Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu)
pomigdzy wiazdem na fabochron vechodni  biamia morska
wraz 2 budowa parkingu buforowego dia pojazdow
oszokujacych na wiaze do party

Praebudowa drog! powiatow ul. Ludzi Morza) pormiedzy
i 3

skrzytowaniami z ul. Barckiego § obwodnica Bazy L

Budowa odcika dogl (precri uicy Lutz: Norza
zastepujace ulice Mostowa) pomiedzy skrzyzowaniem-
z obwodnioa Bazy Las i roga kiajowa v 93

o]

Przebudowa drogi powialowe (ul. Barickiego)
dzy skrzydowaniami 2 ul. Ku Morzu | Dworcovg

studium w, i dla zadania:

.Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep
do infrastruktury portu w Swinoujsciu”.

MAPA ZBIORCZA
skala 1:10.000
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Prezydent Miasta Swinoujécie

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécle

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI
D | M PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYJNE | PROJEKTU) | BUDUJ
,/ UL. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, Tel/fax: 91-4500745, tel: 91-4500577

\, E-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66

Stadium: Temat opracowania:

Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do

Nrrys.: 2.1

infrastrukturyportu w Swinouj$ciu etap | czesé Il A e
zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi |Rev: 1
PB Morza) migdzy skrzyZzowaniem z ul. Barlickiego i
nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las) 5'1‘";00
Tytut rysunku: Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi )
Drogowa z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw Datx:
budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu 21.12.2020

Stanowisko: | Imie i nazwisko: Specjalnosé: |  Nr uprawnier: Podpls:

:L‘:LGrk;arZ}ektu mgr inz. Marcin Jurewicz | nzynieryjna [ZAP/0074/POODI1S %
drogowa P A

Projektant mgr inz. Ryszard Kowalski 43/Sz/78

Sprawdzajgcy |mgr inz. Sylwia Mierzwa ZAP/0056/POOD/0 (P~ =]
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INWESTOR

Prezydent Miasta Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI

DIM PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYINE | PROJEKTLY | BUDUJ
p

N

UL Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, Tel/fax: 91-4500745, tel: 91-4500577
E-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP; 852-060-15-66

Stadium: Temat opracowania: Nrrys: 2.1
Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do e 222
infrastrukturyportu w Swinoujéciu etap I czesé Il ;
zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi |Rev: 1
PB Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i
nowoprojektowang drogq (tzw. obwodnica Bazy Las) 5'1“;00
Tytut rysunku: Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi )
Drogowa z zaznaczonym terenem niezbednym dla obiektéw Dala:
budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu 21.12.2020
Stanowisko: | Imie i nazwisko: Specjalnosé: | Nr uprawnieri: Podpis:
Proj ) . .
ALotzkgg}ekiu mgr inz. Marcin Jurewicz | |nzynieryjna |ZAP/0074/POOD/15 %
drogowa Iy
Projektant  |mgr inz. Ryszard Kowalski 43/S2/78 (
Sprawdzajgcy |mgr inz. Sylwia Mierzwa ZAP/0056/POOD/10
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URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: GPG-1.60415.6.20.DW(2) Szczecin, dnia 30 grudnia 2020 r.
Prezydent Miasta Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Swinoujécie

za posrednictwem petnomocnika

Pana Ryszarda Kowalskiego

reprezentujgcego

»DIM” Pracownia Projektowa Drég i Mostéw
Ryszard Kowalski

ul. Sosnowa 6F
71-468 Szczecin

Dotyczy: opinii dla zadania na opracowanie dokumentacji projektowej p.n. ,Sprawny
i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu” - etap | cze$¢
il zadania 3b: Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. Obwodnicg Bazy
Las).

W odpowiedzi na Pana wystgpienie, pismo z dnia 21 grudnia 2020 r., znak: DIM-7-
MJ/87/12/20 w ww. sprawie uprzejmie informuje, iz przedsigwziecie obejmujace
przebudowe drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem
z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. Obwodnica Bazy Las) zlokalizowane
jest poza obszarem wilasciwosci terytorialnej Dyrektora Urzedu Morskiego
w Szczecinie oraz poza obszarem wlasciwosci administracji morskiej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Whyrazanie opinii_w te] kwestii przez terenowe organy administracji morskiej jest
bezprzedmiotowe.

Artykut 11d ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. . w Dz. U.
z 2020 r., poz. 1363) nie_ ma w tym przypadku zastosowania, bowiem inwestycja nie jest
lokalizowana w obszarze pasa technicznego i pasa ochronnego ani w obszarze morskich
portow i przystani (w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - jednolity tekst w Dz. U. z 2020 r., poz.
2135).

dokumentacja — zwrot do adresata

Otrzymuja:
Adresat (+zalgcznik)
. GPG-a/a

DWS/DT

00 LAY
ZASLUBIN POLSKI Z MORZEM
EAN 501 SKIE] ADMINISTRACSH MORSKIE ’UMW
LAT N~
™

#PolskaMorska

POLSKIEGO SZKOLNICTWA MORSKIEGO

#100LatPolskiMorskiej
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Poznat, dnia 4 Z stycznia 2021 r.

Dyrektor
Okregowego Urzedu Gérniczego
w Poznaniu

znak: POZ.5120.3.2021.PE
B82| 0|21 :
\ Prezydent Miasta Swinoujscie
ul. Wojska polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

Dotyczy: pisma firmy ,,DIM” Pracownia Projektowa Drég i Mostéw Ryszard Kowalski z dnia
21.12.2020 r. o wydanie opinii dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. Obwodnicg Bazy Las)”.

W dniu 28.12.2020 r. do Okregowego Urzgdu Gorniczego w Poznaniu wptyneto pismo
o wydanie opinii dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) migdzy
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. Obwodnicg Bazy Las)”.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt. 8¢ ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020, poz.
1363 ze zm.) Dyrektor Okregowego Urzgdu Gérniczego wyraza opinig w odniesieniu do terenow
gémiczych. W zwiazku z powyzszym, iz planowana inwestycja nie lezy na terenie gérniczym,
zajecie stanowiska w niniejszej sprawie nie lezy w kompetencjach dyrektora tutejszego Urzedu.

Otrzymuja:

@ Ryszard Kowalski - ,DIM” Pracownia Projektowa Drég i Mostow Ryszard Kowalski,
ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin - pelnomocnik
2. Okregowy Urzad Gorniczy w Poznaniu — a/a.

Okrggowy Urzgd Gérniczy w Poznaniu
ul. Matachowskiego 10, wejscie D; 61-129 Poznah
Tel. (61)6565600, FAX (61)6565601, [< ougpoznan@wug.gov.pl

ox. 2

s
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AX . o740,
~ Panstwowe Szczecin, dnia 14 stycznia 2021 r.
Wamg¥ Gospodarstwo Wodne RIN- 2024 -338
Wody Polskie

SZ.RPP.430.51.2020.mp

Inwestor:

Gmina Miasto $winoujécie

ul. Wojs!<a Polskiego 1/5

72-600 Swinoujscie

Petnomocnik:

Ryszard Kowalski

DIM Pracowania Projektowa Drog i Mostéw

ul. Sosnowa 6F
71-468 Szczecin

Dotyczy: wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.
,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury w Swinoujsciu etap 1 czesé il zodania
3b —Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego
i nowoprojektowanq drogq (tzw. Obwodnicg Bazy Las)”

W odpowiedzi na wniosek Pana Ryszard Kowalskiego znak: DIM-7-MJ/90/12/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
(wptynat do tut. organu w dniu 23 grudnia 2020 r.) o wydanie opinii w trybie art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit d
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1474 z pdzn. zm.) dla inwestycji drogowej pn. ,Sprawny i przyjazny
Srodowisku dostep do infrastruktury w Swinoujéciu etap | cze$¢ Il zadania 3b — Przebudowa drogi
powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowanq drogq (tzw.
Obwodnicqg Bazy Las)”, uzupetniony materiatami przestanymi pocztq elektroniczng w dniu 13 stycznia
2021 r., Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie przedstawia nizej swoje stanowisko:

Zgodnie z art. 11 d ust. 1 pkt. 8 lit d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1474 z péZn. zm.),
dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
wydaje opinie w odniesieniu do inwestycji obejmujacych wykonanie urzgdze wodnych oraz w odniesieniu
do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig.

Zakres inwestycji drogowej objetej przedmiotowym wnioskiem obejmuje przebudowe ul. Ludzi Morza

w Swinoujéciu na odcinku ok. 1,25 km polegajaca na jej dostosowaniu do parametréw drogi klasy Z.

W ramach ww. inwestycji planuje sig¢ m. in. wymiane nawierzchni jezdni, korekte wysokosciowg
przylegajacych do jezdni zatok autobusowych, zjazdéw na przylegte posesje i ciggéw pieszo-rowerowych,
wykonanie odwodnienia uktadu komunikacyjnego poprzez wykonanie wpustéw deszczowych i uktadéw
rozsgczajacych w granicach pasa drogowego, budowe nowego oswietlenia drogowego, budowe kanatu
technologicznego na catym odcinku przebudowywanej drogi z dowigzaniem do kanatu zaprojektowanego
w ramach drogi Obwodnica Bazy Las, usuniecie kolizji infrastruktury podziemnej z projektowanymi
elementami drogi oraz wycinke drzew ograniczong do niezbednego minimum.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Szczecinie

ul. Tama Pomorzariska 13a, 70-030 Szczecin www.szczecin.wody.gov.pl
tel. (91) 44 11 200 o fax (91) 44 11 300 * e-mail szczecin@wody.gov.pl
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Analizujgc materiaty dotgczone do wniosku ustalono, ze planowana inwestycja drogowa realizowana bedzie
poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia, o ktérym mowa w art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r.— Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano:

— wykonanie 21 zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych;
- likwidacje 51 studni chtonnych;
— wykonanie 4 wylotow kanalizacji deszczowej

na ktére, zgodnie z zapisami art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 310 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 16 pkt 65 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymaga sie uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 389 pkt. 1 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy,
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wymaga takze odprowadzanie do wod lub do urzadzen wodnych —
wad opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace
do odprowadzania opadéw atmosferycznych — w tym przypadku do projektowanych zbiornikéw
retencyjno-rozsgczajgcych oraz rowu przydroznego.

Organem wtasciwym w sprawie pozwoled wodnoprawnych sg wiasciwe organy Wéd Polskich okreslone
w art. 397 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Biorgc powyzsze pod uwagg, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, ze w zakresie obejmujacym wykonanie
urzgdzen wodnych oraz wykonywanie obiektéw budowlanych lub robdt na obszarach szczegélnego

zagrozenia powodzig, nie wnosi zastrzezen do realizacji przedmiotowej inwestycji drogowe].

Otrzymuja:

1) Petnomocnik
2. RzSw/m
3. a/a

Strona2/2
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ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SPOLKA AKCYINA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin 21.01.2020 .

DIM PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW
RYSZARD KOWALSKI

ul. Sosnowa 6F,
71-486 Szczecin

IP —1402-8/4-62/2021

: zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem

z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. Obwodnica Bazy Las)”

W odpowiedzi na przekazane do uzgodnienia ,Materialy do uzyskania opinii do decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, majac na uwadze ze zakres powyiszej inwestycji
znajduje sie poza granicami dziatek nalezacych do Zarzadu Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.,
a takie w wiekszoéci poza granicami terenéw portowych, nie wnosimy uwag do przekazanej

dokumentaciji.

K.0.:
1.1P a/a

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; KRS 0000033768,

Kapital zakladowy: 14 328 570,00 PLN; Kapital wptacony: 14 328 570,00 PLN; NIP 955-18-83-161; konto: Bank PEKAQ SA Il}/0 Szczecin, nr 28124038261111000044030937
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éD\KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Spotka z o.o.

Swinoujécie, dnia 21.01.2021 r.

L Dz Y /012021

Pracownia Projektowa Drég i Mostow ,,DIM”
ul. Sosnowa 6F
71-468 Szczecin

Dotyczy: pismo z dnia 10.01.2021 r.

Szanowni Panstwo, P

.Komunikacja Autobusowa” Sp. z 0.0. w zwigzku z prosbg o uzgodnienie
proponowanego ukladu komunikacyjnego w zakresie zatok przystankowych na
przebudowywanym odcinku ulicy Ludzi Morza w Swinoujéciu nie wnosi uwag do
przedstawionego projektu zmian.

Jednoczesnie proponuje rozwazenie usytuowania wiaty przystankowej na przystanku
,Odra” w kierunku przeprawy promowej (przy ul. Soltana). Jest to wazny przystanek na
przebudowywanym odcinku ulicy Ludzi Morza biorgc pod uwage bliskos¢ Zespotu Szkot
Morskich oraz zaktadow pracy.

(IROWECZ

\\w Eizbieta Bog®

Do wiadomosci:
1) Wydziat infrastruktury i Zieleni Miejskich

Zataczniki:
1) Mapa z proponowana lokalizacja

72-600 Swinoujécie, ul. Karsiborska 33a Regon: 320024091 NIP: 855-153-18-03
Tel/fax: 91 321 4540  www.ka swinoujscie.pl e-mail: sekretariat aka.swinoujscie.pl
Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIIT Wydzial Gospodarczy KRS 0000234039  Kapitat zakladowy: 5.062.800 zt
Bank PKO BP S.A. nr rachunku: 11 1020 4795 0000 9202 0227 7374
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orange”

Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa Drég | Mostéw DIM
Ryszard Kowalski

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T Ul. Sosnowa 6F

Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole 71-468 Szczecin

tel.: 77 42411 07

Opole, 15 grudzieri 2020 r.

Numer pisma:  54021/TTISIA/P/2020/JP

Temat: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie kolizji z siecig telekomunikacyjng wiasnosci Orange Polska
S.A. w zwiazku z zadaniem pn. "Sprawny | przyjazny srodowisku dostep do Infrastruktury portu w Swinoujsciu etap [ cze$é il
zadanie 3b "Przeudowa drogi powiatowej (Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw.
obwodnica Bazy Las).

Szanowni Panstwo,

Orange Polska S.A., Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w cdpowiedzi na
wniosek w sprawie jak w temacie informuje, ze w obszarze zamierzen inwestycyjnych wystepuja
teletechniczna kanalizacja, kable ziemne wiasnosci Orange Polska S.A. (zwana dalej ,OPL”).

Kolizje identyfikuiemy w pod nowymi nawierzchniami

Projekt uzgadniamy z uwagami:

e Przed rozpoczeciem prac dokonad wykopéw kontrolno-lokalizacyjnych urzadzers OPL;
s Pod projektowanymi nawierzchniami, gdzie wystepuje kanalizacja, kable teletechniczne, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych oraz zagtebié na normatywng wysoko$¢;

e Wykonaé protokolarne badanie droznosci kanalizacji teletechnicznej pod zjazdami, skrzyzowaniem z
jezdnia i z nie pogorszong jakosci po zakoriczeniu prac.

e W strefie projektowanych wykopdw urzadzenia liniowe OPL. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

1.  Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do OPL prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia prac
oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor,
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia | nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci OPL i
bedzie zglaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzoér wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange. pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Péinoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Gdarisk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarisk

Omgl Polska Spélka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawis (02-326) pray Al Jerozolimskich 160, wpisana do Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
X1 Wyezial Sadowego REGON 012100734, NIP 526-02-50-995; z pnkrytym W calosoi kapitalem zakladowym wynoszgoym 3.837.072.437 Ziotych.
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e-mail: DISU.RNWUUilKosz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta w Katowicach;

3. Lokalizacjg podziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis
Uslug Obstugi Technicznej Klienta w Gdarisku oraz inspektora nadzoru. Istniejaca siec teletechniczng
eksploatowang przez OPL pokazano na zatgczonym podktadzie geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

4. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje, keble teletechniczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. Zachowaé normatywne przykrycie kabli. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

6. Miejsca zblizeri i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich zasypaniem
podiegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu OPL nadzér nad realizowanymi
pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbows;.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z Klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$¢ roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty
kilkuset tysigcy ziotych polskich;

9. Ninigjsze uzgodnienie nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlanym inwestycii | wazne jest przez 12 miesigcy.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowad w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem
Jarostaw Paszko

TS

Glowny specjalista d/s Infrastruktury

Zataczniki: 1. Plan zagospodarowania terenu.
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Swinoujécie

ul, Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoufscie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROEKTOWA DROG! MOSTOW RYSZARD KOWALSKE
PROJEKTOWANIE] NADZORY | ZASTEPSTWO INVESTYCYINE | PROJEKIU | BUDY|

UL Sosnows 6F, 7458 Saczeci, Tel/Tax: 914500745, tol: 91-4500577
0601566
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T
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E:ﬁ v_u.ﬁuw._. mar inz. Marein JUrewieZ | Inzyniaryjna [ZAR074/PO0ODIS)
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- Projoktant__|mar nz. Ryszard Kowalek 43052178 -
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INWESTOR

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI
PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYJNE | PROJEKTUJ | BUDU)

UL Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, Tel/fax: 91-4500745, tel; 91-4500577
E-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66

=

Stadium: Temat opracowania: Nrrys: 2.1
Sprawny i przyjazny Srodowisku dostep do St
infrastrukturyportu w Swinoujsciu etap | czg$é Il p
zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi |Rev: 1
PB Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i
nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las) 3‘1“_“;:00
Data:
Drogowa Tytut rysunku: INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO 18.11.2020
Stanowisko: | Imie i nazwisko: Specjalno$é: |  Nr uprawnien: Podpis:
Asvia mgr inz. Marcin Jurewicz iervi 1 VL :
Autor Projekiu grinz. Ma i Inzynieryjna |ZAP/0074/POOD/15
drogowa Hi
Projektant mgr inz. Ryszard Kowalski 43/Sz/78 (“fk/
Sprawdzajgcy |mgr inz. Sylwia Mierzwa ZAP/0056/POOD/10 L3
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzariska 26, 70-352 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

"DIM" Pracownia Projektowa Drog i Mostow

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Ryszard Kowalski

Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin

Sosnowa 6F
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42 .
dzial zarzadzania majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl 71-468 Szczecin
W/ znak: z dnia 26-11-2020
N/ znak: PSGSZ.ZM DZ} BZ’ .-5000-102184/21 z dnia 14-01-2021

Lokalizacja przedsiewzigcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Swinoujécie, m. Swinoujépie, ul. Ludzi Morza - zadanie pn. ,,Sprawny i
przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap | czes¢ lll zadanie 3b
wPrzebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i
nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnica Bazy Las)”

Nawigzujgc do zlozonego w naszym Zakiadzie wniosku dotyczgcego zadania pn. ,Sprawny i przyjazny
rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu etap | cze$¢ Il zadanie 3b ,Przebudowa drogi
powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw.
obwodnicg Bazy Las)” informujemy, ze w granicach opracowania dot. ww. zadania posiadamy czynng sie¢
gazowa $redniego cisnienia zgodnie z podanym ponizej wyszczegolnieniem:

1. Gazocigg dn 180 PE (rok budowy 1995) utozony wzdiuz ul. Ludzi Morza (odcinek od ul. Woliniskiej do
posesji nr 16 przy ul. Ludzi Morza).

2. Gazociag dn 225 PE (rok budowy 1995) ulozony wzdiuz ul. Ludzi Morza (odcinek od posesji nr 16 przy
ul. Ludzi Morza do posesji nr 13a przy ul. Ludzi Morza) - kontynuacja gazociagu dn 180 PE
wymienionego w pkt. 1.

3. Gazocigg dn 90 PE utozony wzdiuz ul. Softana (rok budowy 2005). Ww. gazocigg wtgczony jest do
gazociggu dn 180 PE utozonego wzdtuz ul. Ludzi Morza.

4. Gazocigg dn 32 PE ufozony wzdtuz ul. Ludzi Morza (rok budowy 2005) — droga boczna dz. nr ewid.
180/2 (na wysokosci budynku nr 14). Ww. gazociag wigczony jest do gazociggu dn 180 PE ufozonego
wzdtuz ul. Ludzi Morza.

5. Przylacze gazowe dn 125 PE (rok budowy 2014) do obiektéw Morskiej Stoczni Remontowej przy ul.
Ludzi Morza 16. Ww. przylgcze wigczone jest do gazociggu dn 225 PE ulozonego wzdtuz ul. Ludzi
Morza.

6. Gazocigg dn 180 PE (rok budowy 1995) utozony w poprzek ul. Ludzi Morza (przejscie poprzeczne na
wysokosci ul. Wrzosowej). Ww. gazociag wigczony jest do gazociggu dn 225 PE ulozonego wzdiuz ul.
Ludzi Morza.

7. Przylacze gazowe dn 32 PE (rok budowy 2008) utozone w poprzek ul. Ludzi Morza - do obiektu na dz.
nr ewid. 201/2 przy ul. Ludzi Morza 13. Ww. przylgcze wigczone jest do gazociggu dn 225 PE
utozonego wzdiuz ul. Ludzi Morza.

8. Przylacze gazowe dn 25 PE (rok budowy 2010) utozone w poprzek ul. Ludzi Morza - do obiektu na dz.
nr ewid. 200/3 przy ul. Ludzi Morza 13-a. Ww. przytgcze wigczone jest do gazociggu dn 225 PE
utozonego wzdtuz ul. Ludzi Morza.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz pl

Wydrukowano: 14.01.2021 PSGSZ.ZMDZ..I. -5000-102184/21 (nr wersji: 2) Strona: 1
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Sie¢ gazowa wymieniona w punktach od 1 do 8 w zaleznosci od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze) utozona
jest na réznych giebokosciach posadowienia od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
latach jej budowy — w odniesieniu do 6wczesnych rzednych terenu).

Opisana powyzej sie¢ gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu dostepnych w
Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swinoujéciu oraz dodatkowo oznaczona przez
nas na zatgczonych planach sytuacyjnych (zatgcznikach nr 1 i nr 2) wg legendy.

Istniejgca czynna sie¢ gazowa zlokalizowana w obrebie zadania pn. ,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do
infrastruktury portu w Swinoujéciu etap | czeéé 1ll zadanie 3b ,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las)” jest w dobrym
stanie technicznym i nie znajduje sie w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do modernizacji,
ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla w/w sieci gazowej, na czas jej uzytkowania wyznaczone
zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z 0sig
gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szeroko$¢ stref kontrolowanych
w zaleznosci od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do wiw
rozporzadzenia) i wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne rowne strefom kontrolowanym o szerokosci 1,0 m.
Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szeroko$¢ stref kontrolowanych jest stata rowna
1,0 m (zatgcznik Nr 2, tabela 3 do w/w rozporzadzenia). W strefach kontrolowanych o szerokoséci 1,0 m
opisanej powyzej sieci gazowej Zaktad nasz kontroluje wszelkie dziatania moggce spowodowac jej uszkodzenie
lub mie¢ inny negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w obrebie tych stref
mogg by¢ prowadzone tylko po wczes$niejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym
Zaktadem.

W zwiazku z powyzszym plany sytuacyjne przedmiotowego zadania pn. ,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep
do infrastruktury portu w Swinoujéciu etap | czesé Ill zadanie 3b ,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi
Morza) migdzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las)”
opiniujemy pozytywnie z nastgpujgcymi uwagami, ktére nalezy uwzgledni¢ w sporzgdzanym projekcie:

a) W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejsza¢ warstw jej
przykrycia i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne drogi powinny znalez¢ sig ponad
czynnymi odcinkami sieci gazowej.

b) W miejscach istniejacej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze poziom istniejgcych skrzynek
ulicznych nalezy dostosowac do poziomu projektowanych nawierzchni.

¢) Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ Gazownig w Gryficach (ul.
Zielona 5, 72-300 Gryfice, tel. 91 384 46 99, faks 91 384 46 99, email: gazownia.qgryfice@psgaz.pl) o
terminie ich rozpoczecia, powolujgc sie na znak naszego pisma.

d) W strefach kontrolowanych o szeroko$ci 1-go metra istniejgcej w rejonie opracowania czynnej sieci
gazowej nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektdow budowlanych, sktadowaé ziemi
pochodzacej z wykopéw, materiatéw budowlanych, sadzi€ drzew oraz podejmowaé dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggoéw a wszelkie prace budowlano-montazowe w_tych
strefach nalezy prowadzic recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Polska Spolka G ictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, Tama Pomorzaiiska 26, 70-352 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 14.01.2021 PSGSZ‘ZMDZ.).({.}%—5000-102184121 (nr wersji: 2) Strona; 2
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W przypadku wprowadzenia zmian w planie sytuacyjnym projektowanej inwestycji (zatgczniku nr 1 lub 2) w
stosunku do opracowania objetego niniejszym uzgodnieniem lub wprowadzenia zmian do istniejgcej niwelety
drogi (powodujacych obnizenie poziomu terenu (jezdni lub chodnika) w miejscu usytuowania sieci gazowej),
kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w Szczecinie, powotujac sie na znak
niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujacego w PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie "Cennika Ustug
Pozataryfowych", za uzgodnienie planu sytuacyjnego dla zadania j.w. pobierana jest oplata w wysokosci 135
PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostata do Paristwa oddzielng korespondencja.

Z powazaniem

mtnoxv:{u/
Sekcja Ewidenc]l M}l‘ jzgodnieﬂ
3

S—

Dorota Tomkiel-Halcar

Zalgezniki:
1. Plan sytuacyjny — arkusz nr 1
2. Plan sytuacyjny — arkusz nr 2
3. Orientacja - zakres inwestycji

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie (bez zatgcznikow)
3. Gazownia w Gryficach (bez zatgcznikow)
4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — ala

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, tel.: 91 42 47 240

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamaw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, Tama Pomorzariska 26, 70-862 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieécia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 488 917 050 zI
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 14.01.2021 PSGSZ.ZMDZ%}:SOOO-WZ184/21 (nr wersiji: 2) Strona: 3
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INWESTOR

Gmina Miasto Swinoujécle
ul. Wojska Poiskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI
D I M PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYINE | PROJEKTU) | BUDUJ

UL Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, Tel/fax: 91-4500745, tel: 91-4500577
\,/ E-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66

Stadium; Temat opracowania: Nervs: 2.1
Sprawny | przyjazny $rodowisku dostep do A
infrastrukturyportu w Swinoujsciu etap | czesé Il )
zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi |Rev: 1
PB Morza) migdzy skrzytowaniem z ul. Barlickiego i
nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las) s;‘f;bo
Dlt.l:
Drogowa Tytut rysunku: Plan sytuacyjny 18.11.2020
Stanowisko: | Imie i nazwisko: Specjainos¢: | Nr uprawnien: Podpls:
i ;Lzﬁk:’ar:}ektu mgr inz. Marcin Jurewicz Inzynieryjna |ZAP/0074/POOD/15 EJZ’
drogowa = 4
Projektant  |mgr inz. Ryszard Kowalski 43/82/78 /ﬁi
Sprawdzajacy |mgr inz. Sylwia Mierzwa ZAP/0056/POOD/0|
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INWESTOR
Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI
D i M PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYJNE | PROJEKTUJ | BUDUJ
/ UL. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, Tel/fax: 91-4500745, tel: 91-4500577
J8 o / \// E-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66
~ ‘? ’L
Yl A ~
YNy o L 3 )
o I~ Stadium: Temat opracowania: Nrrys: 2.1
Nja Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do av. 222
W /:Z“ infrastrukturyportu w Swinoujsciu etap | cze$é lll B
~ i zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi |Rev: 1
RS /L i ,’ o PB Morza) migdzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i
- sty ¥ nowoprojektowang drogq (tzw. obwodnicq Bazy Las) s:"goo
_ w | 4 :
B ,‘:‘i;f Data:
/.,,'Y: Drogowa Tytut rysunku: Plan sytuacyjny 18.11.2020|
/
) /:"277 Stanowisko: | Imie i nazwisko: Specjalnosé: |  Nr uprawniery: Podpis:
/
o 5 ||Projektant
© / ,f ,7’ 3 A | mgr inz. Marcin Jurewicz | |nzynieryjna [ZAP/0074/POOD/15
g T utor Projektu =
(o] /wL,'/ b drogowa
o oy, 7L Projektant  |mgr inz. Ryszard Kowalski 43/S2/78 Ml /
! >
O] L ,‘ Sprawdzajacy |mgr inz. Sylwia Mierzwa ZAP/0056/POOD/0| 14
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URZAD MIASTA SWINOUJSCIE

Wydzial Infrastruktury i Zicleni Mieiskiei
vz rastruktury i Zieleni Miejskiej Swinoujsci
ul. Karsiborska 4 d, 72-600 S\\'jnuujﬁ:i(; SWlnouJSCIe o2t
tel. 91 427 86,75
c=mail: wlt('-“um.s\\'jnunw'll‘.pl

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO
MIASTA SWINOUJSCIE

Nr biezgcy warunkow: WTP.QU.03a/20

Dotyczy: przebudowy oswietlenia ulicznego ulicy Ludzi Morza pomiedzy skrzyZzowaniami z
ulica Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las) z
wylaczeniem odcinka bedgcego czedcia wezta drogowego ,,Swinoujécie”
(rozwigzanie GDDKIA), tj. odcinka o dtugosci ok. 1,2 km w Swinoujéciu,

1. Tracg wazno$¢ warunki techniczne projektowania o$wietlenia ulicznego miasta
Swinoujscie nr WTP.OU.05/18 z dnia 12.03.2018 r. oraz nr WTP.OU.03/20 z dnia
05.02.2020r.

2. Zaprojektowane o$wietlenie winno obejmowac jezdnie, miejsca postojowe oraz ciggi
piesze i rowerowe przebudowywanej drogi (jesli wystepuja).

3. Projekt o$wietlenia wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, w tym z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z zasadami wiedzy
technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokonaé¢ wizji lokalnej terenu
przeznaczonego pod projektowana budowe.

4. Projektant winien zaprojektowa¢ najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne oéwietlenie,
ktére bedzie speinialo wymagania dobranej przez Projektanta grupy i klasy
os$wietleniowej dla ww. ciggéw komunikacyjnych. W opisie technicznym projektu
oprocz ww. grup i klas oraz odpowiadajgeym im wartosciom parametréw
o$wietleniowych nalezy zamiedci¢ réwniez wartosci obliczone (nalezy zestawié ze
sobg obie te wartosci). Sugerowana odleglo$¢ miedzy latarniami ok. 30 m oraz
lokalizacja na skraju chodnika (przy ogrodzeniu/granicy dziatki) jesli jest to mozliwe.

5. Projektant winien zwrdci¢ szczegélna uwage na oswietlenie skrzyzowan i
sgsiadujacych z nimi przej$é dla pieszych, ktére muszg byé bardzo dobrze o$wietlone.

6. W celu znacznej poprawy bezpieczenistwa pieszych przejscia dla pieszych
wystepujgce poza skrzyzowaniami (okreSlone w projekcie organizacji ruchu dla
przedmiotowej ulicy) winny by¢ doswietlone dodatkowy latamig o$wietlenia
ulicznego zlokalizowang po przeciwnej stronie ulicy w stosunku do projektowanego
o$wietlenia ulicznego (przed przejsciem od strony dojazdu pojazdu do przejscia).

7. Zastosowaé oprawe o stopniu ochrony zasilacza i modulu optycznego IP 66, ze
Zrédlem $wiatta LED, otwierana bez uzycia narzedzi, przeznaczong do montazu na
wysiegniku/bezposrednio na stupie o $rednicy zakonficzenia wysiegnika/stupa 60 mm.
Oprawa powinna mie¢ mozliwos$é regulacji kata nachylenia od -15 do 10.
Obudowa/korpus oprawy z profili i blach aluminiowych zabezpieczona przez
anodowanie: w gomej czesei w kolorze stupa a w dolnej cz¢sei w kolorze czamym.
Diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi,
zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych. Efektywno$é $wietlna calej
oprawy a nie samego Zrddla $wiatta minimum 120 lm/W. Modut optyczny IP 66
montowany na powierzchni radiatora zabudowanego wewnatrz oprawy. Temperatura
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barwy $wiatta S000K (barwa biala neutralna), oprawa winna osigga¢ efektywnose¢
energetyczng klasy A++. Wspdlezynnik oddawania barw CRI powyzej 70.
Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie 100 000 godzin na peziomie L80. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C, gwarancja producenta
na oprawe minimum 5 lat. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: zwarciowe, temperaturowe, Oprawa winna
posiada¢ dodatkowe zabezpjeczenie przeciwprzepigciowe poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV oraz zabezpieczenie chroniace diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ zmiany strumienia
$wietlnego w czasie (profil czasowy-minimum cztery stopnie), realizowang za pomocg
dedykowanego do zasilacza oprogramowania, umozliwiajacego ustawienie poziomow
natezenia o$wietlenia w trakcie cyklu swiecenia oprawy — cos fi zasilacza nie moze
by¢ mniejszy niz 0,95 przy redukcji mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej
oprawy. Oprawa powinna mieé¢ mozliwos¢ podlaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALIL Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany
(w micjscu jej montazu) pojedynczych modutéw optycznych z diodami LED i
zasilacza po okresie gwarancji, warto§¢ pojedynczego modutu/zasilacza powinna by¢
nie drozsza niz 25% wartoéci oprawy. Wymiary oprawy winny zapewni¢ niski
wspétczymnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%, Maksymalny cigzar
oprawy razem z ewentualnym wysiggnikiem nie powinien przekroczy¢ 15 kg. Oprawy
muszg posiadaé certyfikat bezpieczefistwa fotobiologicznego oraz deklaracje
zgodnosci CE producenta. Warto$é wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gorze
(ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 245/2009. Oprawy powinny by¢
dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dzialania
i montazu. Powyzsze spelia np. oprawa typu CUDDLE II LED REG lub
réwnowazna. Przedlozy¢ karty katalogowe. Typ uzgodnié z Inwestorem.

Zastosowaé shupy oswietleniowe typu ulicznego takie same jak obecnie istniejace,
posadowione w ulicy Ludzi Morza na odcinku pomiedzy ulica Soltana i wjazdem na
teren MSR, tj. aluminiowe (szlifowane), stozkowe bez szwéw, anodowane na kolor
szampanski (matowe), posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do
zabudowy w strefie wiatrowej II (nadmorskiej). Wymagane wiasciwosci
bezpieczenistwa biernego stupow: NE-C-S-SE-MD-0 dla predkosei 50 i 70 km/h,
Srednica zakonczenia wysiegnika/stupa powinna wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia
dotaczony powinien byé komplet: elementéw ztacznych stupa ze stali nierdzewnc;
(nakretki, podktadki), oston na nakrgtki z tworzywa sztucznego itd. oraz kluezyk do
wneki stupowej Powyzsze spelnia np. stup typu SAL lub réwnowazny. Przediozy¢
karty katalogowe. Typ uzgodni¢ z Inwestorem.

Miejsca posadowienia stupéw musza mieé: zachowang obowiazujaca skrajnig
drogowa (pozadane ok. 70 cm) w przypadku ich lokalizacji przy jezdni oraz
zachowang rzedna posadowienia fundamentow taka samg jak zaprojektowanej
nawierzchni (ciagi piesze, teren zielony itp.). W przypadku lokalizacji stupa w/przy
miejscu przeznaczonym do parkowania pojazdow nalezy wyposazy¢ te stupy w trwate
ostony (stal ocynkowana ogniowo, érednica zewngtrzna rury min. 45 mm) chronigce
stup przed uderzeniem/najazdem przez parkujacy pojazd — Projektant winien
rozpatrzy¢ zastosowanie takich oston we wszystkich lokalizacjach stupéw narazonych
na najazd/uderzenie parkujgcym pojazdem.

. Projektowane oéwietlenie uliczne projektowanej drogi nalezy zasili¢ z nowej szafki
odwietleniowej, ktorg nalezy zaprojektowaé¢ w miejscu ogolnie dostgpnym, przy
obecnej drodze wijazdowej na teren Bazy Las, przy granicy dziatki/ogrodzeniu.

. Projektant winien wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0., na podstawie otrzymanego
pelnomocnictwa, z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci ENEA
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Operator Sp. z 0.0. dla szafki o$wietleniowej zasilajgcej projektowane o$wietlenie
uliczne.

. Nalezy zastosowa¢ 6-cio polows szafkg o$wictleniowa w obudowie z tworzywa
sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Szafke nalezy wyposazyé w sterownik
PSO - 02 (Gmina posiada tylko do tego sterownika przenosny programator
umozliwiajacy jego pelna eksploatacje), aparaty umozliwiajace prace oswietlenia
calonocng i polnocng oraz w ogranicznik przepieé kombinowany typu 1+2
wyposazony w element odcinajgcy-iskiernik. Obwody wyjsciowe winny byé
zabezpieczone bezpiecznikami instalacyjnymi (topikowymi). Zamykanie szafki —
wkiadka patentowa oraz uchwyty umozliwiajace uzycie klodki.

. Projektant winien dla projektowanej szafki o$wietleniowej okreslié moce;
zainstalowang 1 niezb¢dng moc przylaczeniowa (uwzgledniajaca rozruch oswietlenia),
ktore beda uwzglednialy projektowane oraz istnicjace o$wictlenie niepodlegajace
przebudowie. Szczegélowy bilans mocy nalezy zamiescié w opisie technicznym
(obliczeniach) i na schemacie ideowym zasilania.

.Z ww. projektowanej szafki o$wietleniowej oprécz zasilania projektowanego
oswietlenia (dwa obwody) z osobnych obwodéw nalezy zasilié obecnie istniejace
oswietlenie uliczne drogi wjazdowej na teren Bazy Las oraz pozostala czesé
istniejacego oswietlenia ulicy Ludzi Morza zlokalizowang w kierunku Ognicy.

. Nalezy pozostawi¢ bez zmian wykonane juz o$wietlenie uliczne na odcinku pomigdzy
ulicg Soltana i wjazdem na teren MSR oraz zasilié je z projektowanego oswietlenia, z
obu stron, zmieniajac jedynie oprawy oswietleniowe na okreslone w pkt. 7 niniejszych
wtp oraz ich lokalizacje (jesli zajdzie taka potrzeba w wyniku kolizjii z
projektowanymi ciggami komunikacyjnymi lub miejscami postojowymi — w takim
wypadku nalezy wykonaé nowe obliczenia parametréw $wietlnych). Istniejace kable
zasilajgce latarnie przeniesé poza obszar kolizji pod warunkiem, ze rozwiazanie to jest
tanisze niz wlozenie nowego kabla o tych samych parametrach poza obszarem kolizji.
W przypadku braku kolizji kable pozostawi¢ bez zmian. Miejsca posadowienia
istniejacych lub przeniesionych slupéw musza mie¢: zachowang obowiazujaca
skrajnig drogows oraz zachowang rz¢dna posadowienia fundamentow taka sama jak
zaprojektowana nawierzchnia.

- Nalezy zaprojektowac kablowe polaczenie rezerwowe projektowanego o$wietlenia
ulicznego z najblizszg latarnia istniejacego o$wietlenia ulicznego ulicy Ludzi Morza
(od strony ulicy Barlickiego) oraz z najblizsza zaprojektowang latarnia oswietleniowa
projektowanej obwodnicy Bazy Las.

. Sie¢ oswietlenia zaprojektowaé kablem YAKY 4x mm2 (o przekroju nie
mnicjszym niz 25 mm2) z ptaskownikiem Fe/Zn o odpowiednim przekroju.

- Jako przepusty pod drogami i wjazdami na posesje oraz przy zblizeniach i kolizjach z
innymi instalacjami/obiektami stosowaé rury fi 110 (wytrzymatosé na $ciskanie min.
450 N). Nalezy zawsze zaprojektowaé o jedng rure wiecej jako rezerwowa.

- W stupach zastosowaé ztaczki kablowe typu IZK. Wszystkie shupy laczyé¢ z bednarka
za pomocg przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

. Zasilanie opraw zaprojektowa¢ przewodem YDYzo 5 x 1,5 mm2, dwie zyly
podigezy¢é do zaciskow zasilacza stuzgcych do jego wysterowania i zakonczyé
zlgczkami zaciskowymi we wnece stupowej (z zapasem ok. 0,5 m).

. Szezeg6ly techniczne przylaczenia projektowanych do istniejacych instalacii
o$wictlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z konserwatorem miejskicj sieci o$wietlenia
ulicznego, tel. 91 32 79 564.
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Istniejace latarnie o§wietleniowe nalezy zdemontowa¢ w taki sposdb, aby nie ulegly
one uszkodzeniu. Inwestor po rozpoczeciu rob6t budowlanych wskaze oprawy i stupy
nadajgce sie do dalszej eksploatacji (bez wskazania nie mozna rozpoczaé prac
zwigzanych z demontazem), ktore nalezy przewieZé w miejsce wskazane przez
Inwestora. Pozostale nalezy zlomowac i utylizowaé.

W uwagach koficowych projektu nalezy wymieni¢ z nazwy wszystkie protokoly z
pomiaréw jakie Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajacemu, tj. z pomiar6w:
luminancji, natgzenia o§wietlenia, szybkiego wylaczenia opraw i shupdw, rezystancji
izolacji kabli i przewodow oraz rezystancji uziemienia.

W projekcie nalezy zamiescié wszystkic wymagane obliczenia, tj. m.in. parametrow
$wietlnych, doboru kabli, spadkéw napigé, szybkiego wylaczenia, koordynacji
zabezpieczen z obciazalnodcia dlugotrwala kabli/przewoddw itd. wraz z oceng ich
wynikéw w zakresie spethienia wymagan normowych.

Wersja elektroniczna projektu (skan w formacie pdf) musi by¢ tozsama z wersja
papierowa, tj. musi by¢ zachowana kolejnos¢ projektu, muszag by¢ wszystkie
zatgczniki oraz podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiajacemu réwniez projekt w
rozszerzenin dwg, tozsamy z wersjg papierowa i W ukladzie wspéhrzednych
geodezyjnych. Zapis elektroniczny dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien
posiada¢ proste i zrozumiate nazwy plikow.

Na planie sytuacyjnym nalezy pokaza¢ granice dziatek, krawezniki, tereny zielone,
przejécia przez jezdnie, ciagi piesze itd. Powyzsze nalezy pokaza¢ w taki sposob, aby
byly dobrze widoczne trasy kabli i lokalizacja latari (tres¢ mapy do celéw
projektowych w kolorze czarym, granice dziatek w kolorze jasnoniebieskim, rzeczy
nowoprojektowane w kolorach ogélnie przyj¢tych, kable i latarnie oswietleniowe w
kolorze czerwonym o grubosci linii 0,35 mm).

Na kazdym rysunku nalezy zamieéci¢ legendg/wykaz oznaczen uzytych na tym
rysunku.
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72-600 Swinoujscie

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oSwietlenie uliczne, Swinoujscie, ul. Ludzi Morza, dz. nr 214/2, 174/1, 222, 180/2, 234/2, 235, 245/6, 245/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowag 7 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
Il. RODZAJ) POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
na projektowanym kablu nn, przy granicy dzialki zabudowaé¢ ZK1x-1P;
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
weigé sie w istn. kabel YAKY 4x150mm2 biegnjcy przy dzialce drogowej;
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowaé instalacje zalicznikowg
Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien byé realizowany w instalacji odbiorczej (po
stronie odbiorcy), punkt ten nalezy uziemié
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
w zlgczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
2lgcze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skiada¢ si¢ bedzie 2:
tréjfazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nale2y przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpi ie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto§é: 16 A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej

1X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
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