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| OPIS TECHNICZNY

Analiza bezpieczenstwa ruchu drogowego na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej
nr 228 z ul. Kaszubska i Szydlicka w miejscowosci Suleczyno

1. Podstawa opracowania.

- umowa na analize bezpieczenstwa ruchu drogowego;

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw informacyjnych w skali 1:500;

- wizja lokalna dokonana w marcu i kwietniu 2017 r.;

- Instrukcja dla audytoréw bezpieczenstwa ruchu drogowego — cze$¢ Il. Zatgcznik nr 1 do
Zarzadzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 3/09/2009 roku;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach;

- dane o zdarzeniach drogowych pozyskane od Zamawiajgcego oraz pozyskane z Departamentu
Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego w Gdansku;

- dane o zdarzeniach drogowych- Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku;

- Generalny Pomiar Ruchu na sieci drég wojewédzkich;

- aktualne normatywy techniczne.

2. Zakres i cel opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przeprowadzenie szczegdtowe] analizy bezpieczenstwa
ruchu drogowego na skrzyzowaniu w miejscowosci Suleczyno.

Analiza ma zadanie przedstawi¢ rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo ruchu drogowego w
obszarze skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 228 z ulicg Kaszubska oraz ulicg Szydlickg oraz
szacunkowe koszty zaproponowanych rozwigzan.

3. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany w potnocnej czesci wojewddztwa pomorskiego w powiecie
kartuskim, w gminie Suleczyno.

Dotychczasowy sposob wykorzystania nieruchomosci:

Obszar objety opracowaniem jest to skrzyzowanie czterowlotowe, drogi wojewodzkiej nr 228 z
drogami powiatowymi, ul. Szydlickg oraz ul. Kaszubska. Skrzyzowanie ul. Kaszubskiej, od pdtnocy
oraz ul. Szydlickiej z potudnia z DW nr 228 nastepuje pod katem ok 106°.

Na dojezdzie do skrzyzowania od strony zachodniej w ciggu DW wystepuijg liczne tuki poziome o
matych promieniach (ok. 80m). Droga ma swoj przebieg wzdtuz rzeki Stupia. Ulica Kaszubska tuz
przed skrzyzowaniem ma swoj przebieg na moscie. Na potudniowo-zachodnim narozniku
skrzyzowania znajduje sie figurka / pomnik, ktory istotnie wptywa na pogorszenie warunkéw ruchu
na skrzyzowaniu.

Wzdtuz ulic Szydlickiej zlokalizowane sg domy jedno- wielorodzinne, poczta, natomiast wzdtuz oraz
Kaszubskiej zlokalizowany jest Urzad Gminy oraz sklepy.

Droga wojewddzka oraz krzyzujace sie drogi wykonane sg w technologii bitumicznej. W rejonie
skrzyzowania istniejg chodniki (o szer. 1,5-2,0 m).
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Ryc. 1. Lokallzaqa odcinka drogi na tle w01ewodztwa pomorsk|ego (zrod’fo WWW. openstreetmap org)

Ryc. 2. Lokalizacja odcinka drogi na tle gminy Suleczyno (zrédto: www. openstreetmap org)
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Inwentaryzacja oznakowania:

W zakresie przedmiotowego skrzyzowania wystepuje oznakowanie poziome jezdni w postaci linii
warunkowego oraz bezwzglednego zatrzymania, oznakowanie pionowe oraz elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci barier betonowych, barier mostowych i balustrad.

Analiza bezpieczenstwa ruchu drogowego na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 228 z ul. Kaszubska, i Szydlicka w miejscowosci Suleczyno



Szczegotowg inwentaryzacje oznakowania przedstawiono w czeSci graficznej niniejszego
opracowania, narys. 1.0.

Charakterystyka ruchu:

Przedmiotowy odcinek drogi wojewodzkie] jest zlokalizowany w obszarze zabudowania,
w miejscowosci Suleczyno.

Przy wjezdzie do miejscowosci wystepuje znak B-33 ograniczenie predkosci do 40km/h,
ktdre obejmuje catg miejscowosc.

Wg Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2015, pomiary zostaty wykonane na odcinkach Pomysk
Wielki- Suleczyno oraz Suleczyno Klukowa Huta, na ktorych notuje sie nastepujace natezenia ruchu
1980 pojazdow na dobe oraz 2249 pojazddw na dobe.

Szczegotowe dane (za: http:/www.zdw-gdansk.plizdw/menu-glowne/opis-sieci-drog/) przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Szczegdtowe dane z GPR 2015 dla drogi wojewddzkiej nr 228

Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych
Pikietaz Sam. cigzarowe
Numer Pojazdy .

Kt N samochod Sam. Lekkie sam. Ciagnik
punktu dume_r . ogétem Motocykl osob. cigzarowe bez 2 Autobus i
pomiar rogi 6 i

Diugosé Nazwa e Mikrobus | (dostawcze przycz | przycz y rolnicze

. . (km) y

Pocz. | Konc. . .
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR
POMYSK
22112 228 59 23,3 17,4 WIELKI- 1980 7 1678 152 55 50 32 6
SULECZYNO
SULECZYNO-
22421 228 23,3 31,9 8,6 KLUKOWA HUTA 2249 18 1968 160 34 36 29 4

Analiza zdarzen drogowych:

W oparciu 0 dane pozyskane od Zamawiajgcego (baza zdarzen drogowych za lata 2014 i 2015),
dane pozyskane z Departamentu Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego w Gdansku (baza
zdarzen drogowych za lata 2006 — 2013), jak i rowniez dane o zdarzeniach drogowych z Komendy
Wojewodzkiej Policji w Gdansku (2016-2017), w tabeli 2 przedstawiono zestawienie zdarzen
drogowych w na analizowanym odcinku.

Tab. 2. Zestawienie zdarzen drogowych na odcinku DW228- miejscowo$¢ Suleczyno

Data Stan Warunki Rodzaj Zachowanie Ofiary Ofiary Koszty

zdarzenia nawierzchni Oéwietlenie atmosferyczne zdarzenia kierujacego Kolizja Wypadek $miertelne ranne Zd;,T;?'a
Swiatto dobre warunki zdgrzer)ie r)ieudziel'enie
2007-06-24 sucha dzienne atmosferyczne pojazdéw pierwszenstwa 1 0 0 0 42 070,00
boczne przejazdu
oblodzona, év_viatlo opady $niegu, zde_zrzer)ie r_1ieudzie|'enie
2010-12-02 Zasniezona dzienne gradu psjazdow plenNs;enstwa 1 0 0 0 42 070,00
oczne przejazdu
Swiatto dobre warunki zderzenie nieudzielenie
2011-03-09 sucha dzienne pojazdéw pierwszenstwa 1 0 0 0 42 070,00
atmosferyczne Ny
boczne przejazdu
Swiatto zderzenie nieudzielenie
2011-07-20 sucha dzienne pochmurno pojazdéw pierwszenstwa 1 0 0 0 42 070,00
boczne przejazdu

Z przeprowadzonej kwerendy zdarzen drogowych za lata 2006 — 2015 wynika, ze jedynym rodzajem
zdarzenia jest zderzenie pojazddw boczne, przyczyng zas nieudzielenie pierwszenstwa przejazdu.
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Ryc. 3. Rodzaje zdarzen drogowych w oparciu o kwerende bazy zdarzer drogowych za lata 2006 — 2017.

Rodzaje zdarzen
drogowych

O B N W B~ U

zderzenie pojazddéw boczne

B Wypadki ®Kolizje

Analiza bezpieczeristwa ruchu drogowego:
W oparciu o dostepne dane oraz wizje lokalng opracowano zestaw problemdw wptywajacych na
bezpieczenstwo ruchu. Do najistotniejszych problemow nalezy zaliczy¢:

1) brak widocznosci pojazd — pojazd dla relacji strona zachodnia DW oraz ul. Szydlicka.
Ograniczenie wynika z figurki znajdujacej sie w trdjkacie widocznosci oraz drzew; pojazdy
jadace ulica Szydlickg nie majg zapewnionej widocznos¢ w lewg strone (praktycznie
ograniczona do kilku metréw);

2) brak odpowiedniej dostrzegalnoSci skrzyzowania; jadacy drogq wojewddzka z zachodu
mogq odnies¢ wrazenie, ze zblizajg sie do skrzyzowania trojwlotowego — nie wida¢ wlotu
ulicy Szydlickiej;

3) brak odpowiedniej widoczno$ci pojazd — pieszy (wschodnie przejscie przez DW); pieszy
znajdujacy sie przejsciu dla pieszych ma bardzo ograniczong widoczno$¢ pojazdow
nadjezdzajacych z zachodu DW 228, musi znalez¢ sig juz na pasach aby dostrzec pojazd;

4. Opis stanu projektowanego.

W celu poprawy warunkow bezpieczenstwa ruchu na skrzyzowaniu, proponuje sie wprowadzenie
nastepujacych rozwigzan, majacych na celu poprawe bezpieczenstwa i ograniczenie zdarzen
drogowych:

1) poprawienie widocznosci na skrzyzowaniu poprzez dyslokacje pomnika (poza trojkat
widocznosci) oraz wycinke drzew na dz. nr 336. Jednoczes$nie korekcie poddano geometrie
jezdni i chodnikow zwigzang z poszerzeniem pasa drogowego. Zapewni to:

a. wymagang widoczno$¢ na skrzyzowaniu DW 228 z ul. Szydlickg (pojazd-pojazd);
obecnie na ul. Szydlickiej z odl. 3,0m od krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej jest
catkowity brak widoczno$ci pojazdéw nadjezdzajacych od strony zachodniej;

b. dostrzegalnos¢ skrzyzowania; obecnie jadac od strony zachodniej nie wida¢ wiotu
podporzadkowanego ulicy Szydlickiej;

c. widocznos¢ na linii pojazd — pieszy (pojazd od strony zachodniej i pieszy po
potudniowej stronie wschodniego przejscia dla pieszych); obecny brak widoczno$ci
powoduje, ze pieszy znajdujac sie juz na pasach nadal nie widzi nadjezdzajacych z
lewej strony pojazdow;

2) ograniczenie predkosci pojazdéw poruszajgcych na drodze wojewodzkie] poprzez
wprowadzenie wyspy dzielacej od strony zachodniej skrzyzowania — odgiecie toru jazdy; w
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celu zapewnienia odpowiedniej widoczno$ci wysepki zaproponowano umieszczenie znakow
aktywnych C-9 oraz linii krawedziowych. Wprowadzona wysepka wymusi ograniczenie
predkosci i podniesie tym samym bezpieczeristwo pieszych na pasach i pojazdom na wlotach
podporzadkowanych;

3) wymiang istniejacych barier betonowych na stalowe, energochtonne.

Fot. 1. Dostrzegalno$¢ skrzyzowania oraz przejscia dla pieszych dla pojazdéw nadjezdzajacych z zachodu DW 228 (brak
widocznosci wlotu *uwigy Szydlickiej

Fot. 3. Widoczno$¢ w lewo z ul. Szydlickiej z odlegtosci 3,0m od krawedzi DW (figurka oraz drzewa bardzo ograniczajace
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widocznosé)

Fot. 4. Widocznoéé z ul. Kaszubskiej pojazdow jadacych z zachodu DW 228
e ;

5. Szacunkowe koszty realizacji zaproponowanych rozwigzan.
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Tab. 3. Szacunkowe koszty realizacji zaproponowanych rozwigzan

Lp. | Branza Wartos¢ netto [zt] VAT (23%) [zf] Wartos¢ brutto [zf]
Poszerzenie pasa drogowego — pozyskanie ok. 290 m?
1. S . 20.300,00
dziatki nie bedacej pasem drogowym 4669 24969
9 I;’géebl;dowa jezdni (poszerzenie na powierzchni ok. 56.000,00
me) 12880 68880
3 Przebudowa chodnika, ok. 375 m2 (+krawezniki, obrzeza) 37.500,00
8625 46125
4 Dyslokacja figurki 15.000,00
3450 18450
5 angkowanie pionowe (wraz ze znakami aktywnymi C-9) 22.000,00
i poziome (ok. 275 m?) 5060 27060
6 Wl)(/rr;gga Earler betonowych na stalowe, energochfonne 82.500,00
{ok. 330 mb) 18975 101475
RAZEM 233.300,00 53.659,00 286.959,00

Stownie: dwiescie osiemdziesiagt szesS¢ tysiecy dziewiecset piecdziesiat dziewiec ztotych i 00/100

Zespot audytorski:

mgr inz. Tomasz Wiese
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Zawarto$¢ opracowania:

l. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Zakres i cel opracowania
3. Opis stanu istniejacego
4. Opis stanu projektowanego
5. Szacunkowe koszty realizacji zaproponowanych rozwigzarn

Il. Czes$¢ graficzna
Rys nr1.0 Inwentaryzacja oznakowania i kartogram natezen ruchu skala: 1:1 000;
Rys nr2.0 Plan sytuacyjny projektowanych rozwigzan skala: 1:1 000;
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U-1a istniejgce oznakowanie pionowe

projektowane oznakowanie pionowe

krawedz jezdni

projektowany opornik kamienny

projektowany kraweznik trapezowy

projektowane obrzeze betonowe 6x30cm
projektowany kraweznik betonowy 15x30cm
projektowany kraweznik betonowy15x30cm obnizony
zjazdy kostka brukowa gr. 8cm

nowa konstrukcja jezdni

chodnik lekki kostka brukowa gr. 6¢cm
wyspa dzielgca z ptytek koloru zéttego typu "nostalite”
obrzegowana kraweznikami trapezowymi

poszerzenie tuku- kostka kamienna
zielen do usuniecia- drzewa

granica linii podziatu nieruchomosci

istniejgce oznakowanie poziome
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