Tytut: )
Errata do polskiej wersiji instrukcji uzywania

C 001-PMTL-270.VO1

Wprowadzono nastepujgce zmiany:

= Dodano w profilach bazy: Funkcje Kopiowanie profilu
bazy.

= Dodano w kalkulatorze bolusa: Znacznik na suwaku
wskazujgcy poziom stezenia glukozy we Kkrwi.

= Dodano w kalkulatorze bolusa: Miejsce po przecinku
w iloéci gram weglowodandw, strona 89 IFU.

= Dodano w historii alerty: "niski poziom insuliny w

zbiorniku" ,"niski poziom natadowania baterii",

"wyczerpana bateria", ,uszkodzony pilot sterujgcy”.

N

Funkcje dodatkowe:

. Dodano w profilach bazy: Funkcje Kopiowanie
profilu bazy

Aktywny 4.1 j/dobe Aktywny 149 j/dobe & %

00:00-03:00 0.125j/h 00:00-03:00 0.425j/h & %

03:00-09:00 0.225)/h 03:00-09:00 0.800j/h & X

09:00-12:00 0.175j/h 09001200  0.625)h & %

12:00-16:00 0.150 j/h 12:00-16:00 0.550j/h & %

Tymczasowa dawka bazowa Zmien nazwe profilu bazy

Title: \

Errata for the Polish version of the user manual
C 001-PMTL-270.VO1

J

The following changes have been made: )

= Added function for “copy basal rate”.

= Added a slide bar scale for BG recorder.

= Added one decimal place in bolus calculator g., page
89 IFU.

= "low dose" "low battery" "battery exhaust" "PDA
defective" such alert will be list in CPU history record.

N

Additional functions to connect and extend:

. Add function for “copy basal rate”

==y
-

Baza ‘D

Aktywny 4.1 j/dobe Aktywny 149 j/dobe & %

00:00-03:00 0.125j/h 00:00-03:00 0.425j/h & R

03:00-09:00 0.225j/h 03:00-09:00 0.800j/h & X

09:00-12:00 0.175/h 00001200  0.625j/h & X

12:00-16:00 0.150j/h 12:00-16:00 0.550j/h & R

Tymczasowa dawka bazowa Zmien nazwe profilu bazy

Zmien ustawienia

Nacisnij ,Zmien

Zapisz ustawienia

Kliknij ikone, aby

Na przyktad wybierz Profil 3

ustawienia” wybrac, ktory profil
chcesz skopiowaé
-y
Dawka bazowa i - {0
profil1
Profil 2 Nieaktywny 4.1 j/dobe
Profil 3 00:00-03:00 0.125j/h
Profil 4 03:00-09:00 0.225j/h
Profil s 09:00-12:00 0.175)/h
il 12:00-16:00 0.150j/h
Profil 7
|

Aktywny 4.1 )/dobe # %
00000300 0125)/h # R
03:00-09:00 0.225j/h & R

09:00-12:00 0175)/h # R

_1200-1600 __ 0.150j/h & %

Zmien nazwe profilu bazy

Zapisz ustawienia

-

Profil 1 pokaze dane Profilu
3, nalezy potwierdzi¢ wybodr,
nastepnie nacisnij ,zmien
ustawienia”, skopiuj i
nadpisz Program 3 nad 1

Zmier ustawienia

Zapisz ustawienia

Click the Zmien Click the icon to

ustawienia choose which profile
want to copy from
- -
Dawka bazowa e - i0
Profil 1
Profil 2 Nieaktywny 4.1 j/dobe
Profil 3 00:00-03:00 0.125j/h
Profil 4 03:00-09:00 0.225)/h
Profil§ 09:00-12:00 0.175)/h
E 12:00-16:00 0.150 i/h
Profil 7
I

For example we choose Profil 3

[i=-= Wy = =
= “

Baza s

e
(i

Aktywny 4.1 j/dobe

00:00-03:00 0.125j/h

Profil 1 will show Profil 3
data, then Confirmed the
chosen copy basal rate
program, then press “save
setting”, copied and overwrite
basal program 3 to program 1

03:00-09:00 0.225j/h

09:00-12:00 0.175j/h

12:00-16:00  0.150j/h & R

Zmiefi nazwe profilu bazy

Zapisz ustawienia

o J

Aktywny 4.1 j/dobe
Zaktualizuj pompe

00:00-03:00 0.125jfh
po zmianie ustawien
aktywnego programu Profil 1
nastapi aktualizacja pompy

03:00-09:00 0.225j/h
09:00-12:00 0.175jrh

12:00-16:00 0.150 j/h

Tymeczasowa dawka bazowa

Zmien ustawienia

-

. Dodano w kalkulatorze bolusa: Znacznik na
suwaku wskazujacy poziom stezenia glukozy
we krwi

(== N
Wprowadz .

odczyt SG

9 140 11 182 18 4 145 146 147 148

=1;4

mg/dL
Przed Przed
wysitkiem positkiem
Po wysitku Po positku

Kalkulator bolusa

-

J
~

. Dodano w kalkulatorze bolusa: Miejsce po
przecinku w ilosci gram weglowodanéw

Kalkulator bolusa

Wprowadz ilosé weglowodandw

N

J
\

Aktywny 4.1 j/dobe
Zaktualizuj pompe

00:00-03:00 0.125j/h
po zmianie ustawieri
aktywnego programu Profil 1
nastapi aktualizacja pompy

03:00-09:00 0.225/h

09:00-12:00 0175 j/h

12:00-16:00 0.150 j/h

Tymeczasowa dawka bazowa

Zmien ustawienia

-

. Add a slide bar scale for BG recorder

J
~

Wprowadz o
odczyt SG

2 W1 102 1 e 8 16 4T e

=1;4

mg/dL
Przed Przed
wysitkiem positkiem
Po wysitku Po positku

Kalkulator bolusa

-

. Add one decimal place in bolus calculator g. \

Kalkulator bolusa

Wprowadz iloé¢ weglowodanéw

Dodano w historii alerty: "niski poziom insu-
liny w zbiorniku" ,"niski poziom natadowania
baterii”, "wyczerpana bateria", ,,uszkodzony

pilot sterujacy”.

]
~

"PDA system controller defective "
will be list in CU history record.

J

"low dose" "low battery" "battery exhaust"

J
~

such alert

J
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Tytut: )

Errata do polskiej wersji instrukcji uzywania

\1 001-PMTL-270.VO1 )
Wprowadzono nastepujace zmiany: \
= Dodano w profilach bazy: Funkcje Kopiowanie profilu

bazy.

= Dodano w kalkulatorze bolusa: Znacznik na suwaku
wskazujgcy poziom stezenia glukozy we krwi.

= Dodano w kalkulatorze bolusa: Miejsce po przecinku
w ilosci gram weglowodandw, strona 89 IFU.

= Dodano w historii alerty: "niski poziom insuliny w

"wyczerpana bateria", ,uszkodzony pilot sterujgcy”.

N\

zbiorniku" ,"niski poziom natadowania baterii",
Funkcje dodatkowe:

. Dodano w profilach bazy: Funkcje Kopiowanie
profilu bazy

(== W&y

Baza N 1% I‘D

Profil 3

Aktywny 4.1/dobe Aktywny 149 j/dobg & %X

00:00-03:00 0.125j/h 00:00-03:00 0425j/h & B

03:00-09:00 0.225j/h 03:00-09:00 0.800j/h & %

09:00-12:00 0.175j/h 09:00-12:00 0.625j/h 4

12:00-16:00 0.150 j/h 12:00-16:00

Tymczasowa dawka bazowa Zmier nazwe profilu bazy

Zmieni ustawienia

Zapisz ustawienia

Nacisnij ,Zmien Kliknij ikone, aby

ustawienia” wybrac, ktéry profil
chcesz skopiowaé
KSR o .
Davkar = Baza o ;B
Profil 1 "
Profil 2 Nieaktywny 4.1 j/dobe
Profil 3 00:00-03:00 0.125j/h
Profil 4 03:00-09:00 0.225/h
Profil 5 09:0012:00 0.175/h
gl 12:00-16:00
Profil 7
Aktywu] Profil 3

Na przyktad wybierz Profil 3

Aktywny 4.1 j/dobe & R

Profil 1 pokaze dane Profilu
3, nalezy potwierdzi¢ wybor,
nastepnie nacisnij ,zmien
ustawienia”, skopiuj i

Eoet ¢ ! nadpisz Program 3 nad 1

00:00-03:00 0125)/h & X
03:00-09:00 0225jh & R

09:00-1200  0175j/h & R

Zmied nazwe profilu bazy

Zapisz ustawienia

Title: )

Errata for the Polish version of the user manual
\1 001-PMTL-270.V01 )

The following changes have been made: )

= Added function for “copy basal rate”.

= Added a slide bar scale for BG recorder.

= Added one decimal place in bolus calculator g., page
89 IFU.

= "low dose" "low battery" "battery exhaust" "PDA
defective" such alert will be list in CPU history record.

N\

Additional functions to connect and extend:

. Add function for “copy basal rate”

Aktywny 4.1 j/dobe Aktywny  14.9j/dobg & %

00:00-03:00 0.125j/h 00:00-03:00 0.425j/h & R

03:00-09:00 0.225j/h 03:00-09:00 0.800j/h & %

09:00-12:00 0.175j/h 09:00-12:00 0625j/h & R

12:00-16:00 0.150 j/h 12:00-16:00 0.550j/h L]

Tymczasowa dawka bazowa Zmier nazwe profilu bazy

Zmier ustawienia

Zapisz ustawienia

Click the Zmien Click the icon to

ustawienia choose which profile
want to copy from
K - S .
Dawkal & Baza = |'D
Profil 1
Profil 2 Nieaktywny 4.1 j/dobe
Profil 3 00:00-03:00 0.125j/h
Profil 4 03:00-09:00 0.225j/h
Profil§ 09:00-1200 0.175j/h
e 12:00-16:00 0.150)/h
Profil 7
| —

For example we choose Profil 3

Aktywny  A41j/dobe & %R

Profil 1 will show Profil 3
data, then Confirmed the
chosen copy basal rate
09001200  0175jh & R program, then press “save
12001600 0. - setting”, copied and overwrite
basal program 3 to program 1

00:00-03:00 0.125j/h & R

03:00-09:00 0.225jfh & R

Zmied nazwe profilu bazy

Zapisz ustawienia




Aktywny 4.1 j/dobe
Zaktualizuj pompe
Jpomp 00:00-03:00 0.125j/h
PO zmianie ustawien
aktywnego programu Profil 1 03:00-09:00 0.225 j/h
nastapi aktualizacja pompy
09:00-12:00 0.175j/h
“ m 12:00-16:00 0.150 j/h

Tymezasowa dawka bazowa

Zmien ustawienia

N

. Dodano w kalkulatorze bolusa: Znacznik na
suwaku wskazujacy poziom stezenia glukozy

we krwi
== Wy = S|
Wprowadz X
odczyt SG

9 “|4ﬁ 1‘4| ':12 143 144 145 146 rl‘l :48

E Sithatire N

ified

AN

Kalkulator bolusa

-

. Dodano w kalkulatorze bolusa: Miejsce po
przecinku w ilosci gram weglowodanow

J
)

Kalkulator bolusa

Wprowadz ilos¢ weglowodandw

-

. Dodano w historii alerty: "niski poziom insu-

liny w zbiorniku" ,"niski poziom naladowania
baterii", "

wyczerpana bateria"”, ,,uszkodzony
pilot sterujacy”.

AN
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mg/dL
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Aktywny

4.1 j/dobe
Zaktualizuj pompe

00:00-03:00 0.125)/h
po zmianie ustawien
aktywnego programu Profil 1

nastapi aktualizacja pompy

03.00-09:00 0.225)/h

09:00-12:00 0175j/h

12:00-16:00 0.150 j/h

Tymeczasowa dawka bazowa

Zmien ustawienia

N

. Add a slide bar scale for BG recorder

AN

== WY = =
Wprowadz b
odczyt SG

L) 1|4ﬂ :-II "‘42 143 144 145 146 :47 v&
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Kalkulator bolusa

-

. Add one decimal place in bolus calculator g.

J
)

Kalkulator bolusa

Wprowadz ilos¢ weglowodanéw

-

. "low dose" "low battery"” "battery exhaust"

"PDA system controller defective " such alert
will be list in CU history record.

J
)

o J

1001-PMTL-496.V01
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