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DECYZJA

O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY
NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 71, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy
z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz.
U. z 2024 r, poz. 1112), a takze §3ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), w zwiazku z art. 104 i art. 107 ustawy
z 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.
572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2024 r. (data wplywu 11 kwietnia 2024 r.)
zlozonego przez Uslugi Wykonawczo - Projektowe Adam Kloskowski wystepujacego
na podstawie udzielonego upowaznienia w imieniu Gminy Zambréw o wydanie decyzji
o srodowiskowych — uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pod
nazwa: ,,Rozbudowa ciggu drogowego drogi gminnej nr 106013B w miejscowosci Lady-
Borowe, gmina Zambréw wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng” na dziatkach o nr
geod.: 164, 165, 161, 160, 32/2, 34, 35, 32/1, 23/2, 24, obreb Lady Borowe oraz dz. nr. 47
obreb Lady Polne

orzekam, co nast¢puje:

I.  Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na Srodowisko.

II.  Okre$lam nast¢pujace warunki realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

1. Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych istniejgcego obiektu mostowego oraz
realizacji calej inwestycji zachowaé szczegélna ostrozno$é oraz zabezpieczyé sam
ciek wodny jak i srodowisko gruntowo-wodne przez odpowiednia organizacje robt,
m.n.: zastosowanie mat przechwytujgcych/siatki podwieszanej przy pracach
rozbidrkowych, tak by nie dopusci¢ do zanieczyszczenia cieku odpadami z rozbiérki,
wykopy zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi stalowymi zabezpieczajacymi sam ciek
jak i teren.

2. Ograniczy¢ prace nad ciekiem wodnym oraz nie dopusci¢é do zamulenia oraz
zanieczyszczenia wod powierzchniowych zawiesinami (m.in. pylem, piaskiem,
cementem) poprzez zastosowanie plandek podwieszanych.

3. Wycinke drzew przeznaczonych do usunigcia prowadzié¢ poza okresem legowym
ptakow tj. od 15 wrzesnia do 15 marca.

4. Drzewa znajdujgce si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Materialy i surowce skladowaé w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢
zanieczyszczen do gruntu i wéd.

6. Nie skladowac¢ urobkéw z wykopéw ani innych materialéw i srodkéw chemicznych
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pod koronami drzew.

7. Podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane.

8. W rejonie nowego obiektu mostowego, skarpy i dno cieku umocni¢ brukiem
na zaprawie cementowej, obramowanym obrzezem betonowym, dno umocni¢
narzutem kamiennym oraz wykona¢ palisade przed i za mostem poprzecznie do koryta
cieku, zabezpieczajacg umocnienie skarp i dna.

9. Podczas wykonywania robot nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody na ciekach
ze zlewni.

10. Roboty nalezy wykonywaé mozliwie w okresie niskich stanéw wody przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie techniczne.

11. Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdéw 1 maszyn
zabezpieczyé przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod,
wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych
wyciekow paliw oraz zlokalizowa¢ mozliwie jak najdalej od ciekéw naturalnych
i zbiornikéw wodnych.

12. Teren inwestycji wyposazyé w niezbedng ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikdw, koszy oraz konteneréw do gromadzenia odpadow.

13. Odpady magazynowa¢ w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac
do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.

14. Wode na potrzeby socjalne i do celéw technologicznych pobiera¢ z sieci
wodociaggowej, ewentualnie dostarcza¢ beczkowozami.

15. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu lub
rowow przydroznych; odprowadzenie ww. wod do odbiornikéw prowadzi¢ w sposob
nie powodujacy zalewania terenow sgsiednich oraz nie zmieniajac stanu wody
na gruncie, a zwiaszcza kierunku i naigzenia odptywu ww. wéd.

16. Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi odprowadza¢ do projektowanej kanalizacji
deszczowej z wylotem do lokalnego cieku po uprzednim oczyszczeniu w separatorze
i osadniku.

17. Scieki bytowe odprowadzaé do szczelnych sanitariatow, nie dopusci¢ do ich
przepelnienia (systematycznie opréznia¢ przez uprawnione podmioty).

18. Zachowanie szczegdlnej uwagi i ostroznos$ci podezas prac ziemnych w poblizu sieci
drenarskiej, budynkéw oraz miejsc kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

19. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkéw gruntowo — wodnych,
a w szezegblnosei ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

20. Masy bitumiczne na teren przedsigwziecia dostarcza¢ z wytwarni.

21. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usuniecia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

III. Charakterystyke przedsiewzig¢cia okresla zalacznik nr 1 stanowigcy integralng
czes$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Adam Kloskowski reprezentujacy firme¢ Ushugi Wykonawczo - Projektowe Adam
Kloskowski, dziatajacy na podstawie udzielonego przez Gming Zambréw upowaznienia
zwrocil sie 11 kwietnia 2024 r. do tutejszego organu z prosba o wydanie decyzji
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o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie ciagu
drogowego drogi gminnej nr 106013B w miejscowosci Lady-Borowe, gmina Zambréw wraz
z niezbgdng infrastrukturg techniczng. W dniu 24 maja 2024 r. wezwano wnioskodawce
do uzupelnienia brakow formalnych wniosku. Pierwsze uzupeknienie wptyneto do tutejszego
organu w dnia 29 maja 2024 r., karta informacyjna przedsigwzigcia zostata uzupetniona przez
wnioskodawce w dniu 14 czerwca 2024 r.

Postgpowanie w niniejszej sprawie Wojt Gminy Zambrow wszczat 18 czerwea 2024 r.

Wnioskowane zamierzenie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko (j. t. Dz. U. 22019 r., poz. 1839 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) dla tego typu przedsiewzieé
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko stwierdza sig
po zasiggnigciu opinii organu ochrony s$rodowiska, dyrektora panstwowego gospodarstwa
wodnego oraz panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W zwigzku z powyzszym
18 czerwea 2024 r. Wojt Gminy Zambrow wystapit do wskazanych organdéw z prosba,
o wydanie opinii, co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Ostrolece pismem znak BS.ZZS.4901.186.2024.MP z dnia 27 czerwca 2024 r. (data
wplywu 1 lica 2024 r.) wezwal Wojta Gminy Zambréw do uzupelnienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia o brakujagce informacje. Stosowne uzupelnienie zostalo przestane przez
tutejszy organ 10 lipca 2024 r.

W wyniku powyzszych dzialan Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku, Wydziai Spraw Terenowych ii w Lomzy postanowieniem z dnia 28 czerwca
2024 r. znak: WSTIL.4220.144.2024.WN wyrazil opini¢, ze dla ww. przedsiewziecia nie
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. Jednocze$nie
wskazal na konieczno$¢ okres$lenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nastgpujacych warunkow:

1. Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych istniejacego obiektu mostowego
zastosowa¢ zabezpieczenie koryta rzeki np. w postaci siatki podwieszanej pod
obiektem przed przedostaniem si¢ do wody fragmentéw materialéw budowlanych.

2. Ograniczy¢ prace nad ciekiem wodnym oraz nie dopusci¢é do zamulenia oraz
zanieczyszczenia wod powierzchniowych zawiesinami (m.in. pylem, piaskiem,
cementem) poprzez zastosowanie plandek podwieszanych.

3. Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczy¢ miejsca parkowania maszyn
budowlanych na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed ewentualnym wplywem
substancji ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego.

4. Wycinkg drzew przeznaczonych do usunigcia prowadzi¢ poza okresem legowym
ptakow tj. od 15 wrzeénia do 15 marca.

5. Drzewa znajdujgce si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Nie skladowa¢ urobkéw z wykopéw ani innych materiatéw i srodkéw chemicznych
pod koronami drzew.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie opinig Nr 30/NZ/2024 —
pismo znak sprawy NZ.7040.17.2024 z 4 lipca 2024 r. wyrazil opini¢ o braku obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko ww. przedsiewziecia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolgce opinia - pismo znak sprawy
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BS.Z75.4901.186.2024.MP z 25 lipca 2024 r. (data wptywu 29 lipca 2024 r.) nie stwierdzit
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w przedsigwzigcia na Srodowisko,
jednoczesnie wskazujac na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nastgpujacych wymagan:

L
2,

10.

il

12.

13.

14.

13.

16.
1%

Podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane.
Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych istniejacego obiektu mostowego oraz
realizacji calej inwestycji zachowa¢ szczegdlnag ostroznosé oraz zabezpieczy¢ rzeke
Lesnicg i $rodowisko gruntowo-wodne przez odpowiednia organizacje robdt, m. in.:
zastosowanie mat przechwytujacych przy pracach rozbiérkowych, tak by nie dopuscié
do zanieczyszczenia rzeki odpadami z rozbidrki, wykopy zabezpieczyé $ciankami
szczelnymi stalowymi zabezpieczajacymi rzeke i teren.

W rejonie nowego obiektu mostowego, skarpy i dno cieku umocni¢ brukiem
na zaprawie cementowej obramowanym obrzezem betonowym, dno umocnié
narzutem kamiennym oraz wykona¢ palisade przed i za mostem poprzecznie do koryta
rzeki zabezpieczajaca umocnienie skarp i dna.

Podczas wykonywania robot nalezy zapewnié¢ swobodny przeptyw wody na ciekach ze
zlewni.

Roboty nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresie niskich stanéw wody przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie techniczne.

Materialty i surowce skladowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sig
zanieczyszczen do gruntu 1 wod.

Zaplecze budowy, a w szczegOlnosci miejsca postoju pojazdéw 1 maszyn
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod,
wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych
wycickéw paliw oraz zlokalizowa¢ mozliwie jak najdalej od ciekéw naturalnych
i zbiornikdw wodnycn.

Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikow, koszy 1 konteneréw do gromadzenia odpadow.

Odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac
do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami.

Wode¢ na potrzeby socjalne i do celéw technologicznych pobieraé z sieci
wodociggowej, ewentualnie dostarcza¢ beczkowozami.

Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzaé¢ do gruntu lub
rowdw przydroznych; odprowadzenie ww. wod do odbiornikéw prowadzié w sposob
nie powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody
na gruncie, a zwlaszcza kierunku 1 natezenia odptywu ww. wad.

Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi odprowadza¢ do projektowanej kanalizacji
deszczowej z wylotem do lokalnego cieku po uprzednim oczyszczeniu w separatorze
i osadniku.

Scieki bytowe odprowadzaé do szczelnych sanitariatéw, nie dopusci¢ do ich
przepelnienia (systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty).

Zachowanie szczegolnej uwagi i ostroznosci podczas prac ziemnych w poblizu sieci
drenarskiej, budynkow oraz miejsc kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkéw gruntowo — wodnych,
a w szczeg6lnosei ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

Masy bitumiczne na teren przedsigwzigcia dostarcza¢ z wytworni.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu;
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zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
1 rekultywacji lub unieszkodliwiania.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 106013B wraz
z infrastrukturg towarzyszaca oraz likwidacje istniejacego i budowyg nowego mostu nad
lokalnym ciekiem wodnym w miejscowosci Lady Borowe, gmina Zambréw. Eaczna dlugosé
odcinka drogi podlegajacej rozbudowie wyniesie ok. 1,65 km. Rozbudowa drogi spowoduje
poszerzenie jezdni do 5,5+6,5 m i utwardzenie narozpatrywanym odcinku. Zostana
wykonane pobocza gruntowe, skrzyzowania i zjazdy oraz infrastruktura techniczna.
Odwodnienie powierzchniowe drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem
do lokalnego cieku z podczyszczeniem w separatorze i osadniku

Rozbudowa wynika ze zlego stanu technicznego nawierzchni drogi bitumiczne;.
W obszarze planowanej inwestycji oraz oddziatywania inwestycji wystepuje teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, tereny upraw rolniczych i uzytkéw
zielonych. Nie planuje si¢ innych przedsigwzigé¢ inwestycyjnych, zatem nie wystapi
niebezpieczenstwo kumulowania si¢ negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Rozbudowa
nie wprowadza nowych polaczen komunikacyjnych.

W ramach rozbudowy ciggu drogowego drég gminnych nr 106013B w miejscowosci
Lady-Borowe, gmina Zambréw wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna, przewiduje sie
zastosowanie nastgpujacych rozwigzan przyczyniajacych sie do ochrony srodowiska:

1. W trakcie budowy pasa drogowego:

a) Zaplecze budowy i baza materialowo-sprzgtowa zostang uszczelnione i zlokalizowane
poza: obszarami, terenami znajdujacymi si¢ w poblizu rzek, dolin rzecznych, ciekéw
wodnych i jezior oraz obszarami podmoktymi. Drogi dojazdowe do obshugi placu
budowy wytyczone zostang w miar¢ mozliwodci w oparciu o istniejaca sie¢ szlakow
xomunikacyjnych. Zaplecze budowy lokalizowane bedzie w  bezposrednim
sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;j.

b) Zaplecze budowy wyposazone zostanie w sanitariaty toy-toy, a zawarto$¢ plynna
toalet bedzie usuwana przez uprawnione podmioty.

¢) W trakcie realizacji robot nie przewiduje si¢ potrzeby tymczasowego sktadowania
materialow.

d) Powstale w trakcie realizacji robét budowlanych masy ziemne zagospodarowane
zostang poprzez ich wbudowanie w dolne warstwy nasypow. Nie przewiduje sie
nadmiaru mas ziemnych. Wierzchnia warstwa gleby, zdjeta z pasa robét, zostanie
odpowiednio zdeponowana i po zakonczeniu prac wykorzystana do rekultywacji
terenu, umacniania skarp i urzadzenia terenow zieleni przydrozne;.

e) W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowych na etapie przebudowy drogi, prace
budowlane w sgsiedztwie terendw objetych ochrona przed hatasem beda prowadzone
wylacznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00 — 22.00. Ponadto dla zminimalizowania
emisji halasu powodowanego praca maszyn, stosowane beda sprawne, dobrze
konserwowane i dopuszczone do robdt urzgdzenia.

f) W celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, tankowanie
pojazdéw i maszyn budowlanych odbywaé si¢ bedzie na bazie transportowej lub
stacjach paliw.

g) Drzewa, ktére nie sg przewidziane do wycinki, a w ktérych sgsiedztwie prowadzone
beda roboty budowlane, zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez zabezpieczenie pni drzew matami stomianymi lub plotkami z desek.

h) W czasie prowadzenia robot budowlanych, wykonawca bedzie stosowaé sie
do obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
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i wokot budowy oraz unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Iub wlasnosci

spolecznej i innych.

Po zakonczonej realizacji, przedsigwziecie nie bedzie w sposéb ponadnormatywny
oddziatywaé na srodowisko. W trakcie eksploatacji przedmiotowej drogi przewiduje sig:

— zmniejszenie zapylenia poprzez ulepszenie nawierzchni jezdni drogi; ulepszenie
nawierzchni jezdni drogi przyczyni sie wprost do zmniejszenia emisji zapylenia;

— zmniejszenie poziomu hatasu poprzez poprawe stanu nawierzchni jezdni drogi;
poprawa rownosci oraz jakosci nawierzchni jezdni drogi przyczyni si¢ wprost
do zmniejszenia emisji hatasu;

— zmniejszenie ilosci emisji zanieczyszczen do powietrza; usprawnienie ruchu pojazdow
i poprawa czasu przejazdu na odcinku drogi objetym planowana inwestycja przyczyni
sie do spadku emisji zanieczyszczen generowanych przez silniki spalinowe.
Prowadzenie prac zwigzanych z projektowanym przedsigwzigciem zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przy nalezytej
dbatodci i wykorzystania w/w rozwigzan, nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu
na $rodowisko. Przedsigwziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na osiagnigcie celow
$rodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czegéci wod w planie gospodarowania
wodami.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi i poza obrgbem korytarzy
ekologicznych.

Przedsiewziecie nie spowoduje trwalego zwigkszenia ilosci lokalnych
zanieczyszczen i wzrostu emisji hatasu w stosunku do poziomu obecnego, cho¢ w trakcie prac
budowlanych nie mozna wykluczy¢ krotkotrwatego zwigkszenia poziomu halasu
i zanieczyszczen powietrza spowodowanych pracg sprzetu oraz pojazdow dowozacych
materialy budowlane (bedzie to oddziatywanie krotkotrwale o odwracalnych skutkach).

Wajt Gminy Zambréow w sentencji niniejszej decyzji uwzglednil wszystkie zalecenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, Wydziat Spraw Terenowych II
w Lomzy, zawarte w postanowieniu WSTIL.4220.144.2024.WN z 28 czerwca 2024 r. oraz
wszystkie zalecenia Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ostrolece zawarte wopinii znak
BS.Z78.4901.186.2024.MP z 25 lipca 2024 r.

Wedlug art. 75 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r.,, poz. 1112) organem wlasciwym
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Woéjt Gminy Zambrow.
Zgodnie z art. 84 cytowanej ustawy w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsiewzigecia na $rodowisko, w decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowiskom, a zalgcznik do decyzji stanowi
charakterystyka przedsigwzigcia. Na podstawie art. 85 decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, a w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona
ocena oddzialywania przedsi¢wzigcia na Srodowisko - informacje o uwarunkowaniach,
o ktorych mowa w art. 63 ust. 1, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na §rodowisko.

Ustosunkowujac si¢ do powyzszych wymogow organ I instancji, w toku postepowania
stwierdzil, ze:

— przedsiewziecie nie jest powigzane z innymi przedsiewzigciami; w sasiedztwie
planowane] inwestycji nie jest realizowane i nie jest planowane do realizacji nowe
przedsigwzigcie, ktérego oddzialywania kumulowaloby si¢ z oddzialywaniem
przedsigwzigcia w zakresie objetym niniejsza decyzja,
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w trakcie eksploatacji przedsigwzigcia nie beda wykorzystywane zasoby naturalne,
przedmiotowe  przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych  substancji
i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii,
biorge pod uwage charakter, lokalizacje i skal¢ inwestycji nie przewiduje si¢ ryzyka
wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych,
w przedmiotowym przypadku nie wykazano transgranicznego oddzialywania,
obszar oddzialywania planowanego przedsigwzigcia ograniczony jest do granic
istniejagcego 1 planowanego do powigkszenia pasa drogowego; poniewaz
przedsigwzigcie polega na rozbudowie juz istniejacej drogi, oddziatywanie planowanej
inwestycji nie zmieni si¢ w stosunku do stanu obecnego, zamknie si¢ w granicach pasa
drogowego, nie wplynie negatywnie na najblizsze otoczenie oraz nie spowoduje
ucigzliwoscei dla terenéw sgsiednich, w zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba
ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania;
rozbudowa ciggu drogowego nie spowoduje zasadniczych zmian w strukturze
krajobrazu i nie wplynie znaczagco na zmiane wartosci przyrodniczych
i krajobrazowych, planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen
w zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenéw sgsiednich, a tym samym nie naruszy
interesow 0sOb trzecich (tereny rolnicze, brak opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego),
w trakcie trwania robot zostang wytworzone odpady, wzro$nie natezenie hatasu, emisji
spalin i zapylenia spowodowanego pracg sprzgtu oraz mozliwoscig skazenia gruntu
niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych; wystepujace i potencjalne
na tym etapie oddzialywania bgda mialy zasieg lokalny (w granicach planowanej
budowy), matoznaczacy, krotkotrwaly zwigzany jedynie z czasem budowy;
prawidlowa organizacja rob6t zminimalizuje oddziatywanie prredsiewzigcia
na srodowisko,

przyjete  rozwigzania techniczne ogranicza do minimum emisje halasu

1 zanieczyszczen do $rodowiska,

nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na jednolite czesci wod

powierzchniowych i jednolite czgsci wod podziemnych,

przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:

o obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o plytkim zaleganiu wod
podziemnych,

o obszarach wybrzezy,

obszarach gorskich lub lesnych,

o obszarach objetych ochrona, w tym strefie ochronnej uje¢ wéd i obszarach
ochronnych zbiornikow wéd srédlagdowych,

o obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym sieci Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody,

o obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,

o obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

o obszarach o znacznej gestosci zaludnienia,

o obszarach przylegajacych do jezior,

o obszarach ochrony uzdrowiskowej i uzdrowiskach,

]

7/9



o obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowania
gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych obje¢tych ochrona,
w tym obszarach sieci natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 k.p.a. poinformowano wszystkie strony o mozliwosci
czynnego udzialu w postepowaniu w kazdym jego stadium.

Obwieszczeniem Rrg.6220.4.2024 z 30 lipca 2024 r. strony postgpowania zostaly
zawiadomione o zakonczeniu postepowania dowodowego oraz o przystugujacych ztego
tytutu prawach.

Do chwili wydania decyzji nie wptynely zadne uwagi i wnioski.

Po przeanalizowaniu stanowisk organdéw opiniujacych i informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsiewzigcia, kierujac si¢ skala przedsigwzigcia, powigzaniami z innymi
przedsiewzieciami, usytuowaniem przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dla $rodowiska oraz rodzajem i skalg mozliwego oddzialywania, na podstawie art. 63 ust.
1i2 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r, poz. 1112) Wéjt Gminy Zambrow odstgpit
od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywana przedsigwzigcia na srodowisko
dla wymienionej powyzej inwestycji.

Organ prowadzacy postgpowanie dokonal analizy przedlozonych dokumentéw pod
wzgledem formalnoprawnym oraz wymagan ochrony $rodowiska i stwierdzil, ze planowana
inwestycja przy zachowaniu wymogéw okreslonych w niniejszej decyzji nie wplynie
negatywnie na $rodowisko zdrowie i zycie ludzi.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lomzy za posrednictwem Wdjta Gminy Zambréw w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127 a k.p.a. strony moga w trakcie biegu terminu odwolawczego — zrzec
sic prawa do wniesienia odwolania dorgczajac organowi stosowne oswiadczenie.
Zrzeczenie sie tego prawa przez ostatnia ze stron postgpowania, czyni decyzj¢
ostateczna i prawomocna.

Decyzje o §rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (1. j. Dz. U. z 2024 r., poz.1112) oraz zgloszenia, o ktdrym mowa w ust.
la. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, z zastrzezenient ust. 4 i 4b.

Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek
o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostala przeniesiona
ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 3, od organu, ktory wydal decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia
przebiega etapowo oraz Ze aktualne sq warunki realizacji przedsigwzigcia okreSlone w decyzji
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o srodowiskowych wwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo
wydane. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia uwzgledniajgcego informacje na temat
stanu Srodowiska i mozliwosSci realizacji warunkéw wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Na ww. postanowienie przystuguje zazalenie.

gGpodarki Komunalnej

Zalgczniki :
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.
Otrzymuja:

Q/ Ustugi Wykonawczo - Projektowe Adam Kloskowski.

Gmina Zambréw

3. Strony wedlug wykazu - w trybie art. 49 k.p.a.

4. Soitysi miejscowodci Lady-Polne i Lady-Borowe, celem wywieszenia obwieszezenia o wydaniu decyzji
na tablicach ogloszen, w miejscu realizacji inwestycji.

5. Ala.

Do wiadomosci:

I. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, Wydziat Spraw Terenowych II w Lomzy, ul. Nowa 2,
18-400 Lomza.

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie, ul. Obrofncow Zambrowa 50, 18-300 Zambrow.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolece, ul. Poznanska 19, 07-409 Ostrolgka.

4. Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow.

LS
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Zambrow, 5 wrzesnia 2024 r.

Rrg.6220.4.2024

Cha

Zalacznik do decyzji Rrg.6220.4.2024 z 5 wrze$nia 2024 r.
rakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy

o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112)

Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie ciggu drogowego drogi gminne;j

nr [06013B
techniczna.
Projekt prze

w miejscowosci Lady-Borowe, gmina Zambréw wraz z niezbedna infrastrukturg

budowy drogi o facznej dtugosci okoto 1,65 km, obejmuje:

zaprojektowanie przebiegu trasy w taki sposob, aby dostosowaé ja do istniejacych
warunkow, przy jednoczesnym zachowaniu parametréw majacych na celu
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego;

dostosowanie niwelety drogi do przylegtego terenu oraz do niwelet drég taczacych
si¢ z niniejszg drogg w celu zapewnienia dostatecznego odprowadzenia waéd
powierzchniowych;

wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni — jezdnia projektowana jako bitumiczna
o szerokosci 5,50 m oraz 6,00 m;

wykonanie pobocza o nawierzchni zwirowego szer. 0,75+1,25 m;

wykonanie pobocza utwardzonego o szer. 0,75+1,25 m;

Przebudowa istniejacych skrzyzowan z droga powiatowa nr 1993B, drogg gminna
109012B, drogg wewnetrzng na dz. nr 161;

wykonanie zjazdéw zwykiych dwukierunkowych o nawierzchniach z kostki
betonowej oraz nawierzchni bitumicznej na pola uprawne o szerokosciach
w przedziale 4,00 - 7,00 m;

zaprojektowanie odwodnienia drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej
z wylotem do lokalnego cieku z podczyszczeniem w separatorze i osadniku;
zaprojektowano budowg kanatu technologicznego;

zaplanowanie wycinki drzew oraz zakrzewien w  zakresie niezbednym
do przeprowadzenia prac budowlanych oraz w zakresie zapewniajacym
bezpieczenstwo ruchu uzytkownikom drogi;

mozliwe przebudowy sieci w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prac
budowlanych oraz pézniejszej eksploatacji; przebudowa powinna zostaé
zaplanowana w miejscach kolizji z projektowang jezdnia; wszelkie przebudowy sieci
beda zalezne od uzyskanych warunkéw branzowych;

likwidacja i budowa mostu w przebiegu projektowanej drogi - most o konstrukcji
z blach stalowych karbowanych. Dlugos¢ konstrukcji mostu okoto 8 m, szerokosé
mostu okoto 14,50 m (wzdtuz cieku);

zielen urzadzona — trawnik.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych

wielkosci w

zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji

wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty — przede wszystkim



kruszywa mineralne, piasek, paliwa do napedu pojazdéw samojezdnych i maszyn. Ilosci
wykorzystywanych surowcodw beda wynikaty z przedmiaru robdt i nie bedg wykraczaty w zadnej
mierze poza ilosci przewidziane technologia wymieniong w szczegélowych specyfikacjach
technicznych. Nie narusza stanu zasobéw surowcow regionalnych, w tym wody i kruszywa
budowlanego. Materialy niezbedne do realizowania inwestycji dowozone beda transportem
samochodowym odpowiednio do tego celu przystosowanym. Nie przewiduje sie
zapotrzebowania na energi¢ cieplna i gazowa.

Wszystkie uzyte do przebudowy drogi materialy i paliwa bedg wykorzystywane
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na odzysk
materiatdw i surowcoéw zgodnie z zasadami gospodarki materialowej, w tym gospodarki
odpadami.

Na etapie realizacji zadania, woda bedzie wykorzystywana do celéw technologicznych
i socjalno-bytowych. Zuzycie wody w celach technologicznych jest zmienne, stad trudno
precyzyjnie je okreslic.




