granica
pasa drogowego

LEGENDA

warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -gr.4cm
warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 -gr.8cm
podbudowa zasadnicza z MCE -gr.20 cm
mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr. 15cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Rejon Drég Wojewoédzkich w Nowym Tomyslu
ul. Poznanska 42
64-300 Nowy Tomys$l

NAZWA | ADRES INWESTORA
Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego
al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan
w imieniu ktérego dziata
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich
w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

TEMAT Wzmocnienie drogi wojewo6dzkiej nr 305
OPRACOWANIA: na odcinku Wroniawy - Solec
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY / PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT inz. Ryszard Nowaczyk
SPRAWDZAJACY
DATA: marzecy 2023 r. _ SKALA: 1:50
TYTUt RYSUNKU RYS. NR
PRZEKROJE NORMALNE w




