
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – węzeł cieplny  

Strona 1 
 

 

SPIS TREŚCI 
 
1 Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
1.3 Określenia podstawowe 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
1.5 Wymagania ogólne 
2. Materiały 
2.1 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji technologicznej węzła  
2.2 Zastosowane materiały i urządzenia 
3. Sprzęt 
4. Transport materiałów 
5. Wykonanie i kontrola jakości robót 
5.1 Wymagania ogólne  
5.2 Prowadzenie przewodów instalacji w obrębie węzła  
5.3 Podpory 
5.4 Tuleje ochronne 
5.5 Wykonanie podłączeń 
5.6 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej węzła i pozostałych obiegów 
5.7 Izolacja cieplna  
5.8 Oznaczanie  
6. Obmiar robót powykonawczy 
7. Sprawdzanie przygotowania do badań odbiorczych instalacji technologicznej węzła 
8. Dokumentacja techniczna powykonawcza 
9. Odbiór robót 
10. Badania odbiorcze 
10.1 Zakres badań odbiorczych 
10.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji węzła 
10.3 Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji grzewczej węzła 
10.4 Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą  
10.5 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji grzewczej węzła. 
10.6 Badania odbiorcze oznakowania instalacji grzewczej węzła 
10.7 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 

granicznych  
wartości ciśnienia i temperatury 

10.8 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji  
   grzewczej węzła 
10.9 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej węzła, przed możliwością 

wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 
10.10 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji grzewczej węzła  
10.11 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej  
10.12 Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej  
11. Dokumenty odniesienia



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – węzeł cieplny  

Strona 2 
 

1 Wstęp 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie technologii i automatyki węzła cieplnego budowanej 
w celu dostosowania obiektu do potrzeb naukowo - warsztatowych hali magazynowo -
 warsztatowej Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej przy 
ul. Narbutta 84 na działce nr 4 w obrębie 1-01-08 w Warszawie 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji wyżej wymienionych robót. 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi, 
podanymi w normach i przepisach Prawa Budowlanego. 
 

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w 
projekcie wykonawczym, t.j.: 
- sporządzenie rysunków montażowych i warsztatowych elementów instalacji, w 
zakresie niezbędnym do montażu 
- uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych do 
uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania 
jako materiałów budowlanych w Polsce 
- bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z 
pozostałymi branżami w trakcie realizacji 
- dostarczenie i montaż urządzeń węzła - węzeł podłączeniowy, wymienniki, pompy, 
naczynia wzbiorcze, odmulacze, filtry, rozdzielacze, zawory, manometry, termometry, 
odwadniacze, odpowietrzacze,  rurociągi z kompletnym osprzętem, mocowania, 
podwieszenia, wsporniki itp. 
- dostarczenie wszystkich materiałów dodatkowych, jak materiał spawalniczy, śruby, 
uszczelki, dwuzłączki, przeciwkołnierze 
- wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji 
dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych rurociągów 
- wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji (regulację instalacji wykonać po 
dokładnym płukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzór Techniczny wpisem do 
Dziennika Budowy, że instalacja jest czysta) 
- rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy faktyczny przebieg 
wszystkich przewodów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, 
średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i 
ewentualnej przebudowy instalacji. 
- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 
- instrukcje obsługi i konserwacji 
 

Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części kosztorysowej. Realizacja 
robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przygotowawczych  
związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do 
prac motażowych, aby nie spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji. 
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1.5 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6., Wymagania techniczne COBRTI Instal 
05.2003 r. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę powinny być 
uzgodnione przez inspektora nadzoru. decyzja o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika 
budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu. 
 

2. Materiały 

2.1 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji technologicznej 

węzła  
 

2.1.1 Materiały stosowane do montażu węzła cieplnego powinny posiadać oznakowanie 
znakiem CE potwierdzającym, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi. 
Dodatkowo mogą posiadać oznakowanie znakiem budowlanym B, potwierdzającym, że w 
stosunku do nich została dokonana ocena zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 
Dla wyrobów umieszczonych w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonych przez Komisję Europejską wystarczy wydana przez 
producenta deklaracja zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 

2.2 Zastosowane materiały i urządzenia 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać parametry techniczne 
przedstawione w przedmiarze robót. 
 

3. Sprzęt 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Należy dostosować się do wymagań zawartych w Instrukcjach, wydanych przez 
poszczególnych Producentów, urządzeń i materiałów. 
 

4. Transport materiałów 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich bardzo dobry stan techniczny. 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
Należy dostosować się do wymagań zawartych w Instrukcjach, wydanych przez 
poszczególnych Producentów, urządzeń i materiałów. 
 

5. Wykonanie i kontrola jakości robót 

5.1 Wymagania ogólne  
5.1.1 Instalacja technologii węzła powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnić 
obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności:  
a) bezpieczeństwa konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania,  
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami,  

 

5.2 Prowadzenie przewodów instalacji w obrębie węzła  
5.2.1 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 
najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
5.2.2 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to 
z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
5.2.3 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 
wydłużeń  
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji),  
5.2.4 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji termicznej.  
5.2.5 Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. 
5.2.6 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 
5.2.7 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 mm na długości przewodu  
 

5.3 Podpory 
5.3.1 Podpory przesuwne  
5.3.1.1 Rozmieszczenie podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być 
zgodne z wytycznymi producenta rur. 
5.3.1.2 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
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przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 
swobodny, osiowy przesuw przewodu.  
5.3.1.3 Maksymalny odstęp między podporami wg zaleceń producenta 
 

5.4 Tuleje ochronne 
5.4.1 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.  
5.4.2 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  
5.4.3 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu:  
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.  
5.4.4 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm 
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), 
których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną.  
5.4.5 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nic działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
 

5.5 Wykonanie podłączeń 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów 
łączonych. 
5.5.1 Połączenia kołnierzowe  
Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między 
płaszczyznami przylgowymi, uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi 
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio ukształtowanymi powierzchniami 
kształtowymi.  
Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem 
luźnym, wykonanym z tego samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio 
ukształtowaną końcówkę elementu łączonego. Połączenie kołnierzowe należy tak 
wykonywać, aby wykluczyć możliwość wydostawania się między łączonymi elementami, 
czynnika znajdującego się w przewodzie.  
Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu 
powinny być zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być 
jednakowej długości, dostosowanej do wymiarów kołnierzy. Po skręceniu połączenia 
kołnierzowego wszystkie wystające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być 
jednakowej długości. Zaleca się aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 zwojów gwintu.  
Niedopuszczalne jest:  
- przesunięcie osi łączonych elementów,  
- przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów.  
5.5.2 Połączenia zaciskowe  
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów 
połączenia.  
Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na 
rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych 
znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne.  
Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki 
łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za 
pomocą praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i 
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zamocowanie mechaniczne.  
Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń, 
wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych.  
 

5.6 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej węzła i pozostałych obiegów 
5.6.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), 
nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów i nastawy 
eksploatacyjne, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i 
badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.  
5.7.2 Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z 
wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
 

5.7 Izolacja cieplna  
5.7.1 Przewody instalacji grzewczej powinny być izolowanie cieplnie.  
5.7.2 Armatura instalacji grzewczej powinna być izolowana cieplnie. 
5.7.3 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru.  
5.7.4 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 
ogrzewczej.  
5.7.5 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
5.7.6 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 
sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.  
5.7.7 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem.  
5.7.8 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia.  

5.8 Oznaczanie  
5.8.1 Przewody, armatura i urządzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć 
zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i 
uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej.  
5.8.2 Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych:  
a) na rurociągach w pomieszczeniu węzła.  
b powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą 
tych elementów instalacji.  
 

6. Obmiar robót powykonawczy 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
technologii węzła. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,  
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
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łączników,  
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,  
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji grzewczej na szczelność lub 
przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i 
powrotnych.  
 

7. Sprawdzanie przygotowania do badań odbiorczych instalacji 

technologicznej węzła 
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji sprawdzeniu w dzienniku 
budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy 
wykonywaniu instalacji węzła,  
 

8. Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji węzła określają  
niniejsze WTWiO. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać:  
1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną 
instalacją oraz dojazdu do niego,  
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i 
nominalnymi parametrami pracy instalacji,  
3) projekt techniczny powykonawczy instalacji węzła, to znaczy projekt, którego realizację 
potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za 
prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu 
zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzut, konieczne 
schematy ) 
4) instrukcja obsługi węzła wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,  
8) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora.  
9) obmiar robót powykonawczy.  
 

9. Odbiór robót 
9.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej  
9.1.1 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie 
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  
9.1.2 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników.  
9.1.3 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót:  
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy — umiejscowienie i wymiary 
otworu,  
b) wykonanie bruzd w ścianach — wymiary bruzdy: czystość bruzdy; w przypadku odcinka 
pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka 
poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku 
odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,  
c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej tej instalacji — wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 
odwodnienie,  
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d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór — wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i 
ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie.  
9.1.4 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem.  
9.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego.  
9.2 Odbiór techniczny - częściowy instalacji ogrzewczej  
9.2.1 Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on 
na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w 
warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania podłogowego 
ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego).  
9.2.2 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  
9.2.3 W ramach odbioru częściowego należy:  
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie,  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,  
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
9.2.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych 
badań odbiorczych.  
9.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  
9.3 Odbiór techniczny - końcowy węzła  
9.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po  
spełnieniu następujących warunków:  
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej,  
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,  
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym,  
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 
oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio 
zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 
(temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – węzeł cieplny  

Strona 9 
 

e) zakończono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykończeniowe i inne. 
9.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
a) projekt techniczny powykonawczy węzła (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),  
b) dziennik budowy,  
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami,  
d) obmiary powykonawcze,  
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 10.1),  
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 10.2),  
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11),  
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację,  
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
k) instrukcję obsługi instalacji.  
9.3.3 W ramach odbioru końcowego należy:  
a) sprawdzić czy węzłaa jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym,  
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,  
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  
9.3.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  
9.3.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 
sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji 
spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  
 

10. Badania odbiorcze 

10.1 Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości węzła. Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności 
(10.2), odpowietrzenia (10.6), zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury (10.8), zabezpieczenia przed możliwością wtórnego 
zanieczyszczenia wody wodociągowej (10.12).  
 

10.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji węzła 
10.2.1 Warunki wykonania badania szczelności  
10.2.1.1 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed wykonaniem izolacji cieplnej.  
10.2.1.2 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji 
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lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem.  
10.2.1.3 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.  
10.2.1.4 Podczas badania szczelności instalacja węzła powinna być odłączona od naczyń 
wzbiorczych i innych instalacji. 
10.2.1.5 Instalacja węzła przed badaniem, powinna być skutecznie wypłukana wodą. 
Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej. Podczas 
płukania wszystkie zawory powinny być całkowicie otwarte.  
10.2.1.6 Przed napełnieniem wodą instalacji węzła, wyposażanej w odpowietrzniki 
automatyczne i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych 
odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania 
instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 
stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża 
elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika 
lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy 
wkręcić automatyczny odpowietrznik.  
10.2.1.7 Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą. 
10.2.1.8 Od instalacji węzła odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne 
rury zabezpieczające.  
10.2.1.9 Po napełnieniu instalacji węzła wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu 
należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji, w 
celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie połączeń i czy instalacja 
węzła jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
10.2.2 Przebieg badania szczelności instalacji węzła wodą zimną  
10.2.2.1 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 
powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  
10.2.2.2 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 
(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i 
działce elementarnej:  
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,  
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym.  
10.2.2.3 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym 
czasie przecieków wody lub roszenia.  
10.2.2.4 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy 
zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując 
jego wartość w najniższym punkcie instalacji.  
10.2.2.5 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 4, a 
badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 5.  
10.2.2.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia 
powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie 
powinno występować promieniowanie słoneczne.  
10.2.2.7 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.   
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Tablica 4 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną — ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 
Lp. Rodzaj 

instalacji lub 
grzejnika 

Sposób 
zabezpieczenia 
instalacji 

Rodzaje urządzeń 
odbierających ciepło 

Ciśnienie próbne w 
najniższym punkcie 
instalacji 

- - - - bar 

1 instalacja 
ogrzewcza  
o obliczeniowej 
temperaturze 
zasilenia t1 < 
100ºC 

zgodnie z 
wymaganiami:  
PN-B-02413 
lub  
PN-B-02414 

a) dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej 
polskiej normy lub aprobaty 
technicznej 
b) grzejniki płaszczyznowe 
 (z właściwym ograniczeniem 
temperatury)  

pr*) + 2 lecz nie 
mniej niż 4 bary 
(wężownicę 
grzejnika 
płaszczyznowego 
należy przed 
zalaniem 
jastrychem, poddać  

*) ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 

 
Tablica 5 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, 
instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów metalowych (ze stali lub miedzi) 
Połączenie 
przewodów 

Przebieg badania 
Nazwa czynności Czas 

trwania 
Warunki uznania wyników 
badania za pozytywne 

spawane, 
lutowane, 
zaciskane*), 
kołnierzowe 

podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego  

 
- 

brak przecieków i roszenia 
szczególnie na połączeniach 
 i dławnicach 

obserwacja instalacji ½ godziny j.w. ponadto manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia 

gwintowane podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

 
-  

brak przecieków i roszenia 
szczególnie na połączeniach 
 i dławnicach 

obserwacja instalacji ½ godziny j.w. ponadto ciśnienie na 
manometrze nie spadnie 
więcej niż 2% 

*) połączenia przewodów zaciskane przez dokręcanie lub zaprasowywanie  

 

10.3 Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji grzewczej węzła 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:  
- podłączyć naczynie wzbiorcze,  
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz:  
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,  
- uruchomić pompy obiegowe,  
a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w 
projekcie  
punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z 
wartościami zaprojektowanymi.  
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

10.4 Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą  
Po pierwszym napełnieniu instalacji kotłowej wodą, nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem 
przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy 
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dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace 
naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac.    
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej 
należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.  
Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to 
badanie należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, 
która została poddana próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu 
włączenia do pozostałej części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie 
ulegała korozji.  

 

10.5 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji grzewczej węzła. 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z 
armaturą automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do 
odpowietrzania miejscowego?. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego 
działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności 
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na 
dotyk” czy urządzenia i przewody nie są zapowietrzone.  
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań.  
 

10.6 Badania odbiorcze oznakowania instalacji grzewczej węzła 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im 
przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie 
oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach 
instrukcji obsługi.  
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
  

10.7 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
10.7.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-02419.   
10.7.2 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  
 

10.8 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco 

instalacji grzewczej węzła 
10.8.1 Prowadzenie badania  
10.8.1.1 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:  
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno.  
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,  
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie.  
10.8.1.2 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
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grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.  
10.8.1.3 Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne 
usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych 
trwałych odkształceń.  
10.8.1.4 W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po 
badaniu szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację 
dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania 
szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie 
nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności.  
10.8.1.5 Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z 
naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla 
celów eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji 
wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji.  
10.8.1.6 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 
wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.  
10.8.2 Pomiary  
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji węzła, pomiary należy 
wykonywać w następujący sposób:  
a) pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ± 0,5 K.  
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.  
e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych przewodach cieplnych  za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie 
tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji , 
na śrubunku zaworu itp., po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia 
czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń.   
10.8.3 Badania efektów regulacji poszczególnych obiegów instalacji węzła 
10.8.3.1 Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji  
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać:  
- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia działania węzła, przy czym 
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać 
od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ± I K, przy danej temperaturze 
zewnętrznej. 
10.8.3.2 Przebieg oceny efektów regulacji  
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania 
wodnego polega na:  
a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na 
rozdzielaczach wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury 
zasilenia i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości temperatury z właściwymi 
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej,  
b) skontrolowaniu pracy poszczególnych obiegów  
c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach, obsługiwanych przez te 
obiegi. 
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10.9 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej węzła, przed 

możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 
Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji 
wodociągowej niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z 
instalacją wodociągową dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody 
wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji ogrzewczej. 
(Wymaganie zgodne z § 113 ust. 7 rozporządzenia [2])) 
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenie czy na połączeniu 
instalacji grzewczej węzła z instalacją wodociągową zastosowano urządzenie 
zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badań 
odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań.  
 

10.10 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji grzewczej węzła  
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  
a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym,  
b) szczelność połączenia pompy,  
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,  
d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,  
e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem, hałasem).  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  
 

10.11 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej  
10.11.1 Badania armatury odcinającej  
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji węzła, obejmują sprawdzenie:  
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym,  
b) szczelność połączeń armatury,  
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  
10.11.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową  
Badania armatury odcinającej z regulacją montażowa, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie:  
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 
projektem technicznym,  
b) szczelność połączeń armatury,  
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,  
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  
10.11.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów)  
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji węzła, 
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obejmują sprawdzenie:  
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 
identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym,  
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów),  
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów),  
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji,  
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego,  
f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane),  
g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem, hałasem).  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
  

10.12 Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej  
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza,  itp. 
powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno 
- ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych 
elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych 
badań.  
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PN-ISO 7-1:1995   Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na  
    gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia  
PN-ISO 228-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
    gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia  
PN-99/B-02423  Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 
     odbiorze. 
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PN-2000/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-76/B-02440  Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-B-02414:1999   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  
    ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami  
    wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  
PN-91/B-0241 5   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  
    zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania  
PN-91/B-02416   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  
    ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do 
    sieci cieplnych. Wymagania  
PN-91/B-0241 9   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  
    ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów  
    ciepłowniczych. Badania  
PN-91/B-02420   Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
    Wymagania  
PN-B-0242 1:2000   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,  
    armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze  
    odbiorze  
PN-C-04601 :1985   Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 
    wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów   
    ciepłowniczych  
PN-C-04607:1993   Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
    wody  
PN-H-74200:1998   Rury stalowe ze szwem gwintowane  
PN-80/H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego  
    zastosowania  
PN-79/H-74244   Rury stalowe ze szwem przewodowe  
PN-65/M-690 13   Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych.  
    Rowki do spawania  
PN-75/M-690 14   Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i  
    niskostopowych  
PN-88/M-69420   Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  
PN-70/N-01 270.01  Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  
PN-70/N-01270.03   Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 
    dla przesyłanych czynników  
PN-70/N-01 270.14  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania  
 

Opracował:  
       mgr inż. Robert Kwiatkowski 

 


