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1. Czes¢ ogdlina.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej standardowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji.

Zakres robot budowlanych (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien):

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

CPV 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonhczeniowe i pozostate

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego
realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodia
szczegobtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

+ Dokumentacja Projektowa.

+ Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych
specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa
nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

* Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robat.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, jej
uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.
Wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — zespdt urzgdzen, elementéw i przewodoéw
stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika chfodniczego i powietrza wentylacyjnego o wymaganej temperaturze
i cisnieniu lub przetwarzania tych parametrow (centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, wentylatory,
klimatyzatory, agregaty chtodnicze skraplajace),

- rozdziatu i rozprowadzenia czynnika chtodniczego i powietrza w klimatyzowanym i wentylowanym
budynku i przekazania chtodu i powietrza do pomieszczenia (elementy i urzgdzenia nawiewne
i wywiewne).

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — urzadzenia stuzace do:

- przekazywania energii cieplnej,

- przekazywania energii chtodniczej,

- nawilzania i osuszania powietrza wentylacyjnego

- przetwarzania temperatury i ciSnienia powietrza wentylacyjnego,

- filtracji powietrza wentylacyjnego

- pomiaru i regulacji tych parametréow oraz strumienia powietrza wentylacyjnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielko$ci,

-zabezpieczeniem instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem i spadkiem cisnienia
i temperatury.
Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na
celu usuniecie zuzytego i zanieczyszczonego powietrza oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni

z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow —
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakosé powietrza.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.
Chitodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego wilgotnosci
Osuszanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego wilgotnosci
Wentylator — Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystywanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Filtr powietrza — zespét oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie
osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci — urzadzenie przeznaczone do przekazywania
ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza
uzdatnionego lub odwrotnie.

Odkraplacz — Element przeznaczony do zatrzymywania kropel wody unoszonych przez strumien
powietrza z nawilzacza lub z powierzchni chtodnicy.

Przewéd wentylacyjny — Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica, regulator — Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane
oporu przeptywu.
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Ttumik hatasu — Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.
Nawiewnik — Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — Element lub zespdt, przez ktéry powietrza wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrédtem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.
Klapa pozarowa — Zespdt umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszenia sie ognia lub dymu z jednej
strefy do drugiej.
Nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik, za posrednictwem ktérego transportowane jest ciepto
ze zrodia ciepta do nagrzewnic central wentylacyjnych.
Nosnik chtodu (czynnik chtodniczy) — czynnik, za posrednictwem ktorego transportowany jest
chtéd z agregatéw chtodniczych skraplajgcych do chtodnic central wentylacyjnych wzglednie
klimatyzatoréow.
Spadek przewodéw — nachylenie przewoddéw w stosunku do poziomu.
Podpora stata — element mocujgcy uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie przewodéw.
Podpora ruchoma - element mocujgcy przejmujgcy sity prostopadte do osi przewodu
i umozliwiajgca jego przemieszczanie sie.
Urzadzenia kontrolno- pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine
parametry w ustalonych miejscach instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
Odpowietrzenia miejscowe — zespdt urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji zasilajgcej nagrzewnice central wentylacyjnych.
Instalacja  klimatyzacji - instalacje klimatyzacji stanowi uktad potgczonych
przewododw napetnionych czynnikiem chtodniczym, wraz 2z armaturg, klimatyzatorami,
agregatem zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania
elektrycznego.
Klimatyzator - jednostka wewnetrzna schtadzajgca powietrze przettaczane przez urzgdzenie przy
pomocy wentylatora.
Odwodnienie instalacji — uktad przewoddw i armatury do oprozniania instalacji z wody.
Instalacja chtodnicza - Stanowi jg uktad potgczonych przewoddw napetnionych wodg chtodniczg,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi oraz agregaty wody chtodniczej.
Instalacja chtodnicza systemu zamknietego -Instalacja chfodnicza w ktérej przestrzen wodna
(ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.
Woda instalacyjna (czynnik chtodniczy)- Roztwér glikolu etylenowego 35 % napetniajgcy
instalacje chtodnicza.
Zrédto chtodu -Agregat chtodniczy wraz z freonowym skraplaczem.
Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika chtodniczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika
chtodniczego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalac;ji.
Cisnienie prébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.
Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania
urzgdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym
instalaciji.
Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWIO [2.1] dla instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
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oraz ze  sztukg  budowlana. Ogdlne  wymagania dotyczace robét  podano
w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacjatechniczna.

Dokumentacje robét montazowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowia:
— projekt budowlany
— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym 2z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),
— specyfikacja techniczna (szczegoétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozniejszymi zmianami),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),
— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami),
— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogédlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2. Ponadto:

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
powinny mie¢:

— o0znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczna Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych wydano oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
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Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany
do przechowywania w/w o$wiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych
organow.

2.1.1. Wymagania ogélne dla instalacji wentylacji
Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentac;ji
Projektowe.
Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzeh powinien odpowiadaé co
najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.
Powierzchnie obudoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.
Szczelno$C potgczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Wymagania ogélne dla instalacji klimatyzacji

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji chtodu powinny by¢ zgodne z projektem
oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach,
certyfikatach).

Instalacja chtodu, zgodnie z art. 5 ust. ustawy Prawo Budowlane, musi zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktéorym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczgcych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

€) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrod.

Instalacja chtodu powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan obowigzujgcych przepisu techniczno - budowlanego wydanego
w drodze rozporzadzenia z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisdbw w trybie przewidzianym w art. 8 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie
Z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawy, instalacja chtodu powinna by¢ wykonana, przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jego
prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego tej instalacji oraz we wifasciwym zakresie zgodnie z wymaganiami przepisow
techniczno - budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane.

Instalacje chtodu nalezy wykonac jako system zamkniety z zabezpieczeniem z naczyniem
wzbiorczym przeponowym i odpowietrzeniami miejscowymi wedlug wymagan normy
PN-B-02414.

Maksymalna warto$¢ cisnienia roboczego w zadnym punkcie instalacji chtodu nie moze byé
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wyzsza niz najnizsze dopuszczalne cisnienie robocze dla zamontowanych w tym punkcie
elementow, armatury i urzadzen.

Cisnienie prébne w instalacji chtodu powinno by¢é dostosowane do cisnienia roboczego.
Wartos¢ cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz cisnienie robocze, lecz wynosi¢ nie
mniej niz 4 bary. Informacja o wymaganych wartoSciach cisnienia probnego powinna byc¢
umieszczona w opisie technicznym projektu.

2.2. Wymagania szczegofowe.
2.2.1. Wymagania szczegétowe dla instalacji wentylacji.

Centrale wentylacyjne
Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2010
Wstep

Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych w wykonaniu wewnetrznym i zewnetrznym.
Zawiera ona zestawienie podstawowych informacji i zalecen dotyczacych budowy, montazu,
uruchomienia i eksploatacji, ktorych przestrzeganie zapewni prawidtowg i bezawaryjng prace
centrali.
Instrukcja obstugi powinna by¢ tatwo dostepna dla stuzb serwisowych.
Przeznaczenie

Centrala przeznaczona jest do obrobki powietrza w celu zapewnienia wentylacji.
Wyposazenie funkcjonalne, wchodzace w skitad centrali, zapewnia mozliwos¢ realizacji obrobki
powietrza nawiewanego : filtracja, ogrzewanie wodne, chtodzenie.
Budowa

Obudowe centrali stanowig szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz
ostony state i wyjmowane. Ostony skitadajg sie z blachy zewnetrznej oraz wewnetrznej
i wypetnienia z wetny mineralnej. Od strony obstugowej znajdujg sie panele zdejmowane,
montowane na zaciski. Centrale standardowo wyposazone sg w skrecang rame wykonang z
ksztattownikow z blachy ocynkowanej lub ksztattownikoéw hutniczych. Rama posiada otwory
utatwiajgce transport i zakotwiczenie centrali.
Wszystkie funkcje obrébki powietrza realizowane przez centrale oznakowane sg za pomoca
opiséw umieszczonych na ptytach rewizyjnych i ostonowych od strony obstugowe;j.
Wieloptaszczyznowe przeciwbiezne przepustnice regulacyjno-odcinajgce montowane sg na wlocie
central. W miejscach wlotow i wylotéw powietrza montowane sg potgczenia elastyczne.
Strona wykonania

Centrale produkowane sg w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania okresla sie w
zaleznosci od kierunku przeptywu powietrza w stosunku do strony obstugi .
Transport i przechowywanie
Wszelkie uszkodzenia wynikte z niewlasciwego sposobu transportu i roztadunku nie sg objete
gwarancjg i roszczenia z tego tytutu nalezy kierowaé¢ do spedytora.
Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych:
- maksymalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20°C
- temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -15°C do + 35°C
- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyty, gazy i pary zrgce oraz inne substancje chemiczne
dziatajgce korodujgco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Podtaczenie przewodoéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy taczy¢ z centralg za posrednictwem potgczen elastycznych
zapobiegajgcych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu
i okna wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami uzbrojonymi
w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatdbw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomocg s$rub
w naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojéow nalezy zastosowacC dodatkowe zapinki na
profilach kotnierzy niewchodzgce w zakres dostawy.

Prawidlowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu
rekawa na dtugos¢ ok. 110 mm. Potgczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajgce,
tgczgce mase obudowy centrali z masg sieci wentylacyjne;.
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Kanaly podigczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wtasnych elementach
wsporczych.

Sposoéb prowadzenia kanatéw wraz z ksztattkami powinien eliminowa¢ mozliwos¢ wzrostu
poziomu hatasu w instalacji wentylacyjnej.
Podiaczenia elektryczne
Pofgczenia elektryczne elementéw wyposazenia centrali powinny by¢ wykonane przez osobe
o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzgdzenie.
Przed przystgpieniem do poditgczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwosé
i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzgdzen. Jesli
wystepujg niezgodnosci, urzgdzeh nie nalezy podigczac. W przypadku uzycia dtugich potgczen
kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewoddw.

Wentylatory
Wentylatory powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi
w dokumentacji technicznej;

- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie mogg przekraczac 5%;

- zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekraczac
nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,

- zespoty majgce silniki elektryczne nalezy uziemic,

- wentylatory dachowe powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe.

Kratki wentylacyjne i anemostaty
- Kratki wentylacyjne nawiewne

- Kratki wentylacyjne wywiewne

- Anemostaty sufitowe

Kratki wentylacyjne i anemostaty stuzg do nawiewania i wywiewania powietrza
w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie
przewodu przed nim umozliwia catkowite wypetnienie (bez oderwania od $cianek) tego przewodu
strumieniem naptywajgcego powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu predkosci
strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwa¢ Zze rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna
jest z obliczeniowg. Kratki wentylacyjne sktadajg sie z profili stalowych lub aluminiowych, z ktorych
wykonana jest ramka i kierownice, fgcznikdbw naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia
czopow kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny byc¢
osadzone bez luzdéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno byé
utrzymywane w sposob trwaty.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogg wykazywa¢ wgniecen i uszkodzen
mechanicznych. Wykonczone powierzchnie elementdéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy,
odpryskow i ztuszczen oraz zaciekow.

Powinny by¢ pakowane w sposéb zapewniajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki
wentylacyjne nalezy przechowywaé w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej za
wyjatkiem kanatow wskazanych na projekcie do wykonania w innej technologii.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeroéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
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Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-EN 1507.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potfgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-EN 12220.

Elastyczne elementy stuzgce do pofgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, posiadac dtugos¢ nie wiekszg niz 1,5 m, przy czym nie mogg by¢ prowadzone przez
przegrody budowlane.

Kanaty wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. zgodnie z projektem. W przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza
przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapa, a przegroda nalezy obudowac
elementami o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j
Prostokatne typu A/l o:

- obwodzie do 1000 mm
- obwodzie do 1400 mm
- obwodzie do 1800 mm
- obwodzie do 4400 mm
- obwodzie do 8800 mm

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywaé¢ z blach lub tasm stalowych
ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999, PN-EN 1505:2001, PN-EN 1507:2006, PN-EN
12220:2001, PN-EN 10142:2002 -Blachy i tasmy ocynkowane.

Do wykonywania przewodéw wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej blachy walcowanej na
zimno lub na gorgco.

Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest wytacznie
z rownoczesnym stosowaniem technologii usztywnieh ptaszcza zapewniajgcej wymagang
sztywnos¢ i szczelno$¢ oraz nieobnizajgcej warunkéw przeptywu powietrza i akustyki przewodow.
Potgczenia blach w przewodach prostokgtnych nalezy wykonywaé zamkami blacharskimi na
zaktadke.

Przewody powinny by¢ z materiatdw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiaé maty
opor dla przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymatosé mechaniczng, mie¢
estetyczny wyglad zewnetrzny.

Zasadnicze czesci - prostki i ksztaltki - sieci przewoddw wentylacyjnych mozna zestawi¢
w nastepujgcych grupach :

- prostki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na
prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny lub z prostokgtnego na prostokatny o danych
srednicach ( mniejszej i wiekszej) lub wymiarach przekrojow oraz wysokosci; dyfuzory mogg byc¢
osiowe proste lub ukosne.

- kolana

- fuki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny,
kagcie zmiany kierunku

- odsadzki, czyli potgczenia dwoch pottukow,

- tréjniki o danych srednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznych przewodu gtéwnego,
przelotu i odgatezienia, o danej dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci Scianek korpusu
i kacie odgatezienia.

Materiat i sposéb wykonania poszczegdlnych czesci przewodow wentylacyjnych powinny
zapewniac tatwo$¢ ich montazu i konserwaciji.

Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub elementéw usztywniajgcych powinno by¢ wykonane
metodami nieniszczgcymi powtoki ochronne;j.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie
mogqg uginac sie wiecej niz o 20mm. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowaé
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.
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Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym o obwodzie do okoto 700
mm wykonuje sie z jednym szwem naroznym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwa-
mi kgtowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wigkszym od 1400 mm -
z czterema szwami kgtowymi.

Dla trojnikow kat miedzy przewodem gtownym i odgatezieniem moze wynosi¢ 15, 30, 45,
60 lub 90°. Promien krzywizny tukow przyjmuje sie rowny 1,5 do 2,0 srednic przewodu kotowego
lub 1,5 do 2,0 szerokosci boku, ktoérego ptaszczyznie wystepuje zagiecie przewodu.

Dtugos¢ odcinkéw przewodéw prostokgtnych wykonanych z blachy stalowej okre$lona jest
warunkami ich transportu, lecz nie diuzsza niz 2m.

Scianki przewodéw blaszanych nie moga mieé widocznych zataman i wgniecen.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.

Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem.
Zmian dotyczacych materiatu mozna dokonac jedynie za zgodg projektanta i Inwestora.
Poszczegdlne prostki, ksztattki i inne elementy przewoddéw znakuje sie farbg szybko schngca, aby
utatwi¢ ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy przeprowadzac
bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty sie w czasie transportu, sktadowania
i montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg
doktadnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikng¢ trudnosci przy tgczeniu ich w trakcie
montazu. Wymiary elementéw sprawdza sie Kkorzystajgc z szablonu lub przez wstepne
skompletowanie odcinkéw instalacji.

Kotowe typu spiro
- 0 $rednicy 100 mm
o srednicy 125 mm
o Srednicy 160 mm
o srednicy 200 mm
o srednicy 250 mm
o $rednicy 315 mm
0 $rednicy 355 mm
o srednicy 400 mm
0 $rednicy 500 mm
0 $rednicy 630 mm
o srednicy 710 mm
o srednicy 800 mm
Kanaty typu spiro (ze szwem spiralnym) fgczone na nyple.
Dtugos¢ odcinkdéw przewodow spiro okreslona jest warunkami ich transportu, lecz nie dtuzsza niz
6m.

Scianki przewodéw blaszanych nie mogg mie¢ widocznych zataman i wgniecen.
Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.

Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem.
Zmian dotyczgcych materiatu mozna dokonac jedynie za zgodg projektanta i Inwestora.
Kotowe typu SONODUCT
- 0 $rednicy 100 mm
o $rednicy 125 mm
o Srednicy 160 mm
o Srednicy 200 mm
o $rednicy 250 mm
o $rednicy 315 mm

Kanaty elastyczne typu SONODUCT stosuje sie jedynie przy podejsciach do nawiewnikow

i wywiewnikow. Diugos¢ odcinka kanatu elastycznego nie powinna przekraczac¢ 1,5 mb.
W instalacjach wymagajacych izolacji termicznej nalezy stosowaé kanaty preizolowane wetng
mineralng bez perforacji wykonane z materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych.
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Kanaly elastyczne w instalacjach niewymagajgcych izolacji termicznej typu ALUMFLEX
(bez izolacji wykonane z aluminium).
Przy montazu kanatow nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie dopuszczalnych promieni
giecia i zachowanie kotowego przekroju kanatu.

Izolacja cieplna i _przeciwwilgotnosciowa oraz okfadzina ogniochronna przewodoéw
wentylacyjnych

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢ wykonana
w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja kanatdw powinna charakteryzowaé
sie paroszczelnoscig oraz odpowiednig izolacyjnoscig. Nalezy stosowac izolacje zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie. Kanaty musza by¢ izolowane razem z kotnierzami dla
wyeliminowania powstawania mostkow termicznych.

Oktadzina ogniochronna kanatow wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewni¢
odpowiednig klase odpornosci ogniowej potwierdzong odpowiednim atestem ITB.

Pozostate elementy instalacji wentylacyjnej
Przepustnice regulacyjne i odcinajgce do przewodoéw stalowych.

Przepustnice skiadajg sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej.
Poszczegdlne czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez producenta.
Przepustnice nalezy pakowa¢ w kartony i nalezy je przechowywac¢ w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Przepustnice wieloptaszczyznowe na wlocie swiezego powietrza sg zamontowane na wlocie
centrali przed filtrem wstepnym.
Klapy pozarowe

Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktérych nie obstuguja, nalezy
izolowaé ognioochronnie systemowg izolacjg pozarowg o odpowiedniej odpornosci pozarowej lub
montowaé¢ w scianach oddzielenia pozarowego klapy pozarowe. Wymaga sie zastosowania klap
przeciwpozarowych zgodnie z projektem.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza
Czerpnie i wyrzutnie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, zaluzje,

listwy.
Urzadzenia w zaleznoéci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na terenowe, $cienne
i dachowe.

Czesci roztgczne skrecane srubami i nakretkami wg dokumentaciji technicznej producenta.
Sposob wykonania czerpni i wyrzutni widocznych na elewacji nalezy uzgadniaé z branzg
architektoniczna.

2.2.2. Wymagania szczegoétowe dla instalacji klimatyzacji.

Instalacje klimatyzacyjne systemu SPLIT.

Wszelkie materiaty do wykonania instalacji klimatyzacyjnej typu SPLIT powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lokalizacja jednostki zewnetrznej zgodnie z projektem w celu zapewnienia wykonywania
czynnosci serwisowych oraz zapewnienia miejsca na wlot i wylot powietrza.

Przy montazu nalezy stosowal¢ wylgcznie czesci dostarczone wraz z urzgdzeniem.
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin oraz izolacje rurociggow w celu zabezpieczenia przed
kondensacjg pary. Nieprawidtowa instalacja odprowadzania skroplin moze spowodowac wycieki
wody i uszkodzenie urzgdzenia.

Podfaczenie chtodnic central wentylacyjnych

Potaczenie chtodnic central wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie ze schematami podigczenia
chtodnic.
Prowadzenie przewoddw instalacji chtodniczej

Przewody poziome prowadzone sg ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji a w najwyzszych mozliwos¢
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odpowietrzenia instalacji. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami
spoczywajg na podporach statych i ruchomych usytuowanych w wymaganych odstepach.
Przewody poziome prowadzi sie powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych. Przewody prowadzi sie w sposéb zapewniajgcy wlasciwe wykonanie izolacji
antykorozyjnej i cieplnej.

Przewod zasilajgcy i powrotny prowadzone sg obok siebie rownolegle (zasilajgcy z prawej
strony, powrotny z lewej), w odpowiednich odlegtosciach w zaleznosci od ich $rednic.

Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpoér przesuwnych wykonywane sg zgodnie
Z projektem technicznym. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr majg umozliwiac tatwy i trwaty
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych zapewniajg swobodny
poosiowy przesuw przewodu. Nalezy stosowaC odpowiednie maksymalne odstepy miedzy
podporami przewodow.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, przed
zainstalowaniem jej usuwa sie z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania armatury instaluje sie jg tak aby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach instaluje sie tak zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z kierunkiem przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach jest zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, i uchwytoéw lub innych trwatych
podparc, zgodnie z projektem .

Armatura spustowa instalowana jest w najnizszych punktach instalacji, powinna byc¢
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji
w zbiornikach. Nastawy armatury regulacyjnej przeprowadza sie po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury
regulacyjnej wykonuje sie zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym
instalaciji.

Zabezpieczania antykorozyjne zewnetrzne przewoddw i innych elementéw instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodéw i innych elementéw instalaciji
wykonanych ze stali weglowej, sg wykonywane w sposob okreslony w projekcie technicznym.
Ogdlne wymagania dotyczgce naktadania powtok antykorozyjnych i robot malarskich podano
w: SST Kod CPV 45442200-9 Nakfadanie powiok antykorozyjnych i CPV 45442100-8 Roboty
malarskie.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji chtodniczej powinny by¢ izolowane termicznie w sposob okreslony
w projekcie technicznym. Armatura instalacji chtodniczej powinna byc¢ izolowana termicznie, jezeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego. Izolacje cieplng rozpoczyna sie po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoéci, zabezpieczenia antykorozyjnego. Materiat
Z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna musi by¢ suchy i czysty, jego grubos¢ oraz rodzaj sg
zgodne z projektem technicznym instalacji chtodniczej. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zawilgoceniami. lzolacja cieplna wykonywana jest
W sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzeniane sie ognia.

3. Wymagania dotyczgce wykonania robét.
3.1. Wymagania ogdlne.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny zapewniac¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym
zostaty wykonane mozliwosc¢ spetnienia podstawowych wymagan dotyczgcych w szczegodlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
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» ochrony przed hatasem i drganiami,

* o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wilasciwym
zakresie, wymagan zawartych w rozporzadzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Instalacje powinny by¢ projektowane i wykonywane stosownie do wskazan ekspertyz i opinii
technicznych rzeczoznawcéw budowlanych, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Inspektora
Sanitarnego.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb umozliwiajgcy ich prawidiowe dziatanie zgodnie
z przeznaczeniem obiektu, wymaganh przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgcych warunkow
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy:
wyznaczyC miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodow,
wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzgdzen w pomieszczeniach i na dachu.

3.3. Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw, ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami i by¢é wolne od innych wad
powierzchniowych.

Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm [1.1] i [1.2].

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegréod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych. Przejscia kanatéw przez przegrody
budynku nalezy wykona¢ w otworach ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm od wymiaréw
zewnetrznych przewodéw (tgcznie z izolacjg). Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem o podobnych wiasciwosciach. Przejscia
przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposéb nie
obnizajgcy odpornoéci ogniowej tych przegréd, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Izolacje cieplne przewodoéw powinny mieé szczelne potgczenie wzdtuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana na catej powierzchni
izolacji, odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Materiat podp6r i podwieszen kanatéw wentylacyjnych powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia
odporno$¢ na korozje. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami
(podwieszeniami) powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodéw tak aby ugiecie przewoddéw nie wptywato na ich szczelno$é, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Sposéb zamontowania wentylatorow, central wentylacyjnych, powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych. Otwory wlotowe i wylotowe powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe
powinny by¢é zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przejscia przez potac
dachowa.

Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowac i nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;.
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3.4. Pofaczenia.

Szczelnos¢ przewodow wg normy PN-EN 1507. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek
powinno odpowiada¢é wymaganiom norm. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych wg normy
PN-EN 12220.

4. Kontrola, badaniai odbiory roboét.

W warunkach technicznych [2.1] okre$lone s3 szczegétowe zasady dotyczace
przeprowadzania odbioréw technicznych czesciowych, odbioréw koricowych.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i w szczegdlnosci powinny podlegac jej prace,
ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw
na zgodne z projektem wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmuje te
czedci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér ten przeprowadza sie
w trybie odbioru technicznego kohcowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot nie powinien zawieraé
zadnych postanowien warunkowych.

W przypadku zakohczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach tego odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty uszkodzeniu spowodowanemu np. zamarznieciem wody, korozjg lub
z innych przyczyn.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowacC do rodzaju i wielkosci instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji. Szczegdétowy zakres badan powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one obejmowaé, co najmniej badania
wyrywkowe szczelnoéci potgczen przewoddow, sprawdzenie wykonania i zachowanie zgodnie
z projektem srednic rur, kanatow wentylacyjnych i ksztattek.

Kontrola wykonania instalacji wewnetrznej obejmuije:

e zachowanie tras prowadzenia instalacji wewnetrznych,
wykonanie i zachowanie zgodnie z projektem srednic rur, kanatow wentylacyjnych
szczelnosé przewodow,
zabezpieczenie przed korozja,
wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddw,
wyniki préb szczelnosci poszczegodlnych instalacii.

Wykonanie i odbioru robot nalezy dokonaé na podstawie wymagan norm, oraz ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” Zeszyt 5 [2.1].

5. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach
ustalonych w przedmiarze.

6. Podstawa rozliczenia robot.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru korncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie:
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— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych okreslonych,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

7. Dokumenty odniesienia.

7.1. Normy.
[1.1] PN-EN 1505:2001

[1.2] PN-EN 1506:2007
[1.3] PN-EN 12792:2004
[1.4] PN-73/B-03431
[1.5] PN-83/B-03430/Az3

[1.6] PN-92/B-01706
[1.7] PN-B-01706:1999/Az1

[1.8] PN-92/B-01707
[1.9] PN-B-03434:1999

[1.10] PN-EN 1507:2006
[1.11]PN-EN 12220:2001
[1.12] PN-EN 12599:2013
[1.13] PN-EN 1751:2014
[1.14] PN-EN 1886:2008

[1.15] PN-EN 12097:2007

[1.16] PN-EN 12599:2013
[1.17] PN-EN 12236:2003

[1.18] PN-98/H-74200
[1.19] PN-79/H-74244
[1.20] PN-B-02421:2000
[1.21] PN-EN 12735-2:2004

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary.

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary.

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu. (zmiana
Azl).

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania
i badania.

Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.
Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdlne;j.

Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Wentylacja budynkéw -- Urzgadzenia wentylacyjne koncowe --
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.
Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwo$ci mechaniczne.

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacije sieci
przewoddw.

Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatosciowe.

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen

MiedzZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chfodniczych. Czes¢ 2: Rury do
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oprzyrzadowania

[1.22] PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chiodniczych. Czes¢ 1: Rury do
instalacji rurowych

[1.23] PN-EN 1057:2010 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

[1.24] PN-EN 1254-2:2004 Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ 2: tgczniki do rur
miedzianych z koncéwkami zaciskowymi

[1.25] PN-EN 1254-5:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 5: tgczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncoéwkami do kapilarnego lutowania
twardego

[1.26] PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania
miekkiego lub twardego

7.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

7.2.1. Dokumenty i instrukcje.
[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2002.
[2.2] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

7.2.2. Ustawy.

[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

[3.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami).

[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pOzniejszymi zmianami).

[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pdzniejszymi zmianami).

7.2.3. Rozporzadzenia.

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z pOzniejszymi zmianami).

[4.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[4.4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

[4.5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

Strona 18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — wewnetrzna instalacja went, klim

[4.6]

[4.7]

[4.8]

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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