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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac z zakresu instalacji
wewnetrznej c.0. c.w., wentylacji, jako elementu zwigzanego z realizacjg zadania ,BUDOWA HALI
MAGAZYNOWO-WARSZTATOWEJ  WYDZIALU SAMOCHODOW | MASZYN ROBOCZYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W MIEJSCU ISNIEJACEJ PRZEZNACZONEJ DO ROZBIORKI
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA”.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz instalacji c.o. i zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e montaz rurociggéw,
e montaz armatury,
e montaz urzgdzen grzejnych
e badania instalacji,
¢ wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdow i elementéow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi



przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Zestawienie materiatéw instalacji c.o.

Centralne ogrzewanie - grzejniki

Lp. Produkt Wielko$c llos¢ J.m. Uwagi

1. Rury ze stali 18x1,2 1000 KAN-
cienkosciennej m Therm
zaciskanej

2. Rury ze stali 22x1,5 60 KAN-
cienkosciennej m Therm
Zaciskanej

3. Rury ze stali 28x1,5 115 KAN-
cienkosciennej m Therm
zaciskanej

4. Rury ze stali 35x 1,5 45 KAN-
cienkosciennej m Therm
Zaciskanej

5. Rury ze stali 42x1,5 25 KAN-
cienkosciennej m Therm
zaciskanej

6. Kolano 90° press 18 6 szt.

7. Kolano 90° press 22 8 szt.

8. Kolano 90° press 28 4 szt.

9. Kolano 90° press 42 4 szt.

10. Mufa press 22 8 szt.

11. Mufa press 35 12 szt.

12. Mufa press 42 2 szt.

13. Redukcja nyplowa 18-12 4 szt.
press

14, Redukcja nyplowa 28 -22 2 szt.
press

15. Redukcja nyplowa 35-18 2 szt.
press

16. Redukcja nyplowa 42 - 35 2 szt.
press

17. Srubunek GW press 18 2 szt.

18. Srubunek GW press 28 1 szt.

19. Tréjnik press 18-18-18 4 szt.

20. Tréjnik press 28 - 28 - 28 2 szt.

21. Tréjnik red. press 28-18-28 2 szt.

22. Tréjnik red. press 35-22-35 4 szt.

23. Tréjnik red. press 35-28-35 2 szt.

24. Tréjnik red. press 42 -28 - 42 2 szt.

25. tqczka z GZ press 12-%'"z 4 szt.

26. tqczka z GZ press 18-%"z 12 szt.




Lp.

Produkt

Wielko$é

llos&

J.m.

Uwagi

27.

Ztgczka z GZ press

18- %"z

szt.

28.

Ztqczka z GZ press

22-%"z

szt.

29.

Ztqczka z GZ press

22-%'"7

szt.

30.

Ztqczka z GZ press

28-%'"z

szt.

31.

Ztqczka z GZ press

28-1"z

32.

Zawor kulowy
mufowy

DN15

szt.

33.

Zawor kulowy
mufowy

DN25

szt.

34.

Zawor kulowy
mufowy

DN32

szt.

35.

Zawor kulowy
mufowy

DN40

szt.

36.

Blok zaworowy
kgtowy dla
grzejnikdw
dolnozasilanych z
odcieciem,
spustemi
odwodnieniem

DN15

65

szt.

37.

Gtowica
termostatyczny z
nastawq wstepng
wzmochiona z
blokadqg lub
ograniczeniem
zakresu
temperatury 5-
26stC

DN15

65

szt.

38.

Zawor
réwnowazgcy
gwintowany z
odwodnieniem z
kréccami
pomiarowymi np.
TBV LF

DN15 - LF

szt.

39.

Odpowietrznik
automatyczny
grzejnikowy

65

kpl.

40.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

10V/600/400

szt.

V&N

41.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

10V/600/520

szt.

V&N

42.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

20V/600/520

szt.

V&N

43.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

20V/600/600

szt.

V&N

44,

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

20V/600/720

szt.

V&N

45.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

20v/600/1000

szt.

V&N

46.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

20v/600/1120

szt.

V&N




Lp.

Produkt

Wielko$é

llos&

J.m.

Uwagi

47.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

20Vv/600/1320

szt.

V&N

48.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

20V/600/1400

szt.

V&N

49.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

20V/900/720

szt.

V&N

50.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

20V/900/1000

szt.

V&N

51.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

30V/600/600

szt.

V&N

52.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

30V/600/1120

szt.

V&N

53.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

30V/600/1320

szt.

V&N

54.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

30V/900/720

szt.

V&N

55.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

30V/900/800

szt.

V&N

56.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

30V/900/1320

szt.

V&N

57.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

30V/900/1400

szt.

V&N

58.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

30V/900/1600

szt.

V&N

59.

Grzejnik stalowy
ptytowy higieniczny

30V/900/1800

szt.

V&N

60.

Oftulina,
A(40°C)=0,035W/mK
o dla rury stalowej
DN15 o érednicy
wewn. 18mm

20 mm

1000

61.

Otulina,
A(40°C)=0,035W/mK
o dla rury stalowej
DN20 o $rednicy
wewn. 22mm

20 mm

60

62.

Oftulina,
A(40°C)=0,035W/mK
o dla rury stalowej
DN25 o érednicy
wewn. 28mm

30 mm

115

63.

Otulina,
A(40°C)=0,035W/mK
o dla rury stalowej
DN32 o $rednicy
wewn. 35mm

30 mm

45

64.

Otulina,
A(40°C)=0,035W/mK
o dla rury stalowej
DN40 o $rednicy
wewn. 42mm

40 mm

25

65.

Automatyczny
zawor
odpowietrzajgcy z
zaworem
odcinajgcym

1/2"1

12

kpl.

UWAGA - Wszystkie nazwy produktéw oraz producentéw zostaly wpisane jako przyktad.




Dopuszcza sie zastosowanie produktéow rownych lub rownowaznych.

Ciepto technologiczne

Lp. Produkt Wielko$e llose Jm. Uwagi
66. Rpry ze,s’r'oll . 18x1,2 39 KAN-
cienkoscienngj m
. : Therm
zaciskanej
67. Rury ze stali 22x1,5 68
. . . KAN-
cienkosciennej m
. : Therm
zaciskanej
68. Rpry ze,s’r'oll . 28x 1,5 13 KAN-
cienkoscienngj m
i i Therm
zaciskanej
69. Rury ze stali 35x1,5 93
. . . KAN-
cienkosciennej m
. : Therm
zaciskanej
70. Rpry zels’r.ch ‘ 42x1,5 18 KAN-
cienkosciennej m
i i Therm
zaciskanej
71. Kolano 90° press 18 6 szt.
72. Kolano 90° press 22 8 szt.
73. Kolano 90° press 28 4 szt.
74. Kolano 90° press 42 4 szt.
75. Mufa press 22 8 szt.
76. Mufa press 35 12 szt.
77. Mufa press 42 2 szt.
78. Redukcja nyplowa 18-12 4 szt.
press
79. Redukcja nyplowa 28 -22 2 szt.
press
80. Redukcja nyplowa 35-18 2 szt.
press
81. Redukcja nyplowa 42 - 35 2 szt.
press
82. Srubunek GW press 18 2 szt.
83. Srubunek GW press 28 1 szt.
84. Trojnik press 18-18-18 4 szt.
85. Trojnik press 28 - 28 - 28 2 szt.
86. Trojnik red. press 28-18-28 2 szt.
87. Trojnik red. press 35-22-35 4 szt.
88. Tréjnik red. press 35-28-35 2 szt.
89. Trojnik red. press 42 -28-42 2 szt.
90. tqczka z GZ press 12 -%'"z 4 szt.
91. tqczka z GZ press 18-'"z 12 szt.
92. tqczka z GZ press 18 - %"z 4 szt.
93. /tqczka z GZ press 22 -'%'"z 6 szt.
94, /tqczka z GZ press 22 - %'z 12 szt.
95. STAD z odw. - zawor 15 5 szt.
réwnowazgcy
gwintfowany
96. STAD z odw. - zawér 20 1 szt.
rbwnowazgcy
gwintowany




Lp.

Produkt

Wielkos$c¢

llos&

J.m.

Uwagi

97.

TBV-CM NF - zawor
réwn. i reg. do matych
odb.

20

szt.

98.

Filtr skosny mufowy

DN20

szt.

99.

Zawor kulowy mufowy

15

szt.

100.

Zawor kulowy mufowy

20

szt.

101.

Zawor kulowy mufowy

25

szt.

102.

Zawor kulowy mufowy

40

szt.

103.

Pompa Alpha3-25-40
N180 dla wszystkich
central

WIN|—[ON[N|W

szt.

104.

Automatyczny zawor
odpowietrzajgcy z
zaworem
odcinajgcym -
umiesci¢c w
najwyzszych punktach
instalacji

1/2"1

kpl.

105.

Otulina,
A(40°C)=0,035W/mK o
dla rury stalowej DN15
o Srednicy wewn.
18mm

19 mm

39

106.

Otulina,
A(40°C)=0,035W/mK o
dla rury stalowej DN20
o Srednicy wewn.
22mm

19 mMm

68

107.

Otulina,
A(40°C)=0,035W/mK o
dla rury stalowej DN25
o Srednicy wewn.
28mm

32 mm

108.

Otulina,
A(40°C)=0,035W/mK o
dla rury stalowej DN32
o Srednicy wewn.
35mm

32 mm

93

109.

Otulina,
A(40°C)=0,035W/mK o
dla rury stalowej DN40
o Srednicy wewn.
42mm

42 mm

110.

Kurtyna powietrzna
elektryczna bez
ogrzewania WING
C150 +
oprzyrzgdowanie i
termostat nascienny

kpl.

111.

Kurtyna powietrzna
elektryczna bez
ogrzewania WING
C200 +
oprzyrzgdowanie i
termostat nascienny

kpl.




Lp. Produkt Wielkosc llos¢ Jm. Uwagi

112.

Kurtyna powietrzna 2
elektryczna z
ogrzewaniem WING kpl
E150 + )
oprzyrzgdowanie i
termostat nascienny

113.

Aparat grzewczy 3
Volcano VR Mini + kpl.
sterownik nascienny

Uwaga: materialy i urzadzenia producentéw uzytych w projekcie sg przyktadowe i

dopuszcza sie uzycie zamiennikéw za zgoda projektanta.

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z stalowych cienkosciennych tgczonych poprzez
zaciskanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe typ VNH
z podigczeniem dolnym.

2.3. Armatura
Grzejniki typu VNH posiadajg wbudowane zawory termostatyczne oraz zawory odcinajgce.

2.4. |zolacjatermiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki zgodnie z
zaleceniami producenta, tj przewody dn12 — 20mm, dnl15 — 20mm, dn20 — 20mm, dn25 — 30mm, dn32 —
30mm, dn40 — 40mm, dn50 — 50mm. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach i odcinkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka

transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.



Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. |zolacjatermiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach

tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociaggéw

Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrodfa
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Dtugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez



przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca

odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy
mocowaé do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20
mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy
taczy¢ do rurociggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do

powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co

najmniej 110 mm.

Kolejnos¢é wykonywania robat:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go
osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu

ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace

powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowe;.
Kolejnosé wykonywania robét:
— sprawdzenie dziatania zaworu,
— hagwintowanie koncéwek,
— wkrecenie pot-sSrubunkédw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,
— skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzace;j
przez o$ przewodu.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor kulowy, np. firmy Naval.
5.4. Badaniaiuruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana proébie szczelnosci.



Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej

czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy

instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji

wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze

zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢
10 bardéw. Prébe szczelnosdci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas préby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia
jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywa¢é manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt

zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie

instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy

najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu

préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢é natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchniizolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdéw elementéw warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi. Grubosé wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w

dokumentacji technicznej wigcej niz o 2 mm.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

5.7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z



»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢
w stosunku do nastepujgcych robét:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania

oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupemienia),
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

5.8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine”.
5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zawartg umowa.
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