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Ogéblna charakterystyka obiektéw lub robot

I. Podstawa opracowania 1. Projekt budowlany :Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przytaczami dla czesci miejscowosci Gogotow, Glinik Gorny i Glinik
Sredni z przylaczeniem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik $redni, gmina Frysztak
2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (
Dz.U nr 130 poz. 1389) 3. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych? (Ogéine zasady i wzorce kosztorysowania)
wyd. Warszawa grudzien 2001r.

Il. Charakterystyka obiektu:Kosztorys obejmuje - budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z sieciowa
przepompownia Sciekéw , zasilaniem elektrycznym przepompowni i systemem monitoringu , przytaczy do budynkéw w miejscowosci
Glinik Dolny, gm. Frysztak z rur PVC-U s$rednicy 200 mm i 160 mm dtugosci ogétem 1025,90 mb ,w tym przylaczy o srednicy fi 160
mno diugosci tacznej 149,20 oraz sieci fi 200,00 mm o diugosci 876,70 mb, kanalizacji cisnieniowej fi 90 mm o dtugosci tacznej 121,00
mb, 1 przepompowni sieciowej z zasilaniem energetycznym i systemem monitoringu, ogrodzeniem , utwardzeniem przepompowni .
Rurociagi uktadane w wykopie waskoprzestrzennym na zageszczonej podsypce z piasku gr. 15cm i obsypce rur warstwa piasku gr.
30cm ponad wierzch rury ( do 50% csto$ci) wraz z wykonaniem préb szczelnosci.Wpiecie do istniejacej kanalizacji sanitarnej . Montaz
studzienek systemowych fi 315-425, studni fi 1000 mm , wykonanie niezbednych robét ziemnych z podziatem na roboty mechaniczne i
reczne . Kosztorys uwzglednia wykonanie robét przygotowawczych tj. wycinke krzewéw i zarosli oraz uporzgadkowanie terenu do stanu
pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni drég. W kosztorysie nie ujeto catkowitych kosztéw ewentualnego pompowania wody z
wykop6w, robét wynikajacych z organizacji placu budowy i robét zabezpieczajgcych w pasie zabudowy.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

TECH. BUDOWAL.
npr. nr 3-35/86, S 22800, S-208/91
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Glinik Dolny -etap
1 Element |Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Kolektory grawitacyjne - Roboty ziemne

Wyliczenie ilosci robot: e s . S

Kod CPV: 45231300-8 Robo
budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekow

Kolektory grawitacyjne - Roboty
montazowe o ‘

~ RAZEM:_ ___ 0,000000

11 |KNR 201/119/4 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym lub
... |podgorskim
Wyliczenie ilosci robot:

Roboty pomiarowe przy liniowych 1,026
robotach ziemnych, trasa drog w terenie |

pagérkowatym lub podgérskim . 1,026000]
RAZEM:: 1,026000|km 1,026

1.2 |[KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm__
WyliczenieiloscirobSt: -
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej  1025,90*2,00

(humusu) za pomocg spycharek, gruboécé

warstwydo15¢cm ~ 2051,800000

""""""""""""""""""" " 'RAZEM: 2 051,800000|m2 2 051,800

1.3 |KNR 201/217/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,25-m3, grunt
o Jkategoritll S

Wyliczenie ilosci robot:
Wykopy oraz przekopy wykonywane :876,70%0,80*1,78

koparkami podsiebiernymi na odkiad, ' :

koparka 0,25 m3, grunt kategorii Ill - 1248,420800

RAZEM: 1 248,420800|m3 1248,421

1.4 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, -wykopy pod pompownie
Roboty ziemne koparkami i(4,00%3*3) '
podsiebiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi do

1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii 5
lll, -wykopy pod pompownie oo 36000000
RAZEM:: 36,000000/m3 36,000

15 |KNR 201/323/2 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach
. nawodnionych wraz z rozbi6rka, gtebokos¢ wykopu do 3.0:m, kategoria gruntu ll-1V (50%)
Wyliczenie ilosci robét:

Pelne umocnienie pionowych écian  876,702°05
wykopow liniowych balami drewnianymi

w gruntach nawodnionych wraz z

rozbiérka, gteboko$¢ wykopu do 3.00m,
RAZEM:: 876,700000(m2 876,700

1.6 |KNR 201/605/1 JPompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, otwor Fi-150-500-mm

Wyliczenie ilosci robot:

Pompowanie prabne pomlarowelub16 T mm—m—— e
oczyszczajace, otwér Fi-150-500mm - : 16,000000

" RAZEM:: 16,000000|m-g 16,000
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Nr | Podstawa | Opis robot

JJmJ

llosé

1.7 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odklad,
jyvyklgp_y_ o glebokosci do 1.5:m, kategoria gruntu lll-odkrywka istniejacego uzbrojenia terenu

Wyliczenie iloscirobét: o o o R
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o [8*3.00*1,78 : - -
szerokoéci dna do 1.5:m ze ziozeniem

urobku na odkiad, wykopy o glebokosci

do 1.5-m, kategoria gruntu lll-odkrywka

---------------------- . e - RAZEM

42,720000
42,720000/m3

42,720

1.8 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglos¢ do 10-m, grunt kategorii I-lll,

(1) spycharka 55-kW (75-KM)

Wyliczenie loscirobst. T
Zasypywanie wykopéwrépychérké'rﬁi, }"129'1';12 - - S
przemieszczanie na odleglo$¢ do 10:m,

grunt kategorii I-11l, spycharka 55-kW . :

(75 KM) ? R L1

v T RAZEM:: 1

291,120000

291,120000|m3

1291,120

1.9 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokogé do 1.5-m, kategoria

(1) gruntu lI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm

o $cianach pionowych, gtebokos¢ do i
1.5-m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢

wykopu 0.8-15m I
RAZEM:

36,000000
36,000000{m3

36,000

1.10 |KNR 201/505/1 [Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11l 10%

Wyliczenie ilosci robot:

Plantowanie powierzchni gruntu 205,18 T
rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-1l|

0%
RAZEM:

205,180000
205,180000|m2

205,180

Plantowanie powierzchni gruntu :11846,62*0,15
rodzimego, mechaniczne, kategoria ;

gruntu I-I1-90% E—
) RAZEM:

 276,993000

276,993000 m2

276,993

2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania $ciekéw
Kolektory grawitacyjne - Roboty montazowe

Kod CPV: 45231300-8 Roboty
budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw
Kolektory grawitacyjne - Roboty ‘ ;
montazowe e et e et ceenetee s e p s

Wyliczenie iloscirobét: -

—0,000000

2.1 |KNR 228/501/5 |Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek ( 50% catosci)

W)

Podioza z kruszyw naturainych, 0 '876,70°0,80,15°0,5

......................................................................................................................... : RAZEM:?

Wyliczenie ilosci robot: e

52,602000
52,602000/m2

52,602

2.2 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek (50% catosci)
(M

Wyliczenie iloscirobot.

Obsypka rurociagu kruszywem
dowiezionym, piasek (50% cafosci)
RAZEM::

105,204000

105,204000|m3

105,204

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm - rury z wy
kielichami SN8

2.3 |KNR 228/503/2
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw :876,70 j
sztucznych, rury z PVC kKielichowe, '
Dn-200-mm - rury z wydtuzonymi
kielichamisNg

 RAZEM:

diuzonymi

876,700000
876,700000|m

876,700
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2.4 |KNR 228/407/1 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 315-mm z gotowych elementow z tworzywa
(1) sztucznego, gtebokosé do 2,0-m, kineta doptywowa, trzon rura karbowana ,uszczelki, pokrywa
o |zelwna
Wyliczenie iloscirobst:
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o 2
srednicy 315-mm z gotowych elementéw -
z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do
2,0'm, kineta doptywowa, rzon rura i
karbowana uszczelki, pokrywa zeliwna R 2,000000
o RAZEM:’ 2,000000|szt 2,000
2.5 |KNR 228/408/2 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementow z tworzywa
(1) sztucznego, gtebokosé do 2,0-m, kineta doptywowa, przelotowa, trzon rura ,uszczelki, pokrywa
o jzelwna
Wyliczenie iloscirobot:
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o 41
$rednicy 425-mm z gotowych elementéw
z tworzywa sztucznego, glebokosé do
2,0-m, kineta doptywowa,przelotowa,
trzon rura ,uszczelki, pokrywa zeliwna —— 41,000000
) o ' RAZEM:: 41,000000|szt 41,000
2.6 |KNR 228/408/2 [Studzienkirewizyjne o $rednicy 425-mm z gotowych elementow z tworzywa sztucznego, giebokos¢
(1) do 2,0-m, kineta doptywowa, przelotowa, trzon rura karbowana ,uszczelki, stozek betonowy-+pokrywa
o betomowa
Wyliczenie iloscirobot:
Studzienki rewizyjne o §rednicy 425-mm 15,00 )
z gotowych elementéw z tworzywa :
sztucznego, glebokos¢ do 2,0-m, kineta
doptywowa,przelotowa, trzon rura
karbowana ,uszczelki, stozek i
betonowy+pokrywabetonowa ... 15000000
) RAZEM: 15,000000|szt 15,000
2.7 [KNR 228/405/5 |Zamknigcie koricowek rur ochronnych, rury ostonowe Dn-315:mm, rury przewodowe Dn-200-mm
Wyliczenie iloscirobot:
Zamkniecie koricéwek rur ochronnych, 4
rury ostonowe Dn-315-mm, rury :
przewodowe Dn-200mm . 000000
- ' ' RAZEM:; 4,000000|kpl 4,000
2.8 |KNR 228/405/4 |Zamknigcie koficowek rur ochronnych, rury ostonowe Dn-280-mm, . ..
Wyiczeni foscirobét e
Zamkniecie koficéwek rur ochronnych, |9 ' :
rury osfonowe Dn-280mm, 9,000000
o - RAZEM: 9,000000|kpl 9,000
2.9 |KNR 228/409/1 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o rednicy 1000-mm, o glebokosci 2400m
Wyliczenieilogcirobst:
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw R :
sztucznych o 4rednicy 1000-mm, o :
gebokoscizom . 1,000000
"""""""" RAZEM: ! 1,000000|szt 1,000
2.10 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn-200-mm
M
Wyliczenie iioscirobot
Préba szczelnosci kanatéw rurowych,  1876,7
kanatDn-200mm 5 ... 876,700000
"""" RAZEM:  876,700000|m 876,700
2.11 |KNR 225/408/3 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z plyt petnych o powierzchni do
3,00m2
Wyiczenie iodcirobot,
Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych, 9 :
budowa nawierzchni z plyt peinycho
poBZCNi AO RIS e bt s SR _9,000000
"""""""""""""""""" RAZEM:! 9,000000|m2 9,000
2.12 [KNRW Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD),rury ostonowe fi 315mm
CABADOINE | . e semstssassiivinsiash i siss S
Wyiiczenie iloscirobot:
Montaz rurociagow z rur polietylenowych 16,5
(PE, PEHD) rury ostonowe fi315mm = N )
- ) ' ) RAZEM:; 16,500000 m 16,500
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2.13 |KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD),rury ostonowe Fi-280-mm
21810012 | B o -
Wyliczenie iloscirobot: o o B
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych 44,00 : : P
(PE, PEHD),rury oslonowe Fi280mm = o 44,0000
' RAZEM: 44,000000|m 44,000
2.14 |KNR 218/409/2 |Przewierty maszyng do wiercer poziomych WP 30/60, diugosci 20'm, rury Dn-300-600-mm, grunt
() lkategoriity e -
Wyliczenie lloscirobot: . R
Przewierty maszyna do wiercefi 116,50 ' I' B
poziomych WP 30/60, diugo$ci 20-m,
rury Dn-300-600-mm, grunt kategorii : :
o U S .. 16500000
' RAZEM:: 16,500000|{m 16,500
3 Element Przepompownie Sciekéw i kolektory ttoczne
Wylczenie oscirobot
Przepompownie sciekéw i kolektory
Hoczne o RS, S ———————— ;
RAZEM:: 0,000000
3.1 |KNR 228/501/5 |Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek ( 50% calosci)
M
Wyiczenie loscirobet
Podioza z kruszyw naturainych, o 1121,0*1,65*0,8%0,5 ‘
grubosci 15-cm, piasek (50% calosei) - ... 79860000
RAZEM:: 79,860000|m2 79,860
32 |KNR 201/605/1 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwér Fi-150-500-mm
WyliczenieiloscirobSt
Pompowanie probne pomiarowe lub 11,00 ‘
oczyszczajace, otwdr Fi150-500mm 11,000000
S - RAZEM:: 11,000000|m-g 11,000
3.3 |KNR 202/205/1 [Pfyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompa
(2)
Wylczenie fioscirobot "
Plyty fundamentowe zelbetowe, piyty, 2,1
beton podawany pompg b cosoest s s rees emease ot n e . 2,100000
RAZEM:: 2,100000|m3 2,100
3.4 |KNR 202/290/4 iZbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm
(2)
Wyliczenie floscirobst . B
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych 10,25 i
budowli, prety stalowe okragle ‘,
zebrowane, Fig-14mm - - o S R 0250000
RAZEM:: 0,250000|t 0,250
3.5 |KNNR 4/1413/5 |Analogia - Dostawa i montaz kompletnego zbiornika przepompowni w gotowym wykopie,
M ] Fi-1200-mm, z pompami $ciekow , kompletna rozdzielnica zasilajaco -ster uaea
Wyliczenie iloscirobot: U
Analogia - Dostawa i montaz H : '
kompletnego zbiornika przepompowni w
gotowym wykopie, Fi-1500-mm z ;
pompami $ciekéw , kompletna ; :
rozdzielnica zasilajaco -sterujgcg e T P 1,000000
"""""""" RAZEM: 1,000000 | kpl 1,000
36 |Kalkulacja Fadiowy system zdalnego monitoringu MRM-GSM
et
Wyliczenie iloscirobot:
Radiowy system zdalnego monitoringu 1 P
MRM-GSM S e 1,000000
"""" RAZEM::  1,000000]kpl 1,000
3.7 |KNR201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
KABGOMI ML et
Wykopy oraz przekopy wykonywane  1121,00°1,65*0,8 s
koparkami przedsigbiernymi na odkiad, | i
koparka 0,15'm3, grunt kategorii il .. 159720000
""" RAZEM:  159,720000/m3 159,720
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3.8 |KNR 228/302/2 Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania, Fi-90-mm
)
Wyhczeme liosm obét.
Rury PE ciénieniowe taczone metodg 121,00 i
zgrzewania, Fi-90-mm A SR .. 121,000000
""" ' ' RAZEM:: 121,000000|m 121,000
3.9 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10-m, grunt kategorii IV,
(1) spycharka 55 kW (75°-KM)
Wyllczen:e lloéél robot; T ey
Zasypywanie wykopow spycharkami, 159,72 :
przemieszczanie na odleglo$¢ do 10-m,
grunt kategorii IV, spycharka 55-kW ; :
(75KM) . S . 159720000
' - - - RAZEM:  159,720000|m3 159,720
3.10 |KNR 201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii |Il 4
Wyliczenie floscirobot:
Podtoza z kruszyw naturalnych, o 224 !
grubosci 15.cm, piasek (50% cafosc) . 224000000
o RAZEM:: 224,000000|m2 224,000
3.11 |[KNR 218/802/1 ‘Préba szczelno$ci sieci wodociagowych, rurociag do Dn-100-mm, rury PE (odcinek 121 mb)
(3)
Wynczenle iloci robét: e —————————
Préba szczelnosci sieci wodouagowych 1
rurocigg do Dn-100-mm, rury PE ; :
(odeinek 121mb) 1,000000
- S ' RAZEM:: 1,000000|praba 1,000
3.12 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
indywidualna |
Wyliczenie !'.9?‘?_'. .r,‘-f’,b,‘f’,t ..................................................................................................
Obsiuga geodezyna < I | 1,000000
RAZEM:: 1,000000|kpl 1,000
4  |Element |Przytacza domowe
Wyliczenie iloscirobot
Przylacza domowe. ' I
""""" RAZEM:. 0,000000
4.1 |KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
recznie, wysokos¢ kostki8cm
WY“CZ,E",'?,"9,5,‘,3,',,’99‘.5.‘. __________________________________
Nawierzchnie z kostki brukowej 190,00
betonowej, gruboé¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szaraz
odzysku ... 90000000
B ‘ ' RAZEM:: 90,000000|m2 90,000
42 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5-m ze ziozeniem urobku na odkiad,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wykopy o glebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie iloscirobot:
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o '149,20%0,8*1,78
szerokosci dna do 1.5:m ze ziozeniem
urobku na odktad, wykopy o glebokosci :
do 1.5-m, kategoria gruntu IIl S e s S ,5—212'450800
- o RAZEM: 212,460800|m3 212,461
43 |KNR 228/301/4 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe taczone na uszczelke gumowa, Fi-160-mm SN 8
M
Wyhczeme |I0$r:.| robét - - - ‘
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe 149,20 '
taczone na uszczelke gumowa, :
Fi60mmsN8 e __149,200000
RAZEM:: 149,200000|{m 149,200
4.4 |KNR 228/304/4 |Ksztattki PVC ci$nieniowe kielichowe igczone na uszczelke gumowsg, Fi-160-mm, kolana
(2)
Wyllcizenle |losc1 robét - e
Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe 21 - o : o
tgczone na uszczelke gumowa, :
- B RAZEM: 21,000000 szt 21,000
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4.5 |KNR 228/304/4 |Ksztattki PVC ci$nieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa, Fi-160-mm, nasuwki

Wyliczenie ilosci robot:

Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe 21

faczone na uszczelke gumowa, : i
Fi-160'mm, nasuwki R S e 21,000000
RAZEM:: 21,000000|szt 21,000

4.6 |KNR 228/304/3 |Ksztattki PVC ciénieniowe kielichowe faczone na uszczelke gumowa, Fi-110-mm, kolana

@ ]
Wyliczenie iloscirobst:
Ksztattki PVC ci$nieniowe kielichowe 21
faczone na uszczelke gumowa, ‘

Fitlommkolana ... 21,000000
RAZEM:: 21,000000 szt 21,000
4.7 |KNR 228/304/3 |Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa, Fi-110-mm, nasuwki
0 e

taczone na uszczelke gumowa,
FET10:mm, nasuWhd i

21,000000

RAZEM:. _ 21,000000]szt 21,000
4.8 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10-m, grunt kategorii I-111,
() . lspycharkaSSkW(rSKM)
Wyliczenie iloscirobot: e
Zasypywanie wykopow spycharkami, 213,00
przemieszczanie na odleglosé do 10-m, |
grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW ] ;
TEKM) ___ 213,000000
' RAZEM::  213,000000|m3 213,000
4.9 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,

KOStk Z odayskU e

betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka zodzysku T ,,,,...__._5_90_-00000_0
RAZEM:! 90,000000 m2 90,000
5 Element Ogrodzenie przepompowni z utwardzeniem terenu
5.1 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6:cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) |wypelnieniem spoin piaskiem, kostkaszara
Wyliczenie llosci robot: e, L B :

Chodniki z kostki brukowej betonowej, i24,00
grubos$¢ 6-cm, podsypka ]
cementowo-piaskowa z wypetnieniem

Spoin piaskiem, KOSKAISZAIA et L 24000000
RAZEM:  24,000000|m2 24,000
5.2 |KNNR6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowg
Wyliczenie llocirob6t:
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka 16,00 o
piaskowa, wypelnienie spoin zaprawg 1
cementowg et e et ... 16,000000
""""" RAZEM: 16,000000|m 16,000
53 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych , wysoko$¢ 1.5-m, stupki z rur o $rednicy 70-mm
obetonowane
Qgrodzenie z siatki na stupkach 116,00
stalowych, wysoko$¢ 1.5-m, stupki z rur o
$rednicy 70-mm obetonowane ... 16,000000
- RAZEM:: 16,000000|m 16,000
54 |KNR 202/1808/2 |Wrota na gotowych stupkach szerokos¢: wrota 3.0 m, wysoko$¢ 1.6m -
Wyliczenie HOSCITODOL: e T —————Ep——]
Wrota na gotowych stupkach szerokosé: 2 :
wota30m, wysoko$¢ 1.56m 2,000000
- B RAZEM:: 2,000000|kpl 2,000
55 |KNNR 6/204/3 |Nawierzchnie z kamienia Huczonego, warstwa doina, po uwafowaniu20.cm
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, 54 -
warstwa dolna, po uwalowaniu 20-cm B . o ____54,000000

" RAZEM:! 54,000000 m2 54,000
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56 |KNNR 6/204/4 |Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm.
Wyhczeme |Iosm robot """" -
Nawierzchnie z kamienia Huczonego 554 ;
warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm 5 o 54,000000
o RAZEM:: 54,000000|{m2 54,000
6 Element WLZ - zasilanie pompowni
6.1 |KNNR 5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lIl -
Wyliczenie ilosci robot: e
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt 3,20 o
kategorii lll : - 3,200000
RAZEM 3,200000/m3 3,200
6.2 |KNNR 5/706/1 _|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0.4m
Wyiczenie foscirobet.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 120
kablowego, szerokos¢ do 0.4m . — 12,000000
- - RAZEM: 12,000000|m 12,000
6.3 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig
(1)
Wyllc:zeme |Iosc| robot o
Uktadanie kabli w rowach kablowych - 112,00
recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie :
folig . 12,000000
RAZEM 12,000000({m 12,000
6.4 |KNNR5/702/2 |Zasypanie rowéw dia kabli, recznie, grunt kategorii it~
Wyliczenie ilosci robét: S
Zasypanie rowow dla kabli, recznle grunt 320 '
kategoril I — 3,200000
RAZEM 3,200000{m3 3,200
6.5 |KNNR5/713/2 |wprowadzenie kabla do rozdzielnicy
WY““@U‘?,‘!@?‘,F‘?@* e e e e M e e
wprowadzenie kabla do rozdzieinicy 700 0 7,000000
RAZEM:: 7,000000/m 7,000
6.6 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
Wyliczenie iloci robét: e O
Badania i pomiary instalaji uznamla]ace} 1 )
piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub :
robocze, pomiar pierwszy 1,000000
""" RAZEM 1,000000|szt 1,000
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