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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont schodéw zewnetrznych Kochanowskiego 19
1 Roboty rozbiérkowe
1/|KNR 4-04 Rozebranie balustrad stalowych na schodach m
d.1|0804-01
46.60 m 46.600
RAZEM 46.600
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
57.20 m?2 57.200
RAZEM 57.200
3|KNR 4-01 Rozebranie ptytek ze Sciany m2
d.1/0819-15
17.50 m?2 17.500
RAZEM 17.500
4|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m?2
d.1/0211-01 podtogach
74.70 m?2 74.700
RAZEM 74.700
5/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1(0211-03 podtogach
2.90 m?2 2.900
RAZEM 2.900
2 Roboty oktadzinowe
6/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2|202 1134-01
analogia
57.20 m?2 57.200
RAZEM 57.200
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.2|202 1134-02
analogia
17.50 m?2 17.500
RAZEM 17.500
8|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gtad- |m?2
d.2|1108-06 ko grubosci 25 mm
15.20 m?2 15.200
RAZEM 15.200
9|KNR 0-12 Oktadziny schodéw zewnetrznych ptytkami gresu, ryflowane, antyposlizgowe, |m?2
d.2{1120-03 mrozoodporne o wymiarach 30 x 60 cm, uktadanych metoda zwyktg - stopnice
analogia
57.20 m?2 57.200
RAZEM 57.200
10/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek gresu mrozoodpornego, antyposlizgowego o wy- |m?2
d.2{1120-01 miarach 60 x 15 cm, uktadanych metodg zwyktg - podstopnice
analogia
6.51 m?2 6.510
RAZEM 6.510
11/KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek gresu o wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.2|1119-04
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
12|KNR 2-02 Ostony zgodnie z wymogami technologi na czas wykonywania robé6t ptytami  |m?2
d.2|0925-02 pilsSniowymi i plandekami - wymog 1 tydzieh
analogia Krotnosé¢ = 1.4
57.20 m?2 57.200
RAZEM 57.200
3 Tynkowanie $cian bocznych
13|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-\m2
d.3/0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - murki oporowe
analogia
26.50 m?2 26.500
RAZEM 26.500
14|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m?2
d.3/0211-01 podtogach - boki murkéw
26.50 m?2 26.500
RAZEM 26.500
15/KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.3|0402-02
26.50 m?2 26.500
RAZEM 26.500
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.3|202 1134-02
analogia
26.50 m?2 26.500
RAZEM 26.500
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17| TZKNBK VIII | Tynki zewn.kat.lll o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej m?2
d.3|01-03
26.50 m?2 26.500
RAZEM 26.500
18/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.3|/0101-06
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
19|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkédw zewnetrznych farba silikonowa m?2
d.3|1519-02
18.50 m?2 18.500
RAZEM 18.500
20|KNR 4-01 Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o srednicy ponad 100 do 200 mm |m
d.3|1212-35
12.80 m 12.800
RAZEM 12.800
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupéw podporowych pionowych o $r. 15 m
d.3|1212-34 cm
12.80 m 12.800
RAZEM 12.800
4 Montaz balustrady
22|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe o wys. 110 cm z podwdjng poreczg wykonane ze stali m
d.4(1208-02 kwasoodpornej o podwyzszonej odpornosci na sol i kwasy. Pochwyty stalowe fi
analogia 50 mm, stupki stalowe min fi 42 mm zabetonowane w gniazdach co trzeci sto-
pien
49.10 m 49.100
RAZEM 49.100
5 Schody boczne
23|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.5(0212-05 boczne
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
24|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.5(0203-02 go C16/20 - objetos¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
z.5z. 2.6.
9905-02
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
25/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m?2
d.5/0211-03 podtogach
2.52 m?2 2.520
RAZEM 2.520
26| TZKNBK Xl |Utozenie posadzki lastrykowej szlifowanej jednobarwnej wraz z cokolikiem m2
d.5|0401-35
analogia
2.52 m?2 2.520
RAZEM 2.520
6 Wywéz gruzu
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- [m3
d.6(0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.6/0108-10 nastepny 1 km, dalsze 24 km
5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500
29|Wycena Koszt zwatki za gruz m3
d.6|wtasna
kalk. wtasna
5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500
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