Nr P(:)d;t::a Opis Obliczenia Zmienna Czeséc llos¢ Jm
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys Temat: Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garazu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 513/61,
obr. 1 Bierurt Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP | 1,00
1 Rozdziat Instalacje Sanitarne 1,00
1.1 Grupa Instalacje wewnetrzne 1,00
1.1.1 Element Instalacja klimatyzacji 1,00
1.1.1.1 # kalkulacja wtasna| Wykonanie przebi¢ przez stropy kpl
3,00
1.1.1.2 # kalkulacja wtasna| Wykonanie obudéw oraz otwordw rewizyjnych na kazdej kondygnacji w celu pézniejszego przeprowadzenia rurociggdw instalacji freonowej kpl
dostawa oraz montaz jednostek wewnetrznych, 1,00
1.1.13 # Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego. Przejscia nalezy wykonac zgodnie z kpl
wiasna zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit
i masy ogniotrwate, wetna mineralna o wysokiej gestosci. 1,00
1.1.1.4 # Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie) kpl
wiasna 1,00
11.2 Element Instalacja wentylacji 1,00
1121 #KNR 217/114/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 55%, Fi do 315-mm, ocynkowane m2
(1) analogia 26,00
1.1.2.2 # KNR 204/505/5 |Izolacje kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej w ostonie z foli aluminiowej, izolacja o grubosci do 30/40/50/80 m2
(1) analogia 27,30
[(26.00+0)*1,05 [ [ 27,30
1.1.2.3 #KNR 217/140/1 |Nawietrzak Scienny okragty z grzatkg el. fi do 200mm szt
analogia 6,00
1.1.2.4 #KNR 217/141/6 |Okap kondensacyjny z 1 kré¢écem wywiewnymi d=150, prostokatne szt
analogia 2,00
1.1.2.5 KNR 217/147/1 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe z okapnikiem, o $rednicy do 315-mm, wyrzutnie typ B szt
6,00
1.1.2.6 #KNR 217/210/1 |Krdéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 200-mm szt
analogia 8,00
1.1.2.7 # KNR 217/114/2 |Przewody elastyczne, fi do 250 mm m
(1) analogia 6,00
1.1.2.8 #KNR 217/155/2 | Ttumiki akustyczne kanatowe okragte, o $rednicy do 200-mm szt
analogia 6,00
1.1.2.9 #KNR 217/133/2 |Klapa zwrotna, fi 200 mm szt
analogia 4,00
1.1.2.10 # Kalkulacja Zawor wentylacyjny szt
indywidualna 10,00
1.1.2.11 # KNR 222/1303/3 |Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych, Wentylator w dostawie z automatykom, bezstopniowym regulatorem wydajnosci i kpl
analogia wytacznikiem serwisowym, wraz z materiatami montazowymi.
4,00
1.1.2.12 #DC 15/315/12 Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatéw, w rozstawie minimum co 10 m oraz dodatkowo z kazdej strony thumikéw kpl
analogia 32,00
1.1.2.13 # Kalkulacja Wykoriczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw przeprowadzanych przez otwory w $cianach i stropach, uszczelnienia wokét klap kpl
wtasna ppoz., uszczelnienia pozarowe, przejscie szczelne do wyrzutni, czerpni itp. 1,00
1.1.2.14 # Kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatéw wentylacyjnych i urzadzeri wraz z materiatami montazowymi (tj. opaski, elementy kpl
wtasna mocujace, Sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania urzadzer i kanatow. 1,00
1.1.2.15 # Kalkulacja Préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji kpl
wtasna zgodnie z obowigzujaca procedura. 1,00
1.1.2.16 # Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji wentylacji, wywoz i utylizacji w uzgodnieniu z inwestorem oraz obowiazujacymi przepisami kpl
wiasna 1,00
113 Element Instalacja ogrzewcza 1,00
1.1.3.1 # Kalkulacja Grzejnik elektryczny min. 1,0 kW wyposazony w termostat z mozliwoscia ustawienia temperatury porzagdkowej pomieszczenia 7 stC kpl
wiasna 1,00
114 Element Instalacja kanalizacji d j 1,00
1.1.4.1 # KNR 215/201/3 |Rurociagi PP kanalizacyjne, wewnatrz budynkéw, Fi 160-mm m
analogia 30,00
1.1.4.2 # KNR 215/217/2 |Rewizja do pionu ¢ 160 szt
analogia 2,00
1143 # Kalkulacja Rewizje do zaworéw, obudowa pionéw kpl
wiasna 1,00
1.1.4.4 # KNR 402/237/4 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego, Fi-do 200-mm kpl
analogia 1,00
[1 1,00
1.1.4.5 # Kalkulacja Wymiana wpustéw dachowych wraz z uszczelnieniem przejécia przez dach oraz poszycia dachowego kpl
wiasna 2,00
1.1.4.6 # Kalkulacja Inwetaryzacja w miejscach wtaczenia kanalizacji deszczowej kpl
wiasna 1,00
1.1.4.7 # Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego. Przejscia nalezy wykonac zgodnie z kpl
wiasna zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit
i masy ogniotrwate, wetna mineralna o wysokiej gestosci. 6,00
1.1.4.8 # Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie) kpl
wiasna 6,00
1.1.4.9 # Kalkulacja Rewizje, obudowa pionéw kpl
wiasna 1,00
1.1.4.10 KNNR 4/1610/2 Préba wodna szczelnosci i ptukanie kanatéw rurowych z rur stalowych lub PVC 2,00|préba
1.1.4.11 # Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej, wywoz i utylizacji w uzgodnieniu z inwestorem oraz obowiazujgcymi przepisami kpl
wiasna 1,00
1.1.4.12 # Kalkulacja Whpigcie do istniejgcego podposadzkowego odejscia kanalizacji. Nalezy zinwentaryzowa¢ rozdziat kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W kpl
wtasna przypadku braku rozdziatu nalezy ja przepia¢ do kanalizacji deszczowej. 1,00
1.1.5 Element Instalacja k lizacji sanitarnej 1,00
1.1.5.1 # KNR 215/201/1 |Rurociagi PVC lub HDPE kanalizacyjne, wewnatrz budynkéw, Fi 50-mm m
analogia 12,00
1.1.5.2 # KNR 215/201/3 |Rurociagi PVC lub HDPE kanalizacyjne, wewnatrz budynkéw, Fi 110-mm m
analogia 75,00
1.1.5.3 # KNR 215/224/3 |Miska ustepowa, wiszaca, z ceramiki fazienkowej, z deska sedesowga twarda wolnoopadajaca, wraz z montazem stelaza, przycisku kpl
analogia sptukujacego, wraz z przytaczami wod.-kan. montaz. 11,00
1.1.5.4 KNRW 215/230/2 |Umywalka z potpostumentem, z przelewem, prostokata, bez otworu, z ceramiki tazienkowej. Syfon dla umywalki, wykonany z mosigdzu, kpl
(1) kolor biaty matowy, #32. Korek do umywalki klik-klak z okragta rozetg, wykonany z mosigdzu. 3,00
1.1.5.5 KNRW 215/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi do 110-mm 17,00 szt
1.1.5.6 # KNR 35/123/1 Kabiny natryskowe do kapiel, kabina kwadratowa, szyby ze szkta hartowanego, brodzik prostokatny, wraz z odptywem. kpl
(1) analogia 2,00
1.1.5.7 # KNR 215/212/2 | Wpust podiogowy fi 50, odptyw pionowy szt
analogia 4,00




1.1.5.8 # KNR 215/217/2 |Rewizja do pionu ¢ 110 szt
analogia 4,00
1.1.5.9 # KNR 215/209/6 |Rura wywiewna @ 110/160 szt
analogia 4,00
1.1.5.10 # KNR 402/237/4 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego, Fi-do 200-mm kpl
analogia 1,00
1 [ [ 1,00
1.1.5.11 # Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego. Przejscia nalezy wykonac zgodnie z kpl
wiasna zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit
i masy ogniotrwate, wetna mineralna o wysokiej gestosci. 15,00
1.1.5.12 # Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie) kpl
wiasna 15,00
1.1.5.13 # Kalkulacja Wykonanie otwordw rewizyjnych wraz z wstawieniem drzwiczek rewizyjnych, zabudowach, obudowa piondw. kpl
wiasna 1,00
1.1.5.14 KNNR 4/1610/2 Préba wodna szczelnosci i ptukanie kanatéw rurowych z rur stalowych lub PVC 2,00|préba
1.1.5.15 # Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przybordéw sanitarnych, wywoz i utylizacji w uzgodnieniu z inwestorem oraz kpl
wtasna obowiazujacymi przepisami 1,00
1.1.5.16 # Kalkulacja Wtaczenie do istniejacej instalacji zgodnie z projektem kpl
wiasna 4,00
1.1.5.17 # Kalkulacja Przebicia dla przejs¢ projektowanych oraz oraz wymienianych pionéw kanalizacji sanitarnej na dach, wraz z zaprawa/uszczelnieniem przejs¢ kpl
wtasna oraz uszczelnieniem pokrycia dachowego. 12,00
1.1.5.18 # Kalkulacja Podtaczenie istniejacych podejsé kanalizacji kpl
wiasna 1,00
1.1.6 Element Instalacja k lizacji technologicznej 1,00
1.1.6.1 KNR 215/201/1 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, wewnatrz budynkdw, Fi 50-mm 16,00 m
1.1.6.2 KNR 215/201/3 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne, wewnatrz budynkéw, Fi 100:mm 62,00/m
1.1.6.3 #KNR 215/212/2 | Wpust higieniczny poziomy DN100 ze stali nierdzewnej z syfonem, koszem osadczym rusztem antyslizgowym kpl
analogia 4,00
1.1.6.4 # KNR 215/215/3 | Rewizja do pionu zeliwnego DN 50- 100 szt
analogia 2,00
1.1.6.5 KNR 215/209/3 Rury wywiewne, zeliwne, Fi 100/150-mm 4,00|szt
1.1.6.6 # KNR 402/237/4 |Przeczyszczenie podejscia odptywowego, Fi-do 200-mm kpl
analogia 1,00
[1 | | 1,00
1.1.6.7 # Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego. Przejscia nalezy wykonac zgodnie z kpl
wiasna zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit
i masy ogniotrwate, wetna mineralna o wysokiej gestosci. 20,00
1.1.6.8 # Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie) kpl
wiasna 20,00
1.1.6.9 # Kalkulacja Wykonanie otwordw rewizyjnych wraz z wstawieniem drzwiczek rewizyjnych, zabudowach, obudowa piondw. kpl
wiasna 1,00
1.1.6.10 KNNR 4/1610/2 Préba wodna szczelnosci i ptukanie kanatéw rurowych z rur stalowych lub PVC 2,00|prdéba
1.1.6.11 # Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji kanalizacji technologicznej, wywdz i utylizacji w uzgodnieniu z inwestorem oraz obowiazujgcymi przepisami kpl
wiasna 1,00
1.1.6.12 # Kalkulacja Wtaczenie do istniejacej instalacji zgodnie z projektem kpl
wiasna 2,00
1.1.6.13 # Kalkulacja Przebicia dla przej$¢ projektowanych pionéw kanalizacji technologicznej na dach, wraz z uszczelnieniem pionéw kpl
wiasna 20,00
117 Element Instalacja hydrantowa 1,00
11 %7513 KNR 215/105/3 Rura stalowa podwdjnie ocynkowana typu sredniego DN32 wg PN-H-74200 ze wzmocniong powtoka faczona na ztaczki gwintowane lub 26,00/m
1.1.7.2 # KNR 215/105/5 |Rura stalowa podwdjnie ocynkowana typu $redniego DN40-50 wg PN-H-74200 ze wzmocniong powtoka taczona na ztgczki gwintowane lub m
analogia rowkowane wraz z wraz z ksztattkami zeliwa ciggliwego, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami
10,00
1.1.7.3 # KNR 202/1512/1 |Malowanie rur farbg ochronng m
(2) analogia
36,00
1.1.7.4 # Kalkulacja Ksztattki, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytam montaz z materiatem i dostawg kpl
wiasna 1,00
1.1.7.5 # Kalkulacja Znakowanie rurociggéw/hydrantéw kpl
wiasna 4,00
1.1.7.6 KNRW 215/132/6 |Zawér kulowy odcinajacy, kotnierzowy, Dn-50-mm szt
(2) 2,00
1.1.7.7 KNRW 215/132/6 |Zawor antyskazeniowy BA Dn50 szt
(3) 1,00
1.1.7.8 KNRW 215/126/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm 36,00/m
[26.00+10.00 36,00
IS1%729) KNRW 215/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych 36,00/m
[36.00 [ [ 36,00
1.1.7.10 # Kalkulacja Badanie wydajnosci hydrantéw kpl
wiasna 4,00
1.1.7.11 # Kalkulacja Hydrant wewnetrzny zawieszany - model na dodatkowg gasnice (umieszczona pod hydrantem) na waz pétsztywny DN25 (podtaczenie od kpl
wiasna gory), zawdr hydrantowy DN25; waz pétsztywny df. 30 m; . Kolor wg palety RAL lub ze stali nierdzewnej- do ustalenia z Inwestorem wraz z
materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi oraz zabudowa 4,00
1.1.7.12 # Kalkulacja Poszerzenie otwordw pod hydranty kpl
wiasna 4,00
1.1.7.13 # Kalkulacja Zestaw do podnoszenia cisnienia w instalacji wspdlny do celéw bytowych i ppoz. Przeptyw Q=2I/s, wysoko$¢ podnoszenia H=20m Uktad 1 kpl
wiasna pompa pracuje jedna rezerwowa, zaworami odcinajacymi i zwrotnym wraz z uktadem pomiarowym. Komplet. 1,00
1.1.7.14 # Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego. Przejscia nalezy wykonac zgodnie z kpl
wiasna zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit
i masy ogniotrwate, wetna mineralna o wysokiej gestosci. 4,00
1.1.7.15 # Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie) kpl
wiasna 4,00
1.1.7.16 # Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji hydrantowej w tym hydrantéw, wywoz i utylizacji w uzgodnieniu z inwestorem oraz obowiazujgcymi kpl
wtasna przepisami 1,00
1.1.8 Element Instalacja wody zminej, c.w.u., cyrkulacja 1,00
1.1.8.1 KNRW 215/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN16 o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15- m
(1) 20-mm 90,00
1.1.8.2 KNRW 215/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN16 o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm m
(1) 7,00
1.1.83 KNRW 215/112/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN16 o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32:mm m
(1) 5,00
1.1.84 KNRW 215/112/4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN16 o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40-mm m
(1) 30,00
1.1.8.5 KNRW 215/112/5 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) PN16 o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50-mm m
(1) 15,00




1.1.8.6 KNRW 215/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych zbrojone folig aluminiowa (PP, PE, PB) PN20 o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach m
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 15-20-mm 106,00
1.1.8.7 KNRW 215/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych zbrojone folig aluminiowa (PP, PE, PB) PN20 o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach m
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm 7,00
1.1.8.8 KNRW 215/112/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych zbrojone folig aluminiowa (PP, PE, PB) PN20 o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach m
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 32:-mm 35,00
1.1.89 KNRW 215/112/5 |Rurociagi z tworzyw sztucznych zbrojone folig aluminiowa (PP, PE, PB) PN20 o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach m
(1) niemieszkalnych, Fi_zew. 50-mm 15,00
1.1.8.10 KNRW 215/106/5 |Rurociagi stalowe nierdzewne do wody pitnej o potaczeniach gwintowanych wraz z ksztattkami i izolacja, na $cianach w budynkach m
niemieszkalnych, Dn-40-mm 10,00
1.1.8.11 KNRW 215/106/6 |Rurociagi stalowe nierdzewne do wody pitnej o potaczeniach gwintowanych wraz z ksztattkami i izolacja, na $cianach w budynkach m
niemieszkalnych, Dn-50-mm 5,00
1.1.8.12 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 12-25-mm 97,00|m
[90+7 | | 97,00
1.1.8.13 KNR 34/101/11 Izolacja rurociggédw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 28-50-mm 50,00/ m
1.1.8.14 KNR 34/101/1 1zolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6:mm (C), rurociag Fi 12-25-mm 113,00 m
[+106+7 [ [ 113,00
1.1.8.15 KNR 34/101/2 1zolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6:mm (C), rurociag Fi 32-50-mm 50,00/m
1.1.8.16 # KNR 35/113/2 Zawor termostatyczny mosiezny dla cyrkulacji cieptej wody dn15 szt
(1) analogia 3,00
1.1.8.17 # KNR 35/113/2 Zawor temperaturowy mieszajacy dla baterii dn15 szt
(1) analogia 13,00
1.1.8.18 # KNR 35/113/2 Zawor odcinajacy gwintowany katowy dn15 min PN10 szt
(1) analogia 11,00
1.1.8.19 KNR 215/112/1 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany dn10 min PN10 1,00/ szt
1.1.8.20 KNR 215/112/2 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany dn20 min PN10 3,00|szt
1.1.8.21 KNR 215/112/3 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany dn25 min PN10 3,00|szt
1.1.8.22 KNR 215/112/4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany dn32 min PN10 2,00|szt
1.1.8.23 KNR 215/112/1 Zawor zwrotny dla wody cyrkulacyjnej dn15 min PN10 3,00|szt
1.1.8.24 KNR 215/112/1 Zawdr zwrotny dn15 min PN10 2,00/ szt
1.1.8.25 KNR 215/112/1 Zawor kulowy spustowy dn15 min PN10 3,00|szt
1.1.8.26 #KNR 35/113/6  |Zawor kulowy odcinajacy kotnierzowy dn40 min PN10 szt
(1) analogia 3,00
1.1.8.27 # Zawor antyskazeniowy EA DN 40 kpl
KNRW 215/132/5
(2) analogia 1,00
1.1.8.28 KNR 215/115/2 Bateria stojaca do umywalki, termostatyczna lub z zaworem mi jacym, w komplecie z wezykami podtaczeniowymi, 3,00|szt
1.1.8.29 KNNR 4/137/9 Panel natryskowy z baterig wraz z mieszaczem temperaturowym i podtgczeniem 2,00|szt
1.1.8.30 # KNR 215/115/2 |Bateria zZlewozmywakowa, stojaca, ze spryskiwaczem do uzytku w gastronomii, wraz z zaworem mieszajacym, w komplecie z wezykami szt
analogia przytaczeniowymi 4,00
1.1.8.31 # KNR 215/115/2 |Bateria zlewozmywakowa dla technologii kuchni wraz z zaworem mieszajagcym, chromowana, w komplecie z wezykami przytaczeniowymi szt
analogia 4,00
1.1.8.32 KNP 5/432/1 Dodatek za wykonanie podej$¢ doptywowych na $cianach murowanych, pod zawory czerpalne i baterie 37,00/ miejsce
1.1.8.33 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023-m2 77,50/ m
[(310)*0,25 [ [ 77,50
1.1.8.34 KNRW 215/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych 310,00/m
[310 [ [ 310,00
1.1.8.35 KNR 401/207/2 Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowarn i stemplowar, zwirobetonem, przekréj do 0,030-m2 77,50/ m
[77.50 77,50
1.1.8.36 # Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 75:mm m
KNRW 215/126/4
analogia 310,00
0
97.00 97,00
50.00 50,00
113.00 113,00
50.00 50,00
0
1.1.8.37 KNRW 215/127a/3 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 75-mm préba
1,00
1.1.8.38 # Kalkulacja Wtaczenie do istniejacej instalacji zgodnie z projektem kpl
wiasna 1,00
1.1.8.39 # Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji wodnej wraz z armaturg, wywoz i utylizacji w uzgodnieniu z inwestorem oraz obowiazujgcymi przepisami kpl
wiasna 1,00
1.1.8.40 # Kalkulacja Wykonanie otwordw rewizyjnych wraz z wstawieniem drzwiczek rewizyjnych w sufitach podwieszanych, zabudowach kpl
wiasna 1,00
1.1.8.41 # Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego. Przejscia nalezy wykonac zgodnie z kpl
wiasna zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit
i masy ogniotrwate, wetna mineralna o wysokiej gestosci. 10,00
1.1.8.42 # Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie) kpl
wiasna 10,00
1.1.8.43 # Kalkulacja Przebicia przez Sciany zewnetrzne w wykonaniu gazoszczelnym kpl
wiasna 1,00
1.1.8.44 # Kalkulacja Przeprowadzenie badar biochemicznych wody kpl
wiasna 1,00
1.1.8.45 # Kalkulacja Podtaczenie istniejacych odejsc wody cieptej zimnej i cyrkulacji kpl
wiasna 1,00
1.1.9 Element Instalacja Gazowa 1,00
1.1.9.1 KNRW 215/304/1 |Rura DN15 stalowa czarna bez szwu wg. PN-EN-102081 klasy A wraz z ksztattki, czyszczeniem, malowaniem, zawieszeniami, konstrukcjami m
wsporczymi, uchwytami 2,00
1.1.9.2 KNRW 215/304/2 |Rura DN20 stalowa czarna bez szwu wg. PN-EN-102081 klasy A wraz z ksztattki, czyszczeniem, malowaniem, zawieszeniami, konstrukcjami m
wsporczymi, uchwytami 2,00
1.1.93 KNRW 215/304/4 |Rura DN32 stalowa czarna bez szwu wg. PN-EN-102081 klasy A wraz z ksztattki, czyszczeniem, malowaniem, zawieszeniami, konstrukcjami m
wsporczymi, uchwytami 1,00
1.1.9.4 KNRW 215/304/5 |Rura DN4O0 stalowa czarna bez szwu wg. PN-EN-102081 klasy A wraz z ksztattki, czyszczeniem, malowaniem, zawieszeniami, konstrukcjami m
wsporczymi, uchwytami 8,00
1.1.9.5 KNRW 215/304/6 |Rura DN50 stalowa czarna bez szwu wg. PN-EN-102081 klasy A wraz z ksztattki, czyszczeniem, malowaniem, zawieszeniami, konstrukcjami m
wsporczymi, uchwytami 25,00
1.19.6 # Kalkulacja Ksztattki stalowe - komplet kpl
wiasna 1,00
1815957, KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi-do 57-mm 0,50/ m2
[8*3,14%0,02 0,50
1.19.8 KNR 712/201/4 (1) |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi-do 57-mm, farba olejna m2
0,50
[0.50 [ [ 0,50




1.1.9.9 KNR 712/210/4 (1) | Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi-do 57-mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania m2
0,50
0.50 0,50
1.1.9.10 # Zawor elektromagnetyczny DN40 wraz z aktywnym systemem detekcji gazu, wraz z sygnalizacja optyczno-akustycznga, okablowaniem, kpl
KNRW 215/313/4 |montazem
analogia 1,00
1.1.9.11 # Skrzynka gazomierzowa wraz z armaturg, gazomierzem,montazem, wpigciem do istniejacej instalacji szt
KNRW 215/313/4
analogia 1,00
1.1.9.12 # Skrzynka gazowa wraz z montazem, wpigciem do instalacji szt
KNRW 215/313/4
analogia 1,00
1.1.9.13 KNRW 215/313/1 |Zawory kulowe gazowe, o potaczeniach spawanych, Fi-15-mm 3,00|szt
1.1.9.14 KNRW 215/313/2 |Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi-20-mm 2,00|szt
1.1.9.15 KNRW 215/313/5 |Zawory kulowe gazowe, o potaczeniach spawanych, Fi-40-mm 4,00|szt
1.1.9.16 KNRW 215/313/6 |Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi-50-mm 1,00 szt
1.1.9.17 KNRW 215/307/4 |Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie, w budynkach niemieszkalnych, dla instalacji o dtugosci do 100-m, $rednica do 65-mm préba
(1) 1,00
1.1.9.18 # Kalkulacja Przedmuchanie instalacji, oczyszczenie rur gazowych wewnatrz kpl
wiasna 1,00
1.1.9.19 KNR 401/333/4 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc¢ scian 2 cegty 1,00/ szt
1.1.9.20 KNR 1314/1003/1 |Rury ochronne i przepustowe rura ochronna stalowa o $rednicy do 3" 0,50/m
1.1.9.21 # KNR 220/113/10 |Przejscie szczelne dla rur sr.32-50 mm szt
analogia
1,00
1.1.9.22 # Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji gazowej, wywoz i utylizacji w uzgodnieniu z inwestorem oraz obowiazujgcymi przepisami kpl
wiasna 1,00
1.1.9.23 KNNR 4/1428/1 Przejscia p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany, zgodnie z aprobatg techniczng ITB - dla rur o Dn 50 mm - szt
analogia 4,00
1.1.9.24 KNRW 202/616/12 |Izolacje szczelin przej$¢ przez $ciany masa p.poz. - analogia kpl
(2) 5,00
1.1.9.25 KNR 401/323/4 (2) | Zamurowanie przebi¢, ciany grubosci ponad 1 cegty szt
5,00
1.1.9.26 # Kalkulacja Koszty przetaczenia i zaplombowania gazomierza i inne koszty obstugi przez rejon gazowniczy Tychy kpl
wiasna 1,00
1.1.9.27 # Kalkulacja Inwentaryzacja miejsca wpiecia do isniejgcej instalacji gazu na zewnatrz budynku, wpigcie projektowanej instalacji zewnetrznej. kpl
wiasna 1,00




	Przedmiar

