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1. Opis techniczny

1.1. Celizakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy instalacji wod-kan 1
przeciwpozarowej dla Rozbudowywanego Budynku Wydzialu Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 B.

1.2, Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- Projekt Architektoniczno — Budowlany Rozbudowy Budynku Wydziatu InZzynierii
Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
P02.690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Wytyezne ochrony ppoz. dla rozbudowy opracowane przez rzeczoznawce ds. ppoz.
kpt. mgr inz. Whodzimierza Skolimowskiego,

- Obowiazujace normy, wytyczne i przepisy BHP.

1.3. Opis projektowanych rozwiazan

1.3.1. Instalacja wody zimnej

Projektowany obiekt zasilony bedzie z istniejacej instalacji wodociggowej Budynku
Wydzialu Inzynierii Srodowiska. Przewdd zasilajacy zostanie poprowadzony z
pomieszezenia wodomierza korytarzem do pomieszezefi w piwnicach nowego budynku.
Zimna woda doprowadzona begdzie do pionéw wodnych oraz podgrzewacza cieple] wody

uzytkowej znajdujacego si¢ w kottowni.
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Instalacja doprowadza¢ bedzie wode do wszystkich przyboréw  sanitarnych
zlokalizowanych w budynku 1 zapewni odpowiednig wydajnosé i minimalne cisnienie dla
poszezegblnych przyborow wg wymagan aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Piony i przewody rozprowadzajace znajdujace sie na poziomie piwnic wykonane
beda z rur stalowych ocynkowanych laczonych za pomoca ksztattek gwintowanych.
Przewody wodociggowe rozprowadzane w pomieszczeniach budynku wykonane beda z rur
wielowarstwowych Uponor wchodzacych w sktad systemu instalacyjnego Unipipe. Rury
typu PE-RT/AL/PE-RT wykonane sg z polietylenu posiadajacego wkladke aluminiows,
taczone mechanicznie za pomoca ksztaltek zaprasowanych (przewody prowadzone bedg w
rurze ochronngj typu ,,peszel’™).

Instalacja wykonana zostala w ukladzie tradycyjnym (tréjnikowym) Polega on na
rozprowadzeniu przewodow wody zimnej i cieple] w pomieszczeniu przy pomocy tzw.
galazek. Przewody rozprowadzajace prowadzone begda po $cianach budynku nad podloga.
Podejscia do przyboréw zostang wykonane za pomoca trojnikéw i charakterystycznych dla

tego uktadu ksztatek.

1.3.1.1. Instalacja Laboratorinm MCG
Laboratorium MCG, znajdujgce sie w piwnicach budynku, zostanie wyposazone, ze
wzgledu na przeprowadzane badania, w instalacje skladajaca sig z dwdch baterii
czerpalnych z umywalka 1 zlewem, 6 zawordw kulowych DN 15 ze zlaczkg do weza
zasilanych z instalacji zimnej wody uzytkowej i 6 zawordw tego samego typu zasilanych
ze zbiornika otwartego umieszezonego na poddaszu budynku lub w miejscu wydzielonym
przez inwestora na ostatniej kondygnacji budynku.

Zuzyta woda odprowadzona zostanie do instalacji kanalizacyjne;.

Zbiornik magazynujacy wode nalezy zaopatrzyé w instalacje napelniajaca,
spustowa i kontrolna, Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych
poprzez ksztattki gwintowane i poprowadzi¢ w wydzielonym szachcie instalacyjnym. Rura
napelniajgca zbiornik wyposazona zostala w zawor glowny 1 zawoér antyskazeniowy typu
EA 251 DN 25 zlokalizowany w laboratorium MCG. W zbiorniku przewidziano drugt
zawOr ptywakowy kontrolujacy poziom wody. Rura spustowa polaczona jest z szescioma
zaworami w laboratorium. Rura kontrolna stuzy jako przelew do monitorowania czy
zbiornik otwarty jest prawidlowo napelniony, pelni rowniez role zabezpieczenia przed

przelaniem si¢ wody. W zbiorniku jej koncowka zostanie zamontowana 30 ¢m ponize
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gornej krawedzi a jej wylot w pomieszezeniu MCG nalezy doprowadzi¢ nad zlew, na rurze
nie mozna montowaé zawordw odcinajgcych.

Zbiornik otwarty magazynujacy wodg zimna nalezy wykona¢ zgodnie z norma —
Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania — PN-B-
7300:1996. Wymiary zbiornika szer,800xdh.1200xwys.1200 mm, lub wykorzystaé gotowy
zbiornik przemystowy do wody zimnej firmy Werit o pojemnosdei 1000 1, w wykonaniu z
otworem rewizyjnym i kréécem gwintowanym G1” w dolnej czeéci zbiornika i dwoma

krdééeami 30 cm ponizej gornej krawedzi zbiornika. Wymiary dl. 1400 mm, szer. 720 mm,

wys. 1380 mm. Zbiornik nalezy zaizolowa¢ cieplnie.

1.3.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji
Wewnetrzna instalacja cieptej wody zasilana bedzie z kotlowni pracujacej na potrzeby
obiektow: istniejacego budynku Wydzialu Inzynierii Srodowiska 1 budynku
rozbudowanego. Ciepla woda doprowadzona bedzie do armatury czerpalnej i punkidw
poboru w budynkach.

W celu zapewnienia statej dostawy cieplej wody uzytkowe] o wymagane]
temperaturze przewidziano doprowadzenie do punktéw poboru przewodév? instalacji
cyrkulacyjnej.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacyjnej zostala zaprojektowana tak, aby zapewni¢
stalg dostawe cieptej wody w budynkach projektowanym i istniejacym. Rozdzialu na
obiegi budynku Wydziatu 1.S. i dobudowanego dokonano w pomieszczeniu kotlowni.
Obieg zasilajagcy budynek istniejacy zostal wykonany z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja wlaczona =zostala do istniejacej instalacji w pomieszczeniu wezla
cieplowniczego.

Sposob opomiarowania instalacji c.w.u. przedstawiono w projekcie kottowni
gA7OWE].

Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji beda izolowane termicznie otuling PE
zgodnie z rysunkiem rozwinigcia instalacyi wody uzytkowej i ppoz.

Instalacja cyrkulacyjna wyposazona bedzie w termostatyczny zawér typu MTCV-B
firmy Danfoss z automatyczng funkcja dezynfekcji. Zawor nalezy zamontowal na rurze

cyrkulacji przed zasobnikiem c.w.u.
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Przewody wodociagowe rozprowadzane w pomieszczeniach piwnicy i piony
wykonane beda z rur stalowych ocynkowanych taczonych poprzez zlaczki gwintowane.
Rozprowadzenie do przyboréw wody cieptej dokonano za pomoca rur wielowarstwowych
Uponor wehodzacych w skiad systemu instalacyjnego Unipipe. Rury typu PE-RT/AL/PE-
RT wykonane sa z polietylenu posiadajacego wikiadke aluminiows, taczone mechanicznie
za pomoca ksztatiek zaprasowanych (przewody prowadzone bgda w rurze ochronnej typu

»peszel”).

1.3.3. Instalacja kanalizacyjna

Projektowana wewnetrzna grawitacyjna instalacja kanalizacyjna odprowadzac
bedzie $cieki z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w piwnicy na parterze
i wyzszych kondygnacjach budynku.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone bgda w latwo
dostepne rewizje (rewizje nie mogg by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu) oraz
wywiewki wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzajace.

Do pion6w podtaczone zostana przybory sanitarne.

Srednice podejsé pod przybory podano w ponizszej tabeli:

Przybor sanitarny Srednica podejscia
Umywalka 0,05 m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05, 0,07, 0,10m
Miska ustepowa 0,lm

Pisuar 0,07m

W przypadku, jesli podejscie pod urzadzenie przekracza dopuszczalng odleglto$¢ podang w
PN i konieczne jest wykonanie wiecej niz trzech zmian kierunku nalezy zwigkszy¢
érednice o jedng dymensje.

Przejscia pomiedzy kondygnacjami budynku dla pionu kanalizacyjnego nr 4 nalezy
wykona¢ w opasce ogniochronnej firmy R&M Izomar typu PRO-SAFE fire stop. Jest to
kaseta do zabezpieczenia rur palnych, pod wptywem wysokiej temperatury zwieksza swoja
objetoéé zgniatajac rurg kanalizacyjng, jednoczesnie uniemozliwiajac przedostaniu sie

plomieni na dana kondygnacje.
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Przewody kanalizacyjne prowadzone w gruncie wykonane bedg z rur PVC-U z
kielichem, a piony i podejécia do odbiomikéw wykonane begdg z rur kanalizacyjnych PVC
taczonych kielichowo z fabrycznie montowana uszczelka dwuwargowa.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzka piwnic na glgbokosei
minimum 45 cm ze spadkiem 3% od pionu do studzienki przylaczeniowej, taczacej
instalacje kanalizacyjna z zewngtrzna siecig kanalizacyjna.

Przej$cia pozioméw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych o érednicy wewngtrznej wigkszej o 5 ¢cm od $rednicy zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Przestrzen pomiedzy rura a tuleja nalezy wypelni¢ materialem

plastycznym odpornym na dziatanie czynnikéw zewnetrznych,

1.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wewnetrzna instalacja wody zimnej posiadaé bedzie wydzielona instalacjg
przeciwpozarows zaopatrzona w zawory hydrantowe DN 25. Instalacja ppoz. nawodniona
wlaczona bedzie w wewngtrzna instalacje wody zimnej w pomieszezeniu wodomierza
Wydzialu 1.S. Do istniejacej instalacji wody zimnej wiaczono si¢ za posrednictwem
zaworu antyskazeniowego firmy Danfoss typu EA-251 DN 50 PN16. Przewody
rozprowadzajace instalacje ppoz. prowadzone beda pod sufitem piwnic budynkdow:
istniejacego 1 projektowanego.

Ciénienie na najwyzej polozonym hydrancie bedzie nie mniejsze niz 0,2 MPa.
W projekcie przewidziano jednoczesny pobdér wody z dwoch sasiednich hydrantéw.
Hydrant DN 25 nalezy wyposazy¢ w waz polsztywny, przewidywany zasieg wezy — 20 m.
W projekeie przewidziano szafy hydrantowe firmy Supron 3 typu W-25 o wymiarach
650x700%250 mm. Zawory hydrantowe nalezy zamontowa¢ na wysokosei 1,3 m od
poziomu podtogi. Instalacja pozarowa wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych,
zabezpieczonych izolacjq termiczng chroniacq przed kondensacjg pary wodnej. Izolacje
cieplng przewodow nalezy wykona¢ z materialow uniemozliwiajacych rozprzestrzenianie
si¢ ognia.

W celu zapewnienia stalej .Wymiany wody w instalacji przewidziano zasilenie 7

instalacji pozarowej odbiornikéw wody podiaczonych do koncowych odeinkéw instalacii.
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Odbiornikami tymi sa pisuary i miski ustepowe w lazience na I pietrze i w pomieszczeniu
pod sceng audytorium.
Przy przejéciach przewodéw przez przegrody budowlane projektuje sig
przepusty instalacyjne ppoz. dla wszystkich przejs¢ przewodéw o Srednicy powyzej 4cm
przez przegrody o odpornoscei ogniowej EI60 (nie dotyczy pojedynczych rur instalacyjnych

prowadzonych przez sciany i stropy do pornieszczen higieniczno-sanitarnych).

1.4. Rurociagiiarmatura

Rurociagi rozprowadzajace i piony zimnej wody i c.w.u. zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych i z rur polietylenowych taczonych przez zaprasowywanie firmy
Uporon typu PE-RT/AL/PE-RT wykonane z polietylenu posiadajacego widadke
aluminiowa, laczone mechanicznie za pomocg ksztaltek zaprasowanych. Trasy oraz
érednice rurociagdw podano w czesci rysunkowe]j opracowania.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢
wywiewkami umieszezonymi ponad dachem na wysokogei minimum 0,7 m. Piony ktére
nie moga byé wyprowadzone nad dach powinny by¢ zaopatrzone w napowietrzniki. Piony
kanalizacyjne powinny by¢ zaopatrzone w czyszczaki.

Jako armature odcinajacq nalezy stosowaé zawory kulowe wodne. W przypadku
montazn baterii stojacych zaleca sie zastosowanie zawordw katowych z filtrem siatkowym
przed bateria.

Przewody instalacji wody zimnej i cieplej prowadzone pod tynkiem nalezy
prowadzié w rurze ochronnej typu ,,peszel”, natomiast przewody prowadzone po wierzchu
$cian izolacjg Themaflex o grubosci 20 mm.

Instalacje wodociagowa wykonana z przewodéw metalowych, a takze metalowg
armature oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociagowej wykonanej z przewodéw z
materialtéw nieprzewodzacych pradu elekirycznego nalezy objaé  elektrycznymi

polaczeniami wyréwnawezymi.

1.5. Wykonawstwo, odbiory i proby
W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych”.

Rurociagi instalacji wodociggowej nalezy poddac prébie na cisnienie 1,0 MPa.

-8 -
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Prébe nalezy wykona¢ przed zakryciem rurociagéw. Dla przewodéw wykonanych z
polietylenu nalezy wykonaé probe wstepng pulsacyjna trwajacq 60 minut z podnoszeniem
cisnienia do wartosci ci$nienia probnego w 3 odstgpach 10 minutowych 1 30 minutowym.
Wynik proby uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekow i roszenia, a spadek cisnienia
nie jest wigkszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu proby pulsacyjnej mozna
przystapi¢ do proby gléwnej trwajacej 2 godziny. Wynik proby glownej uznaje si¢ za
pozytywny jezeli brak przeciekéw i roszenia, a spadek cisnienia nie jest wigkszy niz 0,2
bar. Przed przystgpieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie przepluka¢ mieszaning

wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych od 0,5mg/l.

1.6. Uwagi koncowe

- przed przystgpieniem do robdt inwestor powinien zgodnie z Art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uzyska¢ prawomocne pozwolenie na
budowe,

- przed przystapieniem do robdt inwestor powinien zgodnie z Art. 41 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, powiadomi¢ wlasciwy organ Nadzoru
Budowlanego o terminie rozpoczgcia robot,

- materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty 1 odpowiada¢ odpowiednim normom,

- roboty zanikowe, proby cisnienia oraz inne proby odbiorowe powinny by¢
odebrane przez inwestora,

- calos¢ robot wykonaé zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami oraz przepisami
bhp,

- teren po zakonczeniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Sprawdzil:

ur  enia budowlane do prozr:

rob. oM budowianyml‘ ,5‘3?

instalacyjngj w ZaKie§ie 3IECh

wentylacyjnyeh, gazowyen, wodc: oo e
Nr ewid, LUB/00GE, PWUS/05
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2.  Obliczenia

Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociagowej wykonano w oparciu 0 program
do obliczeri hydraulicznych firmy UPONOR H,O. Wyniki obliczefi przedstawiono w
czescl graficznej opracowania.

Obliczenia hydrauliczne i dobor $rednic instalacji kanalizacji sanitarnej dokonano
na podstawie normy — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu -- PN-92-B-

01707.
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3. Zestawienie materialow.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

LP RUROCIAGI/ARMATURA/URZADZENIA ILOSC
1. |Bateria czerpalna umywalkowa z ruchoma wylewka DN 15 4 szt,
2. |Bateria czerpalna stojaca z ruchoma wylewka, umywalkowa DN 15 8 szt.
3, | Zawor czerpalny ze ztaczka do weza DN 13 14 szt.
4. |Zawdr sptukujacy do pisuaru DN 15 5 szt
5. | Zawor ptywakowy katowy gwintowany DN 25 1 szt.

¢ Zaw6r hydrantowy DN 25 z wezem potsztywnym L=20m i szatka o kol
. kpl.
hydrantowa Supron 3 typu W-25 o wymiarach 650x700x250 mm P

7. | Zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA 251 DN40 firmy Danfoss 1 szt.

8. |Zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA 251 DN25 firmy Danfoss 1 szt.

0 Termostatyczny zawdr cyrkulacjii DN20  typu MTCV-B z :
) szt.
automatyczng funkcjg dezynfekeji. DANFOSS

Zawdr kulowy katowy gwintowany DN15 do przylacza zbiornika

10. 12 szt.
miski ustgpowej
11. | Zawor kulowy DN20 2587t
12. | Zawér kulowy DN25 5 szt.
13. | Zawor kulowy DN32 2 szt.
14. | Zawor kulowy DN40 1 szt
15. | Zawor kulowy DNSO 2 szt.
16, | Zawor zwrotny DN 25 1 szt.
17. | Zawdr zwrotny DN 32 1 szt.
18. | Zawér zwrotny DN 50 1 szt.

19 Wodomierz skrzydetkowy dla wody zimnej zasilajacej podgrzewacz Lot
. szt.
firmy Metron J§ 2,5 Q=2,5 m*/h G=3/4”

Wodomierz wielostrumieniowy dla wody zimnej zasilajacej budynek

20. | rozbudowywany na cele wody uzytkowej i ppoz. firmy Metron 1 szt.
WS 10 Q=10 m*h G=1 %"
1. |Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane $rednie wg PN- 65 mb

74/H-74200. Chropowato$é k = 0.1 mm (czyste rury).

<11 -
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DN15
22. |Jak wyzej, lecz DN20 205 mb
23. |Jak wyzej, lecz DN25 110 mb
24. | Jak wyzej, lecz DN32 66 mb
25. | Jak wyzej, lecz DN40 95 mb
26. | Jak wyzej, lecz DN5O 42 mb
57 | Rury wielowarstwowe Uponor typu PE-RT/AL/PE-RT, 120 mb

Dzxg=20x%2,3 mm
28. |Jak wyzej, lecz 25%2,5 mm 60 mb
29. | Jak wyzej, lecz 323 25 mb
30. | Rura ochronna ,,peszel” na rurg 20x2,3mm 120 mb
31. | Rura ochronna ,,peszel” na rureg 25x2,5mm 60 mb
32. | Rura ochronna ,,peszel” na ruré 32x3mm 25 mb
3, Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociagéw z panki 65 b

PE lambda 0.37 W/m? K na rury stalowe DN 15 22x20 mm
34, | Jak wyzej, lecz DN 20 28%20 mm 205 mb
35. |Jak wyzej, lecz DN 25 34x20 mm 110 mb
36. | Jak wyzej, lecz DN 32 44%20 mm 66 mb
37. | Jak wyzej, lecz DN 40 50%20 mm 95 mb
38. |Jak wyzej, lecz DN 50 62x25 mm 42 mb

INSTALACJA KANALIZACYJNA

LPT RUROCIAGI/ODBIORNIK/URZADZENIA = | TLOSC
39. | Miska uétépbwa Z. :ddlnophll{iem i wylotefn skos’riym — 5 s.z.,t'.
40. | Miska ustepowa z dolnoplukiem i wylotem prostym pionowym 7 szt.
41. | Pisuar muszlowy $cienny z syfonem 5 szt.
42. | Umywalka wiszaca 6 szt.
43. | Umywalka na postumencie 5 szt.
44, | Zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy 1 szt.
45. | Wpust podiogowy z zasyfonowaniem DN110 8 szt.
46. | Wpust podiogowy z zasyfonowaniem DN50 3 szt.
47, | Rewizja kanalizacyjna PVC 110 4 szt.
48. | Rewizja kanalizacyjna PVC 75 4 szt

-12 -
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49, |Rura wywiewna PVC 110 2 szt
50. | Napowietrzacz kanalizacyjny 110 3 szt.
51. |Napowietrzacz kanalizacyjny 75 4 szt.
52. |Rura PVC-U 160 52 mb.
53. |Rura PVC-U 110 60 mb.
54. |Rura PVC-110 58 mb.
55. |Rura PVC-75 42 mb.
56. |Rura PVC-50 30 mb.
57 Opaska ppoz. zamontowana migdzy kondygnacjami w stropie na S ot
rurze PVC DN75

-13 -




JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: Zespdt Ustug Technicznych NOT Sp. z o.0., 20-026 Lublin, ul. Chopina 8/18
TYTUE PROJEKTU: Instalacja wod-kan i ppoz. — Rozbudowa Budynku Wydziafu InZynierii Srodowiska Politechniki
Lubelskief przy ul, Nadbystrzyckiei 40 B

4.  Informacja BiOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.

U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa Budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskiej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wydzial Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskigj
ul. Nadbystrzycka 40 B
20-618 Lublin

INWESTOR:
Politechnika Lubelska
Wydziat Inzynierii Srodowiska
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

PROJEKTANT:

megr inz. K. Kuranc upr. bud. LUB/0006/PWOS/05 %/Mw Lt~

A. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji.
Zakres wykonania instalacji wod-kan i ppoz. w budynku obejmuje:

- Montaz instalacji wody uzytkowej,

- Montaz instalacji przeciwpozarowej,

- Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

-14 -
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- Montaz instalacji wody dla celéw Laboratorium MCG,
- Montaz zaworow antyskazeniowych,

- Montaz przybordw sanitarnych i armatury czerpalnej,
- Podtgczenie instalacii wodociggowej | kanalizacyjnej,

- Plukanie i prébe cisnieniowg, instalacji wodociagowej i ppoz.

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Wykaz istniejacych obiektéw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 1/12.

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq spowodowaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy mogace spowodowal zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem instalacji wod-kan i ppoz.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan i ppoz. nie
wystepujq roboty szczegdlnie niebezpieczne. Procedury okreslajace zasady
bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktore
pracownicy maja obowigzek zna¢ i stosowal. Ich wiedza jest potwierdzana
zadwiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma
obowiazek posiadaé i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami
bezpieczefstwa.

F. Wskazanie érodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- 15 -
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Dla prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji wod-kan i ppoz. zagrozenia nie
wystepujq oraz nie stwarzajg zagrozenia ograniczenia sprawnej komunikacji ani
ewentualnej ewakuacji.

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Kuranc

owania 1 kderowania
4w specjalnosci

up  znia budowizng 0 Dro
rob. .mi budowlanymi bez 057 eI s
instalacyjnej w zakresie sieci. | X ka?”r;f:‘nyccﬁ
wentylacyjnych, gazowych. wodod - i kanaiizzcyjny

Nr ewid. LUB/0006, PWOS/05
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4, Zalaczniki

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
2. Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego.

Kserokopia potwierdzenia cztonkostwa projektanta i sprawdzajgcego w
L.OTIB.

-17 -



JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: Zespdt Usiug Technicznych NOT Sp. z o.0., 20-026 Lublin, ul, Chopina &/18
TYTUE PROJEKTU: Instalacia wod-kan i ppoz. — Rozbudowa Budynku Wydziatu InZynierii Srodowiska Politechniki
Lubelskie] przy ul. Nadbystrzyckie 40 B

Oswiadczenie projektanta
Lublin, dnia 2006-08-10

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany p.t.: ,Instalacja wod-kan i ppoz. — Rozbudowa Budynku
Wydzialu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 B”,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Podpis projektanta

%Wé/

mgr inz. Katarzvna Kuranc

U ania budowlans oo prijekiowania | kJefowarra
rob .ni budowlanymi bez ograniczen wospe
ms:afamne; w zaKrasie sieci, instalacyi | urzadzen ¢
wentylacyjnych. gazowych. wodociagowych | kanaliz

Nr ewid. LUB/0006/PWO0S/05

-18 -



JEDNOSTKA PROJEKTUIACA: Zaspdf Usfug Technicznych NOT 5p. z 0.0, 20-026 Lublin, ul, Chopina &/18

TYTUL PROJEKTU: Instalacia wod-kan i ppoz, — Rozbudowa Budynku Wydziatu InZveierii Srodlowiska Politechniki
Lubelskiel przy U, Nadbystrzyckief 40 B
B Y R Y T e Y N Y N N N N N N NN

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Lublin, dnia 2006-08-10

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany p.t.: ,Instalacja wod-kan i ppoz — Rozbudowa Budynku
Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 B”,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Podpis sprawdzajacego
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1,2 i art. 13 ust. 3 1 4 ustawy — Prawo budowlane
w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

‘Pani Katarzyny Agnieszki KURANC
uprawniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, :

- kierowania robotami budowlanymi, ; _ :

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzori

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezenjem

art. 62 ust. 5 ustawy -

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnoici, jezeli calodd problematyki jest

przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub tereny — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy
Skiadu orzekajacepo OKK

mgr inz. Franciszek Kow



BUDIWNICTWA
LOTB.OKK, T131/3/-71 32/6/04

DECYZJA

" Nm  podstawie art. 24 ust ! pkt. 2 wstawy z dmia 1% grudnis 20001 o samorzgdach zawodowych architekldw, inzymicrow
budowiictws oz wianistow / Dz U 2 2000 r. Nr 5 poz. 42,2 podn zm !, mit, 12 ust 3, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z doia 7 ligea
19594 1, Prawo budowlene / mksé fednolity: Dz, U & 2000 v, Nr 106, pez, 1)36 2 poin. e/, § 9 ust. | rozporzadzenia Miniatra Gospodarki

" Przestrzennej | Budow tictwa 7 dnia 30 grudnia 1994 ¢, w sprawis samodzielnyeh funksi technicznych w budownictwie / Dz Ul 2 1995 1.

Nr 8, pop 38, z pdin, o/ ovaz ant, 104 Kodeksu posigpowthir administrcyjnage / Dw Ul xr 2000, Nr 98, poz. 1671
.2 pofm, zm. /.

1

stwierdzamy, ze

Pan Robert Mariusz DRYGLEWSKI

magister inLyniet
urodzony dnia 03 lipea (974 1. w Plocku

olrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/G071/PWOS/64

do prajéktowam‘a i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicyer
w specjalnesci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacii | urzgdzen wodoquawch
i kanalizacyjnych, ciepluych, wentylacyjnych i gagowych,

UZASADNIENIE
Okrggown Komigjs Kwalifikecyina Lubelskiel Okrgguwe) Ilzhy Inzynieréw Budownictws w Lublinic na podstawie protokolow
7 pusigpowaniz kwaifikecyjncgo oraz preeprowarzonepo egzaminy, uchwalg Nr 5/2004 2 dnis 28 maepa 2004 1, stwicrdzite, 2¢

Pan Robert Mariusz DRYGLEWSK] posinds wymagene prawem  wyksgtaioenic i prakeyke zawodowy Konicema do uzyskania
uprwiien budowlanyeh w wiw specisinodei | uryskat poZytywny wynik egzaminu ng uprawtienia budowlane.

POUCZENIE

O hinicjszey decyzji shizy odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikaeyjng) Palskiej [zby Ingymicréw Budownictws w - Warszawis, 74
pagredriclwem  Lubsskic] Okregowel trhy Indyhizréw Budowniciwa w LubHale w termmie 14 dnia od daty jei dorgczonia.

Sklad orzekajycy Okregowsj Komis)i Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy KK Przewodniczagy : Czionck Grlonek —
...... Skindu Drrfkajqc.cgo DKK o
s
f“) ZL__F_;' mkﬂvﬁ . A3
( £ Z»Z (/ ol
prof. dr babr, inz Jan Xukietka “dr e Wlesmw Tarck agr inz. Froncisaek Kowa . [leneyk W .i“-i}‘
i
-
Utrzymuja AT T
- i TN
(y Pan Robert Dryalewski j NN



tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12 - -

Pleczet izby Okrggowe] H 200 6 '0 6 "2 0
Lubelska Okregowa [zba Lublin, data

Inzynieréw Budownictwa
20-029 Lubiin, ul. M.C.Sklcdawskie] 3
tel/fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Kuranc Katarzyna Agnieszka nrewidencyjny ... LUB/1S/0220/06

......................

adres zamieszkania ....20-807 Lublin ul. Czeremchowa 8/8

..............................................................................................

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wyma-
gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze za$wiadczenie jest wazne od dnia ..., 2006-07-01 4, dnia ....2007-06-30

................................................

Kopie dotgczono do akt osebowych. Przewodniczacy

Lubelskiej Okr

PP Lubiin, zam, 194/03



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBIINIE
ub. M. CL Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel/fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Piprrae l2by Qiuyow i 2 006'03 '09
Fubciska Okreguwa lzba Lublin, data.... £%Fez2sm0

Inzynivréw Ruedownictwa
009 Lublin, ul b CL3kiodowsakle) 3
telftax 65 2-76-31

ZASWIADCZENIE

......................

.........................................................................................

jest cztankiem Lubelskie] Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wyma-
gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywine,.

Niniejsze zagwiadczenie jest wazne od dnia ... 2008-04-01 4o gnja ... 2008-09-30

...............................................

Kopig dotgczono do akt osobowych,

Preewodnivegey
Lubuelsklej Okrepowe)

PF Lot 7am 354701 L



Lupin, w. NaaDysaozycka 4V o
Dotyczy dziatkd nr 2/5; obreb 29, ark. 6.
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v zasadmicze] w skali 1:500, sekcja 136.311.2311.
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ROZBUDOWA INSTYTUTU OCHROMY SRODOWISKA P.L.
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LEGENDA o — o
i PR\ \VAERS 8118 s
)//:é J £ N ABCD-granica dzialki w reion A ."‘*g-\’:- >&’2 7 5'95’?5-'6/
fezz0 12077 -granica dzialki w rejonie - R
flb’G.f ‘ rozbudowy i VR k
%2 1 - projektowany budynek S NS
% 2- pro@ekt. droga p.poz
N 3 - projekt. ciagi komunikacyjne
S ks - proj_elct. kanalizacja santtarna
S kd - projekt. kanalizacja deszczowa
JEF pas arogowy Xk
o projekt. stup o$wietleniowy Jes GG
A i P 5'1,;4";: '-{G N o N ’U\
= projekt. studzienka telefoniczna Mﬁg_ W 78R

/// f, / \\ \

S, 77996 X

j g IR, IO T
a7 OO_-‘—?z‘x]Fs““-‘f\—E;\\
w3 a0

—r«?;_l %
b
., \.49

8 ~
b

! \’}{‘

Zasg:

i

W 226
o dw
& O IBEORAP

PO N[04 22 4. 000

AV ~~ 4 )
3 MR (D AU Rt
."}/;/g'//xfmw £ i f‘) ‘- N
s T T NS 2 G SN

"y
L

e
o
- ;{’(’;f

2z

2 i1 & . i
877 AN
2 i.'l!.‘q Fariil= AT 3
1 G ¥ 1l mrm d- T Y
& A 3% 2aspEd ungEG i S0

?60/’2;?...........

-

Do

adasta Lublin
) eiodmaticzne (D2, U,

I A :
g LB rerigota tereny | - .
s e

7

A
R VRS TR

i g:
X -,

79.9¢ .
18957
13055

I A o A

Zespdl Ustug
Technicznych

NOT.....

ul. Chepina 8/18; 20-026 tublin

Obiekt:  Wydziat Inzynierii Srodowiska Pclitechniki Lubelskiej
ui.Nadbystrzycka 40 B, 20-618 Lublin
Inwestor: Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38 D 20-618 Lublin

T Inwestycia:

Rozbudowa Budynku Wydziatu 1. $. Politechniki Lubelskiej

T\' \\‘\\ : '\.‘_.'
”T\/Yl\:j’ — (Tytut projektu:

Instalacja wod-kan i ppoz,

e g Funkcja: Imie i nazwisko Uprawnienia| Podpis
Projektant: mgr inz. K. Kuranc LLIB/0006/PWOS/05 ol ity
{ Sprawdzit: magr inz. R. Drvglewski LUB/007 1/W0S/04 /
; Data

PLAN SYTUACYINY

08.2006

]
i
|

Skala \ Rys. nr
1:500 /12

!
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