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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500, _

- Projekt Architektoniczno — Budowlany Rozbudowy Budynku Wydzialu Inzynierii
Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12042002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
Poz.690) wraz z poZniejszymi zmianami,

- Obowiazujace przepisy 1 normy,

- Materiaty do projektowania opracowane przez producenta kottdw (firma
VIESSMANN),

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe™.

3.2, Zakres opracowania i dane ogélne

Niniejszy projekt stanowi dokumentacje techniczng technologii kottowni gazowej
dla potrzeb c.0. i c.w.u. Budynku Wydzialu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej
przy ul, Nadbystrzyckiej 40 B wraz z jego planowang rozbudows,

Obecnie instalacja c.o. budynku zasilana jest z wymiennikowi znajdujacej si¢ w
piwnicy Budynku Wydziatu Inz-ynierii Srodowiska. W biezacym roku planowana jest
rozbudowa budynku, W nowej czesci budynku zlokalizowana zostanie kottownia gazowa
zasilajaca w cieplo caly Wydziat Inzynierii Srodowiska, W zaleznosci od decyzji
Tnwestora wymiennikownia moze zosta¢ zlikwidowana lub moze by¢ traktowana jako
rezerwowe #rodto zasilania. Z kotlowni przez pomieszczenia w piwnicach poprowadzone

zostang przewody tranzytowe ¢.0. i ¢.t. do istniejacej czgsci budynku.

3.3. Opis kotlowni

3.3.1. Technologia kotlowni

W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych zaprojektowano dwa kotly
gazowe firmy VIESSMANN typu VITOGAS 050 o mocy 188 kW kazdy. Kotly

wyposazone sg w palniki gazowe atmosferyczne zapewniajace cichg prace. Kotly nalezy
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dostarczy¢ na budowe w czlonach 1 zmontowa¢ w kottowni. Montazu kotta moze dokonac
firma posiadajaca uprawnienia fabryczne producenta oraz Urzedu Dozoru Technicznego.
Po zmontowaniu kotly nalezy podda¢ probie ciSnieniowej w obecnosci przedstawiciela
UDT. Instalacja c.0. pracowaé bedzie na parametrach 75/60 °C. Maksymalna temperatura
pracy kottéw wynosi 100 °C

Pelng pogodowa regulacje automatyczna kotlowni i1 kaskadows prace kottdw
zapewniaja mikrokomputerowe sterowniki kotlow Vitotronic 100 (2 szt.) i sterownik
obiegu grzewczego Vitotronic 333, Ukdad regulacyjny obiegu kottowego dla kazdego kotta
sklada sie regulatora Vitotronic 100, czujnika temperatury wody kotlowej, czujnikéw
temperatury powrotu i temperatury zewngtrznej wspolpracujacego z regulatorem
Vitotronic 333. Uzyskane informacje sa przetwarzane w regulatorach na sygnaly sterujace
pracg palnikow i pomp mieszajacych podnoszacych temperaturg wody wracajgce) do
kottobw. Regulatory Vitotronic posiadaja wbudowany program roboczy umozliwiajacy
eksploatacje normalng 1 w systemie zredukowanym. Dzigki wbudowanemu zegarowi
tygodniowemu mamy mozliwoéé ustawienia czaséw pracy normalnej i zredukowanej, w
kazdym dniu tygodnia inaczej. Regulator Vitotronic 333 zapewnia réwniez odpowiednie
parametry pracy instalacji c.o, w funkcji temperatury zewnetrznej, steruje praca dwoch
trzydrogowych zaworow rnieszajaéych z sitownikami firmy Viessmann DN 32 i DN 50
oraz praca pomp obiegowych c.o. firmy WILO typu TOP-E 25/1-7 1 TOP-E 40/1-10,
pompy tadujacej podgrzewacz firmy WILO typu TOP-8 25/7 i pompy cyrkulacyjnej ¢.w.u.
firmy WILO typu Star-Z 25/6. Regulatory kottowe Vitotronic 100 sterujg praca pomp
mieszajacych obiegu kottowego firmy WILO typu TOP-S 30/4 stanowiacych
zabezpieczenie kottéw przed zbyt niskg temperatura powrotu. W zaworach trzydrogowych
nastepuje zmieszanie wody zasilajacej z woda powrotna z instalacji w takiej proporcji, aby
utrzymaé wymagang temperature zasilania, W kottowni zainstalowane zostang roéwniez
pompy obiegowe ciepla technologicznego TOP-S 25/7 1 TOP-S 30/7.

W celu zapewnienia dostawy | cieplej wody zaprojektowano podgrzewacz
pojemnosciowy firmy VIESSMANN typu VITOCELL V-100 o pojemnosci 160 dm’
Obieg wody grzejnej w podgrzewaczu wymusza pojedyncza pompa obiegowa firmy
WILO typu TOP-S 25/7. W celu zapewnienia ciaglej dostawy ci_eplej wody o zadane
temperaturze w kazdych warunkach pracy zaprojektowano pompe cyrkulacyjng firmy

WILO typu Star-Z 25/6.
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o wymiarach 500 x 400 mm. Wentylacj¢ wyciagowsa zapewni kanal murowany wentylacji
grawitacyjnej o wymiarach 30 x 35 cm zlokalizowany w kottowni z kratka o wymiarach 30
x 35 c¢m. Ponad dachem kanal wentylacjii wyciagowej zostanie wykonany jako kanat
okragly izolowany ze stali nierdzewnej i zakoficzony wyrzutnig dachowa Lindab typu
VHL ¢ 400,

3.3.3. Instalacia odprowadzania spalin

Instalacja spalinowa wykonana bedzie z przewodow ze stali kwasoodpornej i
skladaé sie bedzie z czopuchdéw dwusciennych 1 komindéw jednosciennych ¢ 300 mm firmy
Kominus, Kominy nalezy zaizolowa¢ welng mineralna Rockwool grubosci 10 cm i
temperaturze pracy do 250 °C. Kominy zamontowane beds w wydzielonym kanale
murowanym. Kominy nalezy montowaé wraz ze wznoszeniem kanatu lub pozostawié
dostep z jednej strony tak, aby mozliwe byto zamontowanie komindéw. Ponizej czopuchéw
kazdy komin wyposazony bedzie w wyczystke z drzwiczkami i tace ociekowg na
wykraplajacy sie kondensat oraz spust umozliwiajacy odprowadzenie skroplin na zewnatrz
komina, Kominy wyprowadzone zostana ponad dach budynku. Ponad dachem kazdy

komin zostanie wykonany jako komin dwuscienny.

3.3.4, Instalacja wod-kan kotlowni

Instalacja wodociagowa w kottowni obejmuje doprowadzenie wody zimnej do
uzupelniania ztadu c.0., podgrzewacza ¢c.w.u. oraz do zlewu w kotlowni. Woda zimna
dostarczona zostanie do kottowni z istniejacej instalacji wodociagowej Budynku Wydziatu
Inzynierii Srodowiska. Ponad zlewem na przewodzie wody zimnej zainstalowany zostanie
zawor ze zlaczka do weza.

Na przewodzie wody uzupetniajacej instalacje ¢.o. nalezy zainstalowaé wodomierz
firmy Powogaz typu JS — 1,5 DN 15 oraz zawor zwrotny antyskazeniowy firmy Danfoss
typu EA 251 DN 20.

Na przewodzie wody zimnej zasilajacej podgrzewacz nalezy zainstalowaé
wodomierz firmy Powogaz typu JS — 3,5 DN 25 oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy
firmy Danfoss typu EA 251 DN 40,

Instalacja kanalizacyjna kottowni ma zapewni¢ odprowadzenie wody spuszczanej z

instalacji c.0. i zamontowanego w kottowni zlewu do istniejace] kanalizacji. W tym celu w
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kotlowni wykonana zostanie studzienka schiadzajaca ¢ 600 z wiazem zeliwnym typu

lekkiego oraz wpusty Sciekowe, ktére zostana zamontowane w posadzce. Ze studzienki

woda odprowadzana bedzie do kanalizacji sanitarnej budynku.

3.4 Rurociggi i armatura

W kottowni rurociagi zasilajace i powrotne c.0. zaprojektowano z rur stalowych
czarnych ze szwem przewodowych wg PN-80/H-74200, laczonych przez spawanie.
Rurociagi zimnej i cieptej wody nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych faczonych
przez gwintowanie. Srednice poszczegélnych rurociagdw oraz ich lokalizacj¢ podano w
czescl rysunkowej opracowania.

Armatura instalacji kotlowej obejmuje: zawory odcinajace kulowe i zawory
zwrotne o polaczeniach gwintowanych, zawory bezpieczefstwa, filtry oraz zawor
mieszajacy.

Przewody w obrebie kottowni prowadzi¢ nalezy po §cianach budynku.

Minimalna odleglo$é przewoddéw wodnych od przewoddw elektrycznych przy
uktadaniu rownoleglym 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rurociagbw
gazowych 0,15 m. Odleglo$¢ zewnetrznej $cianki przewodu nie izoloWanego lub
izolowanego cieplnic od przegréd budowlanych wynosi 0,03 m dla przewodow do ¢ 40 i
0,05 m dla przewoddw powyzej ¢ 40,

Przewody poziome mocowaé do przegréd budowlanych za pomoca hakow,
uchwytéw lub wspornikéw z zachowaniem odleglosci miedzy punktami podparcia wg PN-
71/B-10420. Odecinki pionowe mocowaé do przegrod budowlanych za pomoca uchwytow
w odlegtoéci co najmniej 2,5 m.

Przejécia rurociagdw przez $ciany i strop w kottowni nalezy wykonac w

przepustach o odpornosci ogniowej takiej jak Sciany kottowni.

3.5. Wykonawstwo, odbiory, préby

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowiazuja ,,Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL.

Rurociagi c.o. w kottowni nalezy poddaé probie na ciénienie 0,4 MPa. Przed
przystapieniem do préb instalacie w kotlowni nalezy kilkakrotnie przeplukac mieszaning

wody i powietrza, az do uzyskania zawartoci zanieczyszczefi mniejszych od 0,5mg/l.

-7 -
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Cata instalacja kotfowa i konstrukcja podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu,
poprzez staranne oczyszczenie do 2° czysto§ci wg instrukcji KOR-3A, a nastgpnie
malowaniu dwa razy farba ftalowa do gruntowania, antykorozyjna czerwona, tlenkowa
,Foskor” o symbolu wg KTM 1313-121-0955XX. Warstwy farby nalezy naklada¢ w
odstepie 24 godzin. Po robotach malarskich i prébach ci$nieniowych, przewody nalezy
zaizolowaé otulinami STEINONORM 300 produkcji MPIS S.A. o grubosci 20 mm,

Plaszcz izolacjt nalezy oznaczy¢ kolorami umownymi w zaleznosci od rodzaju
czynnika wg wymagan PN-70/N-01270/03.

Instalacje wodociagowa nalezy poddaé¢ prébie na ci$nienie 0,9 MPa. Instalacje
nalezy doldadnie przepluka¢ celem usuniecia wszelkich zanieczyszczen. Instalacie

wodociagowg izolowaé otuling Thermaflex FRZ o grubosci 20 mm.

3.6 Zabezpieczenie bhp i ppoz.
Kotlownig nalezy zaopatrzy¢ w gasnice proszkows typu GP-6/ABC-6 kg.

3.7 Wytyczne branzowe

3.7.1. Wytyezne konstrukeyino-budowlane

- Sciany i strop w kottowni oraz obudowa instalacji kominowej powinny by¢ klasy EI 60
odpornosci ogniowej, | _

- Sciany w kotlowni do wysokosci 2 m wylozy¢ glazura, §ciany ponad glazura
pomalowa¢ farba emulsyjna,

- drzwi wejsciowe do kottowni powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI 30 i otwiera¢
sig na zewnatrz pod naciskiem,

- przejscia przewodow przez Sciany 1 strop kottowni wykona¢ w przepustach o
odpornoéci ogniowej EI 60;

- wykona¢ cokoly pod kociof i podgrzewacz c.w.u. o wys. 10 cm;

- wykonaé w §cianie zewnetrznej kotlowni otwér montazowy komina o szerokodci 100
cm 1 wysokodei 270 cm,

-~ wykonaé w $cianie zewnetrznej kottowni otwér wentylacji nawiewnej 500 x 400 mm
zgodnie z dokumentacja rysunkowa,

- wykona¢ w cianie zewnetrznej w kotlowni otwor wentylacji wywiewnej 300 x 350 mm
zgodnie z dokumentacja rysunkowa,

- podioge w kottowni wykonaé ze spadkiem w kierunku wpustow podiogowych,

-8 -
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3.7.2. Wytyczne elektryczne

- wykona¢ zasilenie pomp obiegowych c.o. firmy WILO typu TOP-E 25/1-7 1 TOP-E
40/1-10, zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz,

- wykona¢ zasilenie pomp obiegowych c.t. firmy WILO typu TOP-S 25/7 1 TOP-S 30/7,
zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz,

- wykonaé zasilenie pomp kotlowych firmy WILO typu TOP-S 30/4, zasilanie
jednofazowe 230V, 50Hz,

- wykonaé zasilenie pompy tadujacej podgrzewacz firmy WILO typu TOP-S 25/7,
zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz,

- wykona¢ zasilenie pojedynczej pompy cyrkulacyjnej c.o. firmy WILO typu Star-Z 25/6,
zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz,

- wykonaé zasilenie regulatoréw kottowych Vitotronic 100 i regulatora Vitotronic 333,
zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz

- wykonaé oddzielny obwod elektryczny zasilajacy gniazdo 230 V stacji uzdatniania
wody,

- przewidzie¢ w pomieszczeniu kottowni gniazda elektryczne 400 V, 230 V124 V,

- przewidzie¢ w szafie zasilajaco-sterujacej sygnalizacj¢ od awarli palnika, przekroczenia
max temp. wody w kottach STB, minimalnego poziomu wody w kotlach,

- doprowadzi¢ przewody do palnikow od regulatorow Vitotronic 100,

- doprowadzi¢ przewody do sitownikow zaworow tréjdrogowych,

- doprowadzi¢ przewody sygnalizacyjne do wszystkich czujnikow zgodnie ze schematem
technologicznym kottowni,

- wylacznik pozarowy zlokalizowa¢ przy drzwiach wejsciowych do kottowni,

- sygnalizacje alarmowa ($wietlng i dzwigkowa) detekcji gazu oraz awarii kottowni
zlokalizowaé na zewnetrznej $cianie kottowni,

- zaprojektowaé oé$wietlenie kotlowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65,

- instalacje elektryczna zaprojektowaé w wykonaniu szczelnym.

Opracowat: -

mgr inz. Katarzyna Kuranc
uprawnienia  budowlang do projektowania | kie;owaqia_
robotami  budowlanymi bez ograniczen W spega!nosm
instalacyjne] w zakresie sieci intalacji i urzgdzen crepipych,
wentylacyjnych. gazowych. wogstiagowyeh | kanalizacyjnyeh

Nr ewid. LUB/0006,PW0S/05
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4, Obliczenia

4.1. Dobor podgrzewacza c.w.u,

Zgodnie z zyczeniem Inwestora przyjeto najmniejszy poiemnosciowy podgrzewacz
cwu. firmy Viessmann typu Vitocell-V 100 o objgtosci 160 1 Wydajnos¢ stata
podgrzewacza przy podgrzewie wody do 60 °C i temperaturze wody zasilajacej 80 °C
wynosi 482 dm’/h. Zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c¢.w.u. przy powyzszych

parametrach pracy podgrzewacza wynosi 28 kW.

4.2, Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Wedlug projektu instalacji centralnego ogrzewania Budynku Wydziatu Inzynierii
Srodowiska Politechniki Lubelskiej opracowanego przez P.W. INWEL zapotrzebowanie
ciepla dla czedci istniejacej budynku wynosi 216,53 kW. Aktualnie zamdwiona moc
cieplna w LPEC na potrzeby c.o. budynku wynosi 198 kW. Powyzsza warto$¢ przyjeto do
dalszych obliczen. '

Wedlug projektu instalacji ciepta technologicznego dla Budynku Wydziatu
Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej opracowanego przez P.W. INWEL
zapotrzebowanie ciepfa na potrzeby c.t. dla czedci istnigjacej budynku wynosi 119,1 kW.
Powyzsze dane zostaly zweryfikowane przez Inwestora i do dalszych obliczef przyjgto
zapotrzebowanie ciepla na potrzeby c.t. w wysokosci 68 kW.

Zapotrzebowanie ciepla na potrzeby c.o. i c.t. dla rozbudowy Budynku Wydziatu
Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przyjeto na podstawie projektu instalacji c.o.
i projektu instalacji wentylacyjnej w wysokosci 40 kW i 45 kW.

Zestawienie zapotrzebowanie mocy cieplnej:

- zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele c.o. (budynek istniejacy) - - 198 kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele c.t. (budynek istniejacy) - 68 kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnej na celé ¢.0. (rozbudowa) - 40kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele c.t. (rozbudowa) - 45 kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele ¢.w.u. - 28 kW
- razem -379 kW
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4.3. Dobor kottow :

W oparciu o powyzszy bilans dobrano dwa kotly zeliwne gazowe typu Vitogas 0350
firmy VIESSMANN z palnikami atmosferycznymi o mocy znamionowej 188 kW. Kotly
maja mozliwoéé pracy z moc maksymalng 210 kW. Kotly wyposazone beda w regulatory
Vitotronic 100 oraz regulator nadrzedny Vitotronic 333 sterujacy praca kaskady kottow,
dwdch obiegow grzewczych z mieszaczem i cieptej wody uzytkowe;.

Podstawowe dane techniczne kotlow:

¢ moc cieplna 188 kW

o dlug./szer./wys. 1080/1140/1370 mm
¢ masa catkowita kotla 610 kg

¢ pojemnosé wodna 781

» dopuszczalne nadci$nienie robocze 0,6 MPa

4.4. Dobor zaworéw mieszajacych trzydrogowych

Weg nomogramu danych technicznych firmy Viessmann dobrano:
o dla obiegu grzewczego budynku istniejacego (198 kW) tréjdrogowy kolnierzowy
zawoér mieszajacy firmy Viessmann DN 50,
e dla obiegu grzewczego budynku rozbudowywanego (40 kW) trojdrogowy zawor

mieszajacy firmy Viessmann DN 32 (wykonanie do wspawania).

4.5. Dobér pomp obiegowych centralnego ogrzewania
4.5.1. Dobér pompy obiegowej centralnego ogrzewania budynku istniejgcego
* wymagana wydajno$é pompy dla obiegu o mocy 198 kW, parametry pracy 75/60 °C

_3600-Q,,  3600-198

co - :].].,7 m3/h
¢, p-At 4,19.970-15

e wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy

- cisnienie dyspozycyine na rozdzielaczach instalacji c.o. Apq = 3,00 mH,0O
- strata ci$nienia na mieszaczu Apm = 0,40 mH;0
- strata ci$nienia na filtrze siatkowym Apr= 0,50 mH,0
- strata cidnienia na kotle Ap = 0,30 mH,0
- strata ciénienia na przewodach w kotlowni Ap, = 0,30 mH20
- strata ci$nienia na przewodach tranzytowych DN 80 Apy = 0,90 mH;0
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- wymagana wysoko$§¢ podnoszenia pompy —H=1,1- 5,4 = 6,0 mHz0.
Przyjeto pojedyncza pompe obiegowsz c.o. firmy Wilo typu TOP-E 40/1-10
zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P, =350 W, P, =25+ 625 W, 1=0,18 + 2,75 A.

4.5.2. Dobér pompy obiegowej centralnego ogrzewania budynku
rozbudowywanego
e wymagana wydajnoé¢ pompy dla obiegu o mocy 40 kW, parametry pracy 75/60 °C

3600- :
- Q, __3600:40 _, 5
¢, p-At 419.970.15

e wymagana wysokoé¢ podnoszenia pompy

- ci$nienie dyspozycyjne na rozdzielaczach instalacji c.o. Apq = 2,00 mH,0
- strata cisnienia na mieszaczu Apm = 0,50 mi;0
- strata ciénienia.na filtrze siatkowym Ape = 0,50 mH,;0
- strata ci$nienia na kotle Apy = 0,30 mH,0
- strata ci$nienia na przewodach w kottowni App = 0,30 miL0O

- wymagana wysoko#¢ podnoszenia pompy — H= 1,1 3,6 =4,0 mH,O.
Przyjeto pojedynczg pompe obiegows c.o. firmy Wilo typu TOP-E 25/1-7 zasilanie
jednofazowe 230V, 50Hz; P, =90 W, P, =30+ 200 W,1=0,2+ 0,9 A,

4.6. Dobor pomp obiegowych ciepla technologicznego
4.6.1. Dobér pompy obiegowej ciepla technologicznego budynku istniejacego
o wymagana wydajnos¢ pompy dla obiegu o mocy 68 kW, parametry pracy 90/70 °C

mi3600-Qco __ 360068 .o o
c, p-At 4,19-970-20

» wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy

- ci$nienie dyspozycyjne przed centrala wentylacyjng Apg = 2,00 mH;0
- strata ci$nienia na filtrze siatkowym Aps= 0,50 mi,0
- strata ci$nienia na kotle Apk = 0,30 mH,0
- strata cinienia na przewodach w kottowni Ap, = 0,30 mH0
- strata ci$nienia na przewodach tranzytowych DN 50 Apt = 0,50 mH,0

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy —H = 1,1+ 3,6 = 4,0 mH,O.
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Przyjeto pojedyncza pompe obiegows c.t. firmy Wilo typu TOP-S 30/7 zasilanie

jednofazowe 230V, 50Hz; P, =90 W, P; =85+ 195 W, 1=10,62 + 0,95 A.

4,6.2. Dobor pompy obiegowej ciepla technologicznego budynku

rozbudowywanego
e wymagana wydajno$¢ pompy dla obiegu o mocy 45 kW, parametry pracy 90/70 °C

3600-Q,, 360045

= =2 m?/h
¢, p-At 419-970.20

co

e wymagana wysoko§é podnoszenia pompy

- cisnienie dyspozycyjne przed centrala wentylacyjng Apg = 2,00 mH,0
- strata ci$nienia na filtrze siatkowym Ape= 0,50 mH,0
- strata cisnienia na kotle Apg = 0,30 mH0O
- strata ciénienia na przewodach w kotlowni App = 0,30 mH;O
- strata ci$nienia na przewodach do centrali Ap; = 0,20 mH,0O

wymagana wysoko§¢ podnoszenia pompy - H = 1,1 3,2 = 3,6 mH;0.
Przyjeto pojedyncza pompe obiegowa c.t. firmy Wilo typu TOP-S 25/7 zasilanie
jednofazowe 230V, 50Hz, P, =90 W, P; =85 + 195 W, 1=0,62 + 0,95 A.

4.7. Dobor pompy ladujacej podgrzewacz c.w.u.
e wymagana wydajnos¢ pompy (na podstawie danych technicznych firmy Viessmann) -3
3
m’/h.

» wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy

- strata ci$nienia na podgrzewaczu Apq = 2,00 mH,0
- strata ci$nienia na filtrze siatkowym Apr= 0,50 mH,0
- strata ci$nienia na kotle Apy = 0,30 mH,0
- strata ci$nienia na przewodach w kottowni App = 0,30 mH,0

- wymagana wysoko$é podnoszenia pompy — H=1,13,1 = 3,4 mH0.
Przyjeto pojedyncza pompe obiegows ¢.o. firmy Wilo typu TOP-S 25/7 zasilanie
jednofazowe 230V, 50Hz; P, =90 W, P; =85 + 195 W, I=0,62 + 0,95 A
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4.8. Dobér pompy cyrkulacyjnej c.wou.,
Przyjeto pojedyncza pompe firmy WILO typu Star-Z 25/6; zasilanie jednofazowe
230V, 50Hz; P1 =39 +99 W, P, =35 W, 1=0,22 - 0,41 A.

4.9. Doboér pompy obiegu kotlowego
e wymagana wydajnos¢ pompy

3600-03-Q  3600-0,3:376 _
o e,prAt 4,19-970.15

6,7 m*/h

e wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy
- strata ci$nienia na kotle Apx = 0,3 mH,0
- strata cisnienia na przewodach App = 0,20 mH,0
- wymagana wysoko§¢ podnoszenia pompy - H= 1,1 - 0,5 = 0,55 mH:0.
Przyjeto pojédyncza pompe firmy Wilo typu TOP-S 30/4; zasilanie jednofazowe
230V, 50Hz, P, =70 W, P, =70 + 180 W, I =0,55 +0,85 A.

4.10. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotla o mocy 188 kW

Dobér zaworn bezpieczehstwa wykonano w oparciu o PN-82/M-74101 i przepisy
UDT.
» Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa.

3600-Q 3600-188
m > =

=315 kg/h
T 2150
gdzie: Q=188 kW - maksymalna moc kotta;
r=2150kl/kg - ciepto parowania wody

e Powierzchnia przekroju kanatow dolotowych zaworu bezpieczenstwa:

A = o = 315 =252 mm?
P T10-K, K, - (p, +0,1)  10-0,54-1,0-0,54-(0,33+0,1)
gdzie: K;=0,54
K2=1,0

p; = 0,3 MPa x 1,1 = 0,33 MPa - maksymalne ci$nienie w kotle,

o = 0,54~ wspotczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa.

-14 -
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o Srednica zaworu bezpieczenstwa:

d, = 4‘AP“ 4'252*18mm
N 3,14

Przyjeto zawor bezpieczenstwa firmy SYR typu 1915, o $rednicy 17,dy = 20 mm,

ci$nienie otwarcia zaworu 0,3 MPa.

4.11. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza pojemnosciowego
Vitocell V-100, 500 1
Dobér zaworu bezpieczefistwa wykonano w oparciu 0 PN-82/M-74101 i przepisy
UD.T.
¢ Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczefistwa:

3600-Q 3600-40
m > =
r 2150

= 67 kg/h

gdzie: Q=40kW - maksymalna moc podgrzewacza
wg wytycznych firmy Viessmann;
r=2 150 kl/kg - ciepto parowania wody

» Powierzchnia przekroju kanatéw dolotowych zaworu bezpieczenstwa:

m 67 2

= = =43 mm
» " 10-K,-K, -a-(p, +0,1) 10:0,54:1,0-0,38-(0,66+0,1)
gdzie: K;=0,54
KZ: ].,0

p. = 0,6 MPa x 1,1 = 0,66 MPa - maksymalne ciénienie
w instalacji;

a = 0,38 - wspoiczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa.

¢ Srednica zaworu bezpieczenstwa:

d. = 4‘AP— 4'43—7’4mm
* NV n 3,14

Przyjeto zawér bezpieczefistwa firmy SYR typu 2115, o sredmicy 1/27,

dg = 12 mm, ci$nienie otwarcia zaworu 0,6 MPa.

-15 -



JEDNOSTKA PROJEXTLIACA: Zespdt Uslug Technicznych NOT Sp. z o.0., 20-026 Lubiin, ul. Chopina 8/18
TYTUE PROJEKTU: Technologia katiowns gazowef — Rozbudowa Budynku Wydziatu InZynieri! Srodowiska
Politechniki Lubelskier przy ul, Nadbystrzyckiej 40 B

4.12. Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.
(wg PN-B-02414)
¢ pojemno$¢ uzytkowa naczynia
V. =V.p-Av=3,5-997-0,0287 =100 dm’
gdzie:
V- pojemnoé¢ wodna ztadu c.0., m’
p - gestosé wody przy temp. 10 °C, kg/m’®
Av - przyrost objgtosci whasciwej wody instalacyjnej, dm’/kg

» pojemno$é catkowita naczynia

V. = Vi Qe 1) _ 100-(3+1) _ 267 dm®
Powe — P 3-15
gdzie:
DPrmax - Ci$nienie maksymalne, bar
p - ci$nienie wstgpne w przestrzeni gazowej naczynia (réwne ci$nieniu statycznemu
w miejscu podiaczenia naczynia), bar
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu N 300

o pojemnoéci catkowitej 300 1. Dopuszezalne ci$nienie robocze 0,6 MPa.

e minimalna §rednica rury wzbiorczej

d, =0,7-/V, =0,7-+/100 = 7,0 mm

Przyjeto rure wzbiorcza d=20 mm.

4.13. Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.
Na podstawie danych technicznych firmy Reflex dobrano przeponowe naczynie
wzbiorcze typu Refix DD 12 o pojemnosci catkowitej 12 | z armatura przeptywows,

Flowlet % Dopuszczalne cisnienie roboczel MPa.

4.14. Dobér stacji vzdatniania wody

e wymagany przeplyw 1,0 m’/h
Dobrano stacje uzdatniania wody firmy Epuro typu Epurosoft ES 37 z filtrem
wstepnym Epurion A18-2.

-16 -
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4.15. Wentylacja kottowni (wg PN-B-02431-1)

4.15.1. Wentylacia nawiewna

Przekroj kanalu nawiewnego:

A, =5-Q=5-376=1880cm’

gdzie: Q — faczna moc kottow - 376 kW
ale nie mniej niz 300 cm’?

Dobrano kanat nawiewny o wymiarach 50 x 40 cm, Ax = 2000 cm®

4.15.2. Wentylacia wywiewna

Przekroj kanatu wywiewnego:

Ay =0,5-A, =0,5-2000 = 1000cm*

gdzie:

Ay — powierzchnia kanatu nawiewnego — 2000 cm’

ale nie mniej niz 200 cm’

Wentylacje grawitacyjna wywiewna zapewni kanal wentylacyjny murowany o

wymiarach 30 x 35 cm, Aw =1 000 cm’.

4.16. Obliczenie wymaganej powierzchni okien

Powierzchnia kottowni -32.7 m*
Wymagana powierzchnia okien - 32.7:15=2,18:m",
Powierzchnia okien w kottowni -1,68x1,5=252 m>.

Warunek wymaganej powierzchni okien jest spetniony.

megr inz. Katarzyna Kuranc

uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania
{oboramr'l budowlanymi bez ograniczeri w specfalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych. wodociagowyoh i kanalizacyjnych
Nrewid. LUB/0006/PW0S/05
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5. Wykaz armatury i pedstawowych materialéw

jednofazowe 230V, 50Hz, P, =70 W, P; =70 = 180 W, 1=0,55 +0,85 A

Nr Nazwa urzadzenia i charakterystyka, armatura ﬁ::c
1 2 3
1. Urzadzenia technologiczne
Kociot wodny z palnikiem atmosferycznym firmy VIESSMANN typu
1.1. | Vitogas 050 o mocy 188 kW z regulatorem kottowym Vitotronic 100 typu 1
GCl1 i regulatorem instalacji wielokotlowych Vitotronic 333 typu MWI1 N
i Kociol wodny z palnikiem atmosferycznym firmy VIESSMANN typﬁ B Wl
Vitogas 050 o mocy 188 kW z regulatorem kotlowym Vitotronic 100 -
i3 Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. firmy VIESSMANN typu Vitocell V- |
100 o pojemnodci 160 litrow _
L4 Trzydrogowy zawor mieszajacy kolnierzowy firmy Viessmann DN 50 z 1
sittownikiem
s Trzydrogowy zawér mieszajacy (wykonanie do wspawania) firmy |
Viessmann DN 32 z sitownikiem o
Pompa obiegowa c.o. firmy WILO typu TOP-E 40/1-10 zaéilﬁnie J
L6 jednofazowe 230V, 50Hz; P, =350 W, Py =25 + 625 W, [=0,18 + 2,75 A|
1Pompa obiegowa c¢.0. firmy WILO typu TOP-E 25/1-7 zasilanie| 1 -
L7 jednofazowe 230V, 50Hz; P; = 90 W, P; =30+ 200 W,1=02+ 0,9 A -
Pompa obiegowa c.t. firmy WILO typu TOP-S 30/7 zasilanie jednofazowe| 1
L8 230V, 50Hz; P, =90 W, P; =85+ 195 W, [=0,62 + 0,95 A
Pompa obiegowa c.t. firmy WILO typu TOP-S 25/7 zasilanie jednofazowe| 1
L9 230V, 50Hz; P, =90 W, P, =85+ 195 W, 1=0,62 + 0,95 A
Pompa ladujgca podgrzewacz c.w.u. firmy WILO typu TOP-S 25/7,
1.10. | zasilanie jednofazowe 230V, SOHz; P, = 90W, P; = 85+195W, 1 =} - 1
0,62+0,95A o
. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. firmy WILO typu Star-Z 25/6; zasilanie 1
" |jednofazowe 230V, 50Hz; P, =39 + 99 W, P, =35 W,1=0,22 - 0,41 A
12 Pompa mieszajgca obiegu kotla firmy WILO typu TOP-S 30/4, Zasilanie )
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5 Przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu N300 |
o pojemnodci catkowitej 300 litrdéw, pmax = 0,6 MPa ik !
Przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu Refix DDI12

1.14. |0 pojemnosci catkowitej 12 litrdw, pmx = 1,0 MPa =z armatura, 1
przeptywowa FlowJet 347 _

115 Stacja zmigkczania wody firmy EPURO typu Epurosoft ES 37, 1
maksymalny przeptyw 1,0 m’/h

1.16. | Filtr przeptukiwany strumieniem wody firmy EPURO typu Epurion A25-2 1

1.17. | Filtr siatkowy FS ¢ 80 2

1.18. |Jw. lecz ¢ S0 2

1.19; Jw. lecz ¢ 40 4

1.20. |Jw. lecz ¢ 32 3

1.21, |Jw. lecz ¢ 25 1
Zawor bezpieczenstwa do kotla firmy SYR typu 1915, o §rednicy 17,do =

122 20 mm, 0,3 MPa 2

23 Zawor bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u firmy SYR typu 2115, o 1
srednicy 1/2”, dp = 12 mm, ci$nienie otwarcia zaworu 0,6 MPa

|24 Przepustnica migdzykotnierzowa firmy Danfoss typu Uranie DN 65 z )
napedem elektrycznym DA2

1.25. | Przepustnica odcinajaca miedzykotnierzowa DN 100, temp. do 100°C 2

1.26. | Tw. lecz DN 80 4

1.27. [Jw. lecz DN 65 2

1.28." | Zawor kulowy ¢ 50 o polaczeniach gwintowanych, temp. do 100°C 4

1.29. |Jw. lecz ¢ 40 1

1.30. |Jw. lecz ¢ 32 7

1.31. | Jw. lecz ¢ 25 5

1.32. |Jw. lecz ¢ 20 3

1.33. |Jw. lecz ¢ 15 1

1.34. | Zawdr zwrotny miedzykotnierzowy DN 80, temp. do 100 °c 1

1.35. | Zawor zwrotny ¢ 50 o pofaczeniach gwintowanych, temp. do 100 °C 1

1.36. |Jw. lecz ¢ 40 2
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1.37. |Jw. lecz ¢ 32 3
1.38. |Jw. lecz ¢ 25 1
1.39. | Zawoér regulacyjny Ballorex ¢ 25 1
1.40. | Zawér regulacyiny Ballorex ¢ 15 1
1.41. | Odpowietrznik automatyczny ¥4” 4

2. Aparatura kontrolno-pomiarowa
2.1. |Regulator kottowy firmy VIESSMANN, Vitotronic 100 typu GC1 2
Regulator instalacji wielokotlowej 1 obiegdw grzewczych firmy

22 VIESSMANN, Vitotronic 333 typu MW1 :

2.3, | Czujnik temperatury wody w kotle (w zestawie z kotlem) 2

2.4, | Czujnik temp. wody firmy Viessmann 7

- Czujnik temp. wody w podgrzewaczu cw.u. (w zestawie z .

podgrzewaczem)

2.6. | Czujnik temp. zewnetrznej (w zestawie z regulatorem) 1

2.7. | Ogranicznik poziomu wody w kotle typu 933.1 firmy SYR 2

2.8. |Manometr techniczny o zakresie pomiarowym 0 + 6 bar 21

2.9, |Manometr techniczny o zakresie pomiarowym 0 + 10 bar 3
2.10. | Termometr techniczny o zakresie pomiarowym 0 + 100 °c 10

3. Instalacja wodociagowa
3.1. | Zawdr odcinajacy ¢ 40 gwintowany do wody zimnej 3
32, |Jw. lecz ¢ 20 7
33 |Jw.lecz ¢ 15 2
3.4. | Zawdr zwrotny ¢ 20 gwintowany do wody zimne] 2
3.5. | Wodomierz skrzydetkowy POWOGAZ typu JS-3,5; DN 25, Gnom=3,5 m’/h 1
3.6. 1Wodomierz skrzydetkowy POWOGAZ typu JS-1,5; DN 15, gnem=1,5 m’/h 1
3.7. |Zawdr antyskazeniowy Danfoss EA 251 DN 40 1
3.8. | Zawdr antyskazeniowy Danfoss EA 251 DN 20 1
3.9. |Zawdr do uzupelniania ztadu c.o. SYR 2128 DN 15 1
3.10. |Zawdr ze ztaczka do weza DN 15 1
4. Instalacja wentylacji

4.1. | Czerpnia scienna typu Al z statkq ochronna 500 x 400 mm I
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42 |Kanat wentylacyjny nawiev;rny 500 x 400 mm, L = 300 mm (domierzy¢ na 1
budowie)
4.3. |Kolano wentylacyjne 500 x 400 mm 1
4.4 | Kanal wentylacyjny nawiewny 500 x 400 mm, L = 700 mm (domierzy¢ na 1
budowie)
4.5, |Kratka wentylacyjna nawiewna 500 x 400 mm 1
4.6. |Kratka wentylacyjna wywiewna 300 x 350 mm 1
47. | Przewdd dwuscienny ze stali nierdzewne] ¢ 400, L = 1000 mm 1
4.8 1 Wryrzutnia dachowa Lindab typu VHL ¢ 400 1
5. Instalacja odprowadzania spalin ze staii nierdzewnej
5.1. | Redukcja jednoscienna ¢ 250/¢ 300 mm 2
5.2, | Zakofczenie izolacji ¢ 300 mm 4
5.3. | Kolano dwuscienne 90° ¢ 300 mm 2
5.4. | Kolano dwuscienne 30° ¢ 300 mm 2
5.5. | Rura dwuscienna ¢ 300, L = 1000 mm 5
5.6. | Rura dwuscienna ¢ 300, L = 500 mm 3
5.7. | Trojnik jednoéciénny ¢ 300 mm 2
5.8. | Wyczystka jednoécienna ¢ 300 mm 2
5.0. Odskraplacz 2
5.10. | Drzwiczki wyczystki 2
5.11. | Rura prosta jednoscienna ¢ 300 mm, 1 = 1000 mm 41
5.12. | Rura prosta jednoscienna ¢ 300 mm, | = 500 mm 1
5.13. | Przejscie dachowe ¢ 400 mm 2
5.14. | Rura dwuscienna ¢ 300, L. = 1000 mm 2
5.15. | Ustnik komina dwuscienny ¢ 300 mm 2
5.16. | Obeima mocujaca ¢ 300 mm 8
6. Instalacja kanalizacyjna

6.1. | Zlewozmywak stalowy 1

6.2. | Wpust podtogowy $100 bez s;(;;fonu 3

6.3. |Lejek kanalizacyjny ¢100 {;4 2

6.4. | Studzienka schtadzajaca d>60.0, glebokosci 1,5 m z whazem zeliwnym typu 1
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lekkiego
7. Podstawowe materialy kotlowni
7.1. |Rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74200 ¢ 150 3mb
7.2, |Jw. lecz ¢ 100 20mb
7.3. |Jw. lecz ¢ 80 8mb
7.4, {Jw.lecz & 65 8mb
7.5 |Tw.lecz ¢ 50 6mb
7.6. |Tw. lecz ¢ 40 17mb
7.7 |Jw. lecz ¢ 32 ' 14mb
7.8. {Jw.leczd 25 2mb
7.9. |Jw.lecz ¢ 20 3mb
7.10. | Jw. lecz ¢ 15 2mb
7.11. | Rury stalowe ocynkowane ¢ 40 25mb
7.12. | Jw. lecz ¢ 25 15mb
7.13. | Fw. lecz ¢ 20 12mb
7.14, |Jw. lecz & 15 4mb
7.15. | Rura kanalizacyjna zeliwna $100 16mb
7.16. | Rura kanalizacyjna zeliwna ¢ 50 3mb -
7.17. | Rura kanalizacyjna PVC ¢110 2mb
7.18. | Izolacja Steinonorm o grubosci 30 mm rurociagdw ¢.0. ¢ 150 3mb
7.19. 1 Jw. lecz ¢ 100 20mb
7.20. | Jw. lecz ¢ 80 8mb
721, | Jw. lecz ¢ 65 8mb
7.22. | Jw.lecz $ 50 A 6mb
7.23. 1 Jw. lecz § 40 17mb
7.24. | Jw.lecz ¢ 32 14mb
7.25.| Jw. lecz ¢ 25 2mb
7.26. | Jw.lecz ¢ 20 3mb
727 | Jw. lecz¢ 15 2mb
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Izolacja Steinonorm o grubosci 20 mm rurociggéw wody zimnej, cieplej i
728, ) 25mb
cyrkulacji ¢ 40
7.29.| Jw.lecz ¢ 25 15mb
7.30. | Jw.lecz ¢ 20 12mb
7.31. | Jw.lecz ¢ 15 4mb

maqrinz Q!E,‘WS.L(.'
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mgr inz. Katarzyna Kuranc

uprawnienia budowlang do p.'ojek.'awapfa I kiepwam‘q
robatami budowlanymi beéz ogdraniczen w specjalnosci
Instalacyingj w 2akresie siaci, instalacyi | ur;adzed piepﬁpych,
wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodeciagowyeh i kanalizacynych

Nr ewid, LUB/QQ08,PW0S/05
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6. Informacja BiOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa Budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskie;

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wydziat Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 40 B
20-618 Lublin

INWESTOR:
Politechnika Lubelska
Wydziat Inzynierii Srodowiska
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

PROJEKTANT:

mgr inz. K. Kuranc upr. bud. LUB/0006/PWOS/05

A. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot obejmuje wykonanie kottowni gazowej w budynku:

- Potozenie przewodow instalacji kanalizacyjnej w kottowni,

- Obsadzenie lejkow 1 wpustéw podtogowych,

- Montaz urzadzen i armatury w kottowni,

- Montaz instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej w kottowni,

- Rozprowadzenie przewodow instalacyjnych,

- Montaz przewodow wodociggowych,

Ny o
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- Montaz komina,
- Plukanie 1 proba cisnieniowa instalacji,
- Czyszczenie, malowanie i izolacja rurociggdw,

- Uruchomienie i regulacja pracy kottowni.

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektow przedstawiono na rys. nr 1/5 — plan sytuacyjny.

C. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystgpuja elementy mogace spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem kottowni.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji robot zwiazanych z wykonaniem kottowni nie wystgpuja roboty
szczegOlnie niebezpieczne. Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w
przepisach eksploatacji 1 bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowiazek znac i
stosowac. Ich wiedza jest potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadac 1 stosowacé instrukcje wykonywania
pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

F. Wskazanie S§rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem kotlowni, zagrozenia nie wystepuja oraz nie

stwarzaja zagrozenia ograniczenia sprawnej komunikacji, ani ewentualnej ewakuacji.

LA UA—

Projektant:
mgr inz. Katarzyna Kuranc

598 up_rawniqma budow!an‘e do projekjowa'nfa I kigrowania
robotami  budowlanymi bez ograniczer w specfalnosei
Instalacyjnej w 2akresie sieci ingtalac]l | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowyeh. wodociagowych | kanallzacyjnyeh

Nr ewid. LUB/0006/PW0S/05
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Zalgczniki
1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

2. Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego.

3. Kserokopia potwierdzenia cztonkostwa projektanta i sprawdzajacego w LOIIB.
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Oswiadczenie projektanta
Lublin, dnia 2006-08-10
OSWIADCZENIE
Projekt budowlany p.t.: , Technologia kotlowni gazowej — Rozbudowa Budynku
Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 B”,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Podpis projektanta

mgr inz. Katarzyna Kuranc

uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnoel
Instalacyjnej w 2akresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wantylacyjnych, gazowych. wodociagowych | kanalizacyinysh
Nrewid. LUB/0006/PWQOS/05
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Oswiadczenie sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Lublin, dnia 2006-08-10

Projekt budowlany p.t.: ,,Technologia kottowni gazowej — Rozbudowa Budynku

Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 B”,

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Podpis sprawdzajacego

mgr inZ athc
uprawnieniz budowiane b projekiowaiia | kierowania
robolami budawlanymi bez cqraniczen w specjainodel
insialacyinel w zakrasie sloci, Instatachi ! urzadzert
woddgtagowyeh: | kanalizacyjnyeh, chaglnyeh,
weniviacyfitych | gazowych .
Nr ewid. LUB/007 1/FWQS/G4
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