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SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

,MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZCIANCE "

SPIS SPECYFIKACJITECHNICZNYCH

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE

$ST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST- B-02 ROBOTY MURARSKIE

SST- 03 TYNKI ZWYKEE

$ST-04 ROBOTY MALARSKIE

SST-05 STOLARKA OTWOROWA

SST-6 - KLADZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH.
SST-7 - INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH.

KOD CPV45453000-7
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

0.000 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7

1. Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna 0.000 - Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas zadania p/n ,MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZ-
CIANCE".

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robét budowlanych. Specyfikacja techniczna
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna
stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogéIne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST.01 - Roboty rozbiérkowe

SST. 02 - Roboty murarskie
SST03 -Tynki zwykte

SST 04 - Roboty malarskie

SST05 - Stolarka drzwiowa

SST06 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych , posadzki z wyktadzin sztucznych

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w STi wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26-06-2002 r.( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyz-
naczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu real-
izacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét - kosztorys slepy - wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czes¢ SIWZ, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét bu-
dowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami i Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieni-
ami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.7.Zgodnos¢ robét z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia czes¢
Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentagji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczert w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od od-
czytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SIWZ.
Dane okreslone w SIWZ beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toler-
angji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z SIWZ i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponown-
ie na koszt Wykonawcy.

1.8.Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakoriczenia i odbioru kon-
COWego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sie, ze wiaczony jest w ceng kontraktowa.

1.9.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.11.Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiatéw, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolog-
icznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatw od whasci-
wych organow administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikagjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zaintere-
sowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkaricéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykon-
awca.
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1.13.0graniczenie obcigzei osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia, na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

1.14.Bezpieczenistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
przepiséw bhp dotyczacych wykonywanych przez nich
robdt. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie
Umowy.

1.15.0chrona robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wyda-
nia potwierdzenia zakoficzenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego
odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przy-
padku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16.Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w
jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktdre spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonywane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materiaty nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje

Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczna odpowiedzialnosc, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje whasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jegoprzeznaczenia, majace wptyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certy-
fikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyska-
ja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badai materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejs-
cu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
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koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakcep-
towane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przez
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykon-
awce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekto-
ra 0 swoim zamiarze, co najmniej 1 dzief przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3.Sprzet.
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustaler w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny.

Jedli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow wyszczegélnionych w Umowie, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
nych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia két pojazddw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
zaich zgodnos¢ z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z SIWZ lub
przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazna decyzje.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
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Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac zatozona jakos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w SIWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostar-
czy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ma-
teriatéw ponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykona-
niu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptagji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma,

lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w
pkt ,a" i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane

przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonywania robét.
Szczeg6towe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi
Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 6.2. zalicza sie nastepujace dokumenty:

- kopia zgtoszenia zamiaru wykonania robt remontowych,
- protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

- umowy cywilno - prawne z 0sobami trzecimi,

- protokoly odbioru robdt,

- protokoty z narad i polecenia Inspektora,

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumen-
téw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SIWZ, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach i zmiany Podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8.0dbiér robét.
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kiére w dalszym proce-
sie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

0dbidr czesciowy - polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktéry moze by¢ wezedniej oddany do eksploatacji. Odbioru
czesciowego robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

0dbidr koricowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
kosztéw. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Bu-
dowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koficowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z SIWZ.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robét wykornczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koricowego nie powoduje zmiany warunkdw
umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koricowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
o Instrukcje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

o Ksigzka obmiaréw (oryginat),

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koficowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegdl-
nosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapfacenia kar umownych.

Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczacej: ,Odbioru koricowego robot".

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w SIWZ.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
robocizne bezpo$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sa w PLN.
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Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, opfat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia
strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towardw
Wykonawcy, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawierac opfaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej,
na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, zakup
materiatow i towardw, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze
kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakoriczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania i zobowiazania, bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane,
zawarte we wszystkich czesciach Umowy i, ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwiazane z koniecznoécia wybudowania, wykorczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych
poszczegélnym pozycjom dla wszystkich kosztdw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty ad-
ministracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegéinione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, beda rozdys-
ponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy podac osobno.

10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogélne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
(...)(Dz.U.nr.130; poz.1389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
(Dz.U.nr.202; poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U.nr 75z 2002 r.) z péZniejszymi zmianami.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do
Ustawy,
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pézniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 .,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV-45111100-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét rozhiérkowych podczas prac zwigzanych z zadaniem p/n ,MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZCIANCE".
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka:

- rozbidrka $cian dziatowych

- skucie warstw posadzkowych w poszczegélnych pomieszczeniach

- Wywézka gruzu i elementéw z rozbiérki

1.4. Okreélenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét

0g6Ine wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow
0g6Ine wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementdw Scian i posadzek moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- fadowarki,

- Zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. 0géIne wymagania dotyczace transportu

0g6Ine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonania robét

0golIne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie .

Wszystkie elementy mozliwe do powtérmego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
staja sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez( je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja
sie wlasno$cig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robét
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0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gélne zasady obmiaru robét
0gdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne"” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z demontazem jest:
- dla stolarki -m2

- dla rozhidrki elementow $cian -m3

8. ODBIOR ROBOT
0gdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne"” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnoéci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbiorki :

- rozebranie elementéw posegregowanie i ztozenie we wskazane miejsce

- sprzatniecie stanowiska

b) wywiezienie materiatéw z rozbidrki

- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja, sktadowanie itp. ) na odlegtos¢ ustalona przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAANE

Normy

1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.PN-D-96000 Tarcica iglasta og6Inego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

5.PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7.PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
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SPECYFIKACJATECHNICZNA
SST- B-02 ROBOTY MURARSKIE

(CPV 45262000-1)

Roboty murowe z blokéw gazobetonowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych na terenie budowy p/n
.MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZCIANCE".

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian z pustakéw ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogélne.

1.5. Ogélne warunki dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STi poleceniami Inspektora Nadzoru
1.5.1.Wymogi formalne

Roboty murowe winne by¢ wykonane écisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z
pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegéInych opracowan.

2. Materialy

o Bloki gazobetonowe klasy 600 i 500, grubosci muru 12§ 8 cm

o Zaprawa klejowa

e Zaprawa cementowo-wapienna

3.Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.Transport
4.1.0gé6Ine wymagania dotyczace transportu

0g6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST- 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt. 4 4.2 Transport

Materialy (bloczki betonowe, pustaki, cegly) dostarczone sa na plac budowy w pakietach opietych tasma lub opakowanych folig na paletach. Jezeli za-
chodzi konieczno$¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobéw na $rodkach transportu powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy oraz
powierzchni wyrobéw. Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawierac:

o znak firmowy producenta,

 nazwe i adres producenta,

e nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementéw,

o date produkgji i nr partii produkcyjnej,

e symbol Aprobaty Technicznej ITB,

o mase poszczegdlnych pakietow (w $wiadectwie dostawy)
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Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek powinien posiadac nadruk lub etykiete, zawierajace co
najmniej dane jw.
W czasie transportu sucha mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

4.3. Magazynowanie
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania materiatow.
Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

Wykonywanie robét
5.1.0géIne zasady wykonania robét
0gdlne zasady wykonania robét podano w ST- 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidfowego wiazania i grubosci
spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne i stupy.

Scianki dziatowe nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu écian gtéwnych danej kondygnacji. Bloczki betonowe Mé/bloczki gazobetonowe
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem w murze bloczki betonowe M6/
bloczki gazobetonowe nalezy obficie zrasza¢ woda. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie
konstrukcji murowych w temp. Ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 00C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 50C
stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje sie typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na
tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowa¢ grubos¢ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym
grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pio-
nowe pozostaja niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

Kontrola jakosci
6.1.0géIne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST- 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Elementy murowe

6.2.1. Badania kontrolne

Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiaréw

- Uszkodzen

- Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej

- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobéw.

Tolerancja wymiarow

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3
- na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu

-na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gémej warstwy od poziomu

-na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10
0Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:

do 100 cm

szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
wysokos$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10,-5 +10,-5
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny nalezy wykona¢ za pomocg szablonu i przyrzadéw pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.
Ksztatt - wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtosciennos¢)mm]- <1

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wigcej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm2

. uszkodzenia krawedzi - nie wiecej niz 1 szt. 0 szer. <20 mm i .

- 1ysy, pekniecia technologiczne - nie wigcej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i df. < 1000 mm?2

- 0gdlne uszkodzenia w ilosci elementéw stanowiacej < 6,5 % ilosci elementéw w palecie.

Wymiary - wg Normy BN-90/7645-01
Bloczki [mm] - dt-599, wys.-199, szer-240,175, 115;

6.2.3. Badanie innych wlasciwosci technicznych

« Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotwdrczych - wg instrukgji ITB nr 234/95

« Gestosc objetosciowa w stanie suchym - wg Normy BN-89/B-06258

« Srednia wytrzymatoé¢ na éciskanie R [MPa] - wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproza)

« Blokowa wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] - wg Normy BN-90/6745-01

« Zmiany wymiaréw - skurcz - wg Normy BN-89/B-06258

« Wilgotnos¢ sorpcyjna w warunkach t = 23 0 C, @ = 80% [% masy] - wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4

« Wilgotnos¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy)[% masy] - wg Normy BN-89/B-06258 - < 8

« Wilgotnos¢ ,wysytkowa" [% masy] - wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

Gestos¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3 ]- 780 (bloczki), 650 (nadproza)

« Wspotczynnik przenikania pary wodnej 10 -4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)

« Deklarowana przewodnosc cieplna [W/(m-K)] - wg ISO 8301:1991, 1SO 8302:1991, 150 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)
+ Mrozoodporno$c - po 15 cyklach zamrazania i odmrazania - wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)
» Spadek wytrzymatosci na Sciskanie - < 15

Cechowanie - na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach - niebieski -
sprawdzenie przez ogledziny.

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin

6.3.1. Badania kontrolne
Badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:
Wygladu suchej mieszanki
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Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza

Gestosci nasypowej

Wygladu $wiezej zaprawy

Konsystencgji

Zmiany objetosci

Biezace badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.

6.3.2. Wtasciwosci wyrobu i metody badan

* Wyglad suchej mieszanki - sypka, miatka mieszanina bez zbryle i zanieczyszczer o barwie cementu - ogledziny

* Gesto$¢ nasypowa - [kg/m3 ] - 1300 +1500 - wg Normy PN-77/B-06714/07

* Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) - 1: 0,32

* Wyglad $wieSej zaprawy - jednorodna masa bez zbrylert i zanieczyszczen - ogledziny

* Konsystencja [cm stoSka zanurzenia] - 10 + 1 - wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosowac sucha mieszanke

* Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] - wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach prébek (po 6 potéwek beleczek) wykonanych jednoczesnie,

przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria - w $rodowisku suchym, 2 seria - w Srodowisku mokrym

® Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10

® Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci probek przechowywanych w warunkach suchych

® Przyczepno$é do podtoza [MPa] - > 0,3 - wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujacymi zmianami:

- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komdrkowego marki 6

- grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

- prébki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 = 20 Ci wilgotnosci minimum 95%.

* Czas zachowania wtasciwosci roboczych [godz.]->4

Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 - klejowa zaprawe murarska nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na
powierzchnie bloczka, wezesniej wysuszonego w temperaturze 1050 C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normal -
nym klimacie (temp.20 =+ 20C i wilgotnosci 65 = 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potzy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysus-
zong i sezonowang analogicznie jak bloczek na ktéry jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociskac sita 5N. Nastepnie
kostke nalezy odrywac. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia
zaprawy do momentu w ktérym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uznac za czas korygowania potozenia kole-
jnych elementéw murowych.

Badania nalezy wykonac na 3 prébkach.

6.3.3. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawierac:

® nazwe i adres oraz znak firmowy producenta
® kod producenta

 nazwe wyrobu

o date produkji i nr partii produkcyjnej

o termin przydatnosci do stosowania

® mase netto

® proporcje mieszania z woda

e symbol Aprobaty Technicznej

® oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. Obmiar robét
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST- 1.0. ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

llo$¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.
Naktad liczony na 1 m3

Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuije sie tacznie ze spoinami.

Dtugos¢ murdw prostych przyjmuije sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Wysokos¢ muréw w $cianach budynku obmierza sie kondygnacjami od poziomu podtogi przyziemia do wierzchu nastepnego stropu.
Z obmiaréw muréw odlicza sie:

- otwory drzwiowe, okienne i inne

-wneki - z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetoéci ponad 0,05 m3
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Nie odlicza sie bruzd na instalacje, gniazd.
Powierzchnie otworéw, w ktdrych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy sie w $wietle oécieznic.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

8.1. 0gélne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. 0dbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegéInych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

8.4 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumen-
tach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.6. 0dbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projek-
towa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz doko-
nanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowiazany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. 0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakres robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, faczen ze $cianami istniejacymi, zbroje bednarka

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robét.
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10. Przepisy zwigzane
 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
 PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdrkowy.

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

 PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowe;.
* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

® PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy

® PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

® PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

© PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

 PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

© BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

© PN-86/B-30020 Wapno

® PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

© PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
© PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST- 03 TYNKI ZWYKLE
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyklych.
1.2. Zakres stosowania specyfikaji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zwykiych.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora

Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace whasciwosci materiatéw.
2.1.1.Spoiwa.

2.1.1.1. Cement - wg PN-B-19701:1997
2.1.1.2.Wapno - wg PN-B-30020:1999

2.1.2. Piasek do zapraw - wg PN-79/B-06711
2.1.3.Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

3.Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robét.

4.Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatéw.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtozy.
5.1.1. Podtoza z elementéw ceramicznych.

Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny (tzn. nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru).W przypadku muru wykonanego na
petne spoiny nalezy przed przystapieniem do tynkowania wyskrobac je na ta gleboko$¢ albo zastosowac inne srodki zapewniajace trwatg przyczepnos¢
tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tustych.

5.2. Wykonanie robét (wg PN-70/B-10100).
a) tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiane i kate-
gorie tynku.
b) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane
wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowane;).
¢) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$é tynku.
d) tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczeg6lne warstwy tynku powin-
ny scisle do siebie przylegac na catej powierzchni.
e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C.
f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo- wapienne i wapienne powinny by¢ w okre-
sie wiazania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub
deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Polska Norma, aprobat techniczna). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
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d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktérych wtasciwoéci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm,
e) nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robét okresla sig na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspek-
tora Nadzoru (Inzyniera).

8. 0dbiér robét
Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagaja odbiordw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét do
ktérych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
stanu podtoza,
jakosci zastosowanych materiatow,
jakosci wytworzonej zaprawy,
dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koricowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu tych robét i powinny one obejmowac sprawdzenie:
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robét tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, certyfikatéw lub
deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych, prawidtowosci przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych, przyczepnosci
tynku do podtoza, grubosci tynku, wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku, prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenia
tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Odbidr gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwie-niem , ktérego przedmiot okreélaja projekt budowlany i spec.
techn. wyk. i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozyty-
wne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatyw-ny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalona ilos¢ m? tynku wykonanego zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularnej

PN-86/B-02355  Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10121  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-70/B-10026  Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-EN-12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST-04 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikaj.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robt objetych specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
0géIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacj projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora

Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace whasciwosci materiatéw.

2.1.1. Farby olejne - wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne - wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3.Srodki gruntujace - wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4.Inne materialy malarskie - wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robét.

4.Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatéw.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtozy.
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:
« nieotynkowane mury z cegly lub kamienia,
* beton,
« tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
« tynk pocieniony mineralny i zywiczny,
« drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, plyta wiérowa, plyta pilsniowa itp.),
« plyta gipsowo-kartonowa,
« plyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
« elementy metalowe.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur
powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, tluszczu i ewentualnych
resztek starych powtok malarskich.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
5.1.3.Tynki zwykte:
nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitdw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:
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tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
5.1.4.Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.1.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 12 %, bez zepsutych lub wypadaja-
cych sekow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewen-
tualne uszkodzenia powinny by¢ na-prawione szpachléwka posiadajaca aprobate techniczna.
5.1.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powin-
ny by¢ zaszpachlowane . Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktdra wydano aprobate techniczna.
5.1.7. Podtoza z ptyt wtéknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4 % oraz powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu,
wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu oraz zabezpieczone przed korozja.
5.2. Wykonanie robét.
5.2.1. Warunki prowadzenia robt malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byla wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych),
w przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich na zewnatrz,
powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic,
- roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty wioknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz:
dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcieiczalnych woda - 4%,
dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych - 3%,
dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych woda lub w postaci ciektej - 6%,
dla farb na spoiwach mineralno-organicznych - 4%,
w przypadku podtozy drewnianych wilgotnos¢ nie moze by¢ wieksza niz - 12%,
prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%,
w pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje (bez przeciagéw),
roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia,
5.2.2. Wykonywanie rob6t malarskich zewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wyko-
nywane na podfozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od
rodzaju stosowane; farby izadanej jakosci robot. Prace malarskie nalezy prowadzic
zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby,
« sposob naktadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach malarskich itp.)
« krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
« czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
« zalecenia odno$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp
Elementy budynku, ktdre w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem
farbami.
5.2.3. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznoéci od stosowanej farby i zadanej jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po: catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. bialego montazu, armatury oswietle-
niowej itp.), wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, utozeniu podtdg drewnianych, tzw. Biatych, catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolar-
ki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:
wykonaniu biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje wymienione w punkcie 5.2.2.
Elementy budynku, ktdre w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac przed zabrudzeniem
farbami.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym (przedmiarem) i zaméwieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub
deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez produ-
centa - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,

f) nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych,

g) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

A) w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
e kozuch,

o $lady plesni,

o trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
 nadmierne utrzymujace sie spienienie,

e obce wtracenia,

« zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci mieszanek:

e zbrylenie,

e obce wtracenie,

« zapach gnilny,

o $lady plesni.

6.2.Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz reemulgacje, aksamitno-ma-
towe lub posiadac nieznaczny potysk, jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,
bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, $ladéw pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu
grunty pigmentéw i wypetniaczy.
6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkow myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladow
pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza: dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodza-
jowi faktury podtoza, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku, przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza
sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza
6.2.3. Powtoki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 6.2.2.

6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw - nie powinny Sciera¢ sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetni-
ana, nie miec sladéw pedzla, w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym, by¢ odporne na zmywanie woda
(za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych), nie mie¢ przykrego zapachu, dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
na elewacjach - niejednolity odcieri barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni wigkszej niz 20 cm?, chropowatos¢
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza, odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na linii styku odmiennych
barw, slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powtoki z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem, nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen,

pecherzy i zmarszczen, dobrze przylegac do podtoza, by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie, by¢ odporne na zmywanie woda ze $rodkéw myjacym.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m?. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. 0dbidr robat
8.1. Zakres kontroli i badan.
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Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania,
nie wezesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w tem-
peraturze powietrza nie nizszej niz +5°Ci przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbiér robét malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i badan.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywac nastepujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5 m,
sprawdzenie barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapia $lady
Farby.
sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powtoki: przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla: powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Odbiér powtok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwie-niem, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany i
spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Powtoki malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kon-
trolnych s3 pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, powtoki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalona ilos¢ m? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zamdwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-I1SO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
we kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdw.
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SST-05 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki otworowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawa 0 zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST-:
Demontaz istniejacych drzwi
Montaz drzwi wewnetrznych

1.3.2. Szczeg6towy zakres i ilosci wg przedmiaru i zestawieii na rysunkach
2.MATERIALY :

Drzwi wewnetrzne - plytowe, petne, z wypetnieniem plyta otworowa, okleinowane HPL w kolorze wisnia, wg drzwi wymienionych we wczesniejszym ter
minie

3. SPRZET

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4.TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 4

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie odciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm)
Liczba punktéw
zamocowan
Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢
szeroko$¢
w nadprozu i progu
na stojaka

Powyzej 150
do 150

Nie mocuje sie
po3

150=200

Po 1
po3

powyzej 200
10
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Po 2
po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowe]

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi, okien i fasad nalezy sprawdzic¢ w pionie i w
poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym do-
puszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem [TB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w Scianie.

2. 7djecie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z oécieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony o$cieznicy.

5. Wstawienie oscieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klindw (kliny muszg by¢ usytuowane w narozach).
7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi lub okna

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

10. Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami oécieznicy w celu unikniecia przewezen.

11. Wypetnienie pianka poliuretanowa szczeling miedzy murem a oscieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzac¢ do
zabrudzenia oécieznicy pianka).

12. Zdjecie rozpor i klinéw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji oku¢

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupetni¢ pianka

15. Zamontowa¢ podokiennik wewnetrzny

16. Wykonac tynki i malowanie osciezy

6. 0dbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru whudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidr osadzenia oécieznic powinien by¢ przeprowadzony przed
otynkowaniem osciezy.

0Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywac luzéw w miejscach potgczert z murem . Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub
poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm na calg oscieznice.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie moga wystawa¢ ponad powierzchnie.

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ réwniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne oécieznic, ramiakéw i okuc .

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w STO(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0gélne zasady odbioru robét podano w STO (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogéIne" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegotowe wymagania w zakresie robét stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesé I. Roboty ogdlnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja whudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnetrznych w Sciany o réznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa OgéInego, Warszawa 1988 .

3. Instrukgje producentéw stolarki drewniane;

4.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6.PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

7.PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnici poddaszy
9.PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11.PN-87/B-02151/03 - wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12.PN-91/B-02020 - wymogi konstrukcyjne dla okien

13.PN-91/B-02020 - wspétczynnik infiltracji powietrza

14.PN-97/B-13079 - wymogi dla szyb

15.PN-80/M-02138.Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

16.PN-87/B-06200 Konstrukgje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17.PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST-6 - KLADZENIE WYKKADZIN ELASTYCZNYCH.

Kod CPV 45432111-5
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, dotyczacych montazu
wyktadzin elastycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzki z wykfadzin elasty-
cznych rulonowych i w ptytkach przeznaczonych do pomieszczeri biurowych o wiadciwosciach antyelektrostatycznych, w tym (w budynku ist-
niejacym) demontaz zuzytej wyktadziny z ptytek PCV i listew przy$ciennych, oczyszczenie, wzmocnienie starej powierzchni preparatem gruntu-
jacym, wyréwnanie powierzchni zaprawa samopoziomujaca gr. okoto 5Smm i utozenie wyktadziny wraz z wywinigciem cokolika na $ciane na
wysokos¢ 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST pkt.2 zat. 1-1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
0g6Ine wymagania dotyczace robét podano w OST zat. 1-1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SSTi poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wyktadzina podtogowa z tworzyw naturalnych, o parametrach nie gorszych niz:
typ wyktadziny - homogeniczna,, spetniajaca wymogi norm EN 14041 i EN548,

klasa uzytkowa EN 685 - klasa 34/43,

grubos¢ catkowita EN 428 - min. 2,0 mm,

dcieralnos¢ EN 660 - </=0,15mm grupa P,

dostarczana w postaci - rolki,

whadciwosci antystatyczne EN 1815 - < 2KV,

whasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 - R9,

oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 - odporne,

klasa ogniotrwatosci PN EN 13501-1 - Bfl S1,

odpornos¢ chemiczna EN 423 - dobra.

ttumieniem odgtoséw na poziomie <5 dB,

odporne na kétka, pozostatos¢ na wgniecenia 0,08 mm,

klasa natezenia wg EN 685 - 34,

zgrzewana

Na schodach - systemowa wyktadzina schodowa - kauczukowa, z ,pastylkami’, kolorysytyka - ciemno szara, elementy schodowe w systemie,
pierwszy i ostatni stopiei biegu z wyrézniajacym sie elementem wizualnym.
Zastosowana wyktadzina powinna mie¢ rekomendacje do wszelkich pomieszczeri o najwigkszym natezeniu ruchu (ciagi komunikacyjne, kory-

tarze) w obiektach biurowych, itp.

2.2.Klej do przyklejenia wybranego typu wyktadziny. - wg wytycznych producenta wyktadziny
2.3. Sznur do spawania.
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Materialy zastosowane do posadzek winny odpowiada¢ wymaganiom norm, swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢
etykiete lub nadruk umozliwiaacy ich identyfikacje (nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku
klejow - sposéb ich uzycia, oraz numer normy lub $wiadectwa dopuszczajacego do stosowania).

3.Sprzet

0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST zat.1-1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robdt. Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywa¢ nalezy narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet stosowany do robét
budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom ek-
sploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwsci i zakresu kontroli stanu tech-
nicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony PPOZ. w czasie uzytkowania sprzetu.

4.Transport

0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST zat. 1-1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Transport powinien odbywac se krytymi $rodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami trans-
portowymi, dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki nalezy przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadow atmosferycznych. Materiaty nalezy izolowac od podtoza sktadajac go, np. na podestach.
5. Wykonanie robét

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygo-
towane zgodnie z zaleceniami producenta wyktadzin. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podkfadach cementowych, zaleca sie
stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentéw, przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elasty-
czne. Zaklada sie wykonanie masy samopoziomujacej grubosci 5Smm. Do montazu wyktadzin powinien by¢ zastosowany klej dyspersyjny,
zgodnie z zaleceniami producenta. Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni. Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane s3 ter-
micznie, przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych. Przed wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi miejsca taczen nalezy sfre-
zowac. Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po ostygnieciu. Wokoét Scian nalezy wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny o wysokosci
wywinigcia na $ciane 10cm.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci za-
mieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Na nowo potozonej wyktadzinie nie moze by¢ plam po kleju, wystepowac pecherzy powietrza,
nierdwnosci, spawane taczenia muszg by¢ ciagte.

7. Obmiar robot

0gdlne zasady obmiaru robdt podano w OST zat. 1-1.
Jednostka obmiarowg robét jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbidr robat

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w OST zat. 1-1.
Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktdrych witasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢
rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbidr powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego (brak plam po kleju, pecherzy powietrza, przerw w taczeniu) - badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki - badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw - badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnoéci podano w OST zat. 1-1.

Podstawa pfatnosci moze by¢ okreslona w umowie cena ryczattowa lub cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmi-
arowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki z wykfadzin rulonowych, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje demontaz zuzytej wykfadziny dywanowej, przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszcze-
nie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez
warstwy izolacyjnej. Arkusze i ptytki.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zmianami)
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST-7 - INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH.

Kod CPV 45421146-9

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
sufitéw podwieszanych w remontowanych pomieszczeniach BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W TRZCIANCE.

1.2. Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i koficowego montazu sufitéw podwieszanych.

1.3.Zgodnos¢ z dokumentacja

Sufity powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajagcym wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiane i
klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszaja postanowiert norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2.MATERIALY

Sufity podwieszane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.3.

4. TRANSPORT

OgéIne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach OgéInych pkt.4

5. CHARAKTERYSTYKA PEYT

Plyty charakteryzuja sie bardzo wysokim wspétczynnikiem pochfaniania dzwigku przy czestotliwosci ponad 500 Hz, a takze przy niskich
frekwencjach.

5.1. Konstrukgja -

al System sktada sie z ptyt z wetny szklanej i konstrukcji nosnej ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o tacznej przyblizonej masie
5kg/m2.

Plyty wykonano z wetny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa jest pokryta powtoka. Powierzchnig tylng zabezpieczono
welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Izolacyjnosé
wynosi 29dB. Format ptyt: 600x600.

Grubos¢: 4cm. Wieszaki regulowane.

b/ Wykona¢ sufity podwieszane w pomieszczeniach - ciagi komunikacyjne : sufity podwieszane (max obnizenie do 2,2 m), toaleta - min.
2,5m.

5.2.Montaz-

Sufit podwieszany zawsze powinien by¢ instalowany w mozliwie pdznym etapie budowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia
pyt.

Konstrukcja widoczna. Ptyty fatwe w demontazu.

Ze wzgledow estetycznych plyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych przy-
najmniej 400 mm dtugosci.

Elastycznos¢ wetny szklanej powoduije, ze ptyty mozna fatwo docina¢ na budowie. Jedli przyciete krawedzie wymagaja malowania, mozliwe
jest zastosowanie farby do krawedzi piyt.

katwa jest takze praca z konstrukgja nosna, produkowang z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do przyciecia profili wystarcza nozyce.
W matych pomieszczeniach, takich jak toalety, podczas otwierania i zamykania drzwi moze dochodzi¢ do duzej zmiany ci$nien, czego efek-
tem moze by¢ przesuwanie sie plyt na konstrukcji nosnej. Uniknac tego mozna poprzez instalacje rastrdw wentylacyjnych lub stosowanie
klipséw.

Pierwszym krokiem jest wyznaczenie na Scianach nosnych lub stupach rzednej poziomu sufitu. Zaleca sie sprawdzenie ewentualnych punk-
téw kolizji z istniejacymi juz instalacjami nadsufitowymi, przez co uniknie sie demontazu i ponownego zaktadania niektérych ptyt. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy przygotowac piyty specjalne, w ktérych beda lampy, tryskacze itd.
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5.3.- Uzytkowanie

Aby uniknac zabrudzenia ptyt, nalezy zawsze podczas montazu uzywac czystych, bawetnianych rekawiczek.

Dotyczy to réwniez demontazu ptyt w przypadku konserwacji kabli i urzadzen wentylacyjnych znajdujacych sie w przestrzeni pomiedzy
sufitem podwieszanym a stropem. Nalezy wtedy catkowicie wyjmowac plyty z konstrukgji i uktadac je na ptaskiej powierzchni. Ptyty powin-
ny by¢ kadzione powierzchnig widoczng do siebie, co takze pozwoli unikna¢ zabrudzen.

5.3. Prace wykonczeniowe:

Polaczenia plyt ze $ciang za pomoca katownika przysciennego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robét
0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach ogélnych pkt.6.
7. 0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lIne zasady obmiaru robot
0Ogélne zasady obmiaru robdt podano w Wymaganiach ogélnych pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy wykonanej scianki).
8.0DBIOR ROBOT
OgélIne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogélnych pkt 8.
Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robot dadza wynik dodatni wykonane $cianki nalezy uznac za zgodne z wymaganiami normy i
specyfikacji. W przypadku, gdy choc jedno z badan da wynik ujemny, scianki nalezy uznac za niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy
je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych
Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postepowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie ksiazki obiektu
budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢: notyfikowane jednostki uczestniczace
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10. Ze wzgledu na fakt iz prace beda realizowane w czynnym budynku nalezy tak zorganizowac
przebieg prac by nie utrudnia¢ normalnej pracy Sadu Okregowego oraz zabezpieczy(¢ teren na
czas realizacji prac.
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