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CZESC OPISOWA ZAKRESU PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

I. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia:

Zakresem rzeczowym inwestycji jest modernizacja istniejagcego budynku komisariatu policji w
Trzciance wraz z modernizacja zagospodarowania terenu.

II. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:

a) Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy;
W zakresie planowanych robét nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przygotowania terenu bu-
dowy poprzez ogrodzenie terenu objetego opracowaniem i zabezpieczenie terenu przed do-
stepem o0séb postronnych.

b) Wymagania dotyczace architektury:
Zakres robét ogélnobudowlanych parteru:

I.

Wydzielenie pomieszczenia socjalnego i szatniowego z zaplecza dyzurnych.
Projektuje sie wykonanie $cianek dzialowych w konstrukcji lekkiej na profilu stalo-
wym 75 mm, Z wypelnieniem weing mineralna i oktadzing obustronnie ptyta 2x GK
12,5 mm.

ii. Wymiana drzwi do pomieszczen.

Projektuje sie wymiane starych drzwi (skrzydet oraz oscieznic) do pomieszczen w
budynku. Na rysunkach okreslono lokalizacje poszczegélnych drzwi. Nalezy zde-
montowac istniejgce drzwi, w razie konieczno$ci poszerzy¢ otwor drzwiowy wraz z
osadzeniem katownika nadproza, a nastepnie osadzi¢ nowa o$cieznice obejmujaca.
Zastosowa¢ drzwi w kolorystyce powielajgcej kolorystyke drzwi wymienionych
podczas wcze$niejszego remontu (na 1. pietrze). Wypehienie skrzydet drzwiowych
- ,min. ptyta wiérowa otworowa, okleina CPL. Drzwi wyposazy¢ w klamki i wkiadki
patentowe. Wskazane drzwi wykona¢ w klasie odpornosci na wtamanie ,,C”. Drzwi
te muszg zosta¢ wyposazone w system wspdlpracujacy z kontrolg dostepu.
Na rysunkach wskazano réwniez drzwi przeznaczone do demontazu bez odtwarza-
nia.



Zdjecie ponizej przedstawia drzwi po wymianie na ktérych nalezy sie wzorowac.

iii. Remont dotyczacy posadzek w budynku.
Posadzki cze$ci komunikacji oraz poszczeg6lnych pomieszczen przeznaczone sg do
remontu. Obecnie na posadzkach znajdujg sie gtéwnie ptytki gresowe, ktére prze-
znaczone s3 do skucia.
Po skuciu istniejacych posadzek w pomieszczeniach wskazanych na rysunkach na-
lezy wykona¢ nowe posadzki z wyktadziny PCV. W celu poprawnego wykonania no-
wych posadzek nalezy przygotowa¢ odpowiednio podtoze po skuciu warstw pier-
wotnych. Wykona¢ wylewke samopoziomujgcg o odpowiedniej no$nosci.
Na przygotowanej powierzchni utozy¢ wyktadzine PCV w roli.: - heterogeniczng, gr.
min. 2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm antyposlizgowos¢ R10, Zabezpieczona
powierzchniowo, Klasa uzytkowa - 34-43, stabilizowana wtéknem szklanym, kolor
jasno szary (NCS S 6502-B) . Coko6t 8 cm wywiniety na $ciane.




Ponizej przedstawiono widok klatki schodowej - cze$¢ wyremontowana.




iv.

vi.

Remont $cian i sufitdw.

Pomieszczenia dyzurki i sgsiadujgce podlegaja przebudowie.

Sciany pomieszczen oraz komunikacji nalezy podda¢ remontowi. Stare podioze
$cian oczysci¢ i zmy¢. Powierzchnie zagruntowa¢, a wszelkie ubytki uzupetnic¢. Na-
rozniki Scian zabezpieczy¢ ochronnymi katownikami. Powierzchnie pokry¢ gta-
dziami gipsowymi. Komunikacja do wys. 1,5 m - pokry¢ tynkiem Zywicznym na wzor
istniejacego tynku klatki schodowej oraz komunikaciji I pietra.

W pomieszczeniach strefy dyzurnych - przewidzie¢ nalezy wykucie istniejacych
podokiennikdéw, wykonanie nowych z PCV, a takze montaz listew odbojowych na
$cianach pokoi.

W przestrzeniach wskazanych na rysunkach wykona¢ nowe sufity podwieszane sys-
temowe, kasetonowe, w rastrze 60x60 cm, z wypetieniem ptytami z wtékien mine-
ralnych w kolorze biatym.

W suficie zamontowaé oprawy o$§wietleniowe - oSwietlenia ogélnego - oprawy LED,
a takze oprawy o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.

Wyposazenie pomieszczenia zaplecza socjalnego

- W pomieszczeniu zaplecza socjalnego dostarczy¢ i zamontowacé zestaw zabudowy
meblowej - kuchennej, obejmujgcej szafki kuchenne z blatem roboczym, zlewozmy-
wakiem, szafkami na rzeczy dyzurnych, szafki wiszace $cienne. Ponadto - st6t kwa-
dratowy 120x60 cm i 2 krzesta.

W pomieszczeniu szatniowym - dostawa i montaz szafek ubraniowych SU - szafa
uniwersalna; 2 pétki; wieszak na odziez; drzwi petne; zamek; kolor brzoza; wenty-
lacja poprzez sptycenie wienica dolnego i kratke wentylacyjng. w wienicu géornym.
Wymiary 40x60x220 cm (szer / gt / wys).

L - tawka drewniana

Wyposazenie pomieszczenia dyzurnego

Pomieszczenie dyzurnego wyposazy¢ w nowe meble - zestaw szaf i stotéw oraz fo-
tel.

Szafy skrecane wykonane w technologii umozliwiajacej montaz i demontaz szafy
bez uszkodzenia jej elementéw. Boki i drzwi szafy wykonane z plyty widrowej lami-
nowanej gr. 18 mm. Drzwi szafy wpuszczane pomiedzy wiefice wyposazone sg w
zawiasy puszkowe o kacie otwarcia 110 stopni. Wienice gérny i dolny oraz pétki wy-
konane z ptyty gr.25 mm Wszystkie krawedzie waskie oklejone obrzezem ABS 0,5 i
2 mm. Plecy wykonane z ptyty gr. min 10 mm w kolorze szafy. Plecy szaf wpuszczane
w boki i wierice w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem.
Szafy wyposazone w stopki meblowe okragte fi49 i wysokos$ci 27mm z mozliwo$cia
regulacji poziomowania w zakresie 1cm. P6tki mocowane do korpusu systemem za-
padkowym uniemozliwiajgcym przypadkowe poziome wysuniecie sie pétek. Zapad-
kowy system mocowania potek osadzony jest w otworach technologicznych w bo-
kach szafy i dodatkowo przykrecony do tych bok.w w celu wzmocnienia konstrukgji.
Szafa wyposazona jest w zamek baskwilowy (3 punktowy). Szafka posiada uchwyty
o rozstawie otworéw min.127 mm.




SA - szafa aktowa - 4 p6tki; wymiary 80x43x200 cm

SM - szafa metalowa

Minimalne wymagania:

- Certyfikat COBRABID-BBC (lub réwnowazny) potwierdzajacy spetnienie wyma-
gan zawartych w normach: PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-
2:2006 do przechowywania akt osobowych i niejawnych do klauzuli ,ZASTRZE-
ZONE"

- Konstrukcja szafy metalowa

- Szafa wykonana z blachy grubosci 0,6-0,8 mm

- Zawiasy wewnetrzne kryte

- 4 p61ki z mozliwoscia regulacji pionowej

- Zamek cylindryczny

- 1 skrytka wewnetrzna na bron

- Wysoko$¢ zewnetrzna 198 cm

- Wysoko$¢ wewnetrzna 191,5 cm

- Szerokos$¢ zewnetrzna 80 cm

- Szeroko$¢ wewnetrzna 79,5 cm

- Gteboko$¢ zewnetrzna 40 cm

- Gteboko$¢ wewnetrzna 37 cm

- Dwoje drzwi

- Kolor RAL 7047

Dopuszczalna tolerancja wymiarowa szaf to +/-1%

Fotele obrotowe:

F1 - Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podno$niku ga-
zowym powinien posiadac:

- Szerokos$c¢ oparcia 425 mm

- Promien krzywizny oparcia 900 mm

- Szeroko$¢ siedziska 470 mm

- Srednica podstawy 670 mm

- Regulacja wysoko$ci podtokietnik.w 200 mm - 280 mm , liczona od poziomu siedzi-
ska

- Regulacja wysokosci siedziska 405 mm - 515 mm

- Wysokos¢ catkowita 1025 mm - 1135 mm

- Wysokos$¢ oparcia 575 mm

- Gtebokos¢ siedziska 475 mm

- Podtokietniki z naktadkami o szerokosci 85 mm , dtugosci 230 mm

- Gtebokos¢ catkowita krzesta 640 mm

- Szeroko$¢ catkowita krzesta 680 mm



Fotel musi posiada¢:

- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej poétprzezroczystej czarnej
membrany. Rama stanowi integralng cze$¢ wspornika w ksztatcie litery T mocowanego do
mechanizmu.

- Pomiedzy przednia cze$cig wspornika oparcia a membrang znajduje sie regulowane na
wysokos$¢ podparcie ledZwiowe

- Rama oparcia wraz z membrang potaczone s3 bez uzywania dodatkowych elementéw
mocujgcych (np. $ruba, klej)

- Podparcie ledzwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu
pianka i czarng tkaning

- Regulacja wysokosci poduszki ledZwiowej w zakresie 80 mm

- Poduszka ledzwiowa samo dopasowujgca do krzywizny plecow

- Siedzisko posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane sg z kawatkow

tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokow.

- Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm oraz cietej pianki.

- Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

- Tyt siedziska nieco uniesiony ku gérze

- Siedzisko w tylnej czesci posiada wciagg tapicerski i przeszycie zapobiegajace marszcze-
niu tkaniny

- Podstawa piecioramienna plastikowa o ramionach z wyraznymi krawedziami i ptaskiej
gbérnej powierzchni.

- Ké6tka o $rednicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podioze.

- Podtokietniki plastikowe z regulacja wysokosci i miekka naktadkg z PU. Zakres regulacji
ich wysokosci 80 mm.

- Obstuga wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdowac sie po prawej stronie pod sie-
dziskiem

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:

- Sktad: 66% Polyester, 34 % Polyamid

- Scieralnoé¢: 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007

- Trudnopalno$¢ wg BS EN 1021:2006 - 1

- Odpornos¢ na $wiatto 5-7 wg EN ISO 105-B02

- Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

- Scieralnoé¢: 150.000 cykli Martindale

- Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

- Odporno$¢ na pilling 4-5

- Sktad : poliester 100%

- Gramatura 366 g/m?2

Fotel musi posiada¢ opinie zgodnos$ci z wymaganiami norm:

- PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335- 2:2009, PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wy-
miar. w, wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwiagzan konstrukcyjnych

- Pozytywna opinie wiasciwos$ci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-

1 Meble biurowe.Krzesto biurowe do pracy - zgodnos¢ z rozporzadzeniem MPiPS z 1 grudnia
1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)



System biurek, stotéw i przystawek pracowniczych:

Konstrukcja biurek, stotéw i przystawek ma by¢ wykonana z elementéw metalowych, ocynko-
wana ogniowo, malowana proszkowo na kolor RAL 7047 lub chromowana.

Noga biurka ma by¢ okragta o przekroju 40-45 mm potgczonych z belka o przekroju prostokata
40x25 mm wykonana z blachy o gr. 2mm w ksztatcie odwréconej litery ,U”. Profil pionowy nogi
ma by¢ zaslepiony od géry chromowana naktadkg o $rednicy 40-45 mm. Cato$¢ ma by¢ potaczona
dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokata, o wymiarach
min 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubosci od 2 do 2.5 mm. i zaleznie od dtugos$ci, w celu
zapewnienia optymalnej sztywno$ci i zmniejszenia strzatki ugiecia, ma by¢ skrecana za posred-
nictwem $rub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawers.w ma zapewnia¢ dystans 10-12 mm
miedzy blatem burka a stelazem tzw. ,Blat pltywajacy”. W nogach biurka majg by¢ wspawane
wzmochnienia (np. z ceownik.w) stuzgce potgczeniu trawers.w z nogami. W dolnej czesci nogi ma
by¢ whbita plastikowa stopka, ktorej kohierz nachodzi od spodu na profil nogi. Biurka majg posia-
da¢ mozliwo$¢ poziomowania do 10 mm. Blat biurka ma by¢ wykonany z plyty wiérowej tréjwar-
stwowej o grubosci 25 mm. pokrytej melaming. Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2 mm. Biurka
maja by¢ przystosowane do prowadzenia okablowania pod blatem w kierunku poziomym i pio-
nowym oraz zamontowane przelotki (wszystkie wyszczeg6lnione elementy moga by¢ domawiane
osobno jako dodatkowe artykuty). Opcjonalnie do stelaza biurka za posrednictwem Srub z gwin-
tem metrycznym montowana moze by¢ przestona dolna (przestona kolan) z ptyty wiérowej troj-
warstwowej o gr. 18 mm. Blat ma by¢ skrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych, nie mniej-
szych niz M6 w gniazda stalowe zamocowane w blacie co pozwoli na wielokrotny demontaz i
montaz elementow.

Kolorystyka blatow biurek, stotéow i przystawek: dekor klon lub brzoza, spéjny z dekorem ptyty
w pozostatych meblach przestawnych i wbudowanych.

Kazde z biurek ma by¢ wyposazone w min. 2 przelotki kablowe.

Producent Mebli musi posiada¢ certyfikat FSC.

Biurka i stoty musza by¢ zgodne z aktualnymi normami PN-EN527-1, PN-EN527-2 i posiadac sto-
sowny dokument potwierdzajacy zgodnos¢.

Plyta musi posiadac¢ nastepujace atesty:

- atest higieniczno$ci wydany przez PZH (Panstwowy Zaktad Higieny)

- atest $cieralno$ci wydany przez Instytut Technologii Drewna

- atest trudnopalno$ci

- certyfikat FSC

Dodatkowe, wymagane atesty:



- dokument badania odpornosci dwukrotnej powtoki lakierniczej uzywanej do stelazy metalo-
wych na przeszlifowanie (Scieranie) i uderzenia wydany przez jednostke uprawniong do kon-
troli jakosci i potwierdzajacy, ze catkowita grubos$¢ powtoki lakierniczej wynosi okoto 130 pm
oraz zwiekszong odpornos$¢ na Scieranie — 700-800 obrotéw paskéw Sciernych CS-10 do war-
stwy Kkryjacej farby, bez jej naruszenia

- Obrzeze ABS musi posiadac atest higieniczny wydany przez PZH (Panstwowy Zaktad Higieny).
Klej uzyty do klejenia obrzeza z atestem wydanym przez PZH (Panstwowy Zaklad Higieny).
Symbole i wielkoSci oraz pogladowa grafika rozwigzania:

vii.Remont (wymiana) instalacji wewnetrznych - elektrycznej (oSwietlenia ogélnego oraz ewa-

kuacyjnego i awaryjnego. O$wietlenie oparte na oprawach LED), wodno-kanalizacyjnej w
zakresie doprowadzenia instalacji do zabudowy w pom. socjalnym; zaprojektowanie insta-
lacji niskopragdowych w zakresie dyzurki.

Zakres robot ogélnobudowlanych pietra I:
Komunikacja I pietra zostata cze$ciowo wyremontowana podczas wczeSniejszych prac.

i. Wymiana drzwi do pomieszczen.

Projektuje sie wymiane starych drzwi (skrzydet oraz o$cieznic) do pomieszczen na koncu
komunikacji. Na rysunkach okreslono lokalizacje poszczegélnych drzwi. Nalezy zdemonto-
wac istniejgce drzwi, w razie konieczno$ci poszerzy¢ otwor drzwiowy wraz z osadzeniem
katownika nadproza, a nastepnie osadzi¢ nowg oScieznice obejmujaca. Zastosowac drzwi w
kolorystyce powielajgcej kolorystyke drzwi wymienionych podczas wcze$niejszego re-
montu. Wypekienie skrzydet drzwiowych - min. ptyta wiérowa otworowa, okleina CPL.
Drzwi wyposazy¢ w klamki i wktadki patentowe. Wskazane drzwi wykona¢ w klasie odpor-
nos$ci na wlamanie , C”. Drzwi te muszg zosta¢ wyposazone w system wspotpracujacy z kon-
trolg dostepu.

ii. Remont (wymiana) instalacji wewnetrznych - elektrycznej- o$wietleniowej - o$wietlenia
ogblnego oraz ewakuacyjnego i awaryjnego. Oswietlenie oparte na oprawach LED.

Zakres robét ogdlnobudowlanych pietra II:

i. Rozbidrka fragmentu $ciany, zamurowanie otworu
W pomieszczeniu wskazanym na rysunku nalezy wyburzy¢ $ciane dziatowg, taczac je z po-

mieszczeniem sgsiednim. Drzwi do tego pomieszczenia nalezy zlikwidowa¢ i zamurowac.

ii. Wymiana drzwi do pomieszczen.
Projektuje sie wymiane starych drzwi (skrzydet oraz o$cieznic) do pomieszczen. Na rysun-
kach okre$lono lokalizacje poszczegdlnych drzwi przeznaczonych do wymiany. Nalezy, po-
dobnie jak na parterze i pietrze | zdemontowac istniejace drzwi, w razie koniecznosci po-
szerzy¢ otwor drzwiowy wraz z osadzeniem katownika nadproza, a nastepnie osadzi¢ nowg
oScieznice obejmujaca. Zastosowaé drzwi w kolorystyce powielajacej kolorystyke drzwi
wymienionych podczas wcze$niejszego remontu (na 1. pietrze). Wypetnienie skrzydet
drzwiowych - ,min. ptyta wiérowa otworowa, okleina CPL. Drzwi wyposazy¢ w klamki i
wktadki patentowe. Wskazane drzwi wykona¢ w klasie odporno$ci na wtamanie ,,C”. Drzwi
te musza =zostaC wyposazone w system wspoétpracujgcy z kontrola dostepu.
Na rysunkach wskazano réwniez drzwi przeznaczone do demontazu bez odtwarzania.

iii. Remont dotyczgcy posadzek w budynku.
Posadzki cze$ci komunikacji przeznaczone do remontu. Obecnie na posadzkach znajdujg sie
ptytki gresowe, ktére przeznaczone s3 do skucia.
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Po skuciu istniejgcych posadzek wykona¢ nowe posadzki z wyktadziny PCV. W celu popraw-
nego wykonania nowych posadzek nalezy przygotowa¢ odpowiednio podioze po skuciu
warstw pierwotnych. Wykona¢ wylewke samopoziomujaca o odpowiedniej nosnosci.

Na przygotowanej powierzchni utozy¢ wyktadzine PCV w roli.

- heterogeniczna, gr. min. 2.0 mm, gr. warstwy Scieralnej >0.7 mm antyposlizgowo$¢ R10,
Zabezpieczona powierzchniowo, Klasa uzytkowa - 34-43, stabilizowana wtéknem szkla-
nym, kolor jasno szary (NCS S 6502-B) . Cokét 8 cm wywiniety na $ciane.
Balustrada schodéw przeznaczona do wymiany - wykona¢ nowa balustrade z ptaskowni-
koéw stalowych - wysokos$¢ pochwytu drewnianego - 110 cm. Wzorowac sie na balustradzie
wykonanej na gtéwnej klatce schodowe;.

Remont $cian i sufitéw.

Pomieszczenia dyzurki i sgsiadujgce podlegaja przebudowie.

Sciany pomieszczen oraz komunikacji nalezy poddaé remontowi. Stare podtoze $cian oczy-
$ci¢ i zmy¢. Powierzchnie zagruntowac, a wszelkie ubytki uzupetni¢. Narozniki $cian zabez-
pieczy¢ ochronnymi katownikami. Powierzchnie pokry¢ gtadziami gipsowymi. Komunika-
cjado wys. 1,5 m - pokry¢ tynkiem zywicznym na wzér istniejgcego tynku klatki schodowej
oraz komunikacji [ pietra.

W pomieszczeniach strefy dyzurnych - przewidzie¢ nalezy wykucie istniejacych podokien-
nikéw, wykonanie nowych z PCV, a takze montaz listew odbojowych na Scianach pokoi.
W przestrzeniach wskazanych na rysunkach wykona¢ nowe sufity podwieszane syste-
mowe, kasetonowe, w rastrze 60x60 cm, z wypelnieniem ptytami z widkien mineralnych w
kolorze biatym.

W suficie zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe - oswietlenia ogélnego - oprawy LED, a takze
oprawy o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.

Remont (wymiana) instalacji wewnetrznych - elektrycznej- o$wietleniowej - oSwietlenia
ogo6lnego oraz ewakuacyjnego i awaryjnego. OS$wietlenie oparte na oprawach LED.
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c) Wymagania dotyczace instalacji

Instalacja elektryczna:

W zwigzku z remontem budynku nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ kompleksowego remontu

instalacji elektrycznej.

Rozdzielnica gtbwna RNN

Wymieni¢ gtéwna tablice rozdzielcza RNN. Zasili¢ z istniejgcego przytacza.

Wydzieli¢ w rozdzielnicy cze$¢ rezerwowang i nierezerwowana.

W rozdzielnicy nalezy wykona¢ wytacznik gtéwny wraz z wyzwalaczem wzrostowym, potg-

czonym z przyciskiem ppoz.

Instalacje wytacznika ppoz. nalezy wykona¢ niepalnymi przewodami. Wytacznik ppoz umie-
$ci¢ przy gtéwnych wyjsciach z budynku

Instalacje o$wietleniowe

Nalezy wykonac¢ nowa instalacje o$wietlenia pomieszczen dyzurki i komunikacji. Instalacje oswie-
tlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami uktadanymi p/t i w korytkach instalacyjnych.
Zastosowac osprzet podtynkowy. Laczniki o$wietlenia przy wejsciu do pomieszczenn montowaé
na wysokos$ci zgodnej z normami. O$wietlenie wykona¢ jako energooszczedne - ledowe.

Cze$¢ opraw pracujacych w systemie oSwietlenia podstawowego bedzie wyposazona w moduty
awaryjne i peti¢ bedzie funkcje o$wietlenia awaryjnego (oprawy,AW”). Oswietlenie awaryjne
powinno charakteryzowac sie odpowiednim poziomem i r6wnomiernoscig. Oprawy te wyréznic
zottym paskiem. Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych
europejskich dyrektyw. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego min. 0,5 Lx przy $cianach ze-
wnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z norma PN-EN 1838 2002
,08wietlenie awaryjne”. OSwietlenie awaryjne po zaniku napiecia musi dziata¢ przez 2 godziny.
Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykona¢ w postaci stale zatagczonych opraw podswietla-
jacych piktogramy - tryb pracy ,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia nastgpi zasilenie opraw na-
pieciem z zamontowanej w oprawie baterii.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng widocznos¢
przeszkod na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “Do wyjscia” i “Od wyjscia”. Oswietle-
nie ewakuacyjne umozliwia takze dostrzezenie punktéw alarmowych tj. sprzetu przeciwpozaro-
wego umieszczonego wzdtuz drég wyjscia (hydranty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy zainstalo-
waé wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami
wyj$ciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzadzeniach ppoz. na-
lezy zainstalowa¢ oprawe, ktéra w przypadku braku napiecia o§wietli to miejsce zgodnie z prze-
pisami natezeniem o$wietlenia min. 5Ix.

Wszystkie zastosowane oprawy o$wietleniowe, awaryjne i ewakuacyjne i kable stuzace ochronie
przeciwpozarowej musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny
posiada¢ certyfikaty CNBOP.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230VAC

Nalezy wykona¢ zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230VAC ogélnego przeznaczenia. In-
stalacje nalezy zaprojektowac¢ przewodami tréjzytowymi uktadanych p/t i w korytkach instala-
cyjnych.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Nalezy przewidzie¢ zabudowe ochronnikéw przeciwprzepieciowych:
- stopnia ,,B+C” w rozdzielnicy gléwnej RNN

- stopnia ,,C” we wszystkich podrozdzielniach

- stopnia , D” dla urzadzen komputerowych i teleinformatycznych, ktore tego wymagaja
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