<F ITRZCIANKA

Pom,

Pom.c

INS TALAL JE

- KTRYLUZN

PRAT

SWl

- L

- N1

X

AR

JWAG]

[sthie jaca
rozozielnica
R

. We wszystkich pomieszczeniach instaloac je elektrycznoa wykonac Jako p/ T

Na koryTtarzu instalac je prowacziC w metalowych korytkach o szer, 100mm.

oraz w rurkach instalacy jnych RLZZ, FPode jScia pod odbliorniki wykonocC p/ Tt

2. Lniazoa 230V 1 wytacznikli p/t montowac rna wysokosciach 30cm 1 110cm od podtogl. W pomieszczeniach

wilgotnych stosowaC osprzet min. [F44

3. Uprawy oswietleniowe we wszystKICh pomieszCczeniacn montowaC w sufitach pocdwieszonyCh oraz natynkowo

4. lstnie joco rozdzielnice gtowno budynku RL wyposazyC w zoabezpleCzenia nadprodowe

o, wWytacznikl p/t montowaC no wysokoscl [sUcm od podtoglh. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowaC osprzet min, [F44

o. Uprawy oswietleniowe awary jne | ewakuacy jne wyposazone w modut awary jny 1 godz

cla celow ewakuac |

/. Instalac je oswietleniowa wykonoc przewocdom Typu YDYzZzo3x1,0 mme oraz YDYzo4xl,omme

3. Instalac je zasilania gniazd 250V wykonac przewocaml Typu YDUYZzo3x2, o mmc
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- Lniazdo 230V p/t po jedyncze, 16A
- Lhiazao 230V p/T pojedyncze, P44, 16A

(0,CZNIK  jednobleqQunowy swieCznikowy p/ T

(o.Cznik  Jecdnokliegunowy scnhodowy D/t

- GENDA
PRAWY OSWIETLENIOWE PODSTAWDOWE
[ AWARYJINEL, cWAKUALY JNE

A.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K,
Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, pobor mocy
36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, do wbudowania w strop
podwieszony, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chronigcego przed olsnieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 50000h
(L80B20), cos =0,96, uktad zasilajgcy: zasilacz LED, zgodnoSc¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

A.2 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K,
Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, pobor mocy
36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy,
obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego
przed olsnieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h,
stabilnosc¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos
=0,96, uktad zasilajgcy: zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy
maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania,
modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki
kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min |
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig
cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta swiatta,
praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcjg autotest,
obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy
SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania
urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnosc¢ z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa
ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z
czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli fadowania/roztadowania rowng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad
baterii lub zrodta swiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,na
jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =315Im
dla pracy SE oraz 130Ilm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C
+ +50°C — bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora,
zgodnosc¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034
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