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Nawierzchnia z trawy naturalnej

Nawierzchnie piaskowe

Nawierzchnie z mączki ceglanej

Powierzchnie biologicznie czynne

Nawierzchnie z kostki betonowej

Nawierzchnie poliuretanowe (gr. min 13mm)

Nawierzchnie poliuretanowe (gr. min 20mm)
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nr rysunku:

A01b

wydanie: stadium:
A PT

branża:
A R C H I T E K T U R A

tytuł:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA 

inwestycja:
PRZEBUDOWA

istniejącej infrastruktury sportowej (bieżni okólnej, 

skoczni oraz rzutni) przy Szkole Podstawowej.

inwestor:

podpis:

podpis:

adres inwestycji:

projektował:

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTURY I JEST CHRONIONY USTAWĄ
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE, ZMIENIANIE, WYPOŻYCZANIE,

PUBLIKOWANIE, w CZĘŚCI lub w CAŁOŚCI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno, 

działka nr 76/4, arkusz 1

projektował:

GMINA GNIEZNO
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

N Architektura Pracownia Projektowa 
Bartłomiej Nazdrowicz

Gniezno 62-200, ul. Dojazd 10H

inż. Stefan Tomkowiak           nr upr. 245/Pw/91

mgr. inż. arch. Bartłomiej Nazdrowicz

Bieżnia prosta 99 m. 

2 m przed linią startu + 80 m dystans biegu + 17 m 

wybieg (strefa wyhamowania), szerokość bieżni — 5,0 m 

(4 tory o szer. 1,22 m)

1.

Rzutnia do pchnięcia kulą. 

2.

3.

Bieżnia okrężna 300 m. 

Promień 25 m. Promień pomiarowy 25,30 m, 

szerokość bieżni — 5,0 m (4 tory o szer. 1,22 m)

Skocznia do skoku w dal (+ 5-metrowa strefa 

bezpieczeństwa za zeskocznią).
4.

Odwodnienie liniowe, zlokalizowane wzdłuż wewnętrznej 

krawędzi bieżni. Wykonane w formie prefabrykowanych 
korytek polimerobetonowych, przykrytych rusztem 

żeliwnym. 

5.


