SZCZYTNIKI DUCHOWNE BOISKO Ki OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 bieznia
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0202-01 40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -transport zuzla na odklad do przeka-
zania Inwestorowi
1585*0,20 m3 317,000
RAZEM 317,000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
poz.10 m 503,630
RAZEM 503,630
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- (m3
d.1/1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2*0,30%0,08 m3 12,087
RAZEM 12,087
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.2*0,30%0,08 m3 12,087
RAZEM 12,087
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0202-02 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1585*0,15 m3 237,750
RAZEM 237,750
6|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1585 m2 1 585,000
RAZEM 1 585,000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0201-02 15 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,25*0,30%(79,68*2+2*3,14*24,91+2*3,14*29,91) m3 37,772
RAZEM 37,772
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.1/0402-01
0,10*0,30%*(79,68*2+2*3,14*24,91+2*3,14*29,91) m3 15,109
RAZEM 15,109
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 Beton zwykty C12/15 (B 15)
0,30*0,15*(79,68*2+2*3,14*24,91+2*3,14*29,91) m3 22,663
RAZEM 22,663
10{KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |[m
d.1/0407-03 petnieniem spoin piaskiem na tukach o promieniu do 20 m
0407-07
(79,68*2+2*3,14*24,91+2*3,14*29,91) m 503,630
RAZEM 503,630
11|KNR 2-02 I1zolacje geotekstyl o wtasciwosciach filtracyjnych min. 150g/m2 m2
d.1/0616-01
analogia
1585 m?2 1 585,000
RAZEM 1 585,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie IS > |m?2
d.1/0106-03 0,98 frakcja 0/31,5mm zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci
0106-04 po zageszczeniu
1585 m2 1 585,000
RAZEM 1 585,000
13|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.1/0109-01 10 cm
0109-02 Beton C20/25 (B 25) W8 zbrojony wtoknami rozproszonymi syntetycz-
nymi
1585 m2 1 585,000
RAZEM 1 585,000
14 nawierzchnia biezni typu sandwich m2
d.1|cena zakta- nawierzchnia poliuretanowa z granulatu SBR ( warstwa nieprzepusz-
dowa czalna ) gr 8mm ,nawierzchnia poliuretanowa z granulatu EPDM ( wars-
twa nieprzepuszczalna ) gr 5mm ,malowanie linii’
1585 m2 1 585,000
RAZEM 1 585,000
2 odwodnienie biezni
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |[m3
d.2|0201-02 15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,25*0,30*(79,68+2*3,14*24,91) m3 17,709
RAZEM 17,709
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16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.2|0202-02 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1585*0,15 m3 237,750
RAZEM 237,750
17|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie z pospofki m3
d.2|0402-01
0,10*0,30*(79,68+2*3,14*24,91) m3 7,083
RAZEM 7,083
18|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie betonowa zwykifa na tukach o promieniu do 40 |m3
d.2|0402-03 m
0402-05
0,30*0,15*(79,68+2*3,14*24,91) m3 10,625
RAZEM 10,625
19|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe na podsypce piaskowej m
d.2|0606-01 prefabrykaty Sciekowe liniowe - koryto polimerobetonowe z rusztem ze-
liwnym dtugo$¢ 1000mm szerokos$c¢ 200mm wysokos¢ 170mm
70,51*2+2*3,14*24,91 m 297,455
RAZEM 297,455
20|KNR 2-15 Montaz osadnikéw piaskowych polimerobetonowych o $ér. nom. 150 szt.
d.2/0211-03 mm
analogia osadniki piaskowy z polimerobetonu z rusztem zeliwnym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.2|0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
analogia
0,12*297,455 m2 35,695
RAZEM 35,695
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0. |m3
d.2|0206-02 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
7,20*2,85*4 m3 82,080
RAZEM 82,080
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.2/0217-06 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
2,57%(5,0*1,0*2+2,40%1,0*2)*4 m3 152,144
RAZEM 152,144
24|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-07
2,60*3,20*4*0,10 m3 3,328
RAZEM 3,328
25|KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym Zastosowano pompe do be-|m3
d.2{1101-01 z. tonu na samochodzie.
sz.5.4.
9913
2,60*3,20*4*0,10 m3 3,328
RAZEM 3,328
26 dostawa zbiornika prefabrykowanego 9,55m3 zelbetowego 2,40*3,0* szt
d.2|wycena in- 1,85-zbiornik izolowany
dywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 2-02 Montaz zbiornika Sciekow. elem.
d.2|0327-08 z.
sz. 5.1.
9907-01
analogia
4 elem. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o ér. 80cm m
d.2|0626-02 krag betonowy 800 mm wys. 500 mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 2-18 Kominy witazowe z kregéw betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbe- |kpl.
d.2|0626-04 towa z pierscieniem odcigzajagcym i wtazem dla komindw o $r. 80 cm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
30{KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2(18 0408-02
2*4 m 8,000
RAZEM 8,000
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.2|0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2,57%(5,0*1,0*2+2,40%1,0*2)*4 m3 152,144
RAZEM 152,144
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3 skocznia do skoku w dal
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.3/0202-02 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(14,70+27,00)*0,25+24*0,65 m3 26,025
RAZEM 26,025
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
14,70+27,0+24,0 m2 65,700
RAZEM 65,700
34(KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.3/0201-05 25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
39,14*2*0,30*0,30+2,86*0,30*0,30 m3 7,303
RAZEM 7,303
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.3|0402-01
0,10*0,30*(39,14*2+2,86*2) m3 2,520
RAZEM 2,520
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 Beton zwykty C12/15 (B 15)
0,30*0,15*(39,14*2+2,86*2) m3 3,780
RAZEM 3,780
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3/0407-03 petnieniem spoin piaskiem na tukach o promieniu do 20 m
0407-07
39,14*2+2,86*2 m 84,000
RAZEM 84,000
38|KNR 2-02 Izolacje geotekstyl o wiasciwosciach filtracyjnych min. 150g/m2 m2
d.3/0616-01
analogia
14,7+27,0+24,0 m?2 65,700
RAZEM 65,700
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie IS > |m2
d.3/0106-03 0,98 frakcja 0/31,5mm zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci
0106-04 po zageszczeniu
65,7 m2 65,700
RAZEM 65,700
40(KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.3/0109-01 10 cm
0109-02 Beton C20/25 (B 25) W8 zbrojony wtdknami rozproszonymi syntetycz-
nymi
65,7 m2 65,700
RAZEM 65,700
41 nawierzchnia biezni typu sandwich m2
d.3|cena zakta- nawierzchnia poliuretanowa z granulatu SBR ( warstwa nieprzepusz-
dowa czalna ) gr 8mm ,nawierzchnia poliuretanowa z granulatu EPDM ( wars-
twa nieprzepuszczalna ) gr 5mm ,malowanie linii
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
42 nawierzchnia biezni typu sandwich m2
d.3|cena zakta- nawierzchnia poliuretanowa z granulatu SBR ( warstwa nieprzepusz-
dowa czalna ) gr 15mm ,nawierzchnia poliuretanowa z granulatu EPDM (
warstwa nieprzepuszczalna ) gr 5mm ,malowanie linii
14,7 m2 14,700
RAZEM 14,700
43 montaz belki do odbicia kpl
d.3|cena zakta-
dowa
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR 2-02 wypetnienie zeskoczni kruszywem gr 15 cm m3
d.3|1101-07 kruszywo fr. 40-60mm
0,30*2,85*8 m3 6,840
RAZEM 6,840
45|KNR 2-02 wypetnienie zeskoczni piaskiem drobnym gr 25-50 cm m3
d.3(1101-07 piasek drobny ptukany fr 0,5-1,5mm
24*(0,25+0,50)/2 m3 9,000
RAZEM 9,000
4 rzutnia do pchniecia kulg
46(KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.4/0202-02 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
10,50*0,35+151*0,40 m3 64,075
RAZEM 64,075
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47|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.4/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
10,50+151 m2 161,500
RAZEM 161,500
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.4/0201-05 25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(20,0*2+14,50)*0,30*0,30 m3 4,905
RAZEM 4,905
49|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.4|0402-01
0,10*0,30*(20,0*2+14,50) m3 1,635
RAZEM 1,635
50|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 Beton zwykty C12/15 (B 15)
0,30*0,15*(20,00*2+14,50) m3 2,452
RAZEM 2,452
51|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4/0407-03 petnieniem spoin piaskiem na tukach o promieniu do 20 m
0407-07
20,0*2+14,50 m 54,500
RAZEM 54,500
52|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m?2
d.4/0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-04 Is >1
piasek Srednioziarnisty
151 m2 151,000
RAZEM 151,000
53|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po  [m?2
d.4/0106-03 zageszczeniu
0106-04 kruszywo fr 31,5-63mm
151 m2 151,000
RAZEM 151,000
54|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 4 cm grubosci po za-|m2
d.4/0106-03 geszczeniu
0106-04
151 m2 151,000
RAZEM 151,000
55|KNR 2-23 Podbudowa z ttucznia ceglanego jednowarstwowa o grubosci 5 cm m2
d.4/0103-01 mieszanka cegty mielonej o uziarnieniu 1-3mm w ilosci 80% oraz zmie-
0103-02 lonej gliny ceglanej i wapnia w stosynku 2:1 w ilosci 20%
151 m2 151,000
RAZEM 151,000
56|KNR 2-23 Podbudowa z ttucznia ceglanego jednowarstwowa - dodatek za kazdy 1|m?2
d.4/0103-02 cm
wilgotny materiat ceglany o uziarnieniu 3 mm i grubosci 5 mm
151 m2 151,000
RAZEM 151,000
57|KNR 2-23 Podbudowa z ttucznia ceglanego jednowarstwowa o grubosci 5 cm m2
d.4/0103-01 mieszanka cegty mielonej o uziarnieniu 1-3mm w ilosci 80% oraz zmie-
0103-02 lonej gliny ceglanej i wapnia w stosynku 2:1 w ilosci 20%
151 m2 151,000
RAZEM 151,000
58| KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m?2
d.4/0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-04 Is >1.0
piasek Srednioziarnisty
10,5%1,1 m2 11,550
RAZEM 11,550
59|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.4|0616-01 folia PE gr 0,2mm
analogia
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
60|KNR 2-02 Piyty fundamentowe wzmocniona siatkg zbrojeniowg - reczne uktada- |m3
d.4|/0205-02 nie betonu - rzutnia
analogia Beton C20/25 (B 25) W8 F150
10,50*0,20 m3 2,100
RAZEM 2,100
61|KNR 2-02 doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.4(1106-07
10,50 m2 10,500
RAZEM 10,500
62|KNR AT-23 zabezpieczenie podtoza betonowego m?2
d.4/0101-08
analogia
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10,50 m2 10,500
RAZEM 10,500
63 dostawa i montaz kota do pchniecia kulg srednica 2135mm stalowe kpl
d.4|analiza in- ocynkowane galwanicznie
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64 dostawa i montaz progu do pchniecia kula konstrukcjastalowo drewnia- |kpl.
d.4|analiza in- na
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 zielen i urzadzenia terenu
65|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5/0218-03
p0z.5+p0z.7+p0z.16+p0z.32+p0z.34+p0z.46+p0z.48 m3 615,580
RAZEM 615,580
66|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawo- [ha
d.5|0404-02 zenia
(p0z.5+p0z.7+p0z.16+p0z.32+p0z.34+p0z.46+p0z.48)/0,30/10000 ha 0,205
RAZEM 0,205
67 dostarczenie kosza na smieci do segregacji kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej
68|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |[m3
d.6/0201-05 25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
566*0,48+(70,51+3,14*29,91+24,91+8,0+60,0)*0,48*0,30 m3 308,737
RAZEM 308,737
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.6|0402-01
(70,51+3,14*29,91+24,91+8,0+60,0)*0,10*0,30 m3 7,720
RAZEM 7,720
70|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04 Beton zwykty C12/15 (B 15)
(70,51+3,14*29,91+24,91+8,0+60,0)*0,15*0,30 m3 11,580
RAZEM 11,580
71|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6/0407-03 petnieniem spoin piaskiem na tukach o promieniu do 20 m
0407-07
(70,51+3,14*29,91+24,91+8,0+60,0) m 257,337
RAZEM 257,337
72|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m2
d.6/0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-04 Is >1
piasek Srednioziarnisty
566 m2 566,000
RAZEM 566,000
73|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 5 cm grubosci po za-|m2
d.6/0106-03 geszczeniu
0106-04 kruszywo fr 0-31,5mm
566 m2 566,000
RAZEM 566,000
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.6/0511-01 ce piaskowej
566 m2 566,000
RAZEM 566,000
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