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. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na zlecenie Biura
Projektowego — Zygmunt Drzymalski, Staszow.

Opinia, zawiera okreslenie  warunkéw  gruntowo-wodnych, terenu
projektowanej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) na dziatce nr ew. 153/2 w Olesnicy. Gmina Olesnica, powiat staszowski,
wojewoddztwo Swietokrzyskie.

Niniejsza opinia geotechniczna ustala przydatnos¢ gruntdw na potrzeby
budownictwa, wstepnie okresla kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz
informuje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Badania geotechniczne prowadzone byly zgodnie z ponizszymi wytycznymi
normowymi:

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogblne,

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego,

- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

-  PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw.

Pewne elementy prac terenowych oraz spos6b wyznaczenia parametrow
geotechnicznych zostaty przeprowadzone réwniez zgodnie z normami:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

Powyzszych, pie¢ norm stuzyty jako literatura i materialy poréwnawcze,
zawierajgce miedzy innymi lokalne korelacje, pozwalajgce na okreslenie warto$ci

parametréw geotechnicznych.
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Zakres badan, tj.: ilos¢ i gtebokos¢ punktéw badawczych, zostat uzgodniony
ze Zleceniodawcyg. Ostateczng lokalizacje punktow badawczych, dostosowano do

zastanych warunkéw terenowych.

2. Ogodlna charakterystyka rejonu prac
2.1 Lokalizacja i spos6b uzytkowania terenu

Teren badan obecnie stanowi pozostata zabudowany rolniczo-produkcyjna
oraz nieuzytki.

Lokalizacje wykonanych punktéw badawczych, uwidoczniono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zat. nr 2).

2.2 Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan potozony jest na obszarze
Wyzyny Srodkowomatopolskiej, a doktadniej miesci sie w granicach Niecki
Potanieckiej, bedacej czescig Niecki Nidzianskiej.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badahn nalezy do zlewni rzeki
Wschodnia.

3 Prace i badania terenowe

Badania geotechniczne przeprowadzone zostaty w grudniu 2023 roku.
Z rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych, wyrdznia sie nastepujgce dane:

- rozpoznanie warstw gruntéw nasypowych i rodzimych do maksymalnej gtebokosci

5,0 mp.p.t,;

- okreslenie warunkéw wodnych;
- wydzielenie warstw geotechnicznych gruntdéw podtoza do gtebokosci

5,0 mp.p.t.

W trakcie wiercenia prowadzono szczegétowy opis makroskopowy
przewiercanych gruntow zwracajgc szczegdlng uwage na rodzaj gruntu, wilgotnosé
oraz stopien plastycznosci gruntéw spoistych. Prowadzono takze obserwacje
warunkow wodnych.

Po osiggnieciu planowanej gtebokosci, wykonaniu niezbednych badan
i obserwaciji, otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem starajgc sie zachowaé

pierwotny profil zalegania warstw gruntow.
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3.1 Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie, zostaty wytyczone przy pomocy odbiornika
geodezyjnego GPS wraz z okresleniem ich wspoitrzednych geograficznych

i rzednych wysokosciowych.

4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
4.1 Budowa geologiczna
Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w obrebie
synklinorium Nidy pograzajgcym sie pod utwory miocenskie.
Czwartorzedowe utwory terenu badan wyksztatcone sg w postaci:
- nasypdéw niekontrolowanych, w przewadze gliniastych, miekkoplastycznych,
plastycznych i twardoplastycznych,
- nasypéw niekontrolowanych, w przewadze piaszczystych, luznych,
- namutéw piaszczystych, luznych,
- namutéw gliniastych, miekkoplastycznych, plastycznych i twardoplastycznych,
- glin pylastych préchnicznych, zailonych, twardoplastycznych,
- glin pylastych zwieztych, zailonych, pétzwartych.
Budowe podtoza gruntowego na terenie planowanej budowy, uwidoczniono na
zatgczonych profilach wykonanych wiercen (zat. nr: 3.1 + 3.10). Przestrzenny uktad

rozpoznanych gruntéw, zostat przedstawiony na przekroju geotechnicznym — zat. nr 4.

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie wykonanych badan, stwierdzono wystepowanie lekko napietego
i swobodnego zwierciadta wody oraz sgczen srédglinowych.

Poziom zwierciadta wody, zamieszczono w profilach geotechnicznych.

Intensywnos¢ doptywu wéd gruntowych, uzalezniona jest od pory roku,
w okresach wzmozonych opaddw lub wiosennych roztopow moze przybieraé na sile.

Zaleca sie roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym. Ewentualne
odwadnianie wykopdw, prowadzi¢ np. poprzez zastosowanie np. drenazu

opaskowego lub rzgpi.
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5. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene

warunkoéw gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage rodzaj, wilgotnosé

i stan plastyczno$ci.

Na dokumentowanym terenie, grunty budowlane reprezentowane sg przez

grunty gliniaste, twardoplastyczne i p6tzwarte o stopniu plastycznosci w zakresie:
I.=0,05 =+ 0,00.

6. Whnioskii zalecenia

1.

Podtoze gruntowe (do gtebokosci wiercen), w rejonie badan budujg osady
czwartorzedowe, reprezentowane przez serie gliniastg. Wierzchnig warstwe
terenu badan, stanowig nasypy oraz grunty organiczno-mineralne (gleby,
piaski prochniczne, namuty gliniaste i piaszczyste oraz gliny préchniczne).

Na podstawie wykonanych badan, stwierdzono wystepowanie lekko napietego
i swobodnego zwierciadta wody oraz sgczen srédglinowych.

Wyniki badan terenowych wskazujg, ze podioze gruntowe zbudowane jest
z gruntéw nosnych o korzystnych wartosciach parametrow geotechnicznych.
Grunty spoiste czwartorzedowe, wystepujg w twardoplastycznym i pétzwartym
stanie konsystencji i cechujg sie niewielkim zréznicowaniem cech fizyko-
mechanicznych.

Ewentualne odwodnienie wykopdw prowadzi¢ poprzez zabudowe: rzgpi lub
drenazu opaskowego.

Przy wyborze sposobu i gtebokosci posadowienia nalezy wzigé¢ pod uwage
warunki gruntowo-wodne, czynniki  techniczno-ekonomiczne  oraz
bezpieczenstwo obiektu w przysztosci.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadawienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463),
projektowang budowe obiektéw PSZOK w Olesnicy (dz. nr ew. 153/2),
proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem (Dz. U. 2012, poz. 463)

kategorie geotechniczng obiektu, finalnie okresli Projektant (§4 ust. 41 5).
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. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. Opis badan
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujgce prace:
- wytyczono geodezyjnie miejsca zatozonych punktéw badawczych oraz
okreslono ich rzedne wysokosciowe,
- odwiercono 10 otworéw badawczych do maksymalnej gtebokosci 5,0 m p.p.t.,
w obrebie projektowanego obiektu PSZOK-u,
- podczas prowadzonych wiercen pobierano proby gruntu, w celu okreslenia
metodg makroskopowg genezy, rodzaju, wilgotnosci, stanu i konsystencji
gruntéw,

- dokonano obserwacji warunkéw wodnych.
2. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano przy pomocy
normowych badan polowych. Wiercenia badawcze wykonano mechanicznie i recznie
sondami i penetrometrami. Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami,
rozpoznano takze przy pomocy badan polowych, z zastosowaniem m.in. Scinarki
recznej TV i penetrometru ttoczkowego PP.

Zgodnie z o0go6lnie stosowanymi zaleceniami, stwierdzonym gruntom
budowlanym przydzielono warstwy geotechniczne, ktérych charakterystyka wyglgda
nastepujgco:

Grunty rodzime — spoiste, mineralne:

Warstwa geotechniczna 1a — zaliczono do niej gliny pylaste préchniczne, zailone,

twardoplastyczne. Przyjeto dla nich nastepujgce $rednie wartosci parametrow
geotechnicznych:

stopien plastycznosci lLgr. = 0,05
wilgotno$¢ naturalna W, =22 %
gestosé objetosciowa p™ =200 g/cm®
kohezja ¢ = 37,65 kPa
kat tarcia wewnetrznego o.M =21,1°

Warstwa geotechniczna 1b — =zaliczono do niej gliny pylaste zwiezte, zasilone,

potzwarte. Przyjeto dla nich nastepujgce srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci l.&r. = 0,00
wilgotno$¢ naturalna W, =22 %
,SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawel Florek 7
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gestosé objetosciowa p™ =200 g/cm®
kohezja cu™ = 40,00 kPa
kat tarcia wewnetrznego o, =22,0°

W tabeli nr 1, zestawiono podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych
warstw. Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekroju geotechnicznym
— zatgcznik graficzny nr 4.

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Wstep

Niniejszg czes¢ opracowania wykonano w celu ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia projektowanego obiektu. W projekcie przedstawiono wyniki
oraz wnioski z analizy z przeprowadzonych badan. Biorgc pod uwage wyniki
normowych badan polowych, analizy makroskopowej oraz informacje z literatury
wyznaczono parametry do projektowania.

Na podstawie przeprowadzonych badan, projektowany obiekt proponuje sie
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéow w czasie

Jezeli grunty wystepujace w poditozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie

przewiduje sie zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

3. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w tabeli nr 1. Podane parametry
geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-
1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze podejscia
obliczeniowego uwzgledniajgc zalecenia zatgcznika krajowego.

4. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspétczynniki  bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie
z Zatgcznikami A i B do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien
zdecydowa¢ o wyborze podejscia obliczeniowego uwzgledniajgc zalecenia
zatgcznika krajowego.
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5. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Nie zaktada sie negatywnego oddziatywania gruntéw na projektowane obiekty. -
6. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podfoza wg EN
1997-1:2008 — Eurokod 7, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem” jak
i w warunkach ,bez odptywu”. Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze podej$cia
obliczeniowego uwzgledniajgc zalecenia zatacznika krajowego.

7. Okreslenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego

Noséno$éé i osiadania oblicza Konstruktor obiektéw. Osiadania nalezy
rozpatrywac¢ zgodnie z Zatacznikami F i H do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7.

Projektant powinien zdecydowa¢é o wyborze podej$cia obliczeniowego
uwzgledniajac zalecenia zatgcznika krajowego.

8. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Dane do zaprojektowania posadowienia fundamentéw podano w tabeli nr 1.

9. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlana.

10. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Nie zaktada sie negatywnego oddziatywania wody gruntowej na projektowane
obiekty.
10. Monitoring projektowanego obiektu

Proponuje sie, aby Projektant, w miare potrzeb, okreslit niezbedny zakres
dziatan monitorujacych, umozliwiajgcych wczesne wykrywanie zagrozen, jakie moga
wystgpi¢ podczas trwania rob6t budowlanych, w ich nastgpstwie, lub podczas

uzytkowania obiektu.
Wykonat i a%ﬂ:

> 4

1
icznych
Biuro Ustug Hydroko: ?‘:agwe' Florek

~

GEOLOG

i Ochrony Srodowis hrobrego 25 . bawel Florek
19-400 Tarmobrzeg, ::!PB%; . 942931 inz. P 5‘Na:i r\w N
tel. 500714419 . upr. M.S. nrVi .
,SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska - Pawet Florek 9

39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25; kom. 509 714 419.



Zat. nr 1.

MAPA TOPOGRAFICZNA
SKALA 1 : 10 000
TEREN BADAN

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych (PSZOK) na dziatce nr ew. 153/2
w Olesnicy, gmina Olesnica, powiat staszowski,
wojewodztwo swietokrzyskie.

Objasnienia:
D - teren badan
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Zat. nr 2.
MAPA ZASADNICZA

SKALA 1 : 500
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych (PSZOK) na dziatce nr ew. 153/2

w Olesnicy, gmina Olesnica, powiat staszowski,
wojewodztwo swietokrzyskie.
Objasnienia:
O-1 -
190,14 - wykonany otwoér badawczy/
‘ rzedna terenu
A B

A nd - linia przekroju geotechnicznego




Zat.Nr: 3.1

"SiAL" - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Wiertnica: RKS
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419 Otwor numer: O-1 X: 5590953.30
Y: 7503799.40
Rejon: dz. nr ew. 153/2. Obiekt: Proj. budowa PSZOK - Olesnica. System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Miejscowos¢: Olesnica Zleceniodawca: BPzW - Z. Drzymalski, Staszéw.
Gmina: Olesnica Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzedna: 190.14 m n.p.m.
Wojewddztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 21-12-2023
g 2 g o 5
4 . c N R 2
3 8 |2 _ Profi Przelot o . = s g S
298%| & litologiczny Opis litologiczny = o5 3 =
czg| 2 £ =5 s 5
[mp.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, AN
&\?(‘; nasypy niekontrolowane, glebowe z domieszka
0.30 § /\/5 namutéw, piaskéw i pytéw, plastyczne i nN w/m pl/mpl
[ ? )‘/\/\ migkkoplastyczne, brunatno-czarno-szare B
06 SSAN
= — 0.80 namuty gliniaste i gliny piaszczyste prochniczne, Nmg+GpH w pl/tpl
—1.0 7,_, =y 1.00 lastyczne i twardoplastyczne, czarno-brunatne
2.0 7 7
2L A,
gl 830 ¥V /7 gliny pylaste zwigzte, zailone, pétzwarte, Gnz+In 1b mw/w pzw
RIS -~ szaro-bezowo-brgzowe
4.0 ! A
5.0 F— = 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2023 r.




Zat.Nr: 3.2

"SiAL" - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Wiertnica: RKS
Y: 7503800.95
Rejon: dz. nrew. 153/2. Obiekt: PI’Oj. budowa PSZOK - Olesnica. System wiercenia: mechaniczno_udarowy
Miejscowos¢: Olesnica Zleceniodawca: BPzW - Z. Drzymalski, Staszéw.
Gmina: Olesnica Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzedna: 189.75 m n.p.m.
Wojewddztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 21-12-2023
o 2 g o 5
% ° £ Profil Przelot g g 2 S E
£3%| 2| litologiczny Opis litologiczny > BE £ 5
szg 2 g 22| ¢ 5
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K - -
(\/ \/ nasypy niekontrolowane, glebowe z domieszka
z/(% p V4 /5 namutéw, piaskéw, pytéw i gruzu, plastyczne i nN w/m pl/mpl
’ [ ? )‘/\/\ miekkoplastyczne, z6tto-brgzowo-brunatne N
06 AR/
= — A 0.80 namuty gliniaste i piaski préchniczne, plastyczne Nmg+PH w plipl
—1.0 7,00 ™ twardoplastyczne, brazowo-brunatne
// gliny pylaste préchniczne, zailone, GriH+In 1a tpl
7,_, = 1.30 twardoplastyczne, czarno-bezowo-brgzowe
too [~ /7

50 KA _ . _ mwiw
—~ gliny pylaste zwiezte, zailone, p6tzwarte, Gnz+In 1b pzw
- szaro-bezowo-brgzowe

Czwartorzed
Czwartorzed

50 (L=

5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2023 r.




Zat.Nr: 3.3
"SIAL" - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU —
Wiertnica: RKS
Y: 7503853.63

Rejon: dz. nrew. 153/2. Obiekt: PI’Oj. budowa PSZOK - Olesnica. System wiercenia: mechaniczno_udarowy

Miejscowos¢: Olesnica Zleceniodawca: BPzW - Z. Drzymalski, Staszéw. ]

Gmina: Olesnica Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzedna: 189.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 21-12-2023
33 2 g o 5
23 £ Profil Przelot = g8 S 5
283| £ | litologiczny Opis litologiczny o £ = 2
=~ o (= o & O
6Rz| 2 8 s8 S =

g 3 5 | = &
[mppt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RATRP . .
20 ( \/ \/ nasypy niekontrolowane, glebowe z domieszka
p V4 /5 namutéw, piaskéw, pytéw i gruzu, plastyczne i nN w/m pl/mpl
| N ) AN miekkoplastyczne, z6tto-brgzowo-brunatne
,{‘ b A .
SSAN
0.8 0 = — - 0.80
1 — = = namuty piaszczyste, piaski prochniczne, zapylone,
~ = miekkoplastyczne, bragzowo-bezowo-brunatne Nmg+PH-+Tp m mpl
L = 140
2.0 %~ dhy
sy (oA
L1 edy
< Sl30 _— ey
E E é — gliny pylaste zwiezte, zailone, pétzwarte, Grz+in 1b mwiw W
Ay z6tto-szaro-brazowe P
50 = = 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2023 r.




Zat.Nr: 3.4

"SiAL" - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Wiertnica: RKS
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419 Otwor numer: O-4 X: 5590957.16
Y: 7503887.05
Rejon: dz. nr ew. 153/2. Obiekt: Proj. budowa PSZOK - Olesnica. System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Miejscowos¢: Olesnica Zleceniodawca: BPzW - Z. Drzymalski, Staszéw.
Gmina: Olesnica Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzedna: 189.52 m n.p.m.
Wojewddztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 21-12-2023
s 2 3 o >
3 : c N 2
3 8 |2 _ Profi Przelot o . = s g S
298%| & litologiczny Opis litologiczny 5 o5 3 =
G E g g ° g Qo 2 =
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, AN
& \/;‘f nasypy niekontrolowane, glebowe z domieszka
§\/ /\ /S namutéw, piaskéw, pytéw i gruzu, plastyczne i nN w/m pl/mpl
0.40 + K Y miekkoplastyczne, z6tto-brgzowo-brunatne
% AN }
0.70 = — 0.70
1.0 | — — S namuty piaszczyste, piaski préchniczne, zapylone,
%ﬁ ~ = luzne, brazowo-brunatne Nmp+PH-+Tp winw In
L%ﬁ + S~ 1.40
2.0 7~/
sy A
NN ~ S~
2L S~
c%: g0 e liny py! fe, zail i
TS gliny pylaste zwiezte, zailone, p6tzwarte,
Ay 26Ho-szaro-brgzowe Gnz+In 1o mw/w pzw
—4.0 7/~_—
50 = = 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2023 r.




"SiAL" - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Otwor numer: O-5

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: RKS

X: 5590975.42
Y: 7503859.84

Rejon: dz. nr ew. 153/2.
Miejscowos¢: Olesnica
Gmina: Olesnica

Obiekt: Proj. budowa PSZOK - Olesnica.
Zleceniodawca: BPzW - Z. Drzymalski, Staszéw.
Nadzér geologiczny: Pawet Florek

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 190.26 m n.p.m.

Wojewddztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 21-12-2023
35 2 g o 5
% 3 I Profil Przelot =4 ge S E
So3F| 8| litologiczny Opis litologiczny 2 B< £ 5
LS 6| O 8 ] > c
oKz 2 £ =5 = ]

g 3 5 | = &
[mppt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
f)‘// nasypy niekontrolowane, glebowe z domieszka
/S namutéw, piaskéw, pytéw i kruszywa, plastyczne i nN - w/m pl/mpl
0.40 + twardoplastyczne, zéto-brazowo-brunatne
\)’x‘x)
0.70 / 0.70 ) S .
gliny pylaste prochniczne, zailone, GRH+IN 1a tol
—1.0 / twardoplastyczne, czarno-bezowo-brgzowe p
Z,_, iy 1.20
o0 [~
FI I iy
N| N =
212 %"_— / mw/w
R Ar8.0 [=2  ~ gliny pylaste zwiezte, zailone, pétzwarte,
°|© 7 7 szaro-bezowo-brazowe Gnz+In 1b pzw
a0 [~
5.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2023 r.




Zat.Nr: 3.6

"SiAL" - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Wiertnica: RKS
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419 Otwér numer: O-6 X: 559101724
Y: 7503851.45
Rejon: dz. nr ew. 153/2. Obiekt: Proj. budowa PSZOK - Olesnica. System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Miejscowos¢: Olesnica Zleceniodawca: BPzW - Z. Drzymalski, Staszéw.
Gmina: Olesnica Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzedna: 191.66 m n.p.m.
Wojewddztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 21-12-2023
o ; = N N =
3 8 g _ Profi Przelot o . = £ S s
203 | 8| litologiczny Opis litologiczny = 7S g S
czg| 2 £ =5 s 5
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, AN
A4 &){/%{ nasypy niekontrolowane, glebowe z domieszka
0.30 §\/ /\ /S namutéw, piaskéw, pytéw i gruzu, plastyczne i nN w/m pl/mpl
(%ﬁ = K )y \/ < miekkoplastyczne, z6tto-brgzowo-brunatne N
’ it S
== — 0.70 namuty piaszczyste, piaski préchniczne, zapylone, Nmp+PH+Mp w/nw In

luzne, brazowo-brunatne

— 0.90
10 /// gliny pylaste préchniczne, zailone, GnH+IN 1a tpl

twardoplastyczne, czarno-bezowo-brgzowe
S~ 1.30

72.0 ~ 4 ~

L 30 Z,..__—’ mw/w

~L gliny pylaste zwiezte, zailone, p6tzwarte,

Czwartorzed
Czwartorzed

—~ /] 26tto-szaro-brazowe Gnz+In 1o pzw
4.0 [~

Vs,
5.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2023 r.




Zat.Nr: 3.7

"SiAL" - Pawet Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Wiertnica: RKS
Y: 7503850.39
Rejon: dz. nrew. 153/2. Obiekt: PI’Oj. budowa PSZOK - Olesnica. System wiercenia: mechaniczno_udarowy
Miejscowos¢: Olesnica Zleceniodawca: BPzW - Z. Drzymalski, Staszéw.
Gmina: Olesnica Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzedna: 192.06 m n.p.m.
Wojewddztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 21-12-2023
g3 2 g 5
k . c N h =
% 8 g ) Proﬁl Przelot o ) =4 § £ § S
o3| 8 litologiczny Opis litologiczny = 2R 5 >
o8| o 8 3 3 ) =
oKz 2 £ =3 = ]
5 & 5| = Z
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\Y /\/\ . .
0.10 4 ( nasypy niekontrolowane, glebowe z domieszka
(\/ \% namutéw, piaskéw, pytdw i gruzu, plastyczne i nN w/m pl/mpl
0.40 L b4 miekkoplastyczne, zétto-brgzowo-brunatne -

0.60 namuty piaszczyste, piaski préchniczne, zapylone, \

—~ = luZzne, brgzowo-brunatne imp+PH+Mp winw In

1.0 0.90 i schni i
/// gliny pylaste préchniczne, zailone, GRH+IA 1a tpl

twardoplastyczne, czarno-bezowo-brazowe

S~ 1.30

20 -%

50 T liny pylaste zwiezte, zailone, potzwart W
~L gliny pylaste zwiezle, zailone, pétzwarte,
—~ /] 26tto-szaro-brazowe Gnz+In 1o pzw

Czwartorzed
Czwartorzed

50 (L=

5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2023 r.




"SiAL" - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Otwor numer: O-8

Zat.Nr: 3.8

Wiertnica: RKS

X: 5591026.95
Y: 7503869.83

Rejon: dz. nr ew. 153/2.
Miejscowos¢: Olesnica
Gmina: Olesnica

Obiekt: Proj. budowa PSZOK - Olesnica.
Zleceniodawca: BPzW - Z. Drzymalski, Staszéw.
Nadzér geologiczny: Pawet Florek

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 192.13 m n.p.m.

Wojewddztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 21-12-2023
0 g 2 g 5
3 . c N h =
3 8 g _ Profi Przelot o . = £ S s
o3| 8 litologiczny Opis litologiczny = 2] 3 S
g E g = 8 g E_J 2 =

g £ 3 s o
[mppt]| @ | [m] [m] @ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, AN
R
X5, nasypy niekontrolowane, glebowe z domieszka
NN iekontrol lebowe z domieszk
= namutéw, piaskéw, pytdw, plastyczne, nN w pl
™, AN
,{;f( ;< z6lto-brazowo-brunatne )
\
= 1 : namuty piaszczyste, piaski préchniczne, zapylone,
Lﬁ % _— = luzne, brazowo-brunatne Nmp+PH+T winw In
1403 = 1.40| gliny pylaste préchniczne, zailone,
/ / twardoplastyczne, czarno-bezowo-brgzowe GnH+In la tpl
S~ 1.70
2.0 [/~
Ny Lo
S| © -_
5530 [~
LE) é Sye gliny pylaste zwiezte, zailone, p6tzwarte mw/w
| Py —:' 36ito-szaro-brazowe , , Gnz+in 1b pzw
a0 (~L)
5.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2023 r.




"SiAL" - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Otwor numer: 0O-9

Zat.Nr: 3.9

Wiertnica: RKS

X: 5591034.44
Y: 7503890.02

Rejon: dz. nr ew. 153/2.
Miejscowos¢: Olesnica
Gmina: Olesnica

Obiekt: Proj. budowa PSZOK - Olesnica.
Zleceniodawca: BPzW - Z. Drzymalski, Staszéw.
Nadzér geologiczny: Pawet Florek

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 191.21 m n.p.m.

Wojewddztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 21-12-2023
9 % 2 g S
B : c N 0 2
50 % ) Prqfll Przelot L . = gg § S
20835 & litologiczny Opis litologiczny 5 w5 5 S
5Rg| 2 £ =g g 5

] 8 = &
[m t @ 2 5 - N
p-p-] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, \/> nasypy niekontrolowane, gliniaste, nN mw/w tpl
— ] 0.20 |~twardoplastyczne, zétto-brazowo-brunatne
| — — = namuty piaszczyste, piaski préchniczne, zapylone, Nmp+PH-+| i w/nw In
(%i (%) —~ = luzne, bragzowo-brunatne
’ ’ 0.70| gliny pylaste préchniczne, zailone,
10 / / twardoplastyczne, czarno-bezowo-brgzowe GnH+In 1a ol
' 7/~_— 1.00
2.0 7 7
33 7
N| N T/
2L ~
©| @ =~ w4
Lz =
© 073 0 L gliny pylaste zwiezte, zailone, pétzwarte, Grz+in 1o mw/w w
v~ 26tto-szaro-brazowe P
4.0 / 7
5.0 = 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2023 r.




"SiAL" - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Otwor numer: 0O-10

Zat.Nr: 3.10

Wiertnica: RKS

X:5591019.92
Y: 7503889.77

Rejon: dz. nr ew. 153/2.
Miejscowos¢: Olesnica
Gmina: Olesnica

Obiekt: Proj. budowa PSZOK - Olesnica.
Zleceniodawca: BPzW - Z. Drzymalski, Staszéw.
Nadzér geologiczny: Pawet Florek

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

Rzedna: 191.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: swigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 :50 | Data wiercenia: 21-12-2023
o 2 g o 5
33 . c N R 2
$o | & _ Profi Przelot o . = s g S
298%| & litologiczny Opis litologiczny = o5 5 )
czg| 2 £ =5 s 5

[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, \/> nasypy niekontrolowane, gliniaste, nN mw/w tpl
— ] 0.20 |~twardoplastyczne, zétto-brazowo-brunatne
| = namuty piaszczyste, piaski prochniczne, zapylone, Nmp+PH-+| i w/nw In
Lﬁ (%) ~ = luzne, brazowo-brunatne
0.70 / 0.70 gliny pylaste préchniczne, zailone, GnH+IA 1a ol
1.0 twardoplastyczne, czarno-bezowo-brazowe P
Z~—- dihy 1.10
2.0 | LA
33 {/—_ 1
NN —
gl e —
T| 3 — S =
2| = - —
N| N ~ s -
°° = li laste zwigzte, zailone, pdtzwarte W
—3.0 |~ /~ /1 gliny pylas ) ) )
7~ — 26tto-szaro-brazowe Gnz+in 1b pzw
a0 | A
5.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2023 r.
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SiAL

Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska-Pawet Florek

ul. B. Chrobrego 25, 39-400 Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Zat.Nr
4,

Geotechniczne warunki posadawiania obiektéw budowlanych
proj. budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
w Olesnicy, powiat staszowski, woj. Swietokrzyskie.

Przekrdj geotechniczny

Data

Nazwisko Podpis

Opracowat

12.2023 r

P. Florek

1:

Skala

1000
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA WARSTW

Temat: Geotechniczne warunki posadawiania obiektow budowlanych, projektowanej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK) na dziatce nr ew. 153/2 w Olesnicy, gmina Olesnica, powiat staszowski, wojewodztwo swietokrzyskie.

Tabela Nr 1.

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wg PN-81/B-03020 — Metoda B i C)
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_ OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PROFILACH | PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany-niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H grunt préchniczny 2%<l om<5%
Nm  namu 5%< | om<30%
T torf 30%< I om
GRUNTY MINERALNE

RODZIME (NIESKALISTE)
KW wietrzelina

ng wietrzelina gliniasta .‘E
KR mosz £
KRg rumosz gliniasty £
KO otoczaki
2 zwir %
Zg Zwir gliniasty E
Po pospotka E
Pog  (ospsika gliniasta 5
Pr piasek gruby “:,5
Pé piasek $redni E )
Pd piasek drobny § 'é
PH piasek pylasty § .é
Pg piasek gliniasty
Hp pyt piaszczysty
I1 pyt
Gp glina piaszczysta .‘2
G glina %
GH glina pylasta _%
sz glina piaszczysta zwiezta _E
GZ glina zwiezta g
GIllz glina pylasta zwiezta g
|p it piaszczysty
| it
ITT it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium
gy gytia

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISOW GRUNTOW
+ domieszki
1 przewarstwienia (wktadki)
/ na pograniczu
0 w nawiasie okre$lenia uzupetniajgce dotyczgce: sktadu

nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

01 numer otworu

190,14 rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA

! probka o naturalnej strukturze

probka o naturalnej wilgotnosci

probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

vw wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
%\ w czasie wiercenia i gtebokos¢ w m p.p.t.
Av4

ZW

18 nawiercony poziom wody gruntowej i gt. w m p.p.t.

grunt nawodniony

§ sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

] sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
Z\W-udarowo-obrotowa

SL-lekka wbijana

SW-wciskana

SC-ciezka wbijana

ST-wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

I D =0,50 stopien zageszczenia

| L =0,20 stopien plastycznosci

(Q-h:r'cDE( @

INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

grupa nos$nosci podtoza

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne
wykonane otwory wiertnicze

czwartorzed

plejstocen

holocen

utwory fluwialne

utwory lodowcowe




