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| OPIS TECHNICZNY

1.1 Wstep i zatozenia
1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny i obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe fundamentéw pod konstrukcje wagi samochodowe;.

1.1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce dokumenty:
- Opis techniczny,
- Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe;

.1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3a:
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Zatozenia technologiczne,
- Zatozenia branzowe
- Literatura fachowa, przepisy, normy, itp.

1.1.4 Wykaz norm i rozporzadzen

Niniejszy projekt wykonano na podstawie nastepujgcych norm:

- PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czegs¢ 1-1:
Oddzialywania ogdine. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

- PN-EN  1991-1-2:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na  konstrukcje.
Czes$é 1-2: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czegs¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie sniegiem.

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdélne. Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu - Czes¢ 1-
1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czegs¢ 1-
2: Reguly ogolne -Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-62/B-02356 — Tolerancje wymiaréw elementéw z betonu.

- PN-EN 206-1:2003 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnosé.

- PN-B-06265:2004 - Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1:
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose.

- PN-ISO 6935-1 — Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie.

- PN-ISO 6935-1 — Stal do zbrojenia betonu — Prety Zebrowane.

- PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu.



Projekt budowlany Opis techniczny i obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;.

1.2 Lokalizacja

Lokalizacja fundamentéw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Poziom posadowienia (z uwzglednieniem chudego betonu) - 1,00m p.p.t — zgodnie z
minimalng gtebokoscig przemarzania.

.3  Opis fundamentéw
1.3.1 Ogodlna koncepcja konstrukcji

Fundamenty zelbetowe, monolityczne posadowione bezposrednio, zaprojektowane
w postaci plyt fundamentowych zlokalizowanych pod konstrukcjg oparcia pomostéw wagi
samochodowej. Ksztalt i forma fundamentéw podyktowane zostaly mozliwosciami
technicznymi i technologicznymi.

Fundamenty wykonane bedg z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg klasy B500SP
(A-IIN). Powierzchnie fundamentéw stykajacych sie z gruntem bedg zaizolowane
przeciwwilgociowo powtokami bitumicznymi.

1.3.2 Podstawowe wymiary

Zaprojektowano fundament o wymiarach w rzucie 1,0m x 3,0m i wysokosci réwnej 0,7m.

1.3.3 Rozwigzania materiatowe

Beton konstrukeyjny: C20/25
Beton podkiadowy: np. C12/15
Prety zbrojenia gtdwnego: stal kl. RB500 (A-11IN)

Strzemiona i prety konstrukcyjne: stal kl. RB500 (A-11IN)

Przyjeto klase ekspozycji dla fundamentow XA1. Stosowane materiaty i wyroby
musza by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Do konstrukeji zbrojenia
nalezy stosowaé wytgcznie stal atestowana.

.4  Warunki posadowienia

Zatozono proste warunki gruntowe oraz wystepowanie gruntéw nosnych. Przyjete
parametry obliczeniowe znajdujg sie w punkcie 11.5. W razie stwierdzenia przez kierownika
budowy gruntéw odbiegajgcych zasadniczo od zatozonych, nalezy zweryfikowa¢ wymiary
fundamentow.

1.5 Prace zwigzane z robotami ziemnymi, wykopami itp.

Brak doktadnej informacii o lokalizacji uzbrojenia terenu oraz nie zinwentaryzowanych
sieci wymaga:
- przed przystapieniem do w/w prac zawiadomienia wszystkich stuzb

odpowiedzialnych za ich eksploatacje,
- przystgpienia do prac po uzyskaniu wytycznych stuzb eksploatacyjnych,
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- wykonywania prac przy wspoétudziale osoby uprawnionej i wskazanej przez wiw
stuzby.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopu pod fundamenty.
Pod fundamentami zelbetowymi nalezy wykona¢ podbeton o grubosci 0,30m.
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty antropogeniczne, uplastycznione
grunty spoiste, grunty organiczne lub podioze o naruszonej strukturze rodzimej — nalezy je w
catosci usunaé z wykopu i zastgpi¢ betonem podktadowym lub gruntem niespoistym (np.
piasek, pospdtka, zwir), zageszczajgc go warstwami co max. 30cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia ls = 0,95.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia wystgpowania wody gruntowej,
zwierciadito wody nalezy obnizy¢ do poziomu umozliwiajgcego wykonanie fundamentow.
Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w mozliwie suchych okresach roku.
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem geotechnicznym. Szczegdlnie
nalezy dokona¢ odbioru prébki podioza na poziomie posadowienia po wykonaniu robot
ziemnych.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg stateczno$ci skarp. Teren oznakowac
i zabezpieczyé w strefie niebezpiecznej w obrebie pracujgcych urzadzen. Ustawi¢ balustrady
w poblizu krawedzi wykopu - zabezpieczajgce przed wpadnigciem do wykopu.

1.6 Uwagi wykonawcze wykonania fundamentéw

Przy wykonywaniu robét i odbiorze obowigzuja odpowiednie przepisy i normy
przedmiotowe.

Betonowanie fundamentéw powinno odbywaé sie w sposéb ciggly, bez
przypadkowych przerw roboczych.

Receptura mieszanki betonowej i technologia betonowania musi by¢ przedmiotem
szczegblowego opracowania i wehodzi¢ w zakres projektu technologii i organizacji budowy.

Warunki wykonania fundamentow

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem, przed zasypaniem, nalezy zaizolowac
powtokg bitumiczng stosujac odpowiedni zestaw wyrobow np.:
- lzolacja pionowa: - Abizol 2R+Pg

Tolerancje wymiarowe.

Gabarytowe wymiary fundamentu w planie + 3 cm; rzedne wysokosciowe + 2 cm.
Osadzenie elementow stalowych w planie £ 10 mm.

1.7 Instalacja uziemienia

Dla zapewnienia ochrony przed zagrozeniem, jaki moze wywolfa¢ prad i napiecie
elektryczne oraz dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych zostat
zaprojektowany system uziemien, wspdlny dla potrzeb uziemienia ochronnego i uziemienia
ochrony odgromowej.

Jako uziom naturalny wykorzystane zostang fundamenty wagi samochodowej.
Zbrojenia tych fundamentdw zostang potaczone, z drutem stalowym ocynkowanym FeZn lub
z tasmg stalowg ocynkowang FeZn 25x3, ktéra nastepnie zostanie wyprowadzona przy
podporze wagi samochodowej i potaczona z nig poprzez zlgcze $rubowe. Dodatkowo
bednarka ta zostanie wyprowadzona z fundamentu i potaczona bezposredniego, poprzez
spawanie z bednarkg uziomu zewnetrznego wyprowadzonego w kierunku otoku.
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Uziemienia poszczegdlnych fundamentdw nalezy taczyé tasma stalowg ocynkowang
ulozong w ziemi, a nastepnie tgczy¢ z gtéwng siatkg uziemien zewnetrznych.

Szczegdly wykonania instalacji uziemienia zostaly przedstawione na rysunku planu
uziemienia wagi.

.8  Wytyczne wykonania robét fundamentowych

Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy geodezyjnie wytyczyC w terenie
potozenie projektowanych fundamentéw. Roboty fundamentowe powinny by¢é wykonywane
zgodnie z projektem i zaleceniami tam zawartymi odnoénie warunkéw gruntowych i rozwigzan
konstrukeyjnych.

Odbidr podtoza gruntowego i warstw wyréwnawczych powinien dokona¢ uprawniony
geolog w formie pisemnego protokotu.

Przed przystapieniem do uktadania betonu Wykonawca dokona kontroli wymiarow
szalunku oraz lokalizacji elementéw stalowych, osadzonych w betonie.

Wykonawca robét betonowych opracuje projekt technologii wykonania robot
betonowych, zawierajacy miedzy innymi recepture sktadu mieszanki betonowej. Wykonawca
jest zobowigzany do kontroli mieszanki betonowej i testéw potwierdzajgcych zgodnosé klasy
betonu z klasg przyjetg w dokumentacji oraz innych parametrow.

Sktad betonu nalezy tak dobra¢, aby zostaty speinione wymagania dla mieszanki
betonowej i betonu, tgcznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, trwatoscia, ochrong
przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody
realizacji robét betonowych zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 ,Beton Czgs¢ 1. Wymagania,
wlasciwosci, produkcja izgodnos¢”. Sklad mieszanki betonowej powinien zapewniac
odpowiednie ograniczenie wplywu skurczu. W celu przyspieszenia robét fundamentowych
dopuszcza sie stosowanie domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu przyspieszajgcych
wiazanie i twardnienie betonu, Domieszki wchodzg w zakres opracowanej przez wykonawce
receptury sktadu mieszanki betonowe;.

Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg < 32 mm.

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza i utozeniu warstw podktadowych nalezy
wykonaé deskowanie fundamentu. Deskowania powinny byé szczelne. Deskowania
i zwigzane znimi ewentualne rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢
sztywno$é i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Deskowania powinny
przeniesé sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu
z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzenia
pomostami roboczymi. Deskowania nieimpregnowane przed wypetieniem ich masg
betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczyscic z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opalaé az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Prety uzyte do produkgiji zbrojenia powinny byé proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach
stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Prety zbrojenia lub cate szkielety zbrojenia fundamentu powinny by¢ przygotowane
wezesniej, w warsztatach zbrojarskich i dostarczone na budowe lub ewentualnie wykonywane
na stanowiskach specjalnie do tego przygotowanych na terenie budowy. Stanowiska takie
powinny byé usytuowane poza strefg niebezpieczng oraz w miejscu niekolidujgcym
z technologig wykonywania prac budowlanych.

Sktadowanie stali zbrojeniowej; kregéw, pretéw i gotowych szkieletéw zbrojenia
mozna tylko na placu magazynowym budowy, na podktadach drewnianych rozstawionych
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co0 2,0+ 2,5m lub stojakach przenosnych. Jesli prety zbrojeniowe wymagajq oczyszczenia
nalezy to wykonaé, by zapewni¢ nalezytg przyczepnosc stali do betonu.

Montaz zbrojenia nalezy wykonaé wg naznaczonego rozstawu pretow.

Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenie nalezy podpierac¢ podkfadkami
o wysokosci réwnej grubosci otulenia.

Ustawienie marek (kotew) fundamentowych nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
urzadzen pomiarowych. Pomocnym do usytuowania kotew zgodnie z osiami fundamentu,
bedzie odpowiednio przygotowany i wykonany szablon.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos$¢ wykonania robét przygotowawczych, w szczegolnosci:

- Wykonania deskowania;

- Zgodno$ci wykonania zbrojenia z rysunkami wykonawczymi, (liczby pretow
w poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztgcz
i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwogci dobrego otulenia pretow betonem);

- Przygotowania powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu  przerw
roboczych;

- Gotowosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania;

- Technologii betonowania;

Odbioér zbrojenia i marek przed przystgpieniem do betonowania powinien byc¢
dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Betonowanie fundamentu nalezy wykonywaé betonem uprzednio przygotowanym
i dostarczonym na teren budowy, o skiadzie iparametrach okreslonych w dokumentacji.
Mieszanka betonowa moze byé podawana za pomocg pompy. Przy doborze pompy nalezy
wzigé pod uwage odlegto$ci podawania mieszanki betonowe;.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej nie wolno zrzucaé jej ze znacznych wysokosci
by nie nastgpilo rozsegregowanie sktadnikow. Przy konsystencji cieklej wysokosc ta nie
powinna wynosi¢ wigcej niz 0,5 m.

Po ulozeniu betonu Wykonawca zapewni wlasciwg pielegnacje masy betonowej
w celu zabezpieczenia jej przed wplywem temperatury i innych niekorzystnych oddziatywan
atmosferycznych. Uktadang mase betonowg nalezy odpowiednio zagescié tak, aby nie ulegta
rozsegregowaniu a liczba pustek w betonie po zageszczeniu nie powinna byé wigksza od
dopuszczalnej. Sposéb zageszczenia okresla Wykonawcea.

Wykoriczenie i pielegnacja masy betonowej elementow konstrukgji muszg zapewnic
szczelno$é oraz mrozoodporno$é odpowiednig do miejsca wystepowania konstrukcji zgodnie
z wymaganiami PN-88/B-06250 ,Beton zwykly" oraz PN-63/B-06251 ,Roboty betonowe
i zelbetowe. Wymagania techniczne”.

Przerwy w betonowaniu bedg ograniczone do minimum, a powierzchnie kontaktowe
oczyszczone i odpowiednio przygotowane przed ponownym betonowaniem. Dodatkowe
przerwy niepokazane w dokumentacji bedg uzgodnione i zaakceptowane przez projektanta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego z betonem $wiezym przez:

- Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy powstatego szkliwa cementowegdo,

- Bezposrednio przed utozeniem $wiezej warstwy masy betonowej nalezy obficie
zwilzyé powierzchnie polgczen oraz narzuci¢ kilkumilimetrowg warstwe zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym lub cienkg
warstwe zaczynu cementowego. Jako warstwe sczepng mozna zastosowac
réwniez inne dostepne zaprawy posiadajgce parametry nie gorsze od tych
w betonie wykonywanym,
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Rozszalowanie fundamentu z deskowan nie przenoszacych obcigzen od ciezaru
konstrukcji mozna wykonaé w chwili, gdy beton uzyska wytrzymatosé zapewniajacg nie
uszkodzenie krawedzi oraz powierzchni elementow.

Po catkowitym rozszalowaniu nalezy wykonaé powioki izolacji na powierzchni
fundamentu przeznaczonych do zasypania.

Fundament podlega odbiorowi, podczas ktérego nalezy sprawdzié prawidtowos¢ jego
usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidtowe wykonanie robot ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych, ustawienia kotew i innych elementow zatapianych
w betonie, itd.

Powierzchnie konstrukeji betonowych bedg gtadkie, wolne od rakéw i spekan.

Stal zbrojeniowa zastosowana w konstrukcjach zelbetowych bedzie posiadata atesty
potwierdzajgce jej parametry materiatowe.

Do obcigzania fundamentu wolno przystapié dopiero po osiggnigciu przez beton
dostatecznej wytrzymatosci. Beton osigga wymagang wytrzymatosé po 28 dniach. Dopuszcza
sie wczeéniejsze obcigzanie fundamentu wylacznie na pisemne polecenie kierownika budowy,
akceptowane przez inspektora nadzoru, okreslajgce dokfadnie date planowanego obcigzania.
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I OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

.1 Przyjete zalozenia i wymiary fundamentu

Przyjeto fundament w formie prostokatnej plyty. Waga samochodowa mocowana do marek
stalowych zabetonowanych w fundamencie.
- Wymiary fundamentu w rzucie: 1,0m x 3,0m
- Wysoko$¢ fundamentu: 0,7m
- Grubo$é chudego betonu pod fundamentem: 0,3m
- Poziom posadowienia (z uwzglednieniem chudego betonu): -1,0m p.p.t. — zgodnie
z minimalna gtebokoscig przemarzania

1.2 Dane materialowe

BETON C20/25 (B25)
fac=20MPa
fea=13,33MPa
fctm:2,2MPa
fea=1,0MPa
Em=30GPa

STAL ZBROJENIOWA PRETOW A-IIIN (RB500)
o fyx=500MPa
o fu=420MPa
¢ E.=210GPa

OTULINA:
o Przyjeto nominalna grubosé otulenia crom = 120mm (minimum 50mm)

1.3 Model obliczeniowy

Plyta fundamentowa zostata zamodelowana za pomocg panelu. Panel podzielono siatkg
elementéw skoriczonych o wymiarach 0,1m x 0,17m. W miejscu przylozenia obcigzenia siatka
zostata zageszczona dwukrotnie. Obcigzenie zostalo przytozone punktowo, a nastepnie
roztozone na powierzchnie marki stalowej, na ktorej bedzie oparta waga samochodowa.
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.4 Zestawienie obcigzen
.41  Obcigzenia state

Ciezar wtasny fundamentu.

Ciezar pomostu wagowego:
- waga 14m — 12000kg x 2szt.
- waga 16m — 8000kg x 2szt. + 6000kg
- waga 18m — 8000kg x 3szt.

UWAGA: Do obliczen przyjeto srodkowy fundament, na ktérym opierajg sie dwa pomosty o
najbardziej niekorzystnym obcigzeniu tj. 12000kg (120kN). Obcigzenie zostato przytozone
punktowo w miejscu oparcia konstrukcji wagi samochodowej. Na jeden punkt oparcia
przypada obcigzenie rowne 60KN.

-PZ kG
b
Przypadki: 1 (CW+Stale)

I.4.2 Obcigzenie technologiczne

Maksymalny ciezar pojazdu jaki moze pojawi¢ sie na pomoscie: 40000kg = 400kN

| FZ=-200.00

FZ=-200.00

LY
Przypadki: 2 (Eksploatacyjne)
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IL5 Odpér gruntu

Zatozenia:
- Zatozono wspdtczynnik sprezystoéci podtoza Kz= 20000 kN/m?
- Jednostkowy odpdr gruntu 200 kPa.

4,00
0,00

ONWE UMW

i

Bal 1
sl ] 1]
LD i il i il sy

o
|
ot it B B8

56,47
pNorm., (kN/mz2)

Przypadki: 9do17

Maksymalne naprezenia pod fundamentem ksztaltujg sie ponizej dolnego zakresu

jednostkowego oporu podtoza gruntowego tj. gm = 200kPa.

Po wykonaniu wykopu do poziomu posadowienia, w przypadku stwierdzenia przez kierownika

budowy, ze wartos$é przyjetych parametréow odbiega zasadniczo od zatozonych do obliczen,

nalezy zweryfikowa¢ wymiary fundamentu.

1.6 Osiadanie

Maksymalnie osiadanie fundamentu 12,2mm nie przekracza dopuszczalnego osiadania
réwnego 50mm.

.7 Zarysowanie

W fundamencie nie stwierdzono wystepowania zarysowania.
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.8  Obliczenia zbrojenia

Kierunek zbrojenia X- (zbrojenie dolne)

o
=
)
g
N
N
=
(X
S
<
(X
g
=
N
R
B!
=]
N
:.X

0,05 0,02 00T 0,017 0,02 0,05
051 o 009 004 001 001 004 009 = 1,89
£ 2L 074052 hy3 o410 003 003 0,10 . 0,23 BEa }gg
ok 0% 057 027 00 001 001 010 027 057 " 1,35
TP 1.05% 0,85 034 042 002 002 012 034 0,85 }gg
ok6 1,054 op0,85 034 012 0,02 002 012 034 0855567 b6 { :30290
t )760.92” 5 % 057 027 010 001 001 0,10 027 057 & ¢ B 0,75
: Koz 023 0410 003 003 010 023 0,60
0.37°0.74 052 : 0as5
051 003 004 001 001 004 009 0'30
240,30~ 0,05 D,02-—0,01 0,01-0,02—0:050,30—0,24——1 0,15
0,062 ;02 0.01

[Ax Gléwne, (cm2/m]
Kierunek zbrojenia Y- (zbrojenie dolne)

0,6¢

fe)

oL NVwhE N

CODOODOOOO
2oo00O0So

0,00— - —0:29— m%
[-]Ay Prostopadie, (cm2/n

|
@
S

0,33
0,30
0.27
0,01 025
0,22
0,19
0,1‘7‘
0,1
0,01 : 0,11
- 0,08
0,06
7 oy 0,03
0,53 033 0,01
[+]Ax Gléwne, (cm2/m

Kierunek zbrojenia Y+ (zbrojenie gorne)

0,pt

A
=
—_
«:.X

COREEE

|
bl
by it

OO O = NN W W L0 W
DWNO M N=D - O
—~OOcCONoUIOUTO

0.b1 Pl LR 6:01

[+]Ay Prostopadie, (em2/n

[+]

Przyjeto zbrojenie konstrukeyjne, podiuzne zlokalizowane pod markami stalowymi. Przyjeto
10 pretéw o $rednicy 12mm ze stali AllIN - RB500 (pole przekroju A=11,3cm?), strzemiona o
Srednicy 6mm ze stali AllIN — RB500 w rozstawie co 300mm. Zbrojenie nalezy wykonac
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
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SBIETORRZTSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 1.
L OKREGOWA -

Moz B A

B2 INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0045(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 1. poz. 1117) i art. 12-ust. 1 pkt 1
ipkt 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 13 1 art. 14 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r: — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z p67n.
zm.), po ustaleniu, ze Zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym '

Pan Krzysztof Maj
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 23 maja 1992 roku w Opatowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0165/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Krzysztofowi Maj upowazniaja:

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konStrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techni'cmej wytwarzania tych elementéw; '

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 11 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci;
projektowania konstrukeji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do

konstrukeji oraz architektury obiektu.



POLSKA
1 Z B A

| INZYNIEROW
 BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-EFB-5LW-UZ9 *

Pan Krzysztof Maj o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/20

adres zamieszkania ul. Kolonia Kietczyna 9, 28-210 Bogoria

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




