
OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji
wod – kan, c. w. u, gazowej i centralnego ogrzewania 

1. Dane ogólne:
	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską – Trzebów dz. nr 126 obr. 49 j. Ewid. Sulęcin ob. wiejski.

2. Podstawa opracowania:
· Zlecenie Inwestora
· Projekt budowlany.
· Uzgodnienia materiałowe.
· Obowiązujące normy i zasady projektowania.
· Literatura techniczna.

3. Opis projektowanych rozwiązań.
3.1. Instalacja wodociągowa
Źródłem wody będzie istniejące przyłącze instalacji wodociągowej.
Woda będzie wykorzystana na cele bytowe i na cele instalacji przeciwpożarowej. Na instalacji należy zamontować zawór pierwszeństwa/priorytetu – zgodnie ze schematem na rys. nr S1. 

3.1.1 Instalacja wodociągowa bytowa
Instalację wodociągową wody zimnej, ciepłej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE. Przewody należy zaizolować, np. spienionym polietylenem o grubości ścianki minimum 6 mm. Główne przewody prowadzić w posadzce, a odgałęzienia do przyborów w posadzce, bruzdach ściennych oraz w stelażach.
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni rury, lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:

Dla średnicy przewodu:
· 25 mm – 3cm
· 32-50 mm – 5cm

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Podejścia do armatury czerpalnej prowadzi się na wysokości od 0,6 do 0,8 m nad posadzką kondygnacji. Podejścia do zbiorników płuczących kończą się zaworami odcinającymi.  Miski ustępowe zasilane są za pomocą wężyka przez zawór odcinający. Przy każdym odbiorniku zamontować zawory odcinające ułatwiające eksploatację instalacji. Po zakończeniu montażu przewodów instalacji sanitarnej należy cały układ poddać próbie szczelności.
	Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana poprzez projektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny.

3.1.2 Instalacja przeciwpożarowa
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w rozpatrywanym budynku zaprojektowano instalację przeciwpożarową, wyposażoną w 3 hydranty wewnętrzne DN25. 
Hydranty wykonać należy w szafkach natynkowych o wymiarach (szer. x wys. x gł.) 0,70x0,65x0,25m i wyposażyć w wąż półsztywny o długości L=30,0m. Szafki hydrantowe natynkowe zamontować należy tak, aby ich spód znajdował się na wysokości około 0,65m nad posadzką. Odcinające zawory hydrantów DN25 należy umieścić na wysokości około 1,35m od poziomu podłogi. Rozmieszczenie oraz średnice rurociągów zasilających przedstawiono na rys. nr S1.
Zgodnie z ww. Rozporządzaniem przyjęto współczynnik jednoczesności działania 1 hydrantu wewnętrznego
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s – przy ciśnieniu minimalnym 0,2 MPa. Instalacja wody hydrantowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja wody hydrantowej wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych, zgodnych z PN-80/H-74200 ze wzmocnioną powłoką TWT-2, łączonych za pomocą kształtek z żeliwa ciągliwego, na gwint rurowy z uszczelnieniem z teflonu. Przewody instalacji hydrantowej należy prowadzić w podwieszeniu. 
Dla prawidłowego działania instalacji hydrantowej ppoż. na zestawie wodomierza głównego zamontowano zawór pierwszeństwa VV300/VV100 DN25. Podłączenie zaworu wykonać zgodnie z DTR urządzenia. 
Zawór jest zamknięty do czasu, gdy ciśnienie wejściowe nie osiągnie ustalonej wartości. Gdy to nastąpi, następuje otwarcie zaworu głównego. Zawór bezzwłocznie się zamyka z chwilą, gdy ciśnienie wejściowe spadnie poniżej zadanej wartości. 

Dane techniczne zaworu priorytetu VV300/VV100:
· czynnik: woda; 
· ciśnienie statyczne: PN16
· ciśnienie otwarcia: zawór pilotowy CX-PS 1 - 12 bar; 
· temperatura maks.: 80 °C; 
· zakres ciśn. wejściowego: 0,5 - 12 bar; 
· ciśnienie min.: 0,5 bar (50 kPa). 


3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna.
Instalację kanalizacji wewnętrznej dla ścieków sanitarnych zaprojektowano z rur PCV średnicach znormalizowanych – wg rysunków. Podejścia łączą przybór sanitarny z pionem przy zachowaniu minimalnych spadków i odległości. Zaprojektowano łącznie 4 piony kanalizacyjne, które odprowadzają wszystkie ścieki z budynku. Ścieki z poszczególnych podejść odprowadzane są do pionów. Podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych wykonać w zależności od możliwości w bruzdach ściennych, naściennie lub w posadzce.
Wszystkie podejścia pod przybory sanitarne należy zasyfonować.
W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. 
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia należy zabudować płytą gipsowo-kartonową. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych pionach należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń i dodatkowo jedno mocowanie przesuwane. Pionowe przewody spustowe wyposażyć w rewizje służące do czyszczenia przewodów, czyszczaki na pionach zaprojektowano na najniższych kondygnacjach i w miejscach w których może wystąpić zagrożenie zatkania przewodów. Czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację. Projektowane piony kanalizacyjne, należy wyprowadzić ponad dach powyżej okien.
	Ścieki podłączyć do istniejącego zbiornika bezodpływowego na terenie inwestycji.

3.3. Ogrzewanie
Woda grzewcza o temperaturze 55/45oC będzie przygotowywana w budynku poprzez kocioł gazowy (zaprojektowany w pomieszczeniu nr 2) o mocy 6,5-26kW.  Będzie ona doprowadzona do dwóch rozdzielaczy centralnego ogrzewania umieszczonych wg rys. nr 4.
	Instalacje zaprojektowano z izolowanych termicznie za pomocą otulin izolacyjnych ze spienionego PE o grubości 13 mm rur PE-RT/Al./PE-RT, lub aluPEX prowadzonych w posadzce. W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy powinny być osadzone tuleje, a wolną przestrzeń wypełniona sylikonem uniwersalnym. Odbiornikami ciepła są grzejniki stalowe płytowe firmy PURMO z wbudowanym zaworem termostatycznym zasilanymi od dołu. Dla grzejników przewidziano przygrzejnikowe zawory termostatyczne COSMOHED. Każdy grzejnik będzie połączony rurą PE-RT/Al./PE-RT DN16 podejście dolne w posadzce. 
3.4. Instalacja gazowa
	 Budynek jest podłączony do sieci gazowej. Szafka z głównym zaworem odcinajacym mieści się na elewacji. 							Budynek posiada istniejacą instalację gazową, którą należy przebudować w związku ze zmianą układu pomieszczeń w budynku. Instalację gazową należy doprowadzić do projektowanego kotła gazowego o mocy 6,5 – 26 kW. Instalację wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie – średnice zamieszono na rysunkach. Przewody rozprowadzające wewnątrz budynku prowadzić wzdłuż ścian na uchwytach osadzonych w ścianie w sposób trwały z minimalnym spadkiem 0,4% odcinków poziomych w kierunku urządzenia gazowego.
	Kurki gazowe odcinające należy podłączyć za pomocą gwintów uszczelnionych taśmą uszczelniającą. Przy przejściach przez ściany należy stosować tuleje ochronne osadzone na zaprawie cementowej. Przestrzeń między rurą ochronną a przewodową wypełnić masą elastyczną nie powodującą korozji rur, pianki uszczelniające lub silikony “uniwersalne”.
Rury stalowe prowadzone po ścianie zabezpieczyć antykorozyjnie podwójną warstwą taśmy o nap. przebicia 24kV.
Przed urządzeniami gazowym w miejscu łatwo dostępnym należy zamontować kurki odcinające (kulowe) do gazu w odległości nie większej niż 0,5m od króćca łączącego urządzenie z instalacją, posiadające atest IGNiG w Krakowie. Instalację należy po wykonaniu i podłączeniu urządzeń poddać próbie szczelności i pomalować powłokami ntykorozyjnymi. 
Próbę szczelności należy wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu minimum 50 kPa w czasie 30minut. Odprowadzenie spalin z kotła gazowego zaprojektowano poprzez przewód powietrzno-spalinowy. 
Połączenie kotła  przewodem powietrzno-spalinowym wykonać zgodnie z zaleceniami producenta kotła. Przewód powietrzno-spalinowy wyposażyć w kształtkę rewizyjną, która umożliwi przeprowadzenie jego okresowych przeglądów. Przewód mocować za pomocą obejm rozmieszczonych co 0,5m.
W trakcie wykonywania instalacji gazowej obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uwaga:
Wykonanie instalacji gazowej należy zlecić w wyspecjalizowanym zakładzie instalacyjnym, posiadającym koncesję na wykonawstwo instalacji sanitarnych w tym gazowych, a pracownik kierujący robotami winien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe zgodnie z Dz. U. Nr 89, poz.414 z 1994 r. (Ustawa z dnia 1994.07.07).

4. Próby szczelności.
Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. Polega to na odłączeniu armatury, która może zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01 MPa.
Przygotowaną do próby instalację należy wypełnić wodą i odpowietrzyć. 
Ciśnienie próbne wynosi 1,5 krotną wartość ciśnienia roboczego instalacji. Cieśnienie to w okresie 30 min należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 min. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa.  
Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez obserwacje szczelność połączeń. W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmianę ciśnienia. Dla instalacji wody ciepłej po wykonaniu próby szczelności należy wykonać próbę na graco, wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +55oC i ciśnieniu 0,6 MPa.

Projektant
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