SZCZEGOL "I" (A-B)

POLACZENIE (ZIELEN - CHODNIK)

1%

SZCZEGOL "IIl" (A-D)

POLACZENIE (ZIELEN - KR2)

SZCZEGOL "V" (A-F)

POtACZENIE (ZIELEN - POBOCZE)

SZCZEGOL "VII" (B-F)

POLACZENIE (CHODNIK - POBOCZE)

SZCZEGOL "IX" (C-D)

POLACZENIE (ZJAZDY - KR2)

1% - 1%

SZCZEGOL "XI" (C-G)

POLACZENIE (ZJAZDY - KR1)

SZCZEGOL "XIII" (D-F)

POLACZENIE (KR 2 - POBOCZE)

SZCZEGOL "XV" (E-G)

POLACZENIE (CIAG PIESZO-ROWEROWY - KR 1)

1%

~ SZCZEGOL "XVII" (D-X)

POtACZENIE (KR 2 - FREZOWANIE | NAKEADKA ISTNIEJACE]
JEZDNI)

| A ZIELEN:

e warstwa ziemi urodzajnej - 10 cm
e podtoze gruntowe nieutwardzone
Razem: 10cm

B CHODNIK:

¢ betonowa kostka fazowana, szara - 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:5 - 5cm

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 10cm

¢ podfoze gruntowe, wtdrny modut sprezystosci 80MPa, wskaznik
zageszczenia 0,98

Razem: 23cm

C ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ:

betonowa kostka grafitowa fazowana - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 10cm

e grunt zdowozu lub miejscowy stabilizowany cementem - 15cm
Razem: 38cm

D JEZDNIA ASFALTOWA KR2 (OD 2,894km DO KONCA):

warstwa scieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) PMB 45/80-55 - 5cm
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warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) PMB 25/55-60 - 7cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15cm

grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa - 15cm

Razem: 42cm

E |ciaG pieszo-rowerowy:

¢ betonowa kostka fazowana, czerwona - 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 10cm

e podtoze gruntowe, wtdrny modut sprezystosci 80MPa, wskaznik
zageszczenia 0,98

Razem: 23cm

F |roBocze crunTOWE:

e podtoze gruntowe utwardzone, wtérny modut sprezystosci 80MPa,
wskaznik zageszczenia 0,98, nie obsiane trawa

G JEZDNIA | ZJAZDY ASFALTOWE KR1 (DO km 2,894):

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC8S) PMB 45/80-55 - 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) PMB 25/55-60 - 6cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15cm
e kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15cm
Razem: 40cm
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