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CZESC | - OPIS OGOLNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
= Budynek biurowy siedziby Nadlesnictwa Olsztynek.
= Kategoria obiektu 1.
= budowlanego: kategoria XVI — budynki biurowe.

2. Program uzytkowy.

= Budynek biurowy siedziby Nadlesnictwa Olsztynek.

= Na kondygnacji piwnicy lokalizuje sie pomieszczenia: pokoju dla strazy lesnej z
magazynem broni, sale spotkan, kottownie, pomieszczenia gospodarcze, kancelarie
tajng, wc i komunikacje.

= Na kondygnacji parteru lokalizuje sie pomieszczenia: pokoje biurowe, sekretariat,
magazyn dokumentow, sale spotkanh, wc i komunikacje.

= Na kondygnaciji pietra lokalizuje sie pomieszczenia: pokoje biurowe, pom. socjalne,
serwerownie, pom. ksero, porzadkowe, wc i komunikacje.

3. Uktad przestrzenny.

a. Budynek istniejgcy biurowy zlokalizowany w zachodniej czesci dziatki, na ktorej
znajdujg sie rowniez inne budynki. Budynek usytuowany elewacjg wejsciowg od
strony wschodniegj i elewacjg tarasowqg od strony zachodnie;j.

b. Budynek czesciowo podpiwniczony.

c. lloé¢ kondygnacji nadziemnych: 2 kondygnacje, w tym parter i pietro jako poddasze
uzytkowe.

d. Dach o kagcie nachylenia ok 43 stopni i pokryciu blachodachéwka z posypkg w
kolorze naturalnej czerwieni.

e. Teren wokdét budynku zagospodarowany i utwardzony.

4, Charakterystyczne parametry budynku:
a. Powierzchnia zabudowy: 345 m2.
b. Powierzchnia uzytkowa tgcznie: 516,10 m2, w tym
e Powierzchnia piwnicy: 99,30 m2
e Powierzchnia parteru: 236,70 m2
e Powierzchnia pietra: 180,10 m2
Kubatura netto: 1 369,83 m3
Szeroko$¢ elewaciji frontowej: 26,0 m
Szeroko$¢ elewacji bocznej: 12,62 m
Wysoko$¢ budynku do kalenicy: 9,81 m
Liczba kondygnaciji: 3, w tym piwnica, parter i pietro w formie poddasza uzytkowego.
Liczba uzytkownikow tgcznie do 25 osdb (pobyt staty) i 45 oséb (pobyt czasowy)
a. Piwnica — ok 10 oséb (pobyt czasowy do 4 godz. /dobe)
b. Parter — ok 11 os6b (pobyt staty) i dodatkowo ok 29 os6b (pobyt czasowy w
Sali spotkan)
c. Pietro — ok 12 osdb (pobyt staty) i dodatkowo ok 5 0sdb (pobyt czasowy)
d. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 osob.

S@™oao0

5. Whnioski z opinii geotechnicznej oraz posadowienie obiektu.
a. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: | kategoria geotechniczna.
b. Warunki gruntowo — wodne: proste.
c. Budynek posiada istniejgce posadowienie. W ramach przebudowy planuje sie
wzmochnienie fundamentéw — wg opracowania konstrukciji.
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6. Opis warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej.

Opis warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne:

a. Wejscie gtébwne do budynku wykonuje sie za pomocg pochylni dostosowanej do
warunkéw dla osob niepetnosprawnych.

b. Na poziomie parteru budynku przewiduje sie wykonanie przej$¢ do pomieszczen jako
bezprogowych.

c. Na poziomie parteru projektuje sie pomieszczenie sanitarne dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego.

a. Przewidywana srednia ilos¢ poboru wody i odprowadzenia sciekow:
Przewidywana ilo$¢ wody byt.- gospod.: g= 0,4 m3/dobe
Zapotrzebowanie chwilowe: gmax= 0,88 I/s
Szacowana ilos¢ sciekow bytowo-gospod.: gsc = 0,4 m3/d

b. Przyjete zatozenia dla przegrod:
dach U=0,18 W/m2K
drzwi zewnetrzne U=1,3 W/m2K
stolarka okienna i drzwi tarasowe U=0,9 W/m2K
okna potaciowe U=1,1 W/m2K
podfoga na gruncie U=0,2 W/m2K

c. Ogrzewanie:

Zrodto ciepta - kociot gazowy z czujnikiem temperatury zewnetrznej z
automatykg pogodowag

Ogrzewanie podtogowe w piwnicy oraz grzejniki ptytowe na parterze i pietrze
z zaworami termostatycznymi

Alternatywnym/dodatkowym Zrodiem ciepta jest pompa ciepta powietrze
powietrze montowana w kazdym pomieszczeniu biurowym.

Urzagdzenie wyposazone w czujnik temperatury pomieszczenia z ptynng
regulacjg pracy uktadu oraz wyposazony w automatyke z mozliwoscig
zdalnego sterowania wraz ograniczeniem pracy w okresach, w ktérych w
budynku nie przebywajg ludzie (np. noc, dni wolne od pracy).

d. Przygotowanie cwu:

Zrédto ciepta - kociot gazowy

e. Wentylacja:

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta

f. Projektuje sie system ogrzewania wyposazony w urzgadzenia do automatycznej
regulacji temperatury, w tym czujniki temperatury powietrza.

g. Odprowadzenie wod opadowych istniejgce do sieci miejskiej.

h. Zasilanie energetyczne istniejgce oraz z planowanych paneli fotowoltaicznych
zlokalizowanych na terenie dziafki.

i. Zastosowane w projekcie budynku materialy, zaproponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz eksploatacja budynku nie bedzie zwigzana z emisjg
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow i pytdw oraz emisjg hatasu oraz wibracji
a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani
innych zakiécen.

j-  Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne — pozostawia sie bez zmian.

k. W projektowanych elewacjach i dachu zastosowano materiaty naturalne, w tym
kamien, tynki, drewno, dachéwka ceramiczna.

I. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow z funkcji biurowej — pozostaje bez zmian.
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8. Wyposazenie techniczne budynku.

a. Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje:

b. wewnetrzng instalacje wodng i kanalizacji sanitarnej zasilang z istniejgcej instalacji
wody i kanalizaciji,

c. instalacje odprowadzenia wod opadowych z dachu z wigczeniem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

d. grzewczg c.o. i cw.u. z zasilaniem z kotta gazowego zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni w piwnicy /moc kotta ok. 18 kW/,

e. wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

f. elektryczng instalacje wewnetrzng oswietleniowg i gniazd wtykowych, w tym
wyposazenie drog ewakuacyjnych (klatki schodowej i korytarzy) w oswietlenie
awaryjne o zwiekszonym natezeniu oswietlenia do 3 Ix i wyposazenie budynku w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

g. odgromowa,

h. teletechniczng i informatyczng wraz z instalacjami niskoprgdowymi.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej istn. budynku.

a. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III; budynek niski;

b. Klasa odpornosci pozarowej ,D”;

c. Klasa pozarowa gtobwnej konstrukcji nosnej: R30; Klasa odpornosci pozarowej stropu:
REI 30; Klasa odpornosci pozarowej sciany zewnetrznej: El 30; Nie podaje sie klasy
odpornosci dla pozostatych elementéow budynku.

d. Wyijscia z budynku znajdujg sie bezposrednio na teren utwardzony przy budynku.

e. Realizacje inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong do opracowania
Ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej z grudnia 2023 — autorzy
opracowania: mgr inz. Andrzej Szamreto i mgr inz. Franciszek Mackojé.

f. Do w/w ekspertyzy zostato wydane Postanowienie Warminsko — Mazurskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z 12.02.2024
wyrazajgcego zgode na odstepstwo od warunkow technicznych w zakresie:

e Szerokosci biegdbw i spocznikbw oraz wysokosci stopnia schodéw w klatce
schodowej;

o Oddzieleniu poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele biurowe od drewnianych

elementéw konstrukcji dachu;

Szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku;

Szerokos$ci poziomej drogi ewakuacyjneyj;

Zamkniecia wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne drzwiami;

Odlegtosci budynku od gruntéw lesnych (Ls)

z zastosowaniem rozwigzan zamiennych:

e wyposazeniu drég ewakuacyjnych (klatki schodowej i korytarzy) w awaryjne

osSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 3 Ix;

e wyposazeniu pomieszczen 1.8 i 1.9 zlokalizowanych na poddaszu (pietrze) w
autonomiczne czujki dymu;

e wyposazenie kondygnacji poddasza (pietra) w gasnice wodno — mgtowg o0 minimalnej
ilosci sSrodka gasniczego 6kg.

CZESC Il - OGOLNY OPIS PRZEBUDOWY

10. Kondygnacja piwnicy.

a. Obecna kondygnacja piwnicy niestety nie ma odpowiedniej wysokosci do petnienia
funkcji uzytkowej. W piwnicy znajduje sie obecnie pomieszczenie kottowni gazowej
oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Projektuje sie obnizenie posadzki
w piwnicy, aby uzyska¢ wysokoS¢ pomieszczen 2,5m i umozliwi¢ wykorzystanie
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pomieszczen jako uzytkowych.

b. Projektuje sie pomieszczenia: dla pracownikéw strazy lesnej z magazynem broni,
pomieszczenie wc, gospodarczo-techniczne z kottownig, magazynku podrecznego
oraz pomieszczenie rekreacyjne / sala spotkan. Pomieszczenia te bedg dostepne z
przebudowanego zewnetrznego wejscia do piwnicy.

c. Projektuje sie przeniesienie funkcji kottowni gazowej z wykonaniem nowego komina
gazowego /rura nierdzewna wkuta w Scianie/ oraz napowietrzeniem pomieszczenia.

d. Z przeprowadzonych badan geologicznych odkrywek fundamentow w
pomieszczeniach piwnicy oraz odkrywek scian zewnetrznych wraz z wykonaniem
otworow wiertniczych i badan geologii gruntu, stwierdzono ze obecna posadzka w
piwnicy jest ptytg betonowg o grubosci ok. 5 cm. Ponizej plyty znajduje sie warstwa
cegiet o gr. ok 10 cm potozonych na warstwie kamieni od 20 do 40 cm lub
bezposrednio na ziemi (glina piaszczysta). W niektérych miejscach nie stwierdzono
warstwy cegiet i ptyta wykonana jest bezposrednio na warstwie kamieni. Niestety nie
stwierdzono zrealizowania projektowanego wzmocnienia fundamentéw wg
dokumentacji projektowej z 1995 roku. Na podstawie odkrywki zewnetrznej
stwierdzono wykonanie czesciowe wzmocnienia fundamentéw wykonanego jako
odsadzka zewnetrzna zelbetowa. Podczas badan geologicznych do gtebokosci 6,0 m
p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, co pomaga stwierdzi¢, ze przy
pracach pogtebiania fundamentéw i obnizania posadzki w piwnicy nie powinno byé
problemu z wodg gruntowa.

11. Kondygnacja parteru.

a. Pomieszczenia na parterze pozostawia sie o funkcji biurowej. Ich wielkos¢ i
rozmieszczenie dostostosowana bedzie potrzeb Inwestora.

b. Ze wzgledu nieprawidtowg szerokos¢ istniejgcych drzwi wewnetrznych nalezy je
wymieni¢ z odpowiednim poszerzeniem otwordw w istniejgcych scianach.

c. Na parterze projektuje sie niewielkg zmiane w uktadzie pomieszczeh z wykonaniem
$cian dziatowych. Sciany te powinny posiadaé¢ odpowiednig odporno$é ogniowa,
odporno$¢ na uderzenia i utrzymanie czystosSci oraz parametry zapewniajgce
odpowiednie pochtanianie dzwiekéw (akustyke) dla cichych pomieszczen biurowych.

d. Na parterze przebudowuje sie istniejgce pomieszczenia sanitarne z wykonaniem
jednego pomieszczenia dostosowanego dla osdb niepetnosprawnych.

12. Kondygnacja pietra.

a. Na kondygnacji pietra, ze wzgledu na zbyt matg wysokos¢ pomieszczen, nalezy
zdemontowacé istniejgce sufity i obudowy konstrukcji. W zwigzku z koniecznoscia
demontazu konstrukcji dachu planuje sie rowniez wykonanie demontazu istniejgcych
Scian dziatowych oraz czesciowg rozbiorke kominow.

b. Zgodnie z zaleceniami Inwestora projektuje sie wykonanie wykonanie nowych lukarn,
co pozwoli na dobre doswietlenie pomieszczen pracy a jednoczesnie nada
budynkowi lepszego charakteru architektonicznego — w nawigzaniu do istniejgcego
budynku sgsiedniego. Lukarny te projektuje sie z wigkszymi oknami niz w budynku
sgsiednim, lecz z zachowaniem podobnego uktadu potaci dachu lukarn oraz wyglgdu
zewnetrznego.

c. Projektuje sie wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych
warstw izolacji przestrzeni dachu.

d. Na pietrze projektuje sie pomieszczenia biurowe zgodnie z potrzebami Inwestora,
serwerownie, pomieszczenie socjalne /jadalnie/, pomieszczenia sanitarne,
porzadkowe, pom. ksero oraz komunikacje z przestrzenig otwartg i miejscem na
spotkania i narady robocze.

e. Sciany dziatowe na pietrze projektuje sie z lekkiej zabudowy.
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f. Projektuje sie zdjecie istniejagcych warstw posadzkowych ze sprawdzeniem i
zabezpieczeniem konstrukcji, naprawg / uzupetnieniem izolacji, utozeniem piyt
suchego jastrychu zapewniajgcych stabilng podtoge oraz izolacje akustyczng.

13. Wentylacja.

a. Projektuje sie czesSciowg rozbiorke istniejgcych komindw od poziomu stropu nad
parterem i wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacja. W wybranych
miejscach obecnych komindw bedg wykonane nowe pionowe kanaty wentylacyjne.
Kanaly poziome na kondygnacji parteru i pietra zostang przeprowadzone w
przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym. Dobdr kilku central daje
mozliwosci ,wylgczenia”’ z czasowego uzytkowania pomieszczen np. sali spotkan.

b. Z pomieszczen sanitarnych bedg zastosowane osobne kanaty na bazie istniejacych
przewoddéw kominowych, dodatkowo wyposazone w wyciggi mechaniczne
wzmachniajgce cigg i zlokalizowane powyzej potaci dachu.

CZESC Ill - OPIS MATERIALOWY

14. Nawierzchnia wokét budynku

a. Projektuje sie zdjecie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej typu pol - bruk.

b. Wykonaé¢ nowg nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej (granit strzegomski) cietej
z nawierzchnig goérng ptomieniowang antyposlizgowa (lekko chropowatg) o wymiarze
mozaikowym 40x60mm na nawierzchnie piesze oraz wymiarze 120x220mm w razie
koniecznosci zastosowania na nawierzchnie przejazdowe.

c. Kostke uktada¢ na wypoziomowanym, zageszczonym gruncie rodzimym — wykop na
gtebokos$¢é 20-45cm. Zastosowaé na spodzie jako warstwe mrozoodporng pospotke
min. 10cm, nastepnie warstwe nosng zageszczong ttuczen min. 10cm, warstwe
wyréwnawczg min. 5cm z zastosowaniem np. miatu kamiennego 0/5.

d. Nalezy zachowa¢ spadek od budynku oraz od zejscia do piwnicy min. 1,5% w celu
odprowadzenia wody deszczowej oraz wykona¢ obrzeza wokoét nawierzchni —
zastosowac obrzeza kamienne granitowe.

e. Od strony poinocnej (od parkingu) projektuje sie poszerzenie szerokosci przejscia,
aby ufatwi¢ swobodne dojscie do pomieszczen uzytkowych w piwnicy. Poszerzenie
wynika z lokalizacji nowych urzadzen przy budynku. Poszerzenie nalezy wykonac,
tak aby umozliwi¢ swobodne przejscie. W celu pokonania réznicy terenu na szczycie
potnocno — zachodnim, nalezy wykona¢ w nawierzchni stopnie zabezpieczone
obrzezami kamiennymi granitowymi. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z projektantem
w ramach nadzoru autorskiego.

f. Zaleca sie przewidzie¢ wtérne wykorzystanie kostki kamiennej i betonowej z
nawierzchni rozebranych.

15. Elewacja

a. Nalezy zdemontowaé wszystkie elementy na elewacji, w tym obecne urzadzenia
agregatow klimatyzacji, rynny, rury spustowe, oswietlenie itp.

b. Projektuje sie wykonanie docieplenia wetng mineralng gr. min 8cm w poziomie $cian
nad parterem oraz grubosci ok 25 cm na Scianach szczytowych pietra i strychu — w
miejscu wykonania nowych $cian szczytowych murowanych. Grubos¢ zewnetrznej
ptaszczyzny docieplenia nalezy licowac na catej wysokosci Scian.

c. Welne mineralng o parametrach podanych w projekcie, nalezy wykona¢ z
zastosowaniem zaprawy klejowo — szpachlowej wzmocnionej wioknami 3 mm oraz
wykonaniem warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego.

d. Wykonhczenie masg tynkarskg na preparacie gruntujgcym — wykonac jako zewnetrzny
tynk silikonowy hydrofilowy o fakturze i kolorze biatym zblizonym do budynku
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sgsiedniego.

16. Cokoly

a. Nalezy sku¢ istniejgce ptytki ceramiczne na cokotach.

b. Wykona¢ odkrywki odcinkowe sciany fundamentowej z izolacjg wg opisu.

c. Cokdt powyzej poziomu terenu nalezy przygotowaé warstwg wyréwnujgcg -
dwusktadnikowa zaprawa o wysokiej plastycznosci, stosowana w warstwie o
grubosci do 25 mm, do wstepnego wyréwnywania powierzchni w konstrukcjach
murowych, kamiennych i betonowych o maksymalnej srednicy kruszywa 1 mm.

d. Nastepnie wykona¢ nowg okltadzine z cietych ptyt kamiennych w nawigzaniu do
budynku sasiedniego. Ptyty klei¢ klejem cementowym grubowarstwowym 3-15 mm o
wysokiej przyczepnosci, dostosowanym do klejenia ciezkich ptyt kamiennych.

e. Spoinowanie wykonac¢ z zastopowaniem paroprzepuszczalnej zaprawy murarskiej na
bazie naturalnego wapna hydraulicznego; maksymalna $rednica kruszywa (EN 1015-
1): 3 mm.

f. Na poziomej krawedzi cokotu wykonac¢ obrébke blacharskg z blachy patynowanej
cynkowo — tytanowej w kolorze jasnoszarym lub oktadzine z poziomych elementow
ptyt kamiennych czy ptyt granitowych (granit strzegomski).

17. Rynny, rury spustowe

a. Rynny i rury spustowe nalezy wykonaé¢ w systemie blachy patynowanej cynkowo —
tytanowej w kolorze jasnoszarym.

b. Zastosowaé rozwigzanie systemowe; zgodnie z normg PN-EN 988, PN-EN 612,
rynny potokragte z wywinietym obrzezem; zastosowacC potgczenia lutowane; na
dachu gtéwnym zastosowac kosze zlewowe, siatke na liscie, rewizje /czyszczaki z
klapka z tatwym dostepem z siatkg wewnatrz rury. .

c. Dach gtowny- przekrdj rynny min. 127 mm; grubosc¢ blachy min. 0,7 mm; klasa A; rury
spustowe min. 100 mm; grubos¢ blachy min. 0,7 mm, klasa X.

d. Dachy daszkéw nad wejsciem gtéwnym i tarasowym oraz zadaszenia schodéw do
piwnicy: przekrdj rynny min. 80 mm; grubos¢ blachy min. 0,65 mm ; klasa A; rury
spustowe min. 60 mm; grubos¢ blachy min. 0,65 mm, klasa X.

18. Schody i pochylnia przy wejsciu gtéwnym
Projektuje sie oktadzine z ptyt granitowych (granit strzegomski) ptomieniowanych
antyposlizgowych w kolorze szarym.

19. Schody — piwnica, taras
Projektuje sie oktadzine z ptyt gresowych mrozoodpornych o grubosci min. 20 mm do
zastosowania zewnetrznego w kolorze zblizonym do ptyt kamiennych granitowych.

20. Balustrady zewnetrzna
a. Projektuje sie wykonanie balustrady na wys. min. 110 cm z elementow metalowych
lakierowanych proszkowo w kolorze wg opisu. Stupki i porecz z profili zamknietych
okragtych min. 50 mm oraz wypetnienie z pretéw petnych okragtych min. 10 mm.
Przes$wit pomiedzy elementami balustrady: do 20 cm.
b. Stupki i pochwyty przy pochylni dla niepetnosprawnych wykonac¢ jak balustrade —
zastosowac wysokosci i szeroko$ci zgodnie z przepisami.

21. Napisy na elewacji
a. Projektuje sie wykonanie napiséw przestrzennych na budynku na elewaciji frontowej
wschodniej oraz elewacji zachodniej. Projektuje sie wykonanie napiséw jako
przestrzenne bryty z tworzywa lub aluminium z bezwzglednym zachowaniem zasad
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okreslonych w opracowaniu ,Ksiegi identyfikacji wizualnej Panstwowego
Gospodarstwa lesnego Pasy Panstwowe”.

b. Napis zamontowa¢ do elewacji przykladowo za pomocg kotow dystansowych
zabezpieczonych antykorozyjnie.

c. Forma i materiat wykonania napisow powinien gwarantowac trwatos¢ oraz estetyke i
tatwos¢ w konserwacji i utrzymaniu czystosci.

22. Kolorystyka zewnetrzna

Kolorystyke elementéw zewnetrznych nalezy przyjg¢ w odniesieniu do budynku
sgsiedniego.

Dach — blachodachéwka z posypka w kolorze naturalnej czerwieni.

Stolarka okienna — w kolorze ciemnego brgzu.

Sciany zewnetrzne — w kolorze biatym.

Napisy na elewacji — wg Ksiegi identyfikacji wizualnej.

Elementy drewniane zewnetrzne — kolor ciemny braz / palisander.

Elementy metalowe, stalowe — kolor grafit zblizony do RAL 7024 lub RAL 7016.
Obroébki blacharskie dachu — z blachy powlekanej w kolorze poszycia dachu.

Obroébki blacharskie orynnowania, rur spustowych — nalezy wykona¢ w systemie
patynowanych rynien i rur cynkowo — tytanowych w kolorze jasnoszarym.

Parapety zewnetrzne - z ksztattek klinkierowych w kolorze ciemno szarym.

S@mPanoTy

23.  Sciany fundamentowe
Wzmocnienie fundamentéw i Scian w piwnicy — nalezy wykonaé wg opracowania
branzy konstrukcyjnej.

24. Sciany fundamentowe i piwnicy - izolacje

a. Projektuje sie wykonanie odcinkowych odkrywek $cian fundamentowych i piwnicy w
celu oczyszczenia i natozenia hydroizolacji - wykonywanie izolacji i uszczelnien za
pomocg bezrozpuszczalnikowej dwukomponentowej elastycznej emulsji bitumicznej.

b. Przyjeto projektowany ponizszy wariant izolacji od strony zewnetrznej wraz z tynkiem
renowacyjnym od strony wewnetrznej.

c. Od strony zewnetrznej projektuje sie natozenie zaprawy wyrownujgcej, gruntu i
hydroizolacji o parametrach:

e Emulsja gruntujgca - jest skoncentrowanym, bezrozpuszczalnikowym materiatem,
skladajgcym sie z wyselekcjonowanych bitumindw w emulsji wodnej, nie
zawierajgcym wypetniaczy mineralnych, ktéry po rozcienczeniu wodg stosuje sie jako
preparat gruntujgcy pod emulsje bitumiczna.

o Emulsja bitumiczna - jest dwuskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowg hydroizolacjg
bitumiczng zawierajgcg wypetniacz z kuleczek polistyrenowych, charakteryzujgca sie
tiksotropowg konsystencjg i niskim skurczem. Po utwardzeniu, ktéry to proces jest
szybszy dzieki zawartosci spoiwa hydraulicznego, tworzy powtoke wodoszczelng o
wysokiej elastycznosci. Materiat charakteryzuje sie wysokg przyczepnoscig do
suchych i lekko wilgotnych podtozy. Produkt nie wydziela zapachu, jest ekologiczny,
tatwy w nanoszeniu i obrébce, odporny na agresywne substancje obecne w gruncie
oraz stanowi bariere przeciwko wnikaniu parom radonu. Produkt spetnia kryteria dla
grubowarstwowych powiok bitumicznych modyfikowanych polimerem zgodnie z
normag EN 15814.

d. Nastepnie od strony wewnetrznej projektuje sie natozenie tynku renowacyjnego
podktadowego, osuszajgcego, warstwy wyrownawczej oraz paroprzepuszczalnej
warstwy ochronnej — o parametrach:

e Tynk renowacyjny podktadowy - Produkt jest gotowg do zastosowania,
bezcementowg, proszkowg zaprawg podktadowsa, zawierajgcg wapno, eko-pucolane,
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naturalny piasek, specjalne dodatki oraz mikrowtdkna. Produkt jest klasyfikowany
jako zaprawa ogolnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
zgodnie z normg EN 998-1 ,Wymagania dotyczagce zaprawy do murdow -- Czes¢ 1:
Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” kategoria CS IV.

e Tynk renowacyjny osuszajgcy - jest gotowg do zastosowania, bezcementows,
proszkowg zaprawg, zawierajgcg wapno, eko-pucolane, naturalny piasek, specjalne
dodatki oraz mikrowtdkna, o bardzo niskiej emisji lotnych zwigzkéw organicznych
(EMICODE EC1ruus). Produkt jest klasyfikowany wedlug normy PN-EN 998-1 jako
zaprawa tynkarska renowacyjna R ,Zaprawa tynkarska renowacyjna, do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz”, kategoria CS Il. Po wymieszaniu z wodg, produkt tworzy
odporng na dziatanie soli, makroporowatg zaprawe renowacyjng o plastyczno-
tiksotropowej konsystenciji, ktérg bez trudu mozna naktadaé pacg zaréwno na
powierzchnie pionowe jak i poziome.

o Warstwa wyréwnawcza - jest gotowg do uzycia, drobnoziarnistg, bezcementowg
zaprawg proszkowg, zawierajgcg wapno, ekologiczng pucolane, naturalny piasek,
specjalne dodatki. Charakteryzuje sie bardzo niskg emisjg Lotnych Zwigzkéw
Organicznych — EMICODE EC1PLUS. Produkt jest klasyfikowany jako zaprawa
ogolnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz zgodnie z
normg EN 998-1 ,Zaprawa tynkarska ogodlnego przeznaczenia, do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz”, kategoria CS IV.

e Powloka ochronna - jest jednoskladnikowg, modyfikowang farbg na bazie
silikatow, ze specjalnie dobranymi wypetniaczami i pigmentami odpornymi na
naturalne swiatto, przeznaczong do malowania powierzchni pionowych wewnagtrz
i na zewnatrz budynkdéw. Po zakonczeniu procesu silikatyzacji stapia sie z
podtozem tworzgc jednolitg cato$é; podczas wysychania utrwala sktadniki w
sposoOb zapobiegajgcy pdzniejszemu tuszczeniu farby.

e. W przypadku braku dostepu zewnetrznego do wykonania odkrywek i izolacji sciany
fundamentowej (pod wiatrotapem) nalezy wykona¢ dodatkowg izolacje wewnetrzng
tj. pod tynkiem podktadowym zastosowac hydroizolacje cementowg na preparacie
gruntujgcym i potagczy¢ z izolacjg pozioma w celu ,zamkniecia” izolacji.

f. W przypadku decyzji o pozostawieniu $cian piwnicy bez tynkowania (jesli cegty beda
w dobrym stanie technicznym i estetycznym) — nalezy alternatywny sposob
wykonania izolacji i wykonczenia $cian skonsultowaé z projektantem.

g. Uwaga — konieczne jest zastosowanie catego rozwigzania izolacji jako rozwigzania
kompleksowego wg szczegdtowych wytycznych producenta.

25.  Sciany zewnetrzne
a. Projektuje sie wykonanie Scian szczytowych murowanych powyzej poziomu parteru
wraz z dwoma otworami okrggtymi dla czerpni powietrza do central wentylacyjnych.
Sciany wykonaé wg opracowania branzy konstrukcyjnej. Sciany szczytowe nalezy od
zewnatrz ociepli¢ wetng mineralng o grubosci do uzyskania jednej ptaszczyzny ze
$ciang parteru. Sciany wykonczyé wg opisu.
b. Sciany zewnetrzne — projektuje sie wykonanie docieplenia $cian izolacjg z weiny
mineralnej oraz wykonanie tynku zewnetrznego z oktadzing kamienng na cokotach
budynku — wg opisu.

26.  Sciany wewnetrzne dzialowe
c. Sciany dziatowe jako murowane z bloczkéw betonowych na poziomie piwnicy oraz
bloczkéw ceramicznych na poziomie parteru. Szeroko$¢ min. 12 cm.
d. Sciany dziatowe na parterze i pietrze w lekkiej zabudowie wykonanej z ptyt gipsowo-
widknowej na szkielecie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng o catkowitej
grubosci 8-12 cm. Lokalnie Sciany poszerzone w celu poprowadzenia wewnatrz
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instalacji wod-kan. Nalezy zastosowa¢ ptyty gipsowo-wtdknowe polecane ze wzgledu
na swag nieszkodliwos¢ z punktu widzenia biologii budowlanej; ptyta gipsowo-
widknowa gr. min. 12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 (UW-CW), wetna mineralna min.
40mm/40kg/m3, wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw= 50-52 dB,
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej min. RI=57 dB.

e. Wszystkie elementy instalacji, pionéw itp. obudowaé wg systemu Scian.

27. Tynki wewnetrzne na parterze i pigtrze /Sciany murowane/

a. Sciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym z zastosowaniem w
razie potrzeby siatki oraz wykonczeniem szpachlg gipsowg i malowaniem wg opisu.
Parametry tynku:
minimalna grubo$¢ warstwy [mm] 8
maksymalna grubos¢ warstwy [mm] 20
wytrzymatos¢ na sciskanie [N/mm2] 1,5 - 5 (CSlI)
przyczepnos¢ [N/mm2] 20,3 (FP:B)
absorpcja wody [kg/m2*min 0,5] WO
uziarnienie maksymalne [mm] 0,7

e o 0 0 0 o T

28. Malowanie scian

a. Pomieszczenia biurowe i sale spotkan - malowaé scian farbg akrylowg na siatce z
wibkna szklanego o 2 klasie odpornosci na szorowanie wg PN EN 13 300; w 2 klasie
wspétczynnika kontrastu, przepuszczalng dla pary wodnej, nie zawierajgca
rozpuszczalnikéw, bezzapachowg; barwiong wg palety NCS wg kolorystyki dobranej
w projekcie.

b. Sufity- farba emulsyjna biata.

c. Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalez zagruntowaé¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Malowanie scian wykona¢ min. dwukrotne.

29. Malowanie elementéw drewnianych

a. Widoczne elementy drewniane m. in. przy okapie, lukarnach szczytach dachu nalezy
zabezpieczy¢ impregnatem lazurujgcym z powiokg gruntujgcy i lazurg klasy premium
stosowang do elementow zewnetrznych - w kolorze wg opisu kolorystyki.

b. Wiasciwosci impregnatu: Spoiwo: zywica alkidowa; Gestos¢ (20 °C): ok. 0,87 g/cm?;
Lepkosc¢ (w temp. 20 °C): ok. 80 s ISO 2431/3 mm; Pigmenty: Swiattotrwate pigmenty
0 wysokiej przezroczystosci; Temperatura zaptonu: > 60 °C; Zapach:
rozpuszczalnikowy, po wyschnieciu - brak zapachu; Stopien potysku: mat jedwabisty.

c. Wewnetrzne elementy drewniane m. in. stupy, miecze — nalezy zabezpieczy¢ w
kolorze wg opisu kolorystyki lazurg woskowg do wnetrz, silnie hydrofobowg lazurg do
drewna na bazie naturalnej zywicy i pokostu Inianego o witasciwosciach: Spoiwo:
dyspersja akrylowa; Gestos¢ (20 °C) okofo: ok. 1,02 g/cm?; Zapach: tagodny; Stopien
potysku: mat; Norma DIN EN 71-3.

30. Strop na gruncie w piwnicy

a. Projektuje sie obnizenie istniejgcych posadzek w piwnicy zgodnie z rysunkiem
przekroju i opracowaniem konstrukcyjnym.

b. Zaktada sie wykonanie ptyty betonowej na pospofce stabilizowanej mechanicznie,
izolacji styroduru w warstwach uktadanych mijankowo min. 25cm, wykonanie wylewki
betonowej wraz z nowym wykonczeniem posadzki ptytkami ceramicznymi.

c. W warstwa izolacji termicznej nalezy poprowadzi¢ instalacje wod-kan oraz wentylaciji
pomieszczen.

d. Warstwy wg rysunku przekroju.
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31. Strop nad piwnica - parter

a. Zaktada sie zdjecie istniejgcych warstw posadzki z wyrdwnaniem oraz potozeniem
suchego jastrychu na belkach drewnianych. Nalezy utozy¢ ptyty suchego jastrychu
2E35 /ptyta gips.-wiokn. 2x12,5mm+20mm welny/ z odpornoscig do REI 30 potozone
na podsypce wyréwnujgcej ktéra niweluje nieréwnosci w poziomie podtogi o
gtebokoéci od 10 do 60 mm; gotowa do uzycia — nie jest mieszana z woda,
wysypywane bezposrednio na posadzke; do podsypki zaleca sie zastosowanie
tekturowej maty o strukturze plastra miodu. Posadzke wykona¢ w catym systemie
zgodnie z zaleceniami producenta.

b. Wg dokumentacji archiwalnej zaktada sie, ze obecna posadzka wykonana jest na
legarach drewnianych potozonych na stropie murowanym kolebkowym. W innym
przypadku nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem przed wykonaniem robét
budowlanych dotyczgcych nowej posadzki.

c. Prace nalezy wykona¢ wg rysunku przekroju z uwzglednieniem opracowania
konstrukciji.

32. Strop nad parterem - pietro

a. Zaktada sie zdjecie istniejgcej warstwy wykohczenia posadzki do stropu
drewnianego.

b. Nastepnie na belkach drewnianych nalezy utozyé ptyty suchego jastrychu 2E35 /ptyta
gips.-wtokn. 2x12,5mm+20mm wetny/ z odpornoscig do REI 30 potozone na suchej
podsypce, ktoéra niweluje nierobwnosci w poziomie podtogi o gtebokosci od 10 do 60
mm; gotowa do uzycia — nie jest mieszana z wodg, wysypywane bezposrednio na
posadzke; do podsypki zaleca sie zastosowanie tekturowej maty o strukturze plastra
miodu. Posadzke wykona¢ w catym systemie zgodnie z zaleceniami producenta.

a. Nalezy wykona¢ nowe wykonczenie posadzek wg projektu.

b. Prace nalezy wykona¢ wg rysunku przekroju z uwzglednieniem opracowania
konstrukciji.

33. Strop nad pietrem - strych

a. Projektuje sie czesciowe odkrycie drewnianej konstrukcji, ktorg nalezy zabezpieczy¢
przez malowanie.

b. Jako sufit w czesci prostej pomiedzy linig stupdw nalezy wykonac¢ systemowy sufit
podwieszany kasetonowy wg opisu z montazem instalacji — sufit z mozliwoécig
demontazu kasetonéw w celu rewizji do instalacji. W pozostatej czesci /lukarny,
skosy/ obudowe nalezy wykonaé z piyt gipsowo — witdknowych z zastosowaniem
systemu wg opisu.

c. Od gory na belkach nalezy przewidzie¢ ptyty osb w celu umozliwienia wejscia na
poddasze nieuzytkowe.

d. Uwaga — wysokos¢ wykohczonego sufitu w pomieszczeniach pietra pomiedzy
belkami powinna wynosi¢ w $wietle do wykonczonej posadzki min. 2,55 m.

e. Ptyty nalezy wykonczy¢ szpachlg i pomalowac.

34. Obudowa poddasza — skosy i $cianki kolankowe
a. Obudowe poddasza na skosach nalezy wykona¢ z ptyty gipsowo-wtoknowej na
szkielecie stalowym. Nalezy zastosowac ptyta gipsowo- witdknowa gr. min. 12,5 mm,
konstrukcja 75x0,6 (UW-CW), wetna mineralna min. 40mm/40kg/m3, wspétczynnik
izolacyjnosci akustycznej min. Rw= 50-52 dB, wspotczynnik izolacyjnosci
akustycznej wzdtuznej min. RI=57 dB.

35. Dach
a. Projektuje sie wykonanie nowego wykonczenia i potozenie nowych warstw izolacji
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dachu.

b. Pokrycie dachu — blachodachéwka z posypkg ceramiczng w kolorze czerwieni
dostosowanym do budynku sgsiedniego; nalezy zastosowal blachodachdowke
stalowg pokrytg obustronnie aluminiowo — cynkowg warstwg ochronng; nastepnie
gruntowang; ttoczong; wypiekang z zastosowaniem powitoki polimerowo — akrylowej;
wykonang w technologii zabezpieczajgcej przed powstawaniem mikropekniec;
wykonczenie fakturg posypki z drobinami kamienia naturalnego i przezroczystym
szkliwem akrylowym.

c. Jako alternatywne rozwigzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) mozna zastosowac

oktadzine z dachowki ceramicznej w kolorze czerwieni dostosowanym do budynku

sgsiedniego — szczegoty do ustalenia w trakcie nadzoru autorskiego.

Izolacja z wetny mineralnej min. 25 cm potozona do kalenicy dachu.

e. Projektuje sie wykonanie nowych lukarn — konstrukcja wg opracowania branzy
konstrukcyjnej.

f. Na dachu wykona¢ obrébki blacharskie, stopnie i fawy kominiarskie, ptotki
przeciwsniegowe, kotnierze przy kominach itp.

o

36. Lukarny

a. Projektuje sie nowe lukarny zlokalizowane w zachodniej i wschodniej czesci budynku
— nalezy je wykona¢ w nawigzaniu do budynku sasiedniego. Jednakze okna w
lukarnach bedg wicksze ze wzgledu na prawidiowe doswietlenie pomieszczen
biurowych.

b. Lukarny o konstrukcji drewnianej wg projektu konstrukcji.

c. Lukarny od wewnatrz docieplone wetna mineralng min. 20 cm, zabezpieczone
paroizolacjg i wykohczone ptytg gipsowo — wtdknowa na ruszcie wg opisu systemu.

d. Lukarny od zewnatrz obudowane piytg typu osb z folig wiatroizolacyjng, pustka
powietrzng i deskami elewacyjnymi montowanymi na ruszcie drewnianym.

37. Stolarka okienna

a. Projektuje sie okna drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo,
impregnowanego prozniowo; grubos¢ ramy min. 85 mm; izolacyjnosc termiczna Ug
= 0,5 W/m2K - szyba dwukomorowa; montaz stolarki ciepty; mikrouchylanie okna;
okna otwierane manualnie; dwukrotnie malowane w kolorze ciemnego brgzu wg
opisu; okna wykonane jako bez stupkowe.

b. Projektuje sie szprosy, ktére mozna wykonac jako wewnetrzne lub naklejane.

c. We wszystkich oknach zastosowac¢ zabezpieczenia, rolety i moskitiery wg opisu i
zaleceh Zamawiajgcego.

38. Okna potaciowe

a. Projektuje sie okna drewniane energooszczedne z zastosowaniem technologii
thermo i systemowym zestawem izolacyjnym.

b. Okna wykona¢ z pakietem trzyszybowym o wspodtczynniku Uw=0,86 W/m2K z
kotnierzem EHV-AT Thermo; konstrukcja z drewna sosnowego klejonego warstwowo
i impregnowanego prézniowo, dwukrotnie malowanego ekologicznym lakierem
akrylowym w kolorze naturalnym; wspotczynnik Rw 33 dB; 4HT-10-4H-10-
4HTzestaw szybowy; szyba zewnetrzna hartowana; cztery uszczelki; mikrouchylanie
okna; okna otwierane manualnie.

39.  Wytaz dachowy
a. Projektuje sie wytaz dachowy jako okno wytazowe termoizolacyjne
o wymiarach min. 80x80 cm — dedykowane okno wytazowe 94x98cm typu FWP
Fakro lub rownowazne.
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b. Wytaz nalezy wykonac¢ z pakietem trzyszybowym o wspétczynniku Uw=1,0 W/m2K z
kotnierzem EHV-AT Thermo; konstrukcja z drewna sosnowego impregnowanego
prozniowo dwukrotnie malowanego ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze
naturalnym; 33 dB wspoétczynnik Rw; 4HT-10-4H-10-4HTzestaw szybowy; otwierany
recznie.

40. Parapety zewnetrzne
Projektuje sie z ksztattek klinkierowych w kolorze ciemno szarym.

41. Parapety wewnetrzne

a. Projektuje sie parapety wewnetrzne z konglomeratu (Aglomarmur) — jest to materiat
w 95 % naturalny. W jego sktad wchodzi marmur i zywica poliestrowa (5%), ktéra jest
najlepszym na rynku spoiwem.

b. Parapety wewnetrzne z konglomeratu sg wyjgtkowo odporne na zarysowania i inne
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku uszkodzenia mechanicznego, na przyktad
przez bardzo silny nacisk czy uderzenie, bardzo tatwo je naprawi¢ przy uzyciu zywicy
epoksydowej. Wystarczy wypetni¢ zywicg ubytek czy pekniecie i polerowaé
uzupetnione miejsce do uzyskania gtadkiej powierzchni.

c. Parapety z konglomeratu wykona¢ o grubosci min. 3 cm i szerokos$ci min. 2 cm poza
lico sciany. Krawedzie wykonac jako bezpieczne, frezowane.

d. Kolor dostosowa¢ do koloru stolarki okienne;j.

42. Rolety, moskitiery

a. W wybranych oknach uchylnych nalezy zamontowaé moskitiery ramkowe aluminiowe
malowane proszkowo w kolorze stolarki okiennej; z siatkg w kolorze szarym;
aluminiowymi zawiasami.

b. W oknie pomieszczenia kancelarii tajnej [-1.7] oraz pomieszczenia socjalnego strazy
lesnej [-1.2] nalezy wykonaé zewnetrzne rolety antywtamaniowe z napedem
elektrycznym oraz mozliwoscia automatycznego zamykania; skrzynke rolety
zamontowaé na elewaciji; cato$¢ wykonac¢ w kolorze stolarki okienne;j.

c. W oknach parteru i pietra wraz z oknami potaciowymi, nalezy przewidzie¢
zamontowanie wewnetrznych rolet zaciemniajgcych kasetonowych bezinwazyjnych,
sktadajgcych sie z kasety z wewnetrznym, wysokogatunkowej tkaniny zaciemniajgce;j
oraz dwoch prowadnic bocznych. W oknach potaciowych zastosowaé rolety
wewnetrzne zaciemniajgce dostosowane do rodzaju okna.

43. Drzwi zewnetrzne i tarasowe, witryny state, okna w piwnicy - aluminiowe
a. Projektuje sie drzwi, witryny i okna zewnetrzne w systemie aluminiowym
przeszklonym z ksztattownikéw aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan
T66 wg PN-EN 515; uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i
normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2; gtebokos¢ oscieznicy i skrzydfa min.
78mm; maksymalna waga skrzydta 280kg; wodoszczelnos¢ 1050P; odpornos¢ na
obcigzenie wiatrem klasa C2/B3; izolacyjnos¢ termiczna Ud = 0,89 W/m2K dla drzwi;
Ug = 0,5 W/m2K, dla okna - szyba dwukomorowa; malowane proszkowe farbami
poliestrowymi spetniajgce wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL;
anodowanie naturalne i w kolorach; wykonczenie powierzchni spetnia wysokie
wymagania antykorozyjne; odpornosc na wiamanie klasa RC2, RC3 wg PN-EN
1627.
b. Projektuje sie szprosy, ktore mozna wykonac jako wewnetrzne lub naklejane.
Projektuje sie okna w piwnicy réwniez w systemie stolarki aluminiowej wg opisu.
W oknach piwnicznych zlokalizowanych ponizej poziomu terenu nalezy od zewnatrz
zamontowa¢ zewnetrzne doswietlacze okienne (studzienki okienne) wykonane z

Qo
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laminatu czyli zywicy poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym. Wewnetrzna
powierzchnia pokryta zelkotem zapewniajgcym gtadkos¢ powierzchni, odporny na
korozje oraz naturalny napor ziemi wraz z rusztem metalowym ocynkowanym
zabezpieczajgcym od gory. System doswietli zostat tak skonstruowany, ze istnieje
mozliwo$¢ dopasowania go do kazdego typowego okna. Systemowe nadbudowy
umozliwiajg powiekszanie doswietla w gore bez ograniczen. Od gory ruszt kratowy:
oczko 34 x 101 mm, drut fi 4,8 mm, ptaskownik 25 x 2 mm z zabezpieczeniem
antykradziezowym.

e. We wszystkich oknach zastosowac¢ zabezpieczenia, rolety i moskitiery wg opisu i
zaleceh Zamawiajgcego.

44, Drzwi i witryny wewnetrzne aluminiowe

a. Projektuje sie drzwi i witryny w systemie aluminiowym przeszklonym z
ksztattownikow aluminiowych EN AW-6060 T66 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-
EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1; uszczelki Z
kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-
01, E2; gtebokosé¢ oscieznicy i skrzydta min. 52mm; wypetnienia szyby zespolone, w
drzwiach szklo bezpieczne, panele nieprzezierne o grubosci 20 — 35 mm w kolorze
stolarki; wykonczenie - malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spetniajgce
wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie naturalne i w
kolorach - spetniajgce wymogi Qualanod; lakierowanie na ,kolor” drewna -
wykonczenie powierzchni spetnia wysokie wymagania antykorozyjne. Swiadectwo
jakoéci - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0621 wydanie 1

b. Projektuje sie szprosy, ktére mozna wykonac¢ jako wewnetrzne lub naklejane.

c. Uwaga: wewnetrzny podziat witryny przy sekretariacie wraz z decyzjg o wielkosci
elementu otwieranego nalezy dostosowaé¢ do wymagan Zamawiajgcego oraz do
planowanej zabudowy sekretariatu.

45, Drzwi wewnetrzne w laminacie

a. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych z wykonczeniem drewnopodobnym:
drzwi w laminacie CPL gr. 0,7mm; rama z drewna iglastego; wypetnienie — ptyta
wiérowa otworowa do drzwi z przeszkleniem; tgczenie laminatu ukryte w przyldze
skrzydta - krawedz przylgi zaoblona o promieniu 2,5mm z ciggtym laminatem CPL
zawinietym z ptaszczyzny skrzydta na przylge i krawedz boczng; drzwi przeszklone
szybg klejong bezpieczng mleczng VSG 22.1; drzwi wyposazone w uszczelki
opadajgce ze wzgledu na lepsze warunki akustyczne.

b. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen w piwnicy, wc, porzgdkowego, ksero z
wykonczeniem drewnopodobnym: drzwi w laminacie CPL gr. 0,7mm; rama z drewna
iglastego; wypetnienie — ptyta wiérowa otworowa; tgczenie laminatu ukryte w
przyldze skrzydta - krawedz przylgi zaoblona o promieniu 2,5mm 2z ciggtym
laminatem CPL zawinietym z ptaszczyzny skrzydta na przylge i krawedz boczng; w
pomieszczeniach wc drzwi z zastosowaniem panelu ochronnego ze stali nierdzewnej
gr 0,6mm z wycieciem na kratke aluminiowg wentylacyjna.

c. Oscieznice do drzwi wewnetrznych: przylgowe stalowe regulowane lub do szerszych
Scian stalowe hybrydowe wykonane z blachy niskoweglowej 1,5mm lakierowane
proszkowo w kolorze RAL zblizonym do koloru skrzydta.

d. Drzwi wyposazone odpowiednio w zamki z wktadkg patentowg lub wktadke z blokadag
tazienkowag w drzwiach do wc.

e. Drzwi wyposazone z zawiasy do oscieznicy stalowej tréjdzielne;

Wg wskazania na rysunku odpowiednie drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze
szynowe dobrane wg wymagania producenta — w odpowiednich oscieznicach nalezy
przewidzie¢ wzmocnienia pod samozamykacze.

-
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g. Do pomieszczenia aneksu socjalnego na parterze projektuje sie drzwi przesuwne —
nalezy wykonac¢ podobnie jak w/w stolarke; drzwi z ptyty wiérowej otworowej i
laminatu CPL; zastosowac nascienny tunel wykanczajacy otwoér drzwiowy.

46. Drzwi wewnetrzne EIl 30

a. Do pomieszczenia kottowni, magazynu broni oraz pomieszczenia dla strazy lesne;j i
serwerowni projektuje sie drzwi stalowe z ptytg o grubosci min. 62mm; grubg przylga;
zespolong konstrukcjg klejong na catej powierzchni skrzydta; wykonane w kolorze wg
palety RAL; zgodne z normg PN-EN 14351-1; oznakowane CE.

b. Drzwi do kottowni i magazynu brani nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej min. El
30.

c. Drzwi do magazynu broni oraz pomieszczenia dla strazy lesnej nalezy wykonac¢ jako
antywtamaniowe oraz zgodne z wymaganiami ustalonymi z Zamawiajgcym na etapie
realizaciji.

d. Ze wzgledu na istniejgcy otwér w szerokiej $cianie piwnicy, drzwi do pomieszczenia
strazy lesnej nalezy wykonac¢ z oscieznicg stalowg katowg jako ,naktadane” na mur
tak aby uzyskac¢ swiatto przejscia min. 90 cm.

e. Obecne nadproza tukowe w piwnicy przy montazu drzwi nalezy uzupetni¢ do prostej
oscieznicy drzwi, od wewnatrz zaleca sie pozostawi¢ widoczny rysunek tukowego
nadproza w czesci przejscia.

47. Schody wewnetrzne
a. Pozostawia sie istniejgce schody wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej obtozone
ptytka ceramiczna.
b. Nalezy sku¢ ptytki, powierzchnie wyrownac i uzupenié ubytki.
c. Wykonhczenie schodéw wykonac ptytg gresowg wg opisu.

48. Balustrada przy schodach wewnetrznych

a. Projektuje sie wykonanie poreczy wzdtuz schodéw zamontowanej do $cian
istniejgcych i projektowanych. Porecze wykona¢ na wys. min. 110cm od poziomu
stopni, z elementéw metalowych malowanych proszkowo w kolorze wg opisu. Zaleca
sie wykonanie pochwytu jako drewnianego malowanego wg opisu.

b. Na pietrze, gdzie nie ma Scian — nalezy wykonac¢ balustrade na wys. min. 110cm od
podtogi, z elementéw metalowych o profilu okragglym zamknietym min. 50mm
lakierowanych proszkowo w kolorze wg opisu. Stupki z profili zamknietych oraz
wypetnienie przestrzeni balustrady z ptyt poliweglanu dwukomorowego 16mm w
kolorze szarym (dymnym) z kanatami w uktadzie pionowym z zastosowaniem tasmy
zabezpieczajgcej gorg i dotem oraz profilu aluminiowego F10 zamykajgcego.

49, Schody strychowe

a. Projektuje sie schody strychowe ognioodporne o klasyfikacji odpornosci
ogniowej LMF 120 EI2=120 min wg EN 13501-2 (ze wzgledu na lokalizacje urzadzen
centrali wentylacyjnych na strychu).

b. Schody o wymiarze min. 60x120cm nalezy wykona¢ o parametrach; wysuwane
stopki, zintegrowane listwy wykonczeniowe; uszczelki; antyposlizgowe stopnie o
szerokoéci min. 13cm; porecz teleskopowa z wbudowanym mechanizmem
odcigzajgcym drabinke; dopuszczalne obcigzenie min. 200kg; wspofczynnik
przenikania ciepta U=0.79 W/m?K; grubosc¢ izolacji termicznej min. 8cm; grubo$c¢
klapy min. 8cm; schody wykonane wg normy EN 14975; dedykowane schody typu
LMF 120 Fakro lub rownowazne.

50. Izolacje
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a. Na posadzce w piwnicy nalezy zastosowac na ptycie betonowej hydroizolacje jako
samoprzylepng, elastyczng membrane do wykonywania hydroizolacji konstrukcji
podziemnych o grubosci 1,5 mm; wadze 1,5 kg/m? wodoszczelnosci: 8 bardw.
Izolacje wykonac¢ na gruncie.

b. Pod wylewkg betonowg stosowac folie PE.

c. We wszystkich pomieszczeniach mokrych na posadzkach nalezy wykonaé
cementowg izolacje przeciwwilgociowg w dwoch warstwach z wywinieciem na sciany
15cm i z zastosowaniem na styku $ciana/posadzka tasmy izolacyjnej wraz z
elastomerowymi naroznikami uszczelniajgcymi w pierwszej warstwie izolacji. W
dalszym etapie prac, na przepusty rurowe, po zdjeciu z nich plastikowych naktadek,
nalezy natozy¢ systemowg wzmocniong flizeling uszczelke elastomerowg scienng, a
odptyw uszczelni¢ za pomocg uszczelki elastomerowej podtogowej. Brzegi uszczelek
podtogowych i sciennych, podobnie jak narozniki i tasmy uszczelniajgce, nalezy
zatopi¢ w masie uszczelniajgce;j.

51. Izolacje termiczne

a. Docieplenie scian zewnetrznych — niepalne ocieplenie wetng mineralng z wierzchnig
warstwg utwardzong o wytrzymatosci na rozrywanie nie gorszej niz 10 kPa o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz 0,036 W/mK i PL (5)250;
dedykowany produkt Frontrock super Rockwool lub réznowazny.

b. Ewentualna izolacja pod wylewke na parterze — weina (klasa reakcji na ogieh A1)
izolacja cieplna z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie
wyzszym niz 0,035 W/mK o wytrzymatos$ci na $ciskanie przy 10% odksztatceniu min.
30kPa pokryta jednostronnie niepalnym welonem szklanym; dedykowany produkt
steprock hd4f Rockwool lub réwnowazny.

c. lzolacja dachu i poddasza - wielkowymiarowe ptyty ze skalnej wetny do izolacji
termicznej o lambdzie 0,035 W/m*K, gestosé 40 kg/m3; niepalne A1; dedykowany
produkt toprock super Rockwool lub réznowazny.

d. Paroizolacja - Paroprzepuszczalnos¢ — grubosé warstwy powietrza rownowazna
dyfuzji pary wodnej Sd 82 + 100/-30 m; dedykowany produkt paroizolacja Rockwool
lub rbwnowazny.

52. Posadzki — panele winylowe

Heterogeniczna wykfadzina PVC w panelach w formie deski podtogowej do
zastosowania obiektowego typu Forbo Allura® lub réwnowazna o parametrach:
dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR
klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

grubos$¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

grubos$¢ catkowita EN-ISO 24346 — 2,5 mm

waga catkowita ISO 23997 - 3600 g/m2

reakcja na ogien EN 13501 — Bfls1

odpornos$¢ na kotka 1ISO 4918 — doskon

klasa antyposlizgowoéci DIN 51130 - R10

pozostatosé wgniecenia ISO 24343-1 - < 0,10 mm

klasa scieralnosci EN 660-2 — grupa T

stabilno$¢ wymiarowa EN-ISO 23999 < 0,05%

ttumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 — 6dB

odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — doskonata

emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni ISO 16000-9 - < 100 pg/m3

deklaracja zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

Do pomieszczenia serwerowni projektuje sie wykfadzine progdoprzewodzacg o
parametrach:

o

O e o6 o o o o o o ¢ o o o o o o
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homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC

wyktadzina bez zawartosci ftalanéw

zawartos¢ skfadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1;

dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (poliuretanowg) PUR Smart Control
Top

klasa uzytkowa EN ISO 10874 - 34/43

grubos¢ catkowita EN I1ISO 24346 — 2,0 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

klasa Scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

szeroko$¢ rolki EN-ISO 24341 — 2m

waga catkowita EN ISO 23997 — 2900 g/m2

dtugosc rolki EN-1ISO 24341 — 25mb

reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfl s1, G, NCS

elektrostatyka IEC 61340-5-1 — zgodne

rezystancja elektryczna IEC 61340-4-1 - 5x 104 < R £ 106Q

rezystancja elektryczna w potgczeniu z obuwiem ESD IEC 61340-4-5—- R<3,5x
107Q

napiecie elektrostatyczne w potgczeniu z obuwiem ESD IEC 61340-4-5 - < 50V
wiasciwosci elektryczne EN 1815 - < 2kV

Wiasciwosci elektryczne - pradoprzewodzgca EN 1081 - < 106Q

W razie potrzeby wykonania wylewki samopoziomujgcej przed potozeniem wyktadzin,
zastosowac o gr. min. 2-25mm na warstwie przyczepnej metodg Swiezo na Swiezo.
Parametry techniczne wylewki: zakres grubosci 2-25 mm; klasyfikacja CT-35-F9 wg
normy PN-EN 13813; produkt o niskiej zawartosci chromianow 2zg. Z
Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, zatgcznik XVII.

d. Przy posadzkach z wykfadziny — cokoty z listwy aluminiowej przypodtogowej o
szerokosci min. 16mm i wysokosci min. 20mm z zastosowaniem szczeliny od sciany
0 szer. min. 5mm; listwy dostosowane do pomieszczeh ustugowo-biurowych; o
wysokiej odpornosci na zarysowania min. 33 (DIN EN 13329); montowane na klipsy
rozmieszczone w odlegtosci max. 60cm; listwy wykona¢ w kolorze czarnym lub
tytanowym.

_(7 e o o

53. Posadzki gresowe

a. Potgczenie Scian z podtogami nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy jego mycie i
dezynfekcje.

b. We wszystkich pomieszczeniach w piwnicy, w komunikacji 0.2, wiatrotapie 0.1,
pomieszczeniach o funkcji WC, porzadkowe, schody — projektuje sie oktadziny
gresowe w kolorze szarym wg kolorystyki. Posadzki gresowe nalezy wykonac
uktadajgc na warstwie klejowej elastycznej z trasem sredniowarstwowej. Projektuje
sie wykonanie plytek gresowych na posadzkach w pomieszczeniach mokrych -
projektuje sie jeden rodzaj ptytek o powierzchni naturalnej. Projektowana wielko$¢
ptytek to 30x30cm oraz okfadziny $cienne o wielkosci 30x60cm w poziomie.
Oktadziny scienne nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach mokrych do
petnej wysokosci scian. Cokoliki przyscienne — do wysokosci 10cm na $cianie; w
kolorze posadzki.

c. Projektuje sie ptytki gresowe nieszkliwione o parametrach: nasigkliwo$¢ wodna [%] <
0,1; wytrzymatos$¢ na zginanie [N/mmz2] > 40; sita tamigca [N] ~ 2 000; odpornos¢ na
Scieranie wgtebne [mm3] ~ 120; odpornos¢ na plamienie — odporne (klasa 4);
odporno$¢ chemiczna LA, HA; mrozoodporno$¢ - odporne; klasa zdolnosci
przeciwposlizgowej R9.

d. W pozostatych pomieszczeniach parteru projektuje sie okfadziny gresowe
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drewnopodobne w kolorze wg kolorystyki. Oktadziny wykona¢ w parametrach:
nasigkliwos¢ wodna [%] < 0,1; wytrzymatos¢ na zginanie [N/mmz2] > 45; sita tamigca
[N] ~ 2 100; odpornosc¢ na srodki chemiczne — A: odpornos¢ na plamienie — odporne
(klasa 5); odporno$¢ chemiczna LA, HA; klasa zdolnosci przeciwposlizgowej R10.

54. Wycieraczki

a. Projektuje sie wycieraczki przy kazdym projektowanym wejsciu zewnetrznym.

b. Nalezy wykona¢ wycieraczke wewnetrzng systemowg; montowana we wnece; wkiad:
szczotkowy i dywanowy; konstrukcja z profili aluminiowych tgczonych petng spinkg
gumowag; gtebokos¢ wneki 20mm.

c. Nalezy réwniez wykona¢ wycieraczke zewnetrzng jako mate systemowg w
konfiguracji 1+2 z pojedynczych profili aluminiowych oraz PODWOJNYCH
przektadek gumowych; profile aluminiowe anodyzowane o wysokosci 15mm;
przektadki gumowe z gumy wzmacnianej nylonem w warstwach wulkanizowanych
pod katem 45 stopni; wysokos¢ maty 17mm; szeroko$¢ profili aluminiowych 16mm

55. Sufit podwieszany

a. Na parterze w calosci oraz na pietrze w przestrzeni pomiedzy stupami /ptatwiami/
projektuje sie systemowy kasetonowy sufit podwieszany z ukrytg konstrukcjg nosna.
Sufit z plytami do niezaleznego montazu oraz o dobrych wiasciwosciach
dzwiekochtonnosci oraz parametrach opisanych ponize;.

b. Sufit skladajgcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z witdkna szklanego z
ukrytymi krawedziami nosnymi ptyt, ktore tworzg charakterystyczny ptywajgcy
wyglad. Format 600x600x20 mm. Montaz z systemem konstrukcji T24 Profile gtdwne
HD podwieszone co 1200 mm za pomocg wieszakoéw regulowanych C1 oraz profile
poprzeczne T24 o dtugosci 600 mm i 1200 mm.

c. Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) powinna wynosi¢ okoto 3-4 kg / m?. Widoczna
powierzchnia ptyty sufitowej powinna byé w powtoce w kolorze biatym, pomalowana
farbg na bazie wody. Krawedzie powinny by¢ zagruntowane. Konstrukcja powinna
by¢ w kolorze biatym.

d. Montaz: System nalezy zamontowac¢ zgodnie z rysunkiem projektu oraz schematem
montazu producenta. Krawedzie docietych ptyt powinny by¢ pokryte farbg do
krawedzi. Panele powinny by¢ tatwe do usuniecia. Minimalna wysoko$¢ demontazu
powinna by¢ zgodna z wybrang metodg montazu

e. Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i konstrukcji to S
0500-N. Powierzchnia sufitu powinna mie¢ wspotczynnik odbicia Swiatta 85%.

f. Akustyka: Sufit powinien mie¢ klase dzwiekochtonnosci A, wazony wspétczynnik
pochtaniania dzwieku aw réwny 0,90 oraz praktyczne wspoétczynniki pochfaniania
dzwieku w pasmie oktawowym (catkowita wysokos¢ systemu: 200 mm):

125 Hz

250 Hz

500 Hz

Hz

1000

Hz

2000

Hz

4000

20 mm

0.55

0.85

0.85

0.85

1.00

1.00

g. Wartosci nalezy mierzy¢ zgodnie z EN I1SO 354 i klasyfikowa¢ zgodnie z EN ISO
11654.

h. Zrozumiatos¢ mowy: Na poziomie zrozumiatosci, panel scienny powinien mie¢ klase
prywatnosci AC (1,5) = 180 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110.

i. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Ptyty sufitowe powinny mieé¢ klase A2-s1, dO
zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja powinna by¢ w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej
powinien zosta¢ przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.
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56. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

a. Dozownik mydta w pianie: kolor biaty; wysoka jakos¢ tworzywa; deklaracja zgodnosci
[wyréb zgodny z dokumentami: BS EN ISO 9001:2000, certyfikat nr: FM34956, PZH
nrl/ B-1310/ 94, PZH nr2/ B-1310/ 94]; Parametry: szerokosé: 11,5 cm; wysokosé:
24,6 cm; gtebokos¢: 11 cm

b. Podajnik na reczniki podajnik przeznaczony do recznikow papierowych sktadanych
typu SLIM; bardzo poreczny ze wzgledu na swojg niewielkg gtebokos¢ 11,9 cm;
pojemnos¢ do 500 szt. Recznikéw; do uzytku z recznikami papierowymi 3-
panelowymi; okienko do kontroli ilosci recznikow w pojemniku; dostepny w kolorze
biatym; wykonany z tworzywa ABS; zamykany na kluczyk

c. Pojemnik na papier toaletowy: wykonany z tworzywa; kolor biaty; max srednica
papieru 20cm; deklaracja zgodnosci: [wyrdb zgodny z dokumentami: BS EN SO
9001:2000, certyfikat nr: FM34956; PZH nrl/ B-1310/ 94; PZH nr2/ B-1310/ 94];
Parametry: szerokos¢: 21,7 cm; wysokos¢: 27,3 cm; gtebokos¢: 13,9 cm

d. Kosz otwierany z przyciskiem pedatowym: Pojemnosé: 5 litréw; Zaopatrzony
w wyjmowane plastikowe wiadro; Parametry: wysokosc¢: 28 cm; $rednica: 20,5 cm

e. Lustro krysztatowe - z fazowanymi brzegami; szerokos¢: min. 60 cm; wysokos$¢: min.
50 cm

f. Wieszak na odziez ze stali nierdzewnej

g. Szczotka do wc

57. Wyposazenie pomieszczenia sanitarnego dla os. niepetnosprawnych

a. Umywalka dla oséb niepetnosprawnych; parametry techniczne: z jednym otworem
bez przelewu, wymiar: min. 65x56 cm; waga: 18kg; materiat: ceramika; mocowana
na srubach; syfon podtynkowy; sitko odptywowe

b. Bateria umywalkowa

c. Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lejowa, wiszgca; wymiary: min. 70 x 35,5
cm; waga: 19 kg; materiat. ceramika

d. Deska sedesowa z pokrywg z tworzywa; dostosowana dla osob niepetnosprawnych,
specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.

e. Stelaz pod miske ustepowa, dostosowany do produktu, z przyciskiem (sptukiwania
wody)

f. Porecz prosta 60, montowana do $ciany lub posadzki przy misce ustepowej
0 parametrach technicznych: dlugosé: min. 600 mm; $rednica: ¢ 32 mm;
powierzchnia: falista; Produkt wykonany ze stali nierdzewnej; uchwyt mocowany
bezposrednio do $ciany

g. Uchwyt uchylny przy misce ustepowej oraz: dtugosé: min. 600 mm; Srednica: ¢ 32
mm; powierzchnia: falista; Materiat: stal nierdzewna; Uchwyt w sgsiedztwie miski
ustepowej mocowany powinien by¢ na odpowiednim stelazu.

h. Uchwyt uchylny przy umywalce: Srednica: 30 mm; Diugosé: 600 mm; Stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana; Mocowany na ptytce 100 x 245 x 4
mm z otworami dla 6 srub mocujgcych; Uchwyty mocowane sg bezposrednio do
Sciany.

i. Lustro uchylne - z odpowiednim uchwytem dla oséb niepetnosprawnych; parametry
techniczne: produkty z ramg ze stali nierdzewnej; Wymiar: min. 600 x 450 x 5 mm;
Zakres regulacji kata nachylenia: 0 — 22.

58. Zabudowy kuchenne
a. Projektuje sie zabudowe aneksu kuchennego w piwnicy (pom. nr (-1.9) wykonang z
ptyt MDF; dlugos¢ zabudowy ok 160cm; gtebokos¢ 60cm. Zabudowe wykonaé w
formie szafek stojgcych z blatem roboczym oraz szafek wiszacych. Planuje sie
zamontowanie zlewu z ociekaczem, pod blatowej zmywarki o szer. 45cm oraz
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wolnostojgcej chiodziarki (lodéwki) o szerokosci 55/60cm.

b. Projektuje sie zabudowe aneksu kuchennego na parterze przy sekretariacie (nr 0.4)
wykonang z ptyt MDF; dtugo$é zabudowy tgcznie ok 205 cm; gtebokos¢ 60 cm.
Zabudowe wykona¢ w formie szafek stojgcych z blatem roboczym oraz szafek
wiszgcych. Planuje sie zamontowanie zlewu z ociekaczem, pod blatowej zmywarki o
szer. 45cm oraz wolnostojgcej chtodziarki (lodowki) o szerokosci 55/60cm.

c. Projektuje sie zabudowe kuchenng w pom. socjalnym na pietrze (nr 1.2) wykonang z
ptyt MDF; dlugos¢ zabudowy tgcznie ok 230 cm; gteboko$¢ 60cm. Zabudowe
wykona¢ w formie szafek stojgcych z blatem roboczym oraz szafek wiszacych.
Planuje sie zamontowanie zlewu z ociekaczem, pod blatowej zmywarki o szer. 45cm
oraz wolnostojgcej chiodziarki (lodéwki) o szerokosci 55/60cm. Dodatkowo planuje
sie wykonanie ptyty indukcyjnej min. 2 palnikowej. Ptyte mozna wykonac jako
wolnostojacg na blacie roboczym.

d. Parametry chtodziarki: klasa energetyczna B; pojemnos¢ 273 | chtodziarka i 114
zamrazarka; roczne zuzycie pradu ok. 134 kWh; poziom hatasu 35 dB.

e. Parametry zmywarki: klasa energetyczna C; pojemnos¢ 10kpl; zuzycie pradu 59kWh;
zuzycie wody 8,9 |; poziom hatasu 44dB; klasa poziomu hatasu B; klasa zmywania A.

f. Parametry kuchenki indukcyjnej: zasilanie 230V; 50Hz; moc 2000W+2000W; dwie
powierzchnie grzejne wykonane ze szkfa czarnego krystalicznego 280x280mm;
urzadzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po odsunieciu naczynia;
wyswietlacz; czasomierz.

59. Kolorystyka wewnetrzna

a. Drzwi i witryny aluminiowe — kolor ciemnego brgzu dostosowany do koloru stolarki.
b. Drzwi wewnetrzne laminowane — kolor drewnopodobny.
c. Posadzki gresowe w piwnicy oraz komunikacji parteru, pom. wc i porzgdkowe —

kolory w odcieniach szaro$ci.

Posadzki gresowe parteru — kolory drewnopodobne.

Posadzki pietra — panele winylowe drewnopodobne w formie deski.

Malowanie scian wewnetrznych — w kolorze biatym lub jasnym.

Pozostate elementy jak rolety, zabudowa kuchenna itp. — kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajgcym i projektantem na etapie nadzoru autorskiego.

@~
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kolorystyka przyktadowa dla drzwi wewnetrznych laminowanych
— kolor ztoty dab; wigz — szczegdty do ustalenia na etapie nadzoru autorskiego

kolorystyka przyktadowa dla ptytek gresowych w piwnicy i komunikacji parteru — kolory w
odcieniach szarosci — szczegdty do ustalenia na etapie nadzoru autorskiego

kolorystyka przyktadowa dla ptytek gresowych drewnopodobnyh na parterze — szczegdty do
ustalenia na etapie nadzoru autorskiego

kolorystyka przyktadowa dla paneli winylowych — szczegdty do ustalenia na etapie nadzoru
autorskiego

60. Opracowania branzowe.

a. Inwestycje objetg projektem nalezy wykona¢ wg catego opracowania projektowego
tacznie z projektami branzowymi, opisami, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot oraz przedmiarami.
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zamknieciem konstrukcji dachu lub

Elementy central wentylacyjnych nalezy umiesci¢ w budynku na stropie pietra przed

scian szczytowych. Elementy zabezpieczy¢ przed

warunkami atmosferycznymi do czasu zamkniecia i zabezpieczenia budynku.

W razie jakichkolwiek problemoéw
opracowania.

61. Uwagi ogélne

na budowie nalezy skontaktowaé sie z autorem

Z uwagi na peten projekt kolorystyki nie zaklada sie zmiany zaprojektowanego

poszczegodlnego koloru, iz kazda zmiana jednego z koloru powoduje zmiane innych
koloréow w zadanym zakresie projektu. Dlatego tez w razie jakichkolwiek zmian koloru
w trakcie wykonywania robot, nalezy najpierw wykona¢ petne opracowania projektu
kolorystyki i przedstawi¢ projektantowi do naniesienia uwag i akceptaciji.

Uwaga: zakres prac objetych projektem to przebudowa budynku istniejgcego, dlatego

przed rozpoczeciem zamdéwienia materiatdw nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ z

natury

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb z uprawnieniami budowlanymi;
zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest

ITB; wymagane

certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE oraz atesty zgodne z obowigzujgcymi normami,
prawem budowlanym oraz wymaganiami producenta.

Wszelkie odpornosci ogniowe przegréd nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem

ekspertyzy oraz opracowaniem projektu budowalnego.

Podane propozycje materialowe

mozna zastgpi¢ produktami o takich samych

i nie gorszych parametrach technicznych. Przed wykonaniem wszelkich prac
budowlanych nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia Zamawiajgcemu i Projektantowi
liste materiatéw i produktow celem sprawdzenia parametréw technicznych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie zachowaé przepisy

BHP; wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, powyzszg
dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami.

W razie watpliwosci nalezy konsultowacé sie z projektantem.
Na podstawie zatgczonej do opracowania projektowego Instrukcji BIOZ nalezy przed

rozpoczeciem prac budowlanych przygotowac¢ plan BIOZ. Przed oddaniem budynku
do uzytkowania nalezy opracowac ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego”.

CZESC IV — ZESTAWIENIE RYSUNKOW

L.P. NAZWA RYSUNKU SKALA
A.l RZUT PIWNICY 1:100
A.2 RZUT PARTERU 1:100

A.3/1 RZUT PIETRA 1:100

A.3/2 RZUT STRYCHU NIEUZYTK. 1:100
A4 RZUT DACHU 1:100
A.5 RZUT PIWNICY 1:50
A.6 RZUT PARTERU 1:50

A.6.1 RZUT PARTERU ZE SCIANAMI DO ROZBIORKI 1:50

A7/1 RZUT PIETRA 1:50

A7/2 RZUT STRYCHU NIEUZYTK. 1:50
A.8 RZUT DACHU 1:50
A9 PRZEKROJ A-A 1:50
A.10 ELEWACJA WSCHODNIA 1:50
A.11 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
A.12 ELEWACJA POENOCNA 1:50
A.13 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50
A.14 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50

Opracowata mgr inz. arch. Matgorzata Zyskowska
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