+10,34m

wentylacja

+8,12Mwc i wyrzutnia

D1

+/9,94m
komin istniejgcy
komin spalinoy
i wyrzutnia wentylacji +/9,41m D1
wentylacja
WC piwnica +9.12m
wylaz dachow
wentylacja
wyrzutnia
gbudowa sufitu i $cian
z plyty na stelazu
P4 5
+/6,91 . y
TRYCH NIEUZYTKOWLY /INSTALA
| — LT

dofa sufitu i scian

'ty na stelazu

190

+}3,68m

w pomieszczeniach biurowych i komunikacji

Iw przestrzeni pomiedzy stupami/

- sufit podwieszany systemowy kasetonowy

U na stelazu podwieszonym do konstrukcji wiezby

PODDASZE UZYTKOWE

obudowa skoséw

i $cian kolankowych |LJ
z plyty na stelazu

260

P3

190
|

366

100

+

‘0,00m

270

PARTER UZYTKOWY

+3,47m

290

doswietlacz okienny  /

zaprawa wyréwnujgca ewentualne ubytki
hydroizolacja przeciwwodna na gruncie
warstwa ochronna - fizelina na folii kubetkowej

fﬁynk ren

a
—warstwa wyroyafawcza
tynk renowacyjny osuszajady

D

powtokp ochror

acyjny podktadowy

208

250,
20"

260

220

hydroizolacja na gfuncie z wywil

/\ paroprzepuszczalna powtoka ochronna

warstwa wyréwnawcza
tynk renowacyjny osuszajgcy
tynk renowacyjny podktadowy

fabeta pod izolacjg w naroznikach
iem na $ciany

folig PE z wywinigciem na $ciany

obrdbka blacharska na cokole
——zaprawa wyréwnujgca ewentualne ubytki
/hydrmzolaqa przeciwwodna na gr_\_mcle :
——warstwa ochronna - fizelina na folii kubetkowej

J2.95m PIWNICA UZYTKOWA il
Ir /X /. ; ; X /. [ /. /- /. /. /.
w dolnej warstwie izolacji w gérnej warstwie izolacji P RZ E KROJ A_A

rozprowadzone
instalacje wentylacyjne

rozprowadzone
instalacje wod-kan i c.o.

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

[P1] PODLOGA NA GRUNCIE Ucna:= 0,30 [W/(m2xK)]

- ptytki gresowe

- w pom. mokrych izolacja z wywinigciem na $ciany

ze stykami $ciana/posadzka, wklejong tasma izolacyjng

- grunt emulsyjny przyczepny do szlichty na bazie zywic synt.
- wylewka betonowa min. 6 cm na folii PE

- styrodur w warstwach mijankowo min. 25 cm

- pozioma izolacja przeciwwodna podtogi na gruncie Mapei

- plyta betonowa B15 min. 10cm

- pospdtka stabilizowana mechanicznie

[P2]| PODLOGA Ucna:= 1,0 [Wi(m2xK)]

- plytki ceramiczne

- w pom. mokrych izolacja z wywinigciem na $ciany

ze stykami $ciana/posadzka, wklejong tasma izolacyjng
- suchy jastrych 2E35 /ptyta gips.-witékn.
2x12,5mm+20mm wetny/

z mozliwoscig uzyskania odpornosci do REI 60

- podsypka wyréwnujgca

- istniejgce legary drewniane na stropie piwnicy

/wg zatozen opartych na dok. archiwalnej/

P3| PODLOGA Ucna:= 1,0 [W/(m2xK)]

- panele winylowe / ptytki gresowe

- w pom. mokrych izolacja z wywinigciem na $ciany

ze stykami $ciana/posadzka, wklejong tasmg izolacyjng
- suchy jastrych 2E35 /plyta gips.-witékn.
2x12,5mm+20mm wetny/

z mozliwoscig uzyskania odpornosci do REI 60

- podsypka wyréwnujgca

- istniejgcy strop drewniany

- sufit podwieszany kasetonowy

M PODLOGA czesci nieuzytkowej /strychu/

- plyta typu OSB

- proj. konstrukcyjna drewniana wg opr. konstrukcji

- wetna mineralna min. 15cm

- folia paroizolacyjna

- sufit podwieszany kasetonowy lub ptyty wt.-gips. na
stelazu podwieszanym do konstrukcji wiezby

W DACH Ucra:= 0,18 [W/(M2xK)]

- blachodachéwka z posypkag

- faty /kontrtaty

- membrana dachowa

- deskowanie petne

- izolacja wetna mineralna min. 25cm
- istn. konstrukcja dachu drewniana

- ptyta wewnetrzna gipsowo-wtéknowa

1] SCIANA ZEWNETRZNA Ucha: [W(m2xK)]

- tynk zewnetrzny elewacyjny

- izolacja styropian / wetna mineralna 8cm
- istniejgca $ciana murowana

- tynk wewnetrzny

XXX 1ZOLACIA TERMICZNA DACHU | SCIAN

LEGENDA:
SCIANY ISNIEJACE DO POZOSTAWIENIA MP|STUDIO PROJEKT s.c. A9
7 & branza: Zakies:
L SCIANY NOWE PROJEKTOWANE MUROWANE RRch |PRZEKROJ A-A a1
SCIANY PROJ. LEKKIEJ ZABUDOWY Z 1IZOL. TERM.

temat

PRZEBUDOWA ISTN. BUD. BIUROWEGO

lokalizacia: | |IBUDYNEK BIUROWY, UL. MRONGOWIUSZA 35, OLSZTYNEK

projexiowat: | arch. Malgorzata Zyskowska upr. nr 2/2004/0OL

PROJEKT AUTORSKI CHRONIONY USTAWA Z DNIA § LUTEGO 1964R. KOPIOWANIE BEZ ZGODY ZABRONIONE,




