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CZESC | - OPIS OGOLNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
= Budynek biurowy Nadlesnictwa Olsztynek

2. Program uzytkowy.
= Budynek biurowy

3. Uktad przestrzenny i dane ogodlne.

= Budynek 3 kondygnacyjny, w tym piwnica (czesciowa), parter i pietro w formie
poddasza uzytkowego.
= Budynek murowany 2z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej
blachodachéwka.

= Podpiwniczenie w czesci budynku, $ciany fundamentowe kamienne

I murowane, posadzki betonowe oraz wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Stropy w piwnicy murowane, sklepienia tfukowe.

Wysokos¢ pomieszczen w piwnicy maksymalna 2,27m i minimalna 1,85m.

W piwnicy zlokalizowana jest kottownia z kottem gazowym Viessman.

Pomieszczenia piwnicy czesciowo wentylowane — kanaty grawitacyjne.

Do piwnicy prowadzg zewnetrzne schody betonowe.

Pomieszczenia piwnicy otynkowane.

Na parterze zlokalizowano pomieszczenia biurowe, komunikacje, zaplecze

socjalne i sanitarne.

= Sciany parteru murowane, schody na pietro zelbetowe wykonczone ptytkami
ceramicznymi, strop nad parterem drewniany.

= Wykonczenie posadzek na parterze: ptytki ceramiczne, wyktadzina
podtogowa, wyktadzina pcv, parkiet, panele. Sciany tynkowane i pomalowane.
Sufity podwieszane systemowe kasetonowe.

=  Wysoko$¢ pomieszczen na parterze maksymalna 2,98m i minimalna 2,68m.

= Pomieszczenia parteru posiadajg wentylacje — kanaty grawitacyjne.

= Na pietrze zlokalizowano pomieszczenia biurowe, komunikacje, zaplecze
socjalne i sanitarne oraz serwerownie i magazyn broni.

= Sciany na pietrze wykonane z ptyt g-k na konstrukcji stalowej.

= Na pietrze zlokalizowane sg stupy drewniane konstrukcji wiezby dachowej,

czeSciowo obudowane oraz czesciowo zlokalizowane wewngtrz $cian

dziatowych.

Pomieszczenia pietra posiadajg wentylacje — kanaty grawitacyjne.

Nad pietrem znajduje sie strych nieuzytkowy.

Dach o konstrukcji drewnianej i spadku 41 stopni.

Stolarka okienna pcv.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptycinowe.

Elewacja docieplona metodg lekkg morkg i otynkowana.

Cokot obtozony ptytkg ceramiczng.

Teren wokot budynku zagospodarowany i utwardzony.
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4. Charakterystyczne parametry budynku:
= Powierzchnia zabudowy: 345 m2.
= Powierzchnia uzytkowa tagcznie: 499,10 m2, w tym
= Powierzchnia piwnicy: 97,00 m2
= Powierzchnia parteru: 238,10 m2
= Powierzchnia pietra: 164,00 m2
Kubatura netto: 1 307,10 m3
Szerokos¢ elewacji frontowej: 26 m
Szerokos¢ elewacji bocznej: 12,62 m
Wysoko$¢ budynku do kalenicy: 9,34 m
Liczba kondygnacji: 3, w tym piwnica, parter i pietro w formie poddasza
uzytkowego.
= Pomieszczenia w piwnicy ze wzgledu na obecng wysokos¢ (1,85 — 2,27m)
stanowig obecnie kondygnacje nieuzytkowa.

5. Wyposazenie techniczne budynku.
= Budynek wyposazony jest w instalacje: wewnetrzng instalacje wod.-kan.;
instalacje grzewczg gazowg c.o. i c.w.u.; instalacje elektryczng; instalacje
odgromowag, instalacje informatyczng i teletechniczna.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

= Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III; budynek niski;

= Klasa odpornosci pozarowej ,D”;

= Klasa pozarowa gtéwnej konstrukcji nosnej: R30; Klasa odpornosci pozarowej
stropu: REI 30; Klasa odpornosci pozarowej $ciany zewnetrznej: El 30; Nie
podaje sie klasy odpornosci dla pozostatych elementéw budynku.

= Wyjscia z budynku znajdujg sie bezposrednio na teren utwardzony przy
budynku.

CZESC Il - ZESTAWIENIE RYSUNKOW

L.P. NAZWA RYSUNKU SKALA

All RZUT PIWNICY 1:100

Al2 RZUT PARTERU 1:100

Al3 RZUT PIETRA 1:100

Al4 PRZEKROJ A-A 1:100

A5 RZUT PIWNICY BRAK

A6 RZUT PARTERU BRAK

Al7 RZUT PIETRA BRAK

A8 PRZEKROJ A-A BRAK
Opracowata

mgr inz. arch.
Matgorzata Zyskowska
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