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Działy kosztorysu

DoOdNazwa działuLp.

241Powierzchnie utwardzone1

151Nawierzchnia z kostki betonowej1.1

1916Zieleń1.2

2420Wywóz ziemi i gruzu1.3

2525Inne2

2525Wymiana rusztu koryta odwadniającego2.1
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Obmiar

Razemj.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
Nr spec.

tech
Lp.

OBMIAR:

Powierzchnie utwardzone1

Nawierzchnia z kostki betonowej1.1

m2Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowejKNNR 6 0805-05B-021

d.1.1

m2410

410,000

mRozebranie krawężników betonowychKNR 2-31 0813-01B-022

d.1.1

m70

70,000

m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości

jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu

I-IV

KNR 2-31 0101-013

d.1.1

m2poz.1

410,000

m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości

jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm.

Kategoria gruntu I-IV

Krotność = 9

KNR 2-31 0101-024

d.1.1

m2poz.1

410,000

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31 0103-045

d.1.1

m2poz.1

410,000

m2Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na

gruntach o umiarkowanej nośności: sposobem ręcznym

/geowłóknina wzmocniona/

KNR 9-11 0101-026

d.1.1

m2poz.1

410,000

m2Podbudowy z kruszywa naturalnego - piasku

średnioziarnistego Grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm

KNR 2-31 0114-017

d.1.1

m2poz.1

410,000

m2Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem o wtórnym module odkształcenia 2,5MPa.

Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31 0111-038

d.1.1

m2poz.1

410,000

m2Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31 0114-079

d.1.1

m2poz.1

410,000

m2Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna.

Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm

Krotność = 7

KNR 2-31 0114-0810

d.1.1

m2poz.1

410,000

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8

cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-0311

d.1.1

m2poz.1
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Obmiar

Razemj.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
Nr spec.

tech
Lp.

410,000

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach

20x20 cm. Kategoria gruntu I-II

KNR 2-31 0401-0112

d.1.1

mpoz.2

70,000

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu

zwykłego z kruszywa naturalnego - podkład pod ławę

KNR 2-02 1101-0113

d.1.1

m30,1 * 0,2 * poz.12

1,400

m3Ławy betonowe z oporem pod obrzeżaKNR 2-31 0402-0414

d.1.1

[KOMENTARZ]

m3poz.2 * (0,2 * 0,11 + 0,2 * 0,09)

2,800

mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31 0407-0215

d.1.1

mpoz.12

70,000

Zieleń1.2

m2Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt

kategorii I-III.

KNR 2-01 0505-0116

d.1.2

m250

50,000

m3Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem

taczkami na terenie płaskim

KNR 2-21 0218-0217

d.1.2

m3poz.16 * 0,1

5,000

m3Dstawa materiałów - ziemia urodzajnaAW AW18

d.1.2

m3poz.16 * 0,1

5,000

m2Wykonanie trawników dywanowych siewem z

nawożeniem. Grunt kat.I-II

KNR 2-21 0401-0419

d.1.2

m2poz.16

50,000

Wywóz ziemi i gruzu1.3

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km. Kategoria gruntu III

KNR 4-01 0108-0620

d.1.3

m3poz.3 * (0,2 + 9 * 0,05)

266,500

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na

każdy następny 1 km

Krotność = 9

KNR 4-01 0108-0821

d.1.3

m3poz.20

266,500

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 4-01 0108-11B-0122

d.1.3

m3poz.1 * 0,2 + poz.2 * 0,1 * 0,3

84,100

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9

KNR 4-01 0108-12B-0123

d.1.3

m3poz.22
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Obmiar

Razemj.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
Nr spec.

tech
Lp.

84,100

Koszt składowania i utylizacji gruzu

kalk. własna

B-0124

d.1.3

poz.22

84,100

Inne2

Wymiana rusztu koryta odwadniającego2.1

mWykonanie odwodnienia liniowegoAW Kalkulacja indywid.25

d.2.1

m40

40,000
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