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REMONT W PLACOWKACH OSWIATOWYCH

NA TERENIE GMINY POLANIEC

Inwestor: GMINA POLANIEC
28-230 Potaniec, ul. Ruszczanska 27

Branza: budowlana, sanitarna, elektryczna.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor:  GMINA POLANIEC
28-230 Potaniec, ul. Ruszczanska 27

1.2 Adres inwestycji : Teren gminy Potaniec
1.3. Obiekt: Remont w placéwkach oswiatowych na terenie gminy Potaniec

1.4 Klasyfikacja wg CPV

45453000 - 7 roboty remontowe i renowacyjne

2. Nazwa zamowienia: Remont w placéwkach oswiatowych na terenie gminy Potaniec

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST).

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie remontu

w placéwkach oswiatowych na terenie gminy Potaniec.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robd6t rozbiérkowych, demontazowych i ogdlnobudowlanych,
a w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty w zakresie branzy budowlanej:

* wykonanie i cyklinowanie parkietow;

* montaz drzwi zewnetrznych.

* montaz drzwi wewnetrznych

* demontaz i montaz umywalek i misek ustepowych

* malowanie pomieszczen

* montaz opraw o$wietleniowych oraz wentylatoréw wyciggowych



1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z SST
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem robét i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, do
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéow
budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robét lub SST
i wptynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku w obrebie wykonywanych prac w okresie
trwania realizacji zadania az do momentu zakonczenia i odbioru koncowego robat.
1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowania sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu i wokét placu
budowy. Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

* mozliwoscig powstawania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tfatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjg, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.4.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

O fakcie przypadkowych uszkodzen, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.7.Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét, materiatow i urzgdzen uzywanych do robét od
daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru robét. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. Materialy

Wykonawca zapewni materiaty do remontu o podwyzszonym standardzie zgodnie z przedmiarem
robot i spetniajgce warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Materiaty z ktérych majg byé wykonane remonty powinny charakteryzowa¢ sie odpowiednig
wytrzymatoscia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng oraz odpowiednig
trwatoscig. Wymagania powyzsze powinny by¢ udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, wydang przez jednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa oraz ze zgodnoscig z odpowiednimi normami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku. Wymagania dotyczgce sprzetu:
- sprzet stosowany do robot remontowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem,



- przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

4. Transport i sktadowanie

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny byé odpowiednio przystosowane do ich przewozu. Przewozone srodkami transportu elementy
powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwymi polskimi normami i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budownictwa
rok 1990 i nowsze oraz odpowiednich instrukgiji i kart technicznych producentéw.

Przed wbudowaniem materiatdow, szczegodlnie wykohczeniowych, osprzetu instalacyjnego i urzgdzen
wykonawca winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz
instrukcje montazu i stosowania wydane przez producentow.

Wszystkie nazwy wyrobéw i technologii opisane w niniejszym zamowieniu nalezy traktowaé¢ jako
przykladowe a zastosowane systemy, technologie i materiaty inne niz w projekcie muszg posiadac
wiasciwosci nie gorsze niz przyktadowe. Stosujgc inne wyroby Wykonawca
winien udokumentowac, ze posiadajg one wymagane parametry.

5.1 Malowanie

Zastosowanym materiatem do malowania $cian | sufitdw we wnetrzach sg farby akrylowe/emulsyjne do
wymalowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne,
podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-93/C-89440 I
posiadac¢ ocene higieniczng PZH. Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podfoza,
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym
wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Do malowania wnetrz najczesciej stosuje sie watki i pedzle réznego rodzaju. Do malowania $cian
uzywa sie watkow sznurkowych lub z naturalnego baraniego futra. Do farb wodorozcienczalnych
zalecane sg pedzle z syntetycznego wiosia, Zupetnie nowego, swiezo kupionego pedzla lepiej nie
uzywac¢ od razu do malowania, lecz do robdt przygotowawczych (np. zwilzania starych powtok przed
skrobaniem itp.). Dzieki temu szczecina wygtadzi sie, a pedzel pozbedzie si¢ stabych, wytamujgcych sie
szczecinek.

Pomieszczen nie nalezy malowa¢ w temperaturze ponizej 5 st. C ani gdy jest duza wilgotnos¢ powietrza,
tzn. powyzej 80 proc. Sciane trzeba osuszyé, oczyéci¢ z brudu, kurzu i ttuszczu.

"Surowa S$ciana" (jeszcze nie malowana), powinna by¢ zagruntowana. Mozna uzy¢ gotowych $rodkow
gruntujgcych lub rozcienczonej farby.

Przed malowaniem, nalezy zabezpieczy¢ posadzke, na przyktad rozktadajac na niej folie przyklejong
(tasma) do listew cokotowych.

Nieréwnosci powierzchni nalezy usung¢ (przeszlifowac, ubytki zaszpachlowac i przeszlifowaé), W celu
uzyskania optymalnej jednorodnosci powierzchni powiok, w przypadku trudnych warunkéw
oswietleniowych (np. korytarze) podtoze Sciany nalezy zagruntowaé gruntem dostosowanym do rodzaju
wybranej farby.

Gdy tynki wymagajg uzupetnienia drobnych ubytkéw nalezy zastosowaé uniwersalng mase szpachlowg
do wnetrz na bazie mineralnej.

Malowanie nalezy zaczg¢ od sufitu, a dopiero pézniej pokry¢ Sciany.

Na liczbe naktadanych warstw wplywa stan powierzchni malowang po raz pierwszy trzeba pokryé
minimum dwa razy, w zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju naktadanej farby
$ciane maluje sie jeden-trzy razy.



Roboty malarskie na zewngtrz nie powinny byé prowadzone : podczas opadéw atmosferycznych, w
temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C, (chyba, ze Producent wybranej farby zaktada inaczej). W temperaturze powyzej
25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych),(chyba, ze Producent wybranej farby zaktada inaczej).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).
Swiezo malowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i silnym
nastonecznieniem.

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy koniecznie sprawdzi¢ w instrukcji producenta warunki
uzycia wybranej farby.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych,

w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w zamowieniu.

Do prac rozbiérkowych nalezy przystapi¢ po odtgczeniu wszystkich instalacji wewnetrznych od zasilania.
Obiekty znajdujgce sie w pasie robot rozbidérkowych, nie przeznaczone do usuniecia, powinny byé przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢é zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku rozbidrki obiektéw budowlanych nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na to, aby nie
doprowadzi¢ do niekontrolowanego zawalenia $cian, stropu, dachu itp.

Materiaty z rozbiérki muszg by¢ skladowane w miejscu nie utrudniajacym prac i komunikacji.

Wskazane jest aby materiaty przeznaczone do wywozu byty usuwane na biezgco.

Materiaty z rozbiérki — jezeli Zamawiajgcy zazgda dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje odpadow
Wykonawca ma obowigzek przekazaé taki dokument.

5.3 Roboty elektryczne

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢é nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami podanymi w przedmiarze
robét i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o
zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie
wytgcznie za zgoda Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectwa jakosci np. aparaty, przewody,
materiaty do wykonania przepustéw ognioochronnych, urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢
wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogélnym, w pomieszczeniach
suchych lub wilgotnych.

Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na
uchwytach odstepowych,

przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,

przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych,



przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

Warunki dotyczg réwniez montazu opraw o$wietleniowych, urzgdzeh energetycznych, instalacji ochrony
od porazen i instalacji odgromowe;.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata

w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowaé do wspornikéw $ciennych lub zawiesi
sufitowych w odlegtosci 30 cm od gotowej powierzchni sufitu.

Kucie bruzd
Bruzdy mozna wykona¢ recznie i mechanicznie.
Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokosé bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
migdzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie ukfada¢ jednowarstwowo.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich konstrukcije.
Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach z jednaj strony sciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

Przebicia przez sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnym tukiem.

Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob,
aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych wewngtrz budynku muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Zaprawianie bruzd i przebié

Po utozeniu rur, wciggnieciu przewoddw i odbiorze robot zanikajgcych bruzdy zaprawic tynkiem.
Po utozeniu przewodéw podtynkowych postgpié jw.

Naprawe tynkow wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc
powinna by¢ gtadka.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).



Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz
w sposoéb estetyczny.

Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
na tych podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca
montazu odbioru.

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow
muszg by¢ chronione.

Demontaz opraw o$wietleniowych i osprzetu
Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzic¢, czy elementy nie sg pod napieciem.
Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczegolnie uwaznie.
Zdemontowane oprawy nalezy zutylizowaé na wtasny koszt.
Demontaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

0czyszczenie oprawy,

otwarcie oprawy,

odigczenie przewodow,

demontaz zrédet Swiatta i zaptonnikéw,

zdemontowanie oprawy,

zamkniecie oprawy,
Demontaz osprzetu obejmuje nastepujgce czynnosci:

otwarcie osprzetu,

odtgczenie przewodow,

zdemontowanie osprzetu.

Montaz opraw os$wietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

wyznaczenie miejsca przykrecenia,

przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,

czyszczenie oprawy,

otwarcie i zamkniecie oprawy,

obciecie i zarobienie koncow przewoddw

wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
zamontowanie oprawy,

podtgczenie przewoddw,

uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.

Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecenie w
metalowy kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie
dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

Préby po-montazowe

Po zakoniczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i
probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji itp.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét. Stanowig one podstawe odbioru robét oraz podstawe do
stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.



Zakres podstawowych prob montazowych

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w skfad ktérego wchodza:
okreslenie obwodu,

ogledziny instalacji,

sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tgcznikach,

odtgczenie odbiornikéw,

pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potgczeh wyréwnawczych, nalezy wykonac¢ przy uzyciu
zrodfa pradu 41124V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, prgdem minimum 0,2A,

podtgczenie odbiornikow.

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy
przewodami czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy
traktowac jako ziemie/ - rezystancja izolacji przewodow przy napieciu probierczym 500V pradu statego
powinna by¢ wieksza. od 0,5 MQ,

c) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddéw z wyt. réznicowo-pragdowymi

sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — prébna dziatania wyt. r6znicowopradowego,
pomiar wytgczenia |A / prgd zadziatania wyt. r6z-prad. powinien byé mniejszy od znamionowego IAn /
d) pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/

€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30 omow dla uziemienia
przewodu PEN i nie powinna by¢ wieksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowej

f) sprawdzenie ciggtosci potgczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na gateziach urzgdzenia w poblizu agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi, nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy :

punkty swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

Préby powinny odpowiada¢ PN.

5.4 Roboty sanitarne

Materiaty stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).
Montaz armatury nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg dotgczong do kazdego kompletu.

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Umywalki nalezy mocowacé do scian w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie
przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego nie powinna sie odksztatcaé w sposéb widoczny.

Miski ustepowe nalezy mocowaé do posadzki w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i wtasciwe
uzytkowanie. Miski powinny by¢ dostepne ze wszystkich stron, powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
spustowe.

5.4 Montaz stolarki drzwiowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-
91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", a takze zdefiniowanymi ponize;j:



Oscieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Moga
byc¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, ukosna lub w ksztatcie tuku) zamykajgca od goéry
otwor.

Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.

Skrzydto - ruchoma czes$é drzwi lub okien zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydio, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazoéwek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Samozamykacz - urzgdzenie stuzgcymi do automatycznego przymykania drzwi.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zaméwienie nowej stolarki
wykonac¢ po sprawdzeniu faktycznych wymiaréow.

Przy montazu drzwi i innych wyrobow stolarki stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
elementy mocujgce w osciezu:
kotki rozporowe (dybie),

kotwy,

Sruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe:
klocki, belki drewniane,

podktadki, kgtowniki stalowe,
elementy wykonczeniowe:

listwy maskujace,

katowniki, profile.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w specyfikacji, a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien.

Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z zat. Nr 1a.

Warunki przystgpienia do robdét:

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatéw
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. W roboty wchodzi:

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic.

zabezpieczenie elementéw budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki.

wypefienie pianka szczeliny miedzy o$ciezami i oscieznica.

silikonowanie zlgczy,



usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet,

uzupetnieniu tynkéw na osciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg
pomalowaniu o$ciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej
jednak niz 5 MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawic
szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robo6t wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawié¢
ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze
osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem remontu powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Kazda partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jezeli ktérykolwiek z wymagan nie zostat spetniony, nalezy dang faze uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbiér robét
Odbidr robot nalezy dokonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty

1. Obmiary powykonawcze.
2. Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw.
3. Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku uwag do uzytkowania z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru
koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budowli z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8. Obmiar robét
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z przedmiarem
robot, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru/przedstawiciela zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robodt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét.



Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru/przedstawiciela zamawiajgcego na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robo6t wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednig;

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu;

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

* koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)
Z pozniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo zamoéwien publicznych” z pozniejszymi zmianami,
»SWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.
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