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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

 

 

1. Dane ogólne 

 

1.1 Inwestor: GMINA POŁANIEC 

28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27 

 

1.2 Adres inwestycji :    Teren gminy Połaniec  

 

1.3. Obiekt: Remont w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec  
 

1.4.Klasyfikacja wg CPV 

 

45453000 - 7 roboty remontowe i renowacyjne  

 

 

2. Nazwa zamówienia: Remont w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec  

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST). 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie remontu  

w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec. 

 

1.2. Zakres stosowania szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót wymienionych                 

w pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych, demontażowych i ogólnobudowlanych,                          

a w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania                    

i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty w zakresie branży budowlanej: 

• wykonanie i cyklinowanie parkietów;  

• montaż drzwi zewnętrznych.  

• montaż drzwi wewnętrznych 

• demontaż i montaż umywalek i misek ustępowych  

• malowanie pomieszczeń 

• montaż opraw oświetleniowych oraz wentylatorów wyciągowych  

 

 



1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST  

i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, do 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,             

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów 

budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub SST                  

i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,               

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac w okresie 

trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót. 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia              

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu 

budowy. Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniem   zbiorników   i   cieków   wodnych   pyłami,   paliwami,   olejami,   materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

• możliwością powstawania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                             

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 



Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

O fakcie przypadkowych uszkodzeń, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru               

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

urządzeń wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.8. Ochrona i utrzymanie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń używanych do robót od 

daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

2. Materiały 

Wykonawca zapewni materiały do remontu o podwyższonym standardzie zgodnie z przedmiarem 

robót i spełniające warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku 

norm, powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Materiały z których mają być wykonane remonty powinny charakteryzować się odpowiednią 

wytrzymałością mechaniczną na obciążenia, odpornością chemiczną, termiczną oraz odpowiednią 

trwałością. Wymagania powyższe powinny być udokumentowane decyzją dopuszczenia do stosowania              

w budownictwie, wydaną przez jednostkę upoważnioną przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej                

i Budownictwa oraz ze zgodnością z odpowiednimi normami. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca     jest      zobowiązany     do     używania     jedynie     takiego     sprzętu,     który  nie     powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku. Wymagania dotyczące sprzętu: 

- sprzęt stosowany do robót remontowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 



- przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez 

producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 

 

4. Transport i składowanie 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 

powinny być odpowiednio przystosowane do ich przewozu. Przewożone środkami transportu elementy 

powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych                

z wymaganiami producenta. 

 

5. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonać zgodnie z właściwymi polskimi normami i "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budownictwa 

rok 1990 i nowsze oraz odpowiednich instrukcji i kart technicznych producentów. 

Przed wbudowaniem materiałów, szczególnie wykończeniowych, osprzętu instalacyjnego i urządzeń 

wykonawca winien przedstawić inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz 

instrukcje montażu i stosowania wydane przez producentów. 

Wszystkie nazwy wyrobów i technologii opisane w niniejszym zamówieniu należy traktować  jako 

przykładowe  a  zastosowane systemy,  technologie   i materiały  inne niż w  projekcie muszą posiadać       

właściwości       nie       gorsze       niż       przykładowe.       Stosując       inne       wyroby       Wykonawca       

winien udokumentować, że posiadają one wymagane parametry. 

5.1 Malowanie 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian I sufitów we wnętrzach są farby akrylowe/emulsyjne do 

wymalowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, 

podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-93/C-89440 I 

posiadać ocenę higieniczną PZH. Farby akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, 

odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym 

wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej.  

 Do malowania wnętrz najczęściej stosuje się wałki i pędzle różnego rodzaju. Do malowania ścian 

używa się wałków sznurkowych lub z naturalnego baraniego futra. Do farb wodorozcieńczalnych 

zalecane są pędzle z syntetycznego włosia, Zupełnie nowego, świeżo kupionego pędzla lepiej nie 

używać od razu do malowania, lecz do robót przygotowawczych (np. zwilżania starych powłok przed 

skrobaniem itp.). Dzięki temu szczecina wygładzi się, a pędzel pozbędzie się słabych, wyłamujących się 

szczecinek. 

Pomieszczeń nie należy malować w temperaturze poniżej 5 st. C ani gdy jest duża wilgotność powietrza, 

tzn. powyżej 80 proc. Ścianę trzeba osuszyć, oczyścić z brudu, kurzu i tłuszczu. 

"Surowa ściana" (jeszcze nie malowana), powinna być zagruntowana. Można użyć gotowych środków 

gruntujących lub rozcieńczonej farby. 

Przed malowaniem, należy zabezpieczyć posadzkę, na przykład rozkładając na niej folię przyklejoną 

(taśmą) do listew cokołowych. 

Nierówności powierzchni należy usunąć (przeszlifować, ubytki zaszpachlować i przeszlifować), W celu 

uzyskania optymalnej jednorodności powierzchni powłok, w przypadku trudnych warunków 

oświetleniowych (np. korytarze) podłoże ściany należy zagruntować gruntem dostosowanym do rodzaju 

wybranej farby. 

Gdy tynki wymagają uzupełnienia drobnych ubytków należy zastosować uniwersalną masę szpachlową 

do wnętrz na bazie mineralnej. 

Malowanie należy zacząć od sufitu, a dopiero później pokryć ściany. 

Na liczbę nakładanych warstw wpływa stan powierzchni malowaną po raz pierwszy trzeba pokryć 

minimum dwa razy, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju nakładanej farby 

ścianę maluje się jeden-trzy razy. 



Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być prowadzone : podczas opadów atmosferycznych, w 

temperaturze poniżej +5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej 0ºC, (chyba, że Producent wybranej farby zakłada inaczej). W temperaturze powyżej 

25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20ºC (np. w miejscach 

bardzo nasłonecznionych),(chyba, że Producent wybranej farby zakłada inaczej). 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć 

i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 

malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów). 

Świeżo malowane powierzchnie należy chronić przed opadami atmosferycznymi i silnym 

nasłonecznieniem. 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy koniecznie sprawdzić w instrukcji producenta warunki 

użycia wybranej farby. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, 

w stosunku do których zostało to przewidziane w zamówieniu. 

Do prac rozbiórkowych należy przystąpić po odłączeniu wszystkich instalacji wewnętrznych od zasilania. 

Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną 

uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w 

sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

W przypadku rozbiórki obiektów budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie 

doprowadzić do niekontrolowanego zawalenia ścian, stropu, dachu itp. 

Materiały z rozbiórki muszą być składowane w miejscu nie utrudniającym prac i komunikacji. 

Wskazane jest aby materiały przeznaczone do wywozu były usuwane na bieżąco. 

Materiały z rozbiórki – jeżeli Zamawiający zażąda dokumentów potwierdzających utylizację odpadów 

Wykonawca ma obowiązek przekazać taki dokument. 

5.3 Roboty elektryczne 

 
Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieużywane). 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w przedmiarze 

robót i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o 

zbliżonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w kosztorysie można zastosować na budowie 

wyłącznie za zgodą Inwestora. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwa jakości np. aparaty, przewody, 

materiały do wykonania przepustów ognioochronnych, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć 

wraz ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych 

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych wnętrzowych na napięcie do 1 kV w budownictwie ogólnym, w pomieszczeniach 

suchych lub wilgotnych. 

Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 

przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego układanych na 

uchwytach odstępowych, 

przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego układanych pod tynkiem,  

przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych, 



przewodami kabelkowymi pod tynkiem. 

Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, urządzeń energetycznych, instalacji ochrony 

od porażeń i instalacji odgromowej. 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 

innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała  

w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocować do wsporników ściennych lub zawiesi 

sufitowych w odległości 30 cm od gotowej powierzchni sufitu. 

Kucie bruzd 

Bruzdy można wykonać ręcznie i mechanicznie. 

Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 

między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 

Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

Przy przejściach z jednaj strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta 

tynkiem.  

Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnym łukiem. 

Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, 

aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie podłogi. 

Wykonanie przebić 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku muszą być 

chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. 

Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. 

Zaprawianie bruzd i przebić 

Po ułożeniu rur, wciągnięciu przewodów i odbiorze robót zanikających bruzdy zaprawić tynkiem. 

Po  ułożeniu przewodów podtynkowych postąpić jw. 

Naprawę tynków wykonać zaprawą cementowo-wapienną kl. 5  MPa, powierzchnia naprawianych miejsc 

powinna być gładka. 

Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach.  

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 

zacisk ten jest przystosowany. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 

przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 



Podejścia do odbiorników i przyłączenie odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz 
w sposób estetyczny. 

Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
na tych podłożach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach – w zależności od miejsca 
montażu odbioru. 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.  

W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników 
muszą być chronione. 

 
Demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu 
Przed rozpoczęciem demontażu należy sprawdzić, czy elementy nie są pod napięciem. 
Demontaż opraw należy przeprowadzić szczególnie uważnie. 
Zdemontowane oprawy należy zutylizować na własny koszt. 
Demontaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

oczyszczenie oprawy, 
otwarcie oprawy, 
odłączenie przewodów, 
demontaż źródeł światła i zapłonników, 
zdemontowanie oprawy, 
zamknięcie oprawy, 

Demontaż osprzętu obejmuje następujące czynności: 
otwarcie osprzętu, 
odłączenie przewodów, 
zdemontowanie osprzętu. 

 

Montaż opraw oświetleniowych 

Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

wyznaczenie miejsca przykręcenia, 

przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy, 

czyszczenie oprawy, 

otwarcie i zamknięcie oprawy, 

obcięcie i zarobienie końców przewodów 

wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 

zamontowanie oprawy, 

podłączenie przewodów, 

uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze.  

Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie w 

metalowy kołek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymać siłę 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie 

dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.  

Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze stalowymi 

uziemionymi elementami budynku. 

Próby po-montażowe 

Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 

próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp. 

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót. Stanowią one podstawę odbioru robót oraz podstawę do 

stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

 



Zakres podstawowych prób montażowych 

a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: 

określenie obwodu, 

oględziny instalacji, 

sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach, 

odłączenie odbiorników, 

pomiar ciągłości obwodu w tym dodatkowych połączeń wyrównawczych, należy wykonać przy użyciu 

4V AC lub DC w stanie bezobciążeniowym, prądem minimum 0,2A, 

podłączenie odbiorników. 

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie pomiędzy 

przewodami czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz między przewodami czynnymi a ziemią / przewody PE należy 

traktować jako ziemię/ - rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego 

powinna być większa. od 0,5 MΩ, 

c) pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wył. różnicowo-prądowymi 

sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próbna działania wył. różnicowoprądowego, 

pomiar wyłączenia I∆ / prąd zadziałania wył. róż-prąd. powinien być mniejszy od znamionowego I∆n / 

d) pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 

e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna być większa od 30 omów dla uziemienia 

przewodu PEN i nie powinna być większa od 10 omów dla uziomu instalacji odgromowej 

 f) sprawdzenie ciągłości połączeń instalacji piorunochronnej  nadziemnej za pomocą omomierza lub 

mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu 

uziemiającego na gałęziach urządzenia w pobliżu agregatu chłodniczego. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, należy 

załączyć instalację  pod napięcie i sprawdzić czy : 

punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 

Próby powinny odpowiadać PN. 

5.4 Roboty sanitarne 

 

Materiały stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieużywane). 

Montaż armatury należy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kompletu.  

Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi i 

instrukcjami urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami. 

Umywalki  należy mocować do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie 

przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego nie powinna się odkształcać w sposób widoczny. 

Miski ustępowe należy mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe 

użytkowanie. Miski powinny być dostępne ze wszystkich stron, powinny być wyposażone w urządzenia 

spustowe. 

5.4 Montaż stolarki drzwiowej 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-B-

91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także zdefiniowanymi poniżej: 



Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogą 

być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca od góry 

otwór. 

Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym. 

Skrzydło - ruchoma część drzwi lub okien zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w 

otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 

zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 

zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 

zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 

zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

Samozamykacz - urządzenie służącymi do automatycznego przymykania drzwi. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki 

wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. 

Przy montażu drzwi i innych wyrobów stolarki stosuje się także inne wyroby i materiały: 

elementy mocujące w ościeżu: 

kołki rozporowe (dybie), 

kotwy, 

śruby, wkręty, 

elementy podporowe i dystansowe: 

klocki, belki drewniane, 

podkładki, kątowniki stalowe, 

elementy wykończeniowe: 

listwy maskujące, 

kątowniki, profile. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w specyfikacji, a 

także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 

producenta okien. 

Montaż drzwi  

Drzwi należy wymienić zgodnie z zał. Nr 1a.  

Warunki przystąpienia do robót: 

przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 

przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. W roboty wchodzi: 

sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 

zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 

ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 

wypełnienie pianką szczeliny między ościeżami i ościeżnica. 

silikonowanie złączy, 



usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

osadzenie skrzydeł, 

uzupełnieniu tynków na ościeżach okien i drzwi z uszczelnieniem masą akrylową 

pomalowaniu ościeży wewnętrznych, na których była wymieniana stolarka. 

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 

umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy 

zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej 

jednak niż 5 MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 

rozszerzalności elementu. 

Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 

szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 

Należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić 

ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcowa fazę 

osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem remontu powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ‘’Warunkami technicznymi wykonania                      

i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Każda partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeżeli którykolwiek z wymagań nie został spełniony, należy daną fazę uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. Odbiór robót 

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 

1. Obmiary powykonawcze. 

2. Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie użytych materiałów. 

3. Instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku uwag do użytkowania z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru 

końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budowli z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z przedmiarem 

robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru/przedstawiciela zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na  3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 



Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru/przedstawiciela zamawiającego na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę i  przyjęta  przez Zamawiającego w dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena 

jednostkowa  pozycji kosztorysowej  lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie  uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.                

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią; 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu; 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy                

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 

robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów                        

i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. Przepisy związane 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)  

z późniejszymi zmianami; 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami, 

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, 

4.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                       

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  


