Nr proj. 1821 ZUM ARCHITEKCI

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
MUROW OBRONNYCH, BRAMY PYRZYCKIEJ | BASZTY PROCHOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY
SCIEZKI PIESZEJ NA SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA NA DZ. NR EWID. 116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 77/1,
76/4 PRZY UL. WALOWEJ obr. 2 W MYSLIBORZU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- aktualna mapa do celéw projektowych
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana wykonana w wrze$niu 2018r.

- zalecenia konserwatorskie,

2.TEMAT, ZAKRES OPRACOWANIA oraz ETAPOWANIE

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji oswietleniowej muréw obronnych, Bramy Pyrzyckiej
i Baszty Prochowej oraz przebudowy Sciezki pieszej na sciezke pieszo-rowerowg

przy ul. Watowej w Mysliborzu (od ul. 11 Listopada do ul. Lipowej).

Zakresem opracowania objeto:

1. Projekt budowlany likwidacji kolizji (demontaz lamp oraz kabli elektrycznych oswietleniowych) projekt
nowej instalacji oswietleniowej murow oraz projekt oswietlenia planowanej w przysztym etapie $ciezki
pieszo-rowerowej na odcinku od ul. 11 Listopada/ Pomorskiej do ul. Wyszynhskiego (dz. nr 116,101/3, 45/2,
57/8, 56) — ETAP |

2. Projekt budowlany instalacji oswietleniowej muréw z Bramg Pyrzycka oraz projekt budowlany przebudowy
Sciezki pieszej na sciezke pieszo-rowerowg wraz z oswietleniem na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul.
Pomorskiej (dz. nr 55, 57/11, 95/1, 63, 89/1)— ETAP Il

3. Projekt budowlany instalacji oswietleniowej muréw z Basztg Prochowa oraz projekt budowlany
przebudowy Sciezki pieszej na Sciezke pieszo-rowerowg wraz z oswietleniem na odcinku od ul. Pileckiego do
ul. Lipowej (bez jej wigczenia) - (dz. nr77/1, 76/4) — ETAP Il

Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wymaga wprowadzenia statej organizacji
ruchu. Projekt statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

3.CHARAKTERYSTYKA TERENU - STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji stanowig dziatki pasa drogowego (dr) ul. Watowej oraz przylegte dziatki drogowe ul. 11
Listopada, ul. Pomorskiej, ul. Wyszynskiego, ul. Pileckiego jak i dziatki przylegte do murdw i istniejgcej Sciezki
pieszej z zielenig publiczng oraz z zabudowg mieszkaniowa (Bz, B).

Pas drogowy ul. Watowej stanowi czes¢ historycznej budowli obronnej (wat obronny) przy murach obronnych
i jest porosniety zielenig niskg (trawa), $rednig (krzewami), oraz wysokg (drzewami). Drzewa stanowig
starodrzew oraz nasadzenia mtodszych okazow.

Historyczne mury obronny poddano gruntownemu remontowi w roku 2018. Mury wyposazono w opaske
2zwirowg o szer. 60cm ograniczong ptytami betonowymi gr. 5cm.

Na catej dlugosci inwestycji (od ul. 11 Listopada/Pomorskiej do ul. Lipowej) zlokalizowano istniejgcg $ciezke
piesza.

ETAP | - na odcinku od ul. 11 Listopada/Pomorskiej do ul. Wyszynskiego zlokalizowano istniejgcg Sciezke
(chodnik) o szer. ok 2,0m o nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych. Zmiana nawierzchni tego odcinka
chodnika nie jest zakresem niniejszego opracowania. Planowang przebudowe Sciezki pieszej na $ciezke
pieszo-rowerowg w przysztym etapie na podstawie odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
zaznaczono narys PS1, linig przerywang w kolorze r6zowym.

Na niniejszym odcinku zlokalizowano fragment muréw obronnym o dtugosci ok 75m. Mury wzbogacone sg
dwoma basztami tupinowymi.
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Na niniejszym odcinku (od potowy dlugosci do Baszty Pyrzyckiej) zlokalizowano istniejgce kable
elektroenergetyczne oswietleniowe oraz lampy oswietleniowe parkowe.

ETAP Il - na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Pomorskiej zlokalizowano istniejacg Sciezke o szer. 1,5m-
2,0m o nawierzchni ziemnej (gruntowej). Istniejgcg Sciezke oznaczono na rys. PS1 kolorem brgzowym —
powierzchnia 370m?2. Przy Bramie Pyrzyckiej zlokalizowano chodnik z kostki betonowej przeznaczony do
rozbiorki na cele projektowanej nawierzchni z kostki betonowej Starobruk — powierzchnia 32m?2.

Po obu stronach $ciezki o nawierzchni ziemnej (przy wejsciu na $ciezke) zlokalizowano w sumie 8 sztuk profili
stalowych zabezpieczajgcych $ciezke, osadzonych przypuszczalnie w postumencie betonowym — profile
przeznaczono do usuniecia.

W potowie dlugosci sciezki w skarpie zlokalizowano istniejgce betonowe postumenty o przyblizonych
wymiarach 30x30x80cm, szt. 7 po dawnej balustradzie lub zabezpieczeniu skarpy — postumenty przeznaczono
do usuniecia.

Na niniejszym odcinku zlokalizowano Brame Pyrzyckg oraz fragment muréw obronnym o dtugosci ok 215m.
Mury wzbogacone sg czterema basztami tupinowymi.

ETAP Il - na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Lipowej zlokalizowano istniejgcg $ciezke (chodnik) o szer. ok
3,0m o nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych — powierzchnia 570m?2. Istniejgca $ciezke oznaczono na
rys. PS1 kolorem szarym.

Od strony ul. Pileckiego na poczatku Sciezki zlokalizowano 6 sztuk stupkéw z profili stalowych
zabezpieczajgcych sciezke osadzonych przypuszczalnie w postumencie betonowym — profile przeznaczono
do usuniecia.

Od stronu ul. Lipowej zlokalizowano 5 sztuk stupkdéw z kamienia granitowego, zabezpieczajgcych sSciezke,
osadzonych przypuszczalnie w postumencie betonowym — stupki przeznaczono do usunigcia.

Przy sciezce etapu Il zlokalizowano 2 kosze na $mieci osadzone na stupku stalowym ocnk. na postumencie
betonowym — przeznaczone do usuniecia

Na niniejszym odcinku zlokalizowano Baszte Prochowg oraz fragment muréw obronnym o dtugosci ok 57m.
W potowie dtugosci tego odcinaka muréw obronnych zlokalizowano fragment dawnej baszty o okrggtym
przekroju poziomym.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1 Charakterystyka ogdlna zalozen projektowych, uktad funkcjonalny

1. ETAP I - na odcinku od ul. 11 Listopada/Pomorskiej do ul. Wyszynskiego zaprojektowano nowe
oswietlenie docelowej sciezki pieszo-rowerowej (projekt sciezki - wg odrebnego projektu i
postepowania administracyjnego $ciezki pieszo-rowerowej). Ponadto zaprojektowano oswietlenie
zalewowe muréw.

2. ETAP Il - na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Pomorskiej zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowg
0 nawierzchni mineralnej wraz z infrastruktura.

Zaprojektowano oswietlenie projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej oraz iluminacje Baszty Pyrzyckiej
i muréw od strony pétnocnej (zewnetrznej).

3. ETAP lll — na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Lipowej zaprojektowano Sciezke pieszo-rowerowg o
nawierzchni mineralnej ($ciezka rowerowa) i z ptyt betonowych z posypkg kamienng wraz z
infrastruktura.

Zaprojektowano oswietlenie projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej, iluminacje Baszty Pyrzyckiej
oraz muréw od strony wschodniej (zewnetrznej).

4.2 Prace przygotowawcze

1. ETAP | - na odcinku od ul. 11 Listopada/Pomorskiej do ul. Wyszyhskiego od potowy odcinka
zaprojektowano likwidacje fragmentu istniejgcej instalacji oswietleniowej wraz z 3 lampami parkowymi
na stupach betonowych wys. ok 11m.

2. ETAP Il — Usuniecie 8 sztuk profili stalowych zabezpieczajgcych sciezke, osadzonych przypuszczalnie
w postumencie betonowym
Usuniecie betonowych postumentéw o wymiarach 30x30x80cm, szt. 7
Usuniecie humusu pod budowe $ciezki pieszo-rowerowej na gtebokosci 30-50cm.
Likwidacja 2 lamp ulicznych na stupach betonowych wys. ok. 11m.
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3. ETAP lll — Rozbiérka chodnika z ptyt betonowych 30x30cm o szer. 3,0m.
Usuniecie 6 sztuk stupkow z profili stalowych zabezpieczajgcych $ciezke osadzonych
przypuszczalnie w postumencie betonowym — profile przeznaczono do usuniecia.
Usuniecie 5 sztuk stupkéw z kamienia granitowego, zabezpieczajgcych sciezke, osadzonych
przypuszczalnie w postumencie betonowym.
Usuniecie 2 koszy na $mieci osadzone na stupku stalowym ocynk. na postumencie
betonowym.
Usuniecie humusu i starej podbudowy pod budowe $ciezki pieszo-rowerowej na gtebokosci
20-30cm.

4.3 Niwelacja terenu

Poziom nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych (trawnik) ulegnie jedynie nieznacznej niwelacji
w celu uzyskania poprawnych spadkéw lub uzyskania ptaskiej powierzchnia trawnikéw.

4.4 Projektowane nawierzchnie utwardzone sciezki pieszej i rowerowej
4.4.1 ETAP | — nie projektuje sie Sciezki pieszo-rowerowej w tym etapie.
4.4.2 ETAP Il — zaprojektowano sciezke pieszo-rowerowa.

Sciezka piesza o szerokoéci 1,50m, nawierzchnia mineralna jasno-szara:

- nawierzchnia mineralna z mieszanki kruszywa 0/8mm kolor jasnoszary-szary gr. 3 cm,
- mieszanka kruszywa 0/16mm gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - 15 cm

- warstwa odsgczajgca gr. 20-30cm

- doprowadzenie podtoza do G1 kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2,0m, nawierzchnia mineralna ciemno-szara:

- nawierzchnia mineralna z mieszanki kruszywa 0/8mm kolor ciemno-szary gr. 3 cm,
- mieszanka kruszywa 0/16mm gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - 15 cm

- warstwa odsgczajgca gr. 15-20cm

- doprowadzenie podtoza do G1 kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

Obrzeza: zastosowano obrzeze betonowe 20x6x100cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm ustawione w poziomie nawierzchni,

Na poczatku i koricu Sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano nawierzchnie w formie pétokregu o $r.
R=4,0m z kostki betonowej gr. 8cm - starobruk w kolorze szaro-bazaltowym:

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - 10 cm

- warstwa odsgczajgca gr. 15-20cm

- doprowadzenie podtoza do G1 kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

Zielen : Pobocza, skarpy trawa z siewu po uprzednim wyprofilowaniu i utozeniu
humusu gr.10-15 cm.

Budowa ciggu pieszo-rowerowego Etapu Il wymaga wprowadzenia statej organizacji
ruchu. Projekt statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego

4.4.3 ETAP lll — zaprojektowano Sciezke pieszo-rowerows.

Sciezka piesza o szerokosci 1,50m, nawierzchnia z ptyty betonowej 50x50x7cm i kostki 7x7cm gr.
7cm z posypkg kamienng jasnoszarg i ciemno-szara:

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - 10 cm
- warstwa odsgczajgca gr. 15-20cm

- doprowadzenie podtoza do G1 kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szeroko$ci 2,0m, nawierzchnia mineralna ciemno-szara:
- hawierzchnia mineralna z mieszanki kruszywa 0/8mm kolor ciemno-szary gr. 3 cm,
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- mieszanka kruszywa 0/16mm gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - 15 cm
- warstwa odsgczajgca gr. 15-20cm

- doprowadzenie podtoza do G1 kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

Obrzeza: zastosowano obrzeze betonowe 20x6x100cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm ustawione w poziomie nawierzchni,

Na poczatku i koncu $ciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano nawierzchnie w formie pétokregu o $r.
R=4,0m z kostki betonowej gr. 8cm - starobruk w kolorze szaro-bazaltowym:

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - 10 cm
- warstwa odsgczajgca gr. 10-20cm

- doprowadzenie podtoza do G1 kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

Zielen : Pobocza, skarpy trawa z siewu po uprzednim wyprofilowaniu i utozeniu
humusu gr.10-15 cm.

Budowa ciggu pieszo-rowerowego Etapu Ill wymaga wprowadzenia statej organizacji
ruchu. Projekt statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego

4.5 Balustrady, stupki, schody terenowe

45.1 ETAP I - nie projektuje sie balustrad, stupkdéw oraz schodow terenowych.
452 ETAPI

4.5.2.1 Zaprojektowano balustrade przy Sciezce pieszej.

Balustrada h=1,1m z profili stalowych ocynkowanych
50x50x5mm. Pochwyt z ceownika 50mm.

Balustrada montowana za pomocg stalowych kotew wklejanych
co 1,80m do projektowanej zelbetowej podwaliny gr. 15cm z
betonu C25/30, podwalina zbrojona siatkg z pretéw @8mm co
15cm (Q378). Profile metalowe balustrady ocynk. malowane
proszkowo w kolorze ciemnoszarym RAL 7021. Profile fgczone
na sruby zamkowe nierdzewne M8.

4.5.2.2 Zaprojektowano stupki blokujgce wjazd na $ciezke Ul2c
zaprojektowano 3 stupki stalowe ocynk. h=80cm, @120mm, malowane
proszkowo w kolorze RAL 7021 w odstepie 2,0m. Stupki montowane na
betonowym postumencie systemowym.

45.3 ETAP lll — zaprojektowano Sciezke pieszo-rowerows.

4.5.4 Zaprojektowano stupki blokujace wjazd na $ciezke U12c
zaprojektowano 3 stupki stalowe ocynk. h=80cm, @120mm, malowane
proszkowo w kolorze RAL 7021 w odstepie 2,0m. Stupki montowane na
betonowym postumencie systemowym.

4.5.5 Przy Baszcie Prochowej zaprojektowano schody terenowe na ptycie
betonowej gr. 15cm ze spodnig warstwa filtrujgcg z piasku zageszczonego
gr. 10cm. Nawierzchnia schodow z ptyty betonowej 50x50x7cm z posypka
granitowg. Plyty oktadane na podktadzie cementowo-piaskowym 4cm.

4.6 Zielen
Zielen srednia i wysoka (krzewy, drzewa) — nie projektuje sie usuniecia usuniecie krzewow
oraz drzew. Tyczenie $ciezek oraz lokalizacje lamp os$wietleniowych zaplanowano tak aby
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wycinka nie byta konieczna. Nalezy star¢ sie zminimalizowac ingerencje w uktad korzeniowy
drzew. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ poszczegdine
egzemplarze zieleni poprzez zastosowanie mat ochronnych z desek na pniach drzew z
warstwg amortyzujgca w postaci rur drenarskich lub opon.

Prace ziemne zwigzane z korytowaniem pod docelowg nawierzchnie powinny by¢
poprzedzone albo recznym odkopaniem korzeni albo przeptukaniem korzeni przy uzyciu
wody ostabtym cidnieniu. Nalezy staraé sie zachowac jak najwiekszg ilo$¢ korzeni
wiodnikowych.

Zieleh niska — w pasach o szer. ok 2m od brzegow projektowanych Sciezek zaprojektowana
trawnik w postaci trawy ozdobnej z siewu. Teren nalezy wyprofilowac i wytozyé warstwe
humusu gr. 10-15cm.

4.7 Lawki i kosze na $mieci

4.7.1 ETAP I — nie projektuje sie tawek oraz koszy na $mieci.
47.2 ETAPI

4.7.2.1 Zaprojektowano 2 tawki dtugosci 1,80m i 2 kosze na $mieci.

Konstrukcja tawek i koszy stalowa ocynk. malowana proszkowo
w kolorze RAL 7021. Szczebliny ftawki oraz obudowy koszy
drewniane zabezpieczone lakiero-bejcga do drewna w kolorze
palisander.

tawki i kosze kotwione do postumentéw betonowych z betonu
C15/20 wys. 40cm.

Pod tawkami i koszami nawierzchnia utwardzona wg. Warstwa
dla Sciezki piesze;.

4.7.2.2 Zaprojektowano stupki blokujgce wjazd na $ciezke U12c
zaprojektowano 3 stupki stalowe ocynk. h=80cm, @120mm, malowane
proszkowo w kolorze RAL 7021 w odstepie 2,0m. Stupki montowane na
betonowym postumencie systemowym.

4.7.3 ETAP lll — zaprojektowano sciezke pieszo-rowerowaq.

4.7.3.1 Zaprojektowano 2 fawki dtugosci 1,80m i 2 kosze na $mieci.
Konstrukcja tawek i koszy stalowa ocynk. malowana proszkowo
w kolorze RAL 7021. Szczebliny fawki oraz obudowy koszy
drewniane zabezpieczone lakiero-bejcg do drewna w kolorze
palisander.
tawki i kosze kotwione do postumentéw betonowych z betonu
C15/20 wys. 40cm.
Pod tawkami i koszami nawierzchnia utwardzona wg. Warstwa
dla Sciezki pieszej.

4.7.3.2 Zaprojektowano stupki blokujace wjazd na $Sciezke U12c

zaprojektowano 3 stupki stalowe ocynk. h=80cm, @120mm, malowane

proszkowo w kolorze RAL 7021 w odstepie 2,0m. Stupki montowane na
betonowym postumencie systemowym.

4.8 Uzbrojenie terenu projektowane (wg rysunkéw projektu branzy elektrycznej).

Na cele zasilenia projektowanej instalacji oswietleniowej zaprojektowano 3 ztgcza kablowo-
pomiarowe wg warunkéw ENEA. Etap | — SO-01, Etap Il — SO-02 i Etap Il SO-03.

4.8 Instalacja oswietleniowa - wg proj. branzy elektrycznej
48.1 ETAP |- Zaprojektowano oswietlenie Sciezki planowanej w przysztym etapie

oraz oswietlenie muréw obronnych.
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Oswietlenie $ciezki planowanej w przysztym etapie na stupach aluminiowych
wysokosci 4,0m w kolorze ciemnoszarym RAL 7021. Oprawy os$wietlajgce
sciezke w kolorze RAL 7021 (O1l/1 do O1/14) stylizowane o prostej
wspotczesnej formie.

Na wybranych stupach zaprojektowano naswietlacze (O2) generujgce
o$wietlenie zalewowe skierowane w kierunku muréw obronnych.
Naswietlacze montowane na wysiegnikach systemowych montowanych do
projektowanych stupéw oswietlenia sciezki.

Od strony potudniowej (przy skwerze) zaprojektowano oswietlenie doziemne
z szerokim rozsylem $wiatta (O4). Oswietlenie montowane w systemowych
oprawach metalowych kotwionych w betonowych postumentach 35x35x50cm
osadzonych w gruncie. Przy montazu lampy doziemnej O4 przy budynku
mieszkalnym nalezy zwrdci¢é uwage aby strumien Swiatta lampy nie
powodowat o$wietlenia $ciany z oknami tego budynku.

Oswietlenie o barwie biatej cieptej.

48.2 ETAP Il - Zaprojektowano oswietlanie Bramy Pyrzyckiej, projektowanej
$ciezki pieszo-rowerowej oraz muréw obronnych.

4.8.2.1 Zaprojektowano o$wietlenie bryty Bramy Pyrzyckiej (ul.
Wyszynskiego) poprzez likwidacje 2 istniejgcych stupdéw oswietleniowych
betonowych o wys. 11m i montaz nowych stupéw stalowych
ocynkowanych. Na nowoprojektowanych stupach zaprojektowano nowe 2
lampy LED uliczne oraz 2 naswietlacze oswietlajgce bryte Bramy
Pyrzyckiej tj. elewacje potudniowg i pétnocna.

W przejezdzie na suficie zaprojektowano jeden punkt oswietlenia
sufitowego (plafon) o prostej formie z Slusarkg w kolorze ciemnoszarym
RAL 7021.

W elewacji potudniowej i pdétnocnej u podstawy blend zaprojektowano
os$wietlenie LED dolne w postaci prostej listwy metalowej w kolorze
jasnoszarym RAL 9006. Oswietlenie blend montowane na wys. ok. 4,7m
nad przejazdem bramowym.

na stupach aluminiowych wysokosci 4,0m w kolorze ciemnoszarym RAL
7021. Oprawy o$wietlajgce sciezke w kolorze RAL 7021 (O1/1 do 01/12)
stylizowane o prostej wspétczesnej formie.

Na wybranych stupach zaprojektowano naswietlacze (O2) generujgce
oswietlenie zalewowe skierowane w kierunku muréw obronnych.
Naswietlacze montowane na wysiegnikach systemowych montowanych do
projektowanych stupéw oswietlenia sciezki.

4.8.2.3 Zaprojektowano oswietlenie poczgtku muréw z matlg basztg
doziemng lampa z waskim rozsytem Swiatta (O3).

Oswietlenie montowane w systemowych oprawach

metalowych kotwionych w betonowych postumentach

35x35x50cm osadzonych w gruncie.

441 ETAP lll — Zaprojektowano o$wietlanie Baszty Prochowej, projektowanej
Sciezki pieszo-rowerowej oraz muréw obronnych.

4.4.1.1 Zaprojektowano oswietlenie elewacji Baszty Prochowej
doziemnymi lampami z waskim rozsytem swiatta (O3).
Oswietlenie montowane w systemowych oprawach
metalowych kotwionych w betonowych postumentach
35x35x50cm osadzonych w gruncie.
We wnetrzu baszty zaprojektowano szafke elektr. (RO2) oraz
oswietlenie komunikacji (2 punkty Swietlne).
Na dachu Baszty Prochowej zaprojektowano os$wietlanie stozkowego
dachu za pomocg naswietlaczy rozmieszczonymi po obwodzie dachu.
Naswietlacze montowane do betonowych ptyt 30x30x6cm utozonych

Strona6z7



na istniejgcym poszyciu dachu. Dach nie jest dostepny z klatki
schodowej. Wysokosé Baszty Prochowej H= 14 m.

na stupach aluminiowych wysokosci 4,0m w kolorze ciemnoszarym RAL
7021. Oprawy oswietlajgce Sciezke w kolorze RAL 7021 (O1/1 do O1/11)
stylizowane o prostej wspoétczesnej formie.

Na wybranych stupach zaprojektowano naswietlacze (O2) generujgce
od$wietlenie zalewowe skierowane w kierunku muréw obronnych.
Naswietlacze montowane na wysiegnikach systemowych montowanych do
projektowanych stupéw oswietlenia sciezki.

4.10 Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane bedg na teren wlasny nieutwardzony
nie powodujgc zalewania sgsiednich posesji.

4.11. Regulacja istniejacego uzbrojenia terenu.

W ramach prac budowlanych nalezy dokona¢ regulacji pionowej istniejgcych
urzgdzen uzbrojenia - studni kanalizacyjnych, wodociggowych, telefonicznych.
Regulacje wykonac¢ wg. technologii i pod nadzorem administratorow sieci.
Prace w obrebie urzgdzen podziemnych wykonywac recznie z uwagi na
mozliwos¢ uszkodzenia.

5.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MATERIALOW NAWIERZCHNI | WYPOSAZENIA SCIEZEK
-wg ZALACZNIKA NR 1 do niniesjszego oposu.

6.0.Bezpieczenstwo Pozarowe — bez zmian.

7.0.Projektowany teren nie znajduje sie na terenach goérniczych

8.0. Ochrona konserwatorska
Projektowana instalacja o$wietleniowa bedzie podswietlata historyczne mury obronne w Mysliborzu, ktére sg
wpisane do rejestru zabytkow pod nr 249/79* 1979-04-27 KI.111.5340-R/249/79.

Mury obronne potozone sg na terenie Starego Miasta w Mysliborzu wpisanego do rejestru zabytkdw

pod nr 37, dec. KI-V-0/16/55 z dn. 22.04.1955r. i objety jest ochrong konserwatorska.

9.0. Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Prace zwigzane z budowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Informacjg Dotyczacg Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia (BIOZ) dotgczong do projektu budowlanego.

UWAGA: w trakcie wykonywania robot nalezy uzywac wytgcznie materiaty posiadajgce
aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych w trakcie realizacji inwestycji po
uprzedniej konsultacji z inspektorem nadzoru inwestorskiego, nadzorem konserwatorskim,
kierownikiem budowy oraz gtéwnym projektantem.

Projektant:

mgr inz. arch. Marcin Zurowski

Strona7z7



