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SCIEZKA ROWEROWA

OBRZEZE betonowe 6x20x100

na tawie z oporem beton C12/15 6

A

3cm

nawierzchnia mineralna kolor jasnoszary-szary

5cm

mieszanka kruszywa

15cm

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie

20-30cm| warstwa odsgczajgca

20cm

doprowadzenie podtoza do G1
kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

[
3cm nawierzchnia mineralna kolor ciemno-szary
scm mieszanka kruszywa
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane
15cm stabilizowane mechanicznie
15-20cm| warstwa odsgczajgca
20cm grunt G1 min.
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3cm

nawierzchnia mineralna kolor jasnoszary-szary

5cm

zasyp fundamentowy

mieszanka kruszywa

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane

15¢cm stabilizowane mechanicznie

20-30cm warstwa odsgczajgca

20cm doprowadzenie podtoza do G1

kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

chudy beton

A
l

podwalina zelbetowa gr. 15cm beton C25/30
zbrojony obustronnie siatkg pretow
stal. 28mm co 15cm (Q378) L=40m

profilowanie i humusowaniem poboczy
z obsiewem trawg ozdobng przy gr. humusu| 10-15cm

profilowanie i humusowaniem poboczy

z obsiewem trawg ozdobng przy gr. humusu 10-15cm

200

SCIEZKA ROWEROWA

OBRZEZE betonowe 6x20x100

na fawie z oporem beton C12/15

A

o

3cm nawierzchnia mineralna kolor ciemno-szary
5cm mieszanka kruszywa

podbudowa zasadnicza — kruszywo famane
15cm stabilizowane mechanicznie
15-20cm| warstwa odsgczajgca
20cm doprowadzenie podtoza do G1

kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm
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