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ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI 
MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ 
UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE 
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA 
WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH 
SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM 
RYSUNKU NALEŻY ODCZYTAĆ W POWIĄZANIU
Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI 
RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CAŁEGO PROJEKTU

pracownia projektowa

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl

www.zumarchitekci.pl

ZUM ARCHITEKCI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI 
OŚWIETLENIOWEJ MURÓW OBRONNYCH, 
BRAMY PYRZYCKIEJ i BASZTY PROCHOWEJ 
oraz PRZEBUDOWY ŚCIEŻKI PIESZEJ NA 
ŚCIEŻKĘ PIESZO-ROWEROWĄ  NA DZ. NR EWID. 
116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1, 
77/1, 76/4 przy ul. WAŁOWEJ obr. 2 w MYŚLIBORZU

mgr inż. arch. Marcin Żurowski
nr upr. bud. LOIA/40/2010
w spec. arch. bez ograniczeń
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mgr inż. arch. Justyna Gidel

asystent projektanta

mgr inż. arch. Szymon Gucałło
nr upr. bud. LOIA/33/2010
w spec. arch. bez ograniczeń
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ŚCIEŻKA PIESZAŚCIEŻKA ROWEROWA

nawierzchnia mineralna kolor ciemno-szary
mieszanka kruszywa
podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie
warstwa odsączająca
doprowadzenie podłoża do G1 
kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm
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15cm
15-20cm
20cm

6
6

6

OBRZEŻE betonowe 6x20x100 
na ławie z oporem beton C12/15 

OBRZEŻE betonowe 6x20x100 
na ławie z oporem beton C12/15 
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OBRZEŻE betonowe 6x20x100 
na ławie z oporem beton C12/15 

profilowanie i humusowaniem
poboczy z obsiewem trawą

ozdobną przy gr. humusu 10-15cm

150200

lampa parkowa
oświetleniowa

na słupie h=4,0m

+ 65,30

1
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SCHODY TERENOWE
PROJEKTOWANE

OBRZEŻE betonowe 6x30x100 
na ławie z oporem beton C12/15 

nawierzchnia z płyty betonowej 50x50x7cm 
i kostki 7x7cm gr. 7cm z posypką 
kamienną jasnoszarą i ciemno-szarą
podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie
warstwa odsączająca
doprowadzenie podłoża do G1 
kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm
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15cm
20-30cm
20cm

nawierzchnia z płyty betonowej 50x50x7cm 
i kostki 7x7cm gr. 7cm z posypką 
kamienną jasnoszarą i ciemno-szarą
podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie
warstwa odsączająca
doprowadzenie podłoża do G1 
kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm
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