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CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji oswietleniowej Muréw obronnych, Bramy Pyrzyckiej

i Baszty Prochowej oraz przebudowy $ciezki pieszej na sciezke pieszo-rowerowg przy ul. Watowe;j
w Mysliborzu (od ul. 11 Listopada do ul. Lipowej).

Opracowanie obejmuje:

- likwidacja kolizji (demontaz lamp oraz kabli elektrycznych o$wietleniowych) projekt nowej instalaciji
oswietleniowej muréw oraz projekt oswietlenia planowanej w przysztym etapie Sciezki pieszo-rowerowej
na odcinku od ul. 11 Listopada/ Pomorskiej do ul. Wyszynskiego (dz. nr 116,101/3, 45/2, 57/8, 56) —
etap |

- likwidacja fragmentu istniejgcej instalacji oswietleniowej wraz z 3 lampami parkowymi na stupach
betonowych (etap 1)

- instalacja o$wietleniowa muréw z Bramg Pyrzycka oraz projekt budowlany przebudowy Sciezki pieszej
na Sciezke pieszo-rowerowg wraz z oswietleniem na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Pomorskiej (dz.
nr 55, 57/11, 95/1, 63, 89/1)— etap Il

- usuniecie 8 sztuk profili stalowych zabezpieczajgcych sciezke, osadzonych przypuszczalnie w
postumencie betonowym (etap II)

- usuniecie betonowych postumentow szt.7 (etap Il)
- usuniecie humusu pod budowe $ciezki pieszo-rowerowej (etap I1)

- instalacja oswietleniowej muréw z Basztg Prochowg oraz projekt budowlany przebudowy Sciezki
pieszej na sciezke pieszo-rowerowg wraz z o$wietleniem na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Lipowe;j
(bez jej wtgczenia) - (dz. nr77/1, 76/4) — etap llI

- rozbiérka chodnika z ptyt betonowych (etap Ill)

- usuniecie stupkow z profili stalowych szt.6 (etap Ill)

- usuniecie stupkéw z kamienia granitowego szt.5 (etap Ill)

- usuniecie 2 koszy na $mieci (etap Il)

- usuniecie humusu i starej podbudowy pod $ciezke pieszo-rowerowg (etap Ill)

- hieznaczna niwelacja nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych (trawnik) w celu uzyskania
poprawnych spadkéw lub uzyskania ptaskiej powierzchni trawnikéw.

- budowe fawek parkowych,
- przebudowe zieleni niskiej (trawnika),

- budowa balustrady (etap II)
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3.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji stanowig dziatki pasa drogowego (dr) ul. Walowej oraz przylegte dziatki drogowe ul. 11

pieszej z zielenig publiczng oraz z zabudowg mieszkaniowg (Bz, B).

Pas drogowy ul. Watowej stanowi czes$¢ historycznej budowli obronnej (wat obronny) przy murach obronnych
i jest porosniety zielenig niskg (trawg), Srednig (krzewami), oraz wysokg (drzewami). Drzewa stanowig
starodrzew oraz nasadzenia mtodszych okazow.

Historyczne mury obronny poddano gruntownemu remontowi w roku 2018. Mury wyposazono w opaske
zwirowg o szer. 60cm ograniczong ptytami betonowymi gr. 5cm.

Na catej dlugosci inwestycji (od ul. 11 Listopada/Pomorskiej do ul. Lipowej) zlokalizowano istniejgcg $ciezke
piesza.

ETAP | - na odcinku od ul. 11 Listopada/Pomorskiej do ul. Wyszynskiego zlokalizowano istniejgcg $ciezke
(chodnik) o szer. ok 2,0m o nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych. Zmiana nawierzchni tego odcinka
chodnika nie jest zakresem niniejszego opracowania. Planowang przebudowe S$ciezki pieszej na Sciezke
pieszo-rowerowg w przysztym etapie na podstawie odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
zaznaczono na rys PS1, linig przerywang w kolorze rézowym.

Na niniejszym odcinku zlokalizowano fragment muréw obronnym o dtugosci ok 75m. Mury wzbogacone sg
dwoma basztami tupinowymi.

Na niniejszym odcinku (od potowy diugosci do Baszty Pyrzyckiej) zlokalizowano istniejace kable
elektroenergetyczne o$wietleniowe oraz lampy oswietleniowe parkowe.

ETAP Il - na odcinku od ul. Wyszyhskiego do ul. Pomorskiej zlokalizowano istniejgca sciezke o szer. 1,5m-
2,0m o nawierzchni ziemnej (gruntowej). Istniejacg Sciezke oznaczono na rys. PS1 kolorem brgzowym —
powierzchnia 370m2. Przy Bramie Pyrzyckiej zlokalizowano chodnik z kostki betonowej przeznaczony do
rozbiorki na cele projektowanej nawierzchni z kostki betonowej Starobruk — powierzchnia 32mz2.

Po obu stronach sciezki o nawierzchni ziemnej (przy wejsciu na $ciezke) zlokalizowano w sumie 8 sztuk profili
stalowych zabezpieczajgcych Sciezke, osadzonych przypuszczalnie w postumencie betonowym — profile
przeznaczono do usunigcia.

W potowie dtugosci Sciezki w skarpie zlokalizowano istniejgce betonowe postumenty o przyblizonych
wymiarach 30x30x80cm, szt. 7 po dawnej balustradzie lub zabezpieczeniu skarpy — postumenty przeznaczono
do usuniecia.

Na niniejszym odcinku zlokalizowano Brame Pyrzycka oraz fragment muréw obronnym o diugosci ok 215m.
Mury wzbogacone sg czterema basztami tupinowymi.

ETAP 1l - na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Lipowej zlokalizowano istniejacg sciezke (chodnik) o szer. ok
3,0m o nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych — powierzchnia 570m?2. Istniejgca $ciezke oznaczono na
rys. PS1 kolorem szarym.

Od strony ul. Pileckiego na poczgtku $ciezki zlokalizowano 6 sztuk stupkéw z profili stalowych
zabezpieczajgcych $ciezke osadzonych przypuszczalnie w postumencie betonowym — profile przeznaczono
do usuniecia.

Od stronu ul. Lipowej zlokalizowano 5 sztuk stupkéw z kamienia granitowego, zabezpieczajgcych $ciezke,
osadzonych przypuszczalnie w postumencie betonowym — stupki przeznaczono do usuniecia.

Przy sciezce etapu Il zlokalizowano 2 kosze na $Smieci osadzone na stupku stalowym ocnk. na postumencie
betonowym — przeznaczone do usuniecia

Na niniejszym odcinku zlokalizowano Baszte Prochowg oraz fragment muréw obronnym o dtugosci ok 57m.
W potowie dtugosci tego odcinaka muréw obronnych zlokalizowano fragment dawnej baszty o okrggtym
przekroju poziomym.

4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (istniejace), KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI. - brak

5.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Zakres robo6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, obejmuje:
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej ponad 5,0m

6.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.



Nr proj. 1821 ZUM ARCHITEKCI

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow poprzez wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi zasadami BHP.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
i ucigzliwosci — z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikéw.

Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronic¢
ich bedg $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i aprobaty techniczne.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do
rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny byé stosowane w sytuacjach, gdy nie
mozna unikngé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg $rodkéw ochrony
zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Szczegdlna uwage zwréci¢ nalezy na wygrodzenia stref
montazu od reszty hali w ktérej odbywac sie bedzie produkcja z kazdorazowym okresleniem drég
ewakuacyjnych dla kazdej z grup pracownikow .

Rodzaje srodkéw ochrony indywidualnej:

- odziez ochronna

- $rodki ochrony gtowy

- Srodki ochrony konczyn gérnych

- Srodki ochrony konczyn dolnych

- Srodki ochrony twarzy i oczu

- Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci (szelki bezpieczenstwa i pasy biodrowe, linki bezpieczenstwa
iinne)

- dermatologiczne srodki ochrony skory (Srodki ostaniajgce, oczyszczajgce i regenerujgce skore).

Przy pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania ludZzmi
wykonujgcymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaty bezpieczenstwa — reczne lub komunikaty stowne.
Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywaé
czynnosci, ktdére nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Zurowski



