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SClEZKA PIESZA

‘
SCIEZKA F#OWEROWA

OBRZEZE betonowe 6x20x100

OBRZEZE betonowe 6x20x100 |

na fawie z oporem beton C12/15
% na tawie z oporem beton C12/15/
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SCHODY TERENOWE
PROJEKTOWANE
OBRZEZE betonowe 6x30x100
na tawie z oporem beton C12/15
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- ) nawierzchnia z ptyty betonowej 50x50x7cm

i kostki 7x7cm gr. 7cm z posypka

kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

kamienng jasnoszarg i ciemno-szarg 7cm
podsypka cementowo-piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 15¢cm
warstwa odsgczajgca 20-30cm
doprowadzenie podtoza do G1 20cm

/

lampa parkowa

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

osSwietleniowa
na stupie h=4,0m

profilowanie i humusowaniem

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl
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boczy z obsiewem trawg
rzy gr. humusu 10-15cm

|
nawierzchnia z ptyty betonowe; 50x50x7cm
I kostki 7x7cm gr. 7cm z posypkg

nawierzchnia mineralna kolor ciemno-szary |3cm

kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

mieszanka kruszywa 5cm kamienng jasnoszarg i ciemno-szarg 7cm

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane podsypka cementowo-piaskowa 4cm

stabilizowane mechanicznie 15cm podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane

warstwa odsaczajaca 15-20cm stabilizowane me_chanlcznle 15cm

doprowadzenie podtoza do G1 20cm warstwa odsaczajaca 20-30cm
doprowadzenie podtoza do G1 20cm

zamierzenie

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ MUROW OBRONNYCH,
BRAMY PYRZYCKIEJ i BASZTY PROCHOWEJ

oraz PRZEBUDOWY SCIEZKI PIESZEJ NA
SCIEZKE PIESZO-ROWEROWA NA DZ. NR EWID.
116, 101/3, 45/2, 57/8, 57/11, 55, 56, 95/1, 63, 89/1,
77/1, 76/4 przy ul. WALOWEJ obr. 2 w MYSLIBORZU

tytut rysunku
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OBRZEZE betonowe 6x20x100

na fawie z oporem beton C12/15

projektant podpis

mgr inz. arch. Marcin Zurowski
nr upr. bud. LOIA/40/2010
w spec. arch. bez ograniczen

projektant sprawdzajacy podpis

mgr inz. arch. Szymon Gucatto
nr upr. bud. LOIA/33/2010
w spec. arch. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. arch. Justyna Gidel

skala data

1:20 w A3 20.12.2018r.

nr rysunku

PN2

nr projektu status

PROJEKT
1821 BUDOWLANY




