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III. OP1IS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
e Zlecenie Inwestora,
» Aktualna mapa geodezyina w skali 1:500,
o Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej
w ul. Florianskiej dz. nr ew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10, obreb 0018
w Grodzisku Mazowieckim - pismo ZWiK/AW/TBP.420.000011.2024.1/441
z dnia 07.02.2024,
o Obowiazujgce przepisy, polskie normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentdw,
 Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest drugi etap projektu technicznego
sieci wodociggowej ®90mm PEHD o dtugosci 177,30m w ul. Florianskiej (drodze
bocznej) w Grodzisku Mazowieckim.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkdw, zagtebien i $rednic
wodociagu, dobdr uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

3. Lokalizacja projektowanego wodociggu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Florianskiej — drodze
bocznej (dz. nr ew. 20/5, 20/10 obreb 0018), zostanie witaczony w punkcie £1
projektowanego wodociggu wybudowanego w etapie pierwszym inwestycji.
Nawierzchnie w obrebie planowanej inwestycji stanowi nawierzchnia gruntowa
utwardzona ttuczniem.

4. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na cisnienie 1 MPa z rur PEHD100, SDR17,
PN10 o srednicy Dz90x5,4mm i diugosci 177,3m tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych, wykonanie metodg wykopu
otwartego. Zagtebienie wodociggu do 2,00m.

Dopuszcza sie wykonanie catosci zamierzenia budowlanego metoda
bezwykopowg - przecisku sterowanego, wowczas nalezy zastosowac rury typu
PEHD100-RC, SDR17, PN10 o Srednicy Dz90x5,4mm.

4.1 Uzbrojenie wodociagu:
Zaprojektowano :

¢ H2, H3 - Hydranty p.poz podziemne z podwdjnym zamknieciem z cbudowg
i skrzynka uliczng - 2szt. Caly zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.
W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowal sruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantu nalezy oznakowac¢ poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.
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Wszystkie materialty uzyte do budowy winny posiadaé atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

5. Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodocigg nalezy pofgczy¢ za pomocg mufy elektrooporowej
lub poprzez zgrzewanie doczotowe z wodociggiem @90mm z rur PE wybudowanym
w pierwszym etapie inwestycji (zejscie z drogi gminnej - dz. nr ew, 20/5, obreb
0018). W celu wykonania wcinki do istniejgcego przewodu wodociggowego
@90mm PE nalezy uzywad narzedzl spalinowych, pneumatycznych fub recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.
Na projektowanym przewodzie wodociggowym w drugim etapie inwestycji
zaprojektowano dwa hydranty podziemne.
Wezty nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematami W2 i W3.

6. Istniejgcy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéow projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono nastepujace istniejace uzbrojenie terenu:

- kable eN

- projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna 200mm PVC
Istniejace oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.

7. Roboty ziemne i montazowe

Catosc robdt wykonac pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano wodociag z rur PEHD100
Yaczonych przez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca muf elektrooporowych.
Armature zaprojektowano jako Zeliwng kotnierzowg z migkkim uszczelnieniem
klina taczona poprzez sruby nakretki i podkiadki z stali nierdzewnej.

7.1 Budowa wodociggu w wykopach otwartych

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie w wykopie otwartym
o szerokosci min. 1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo
lub szalunkami ptytowymi. Roboty bedg prowadzone mechaniczno - recznie.
Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci wywozu.
Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociggi nalezy uktadac na
podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym.
Pierwsza warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac recznie
z jednoczesnym recznym zagegszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin
wokoét rurociggu. Nalezy stosowal piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg
zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm z doktadnym zageszczeniem
kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR=1 w pasie drogowym ulicy, poza
pasem drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Wodocigg nalezy oznaczy¢ na catej diugosci przez utozenie nad nim na wysokosci
30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej. Skrzynki hydrantow
zabezpieczy¢ przez obetonowanie.
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Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z normg branzowa
BN-83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbidr robdt
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-B/10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wod gruntowych moze stanowié utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggéw, dlatego tez nalezy uwzglednic
konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé w ,suchej” porze roku pilnujgc wiasciwego
zageszczenia nasypow (zasypki).

W przypadku wystgplenia wysokich stanéw wéd gruntowych wykop nalezy
odwodnié. Odwodnienie wykopdw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocy
studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowad za pomoca igtofiltrow,

Zalegajgce w dnie wykopu gliny piaszczyste na etapie budowy i eksploatacji nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem - mozliwosé uplastycznienia
i przed przemarzaniem - grunty wysadzinowe.

Pod hydrantem i zasuwami nalezy wykona¢ betonowe bloki podporowe z betonu
klasy min. C16/20.

Lokalizacje blokéw oparowych i podporowych przedstawiono na rysunkach profilu
podiuznego i schematu montazowego.

Podczas wtaczania nowego odcinka wodociagu do sieci wodociggowe]j stosowac sie
do instrukcji stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania.

8. Proba hydrauliczna

Zamontowany przewdd wodociggowy przed wiaczeniem do czynnej sieci
wodociggowe] nalezy podda¢ probie hydraulicznej na ci$nienie 1,0MPa
(10kG/cm2) przez min. 30 minut -~ zgodnie z normg PN-B/10725. Probe
cis$nieniowa nalezy wykonaé¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu
przewodow w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.

Przed prébg hydrauliczng powinny by¢é wykonane bloki oporowe, podporowe
i oporowo - podporowe.

9. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé
dezynfekcje przewoddw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/| a nastepnie
przewody ptukac z predkoscig V>1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzaé powierzchniowo za zgodg wlasciciela terenu.

Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczyé do
czynnej sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan
bakteriologicznych.
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Uwagi koncowe:

Catosc robét prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci wodociggowej

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac zalecen ZUD i przepisow BHP.
Przed rozpoczeciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonac¢ odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wigczen z istniejgcym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewodow z niniejszym projektem mozna przystgpic¢ do uktadania
rurociggu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych mogg zosta¢ ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.
Przed zasypkg przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac¢ w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robét zabezpieczyc istniejace uzbrojenie podziemne.

mgr inZ

Py upr. MAZAG91/PRE/NT
Uprawnienia du projektowanla bez ograniczen
W specjalnoscl instalacyjnej w zakresie siaci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
HHsHmhy mHmingrverh | e llesevinveh
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWE]
®90mm PE W UL. FLORIANSKIE]J W GRODZISKU MAZOWIECKIM (DZ. NR EW. 20/5,
20/10, OBREB 0018) wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994
nr 89 poz.414 wraz z pbézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.

1609 wraz z pozniejszymi zmianami).

I‘trr
Udowlane do nr Yhiczak
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DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 vstawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow /D= U. z 2001r. Nr 5, poz.42, = péfn zm./, art,13 ust.1 pht. 11 2,art. 14 ust.1 pkt. 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z péén, zm. [, § 11 ust. I pht.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier
urodzona dnia 21 sierpmia 1982 r. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowycl i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 20001, Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na listg czlonkow
wiadciwe] izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowsj lzby InZynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek IS Czlonek Przewodniczacy

inmﬁdmmk dr inAn;;ﬁmm\

inz. Lech
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@ Pani Anna Polak
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2. Glowny Inspektor
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U3l *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Raman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnaéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

40
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregows Komisja Kwalifikacyjna
sygm. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.-Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart 12wst. 1pkt1i5,ust. 2,3 i4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ogramiczer

UZASADNIENIE:
W zwigzlu z uwzglednieniem w caloéei #3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inZz. Agacie Michalak
ur. dnia S lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne; '

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii 1 urzadzef -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisjw&

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Gloggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
1, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-85U-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18
adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Grodzisk Mazowiecki, 07.02.2024 r.

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AW/TBP.420.000011.2024.1/441

DOT.:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 40/2024

PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY FLORIANSKIEJ

DZ. NR 16/5, 20/2, 20/5, 20/10 OBR. 0018 GRODZISK MAZOWIECKI W GRODZISKU
MAZOWIECKIM.

Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowej do posesji potozonych wzdtuz ul. Florianskiej
dz. nr ew. 20/5 oraz 20/10 w obrgbie 0018 Grodzisk Mazowiecki nalezy zaprojektowaé
i wybudowa¢ sie¢ wodociggowa wiaczona do istniejacego, zaznaczonego w zataczniku mapowym
wodociagu o srednicy DN90mm wykonanego z rur PVC zlokalizowanego w ul. Floriafiskiej
(dz. nr ew. 16/5).

Wodociag

Projektowany wodocigg @90 mm nalezy wlaczy¢ do istniejgcego wodociggu o srednicy @90mm
zrur PVC w ul. Florianskiej za pomoca zeliwnego trdjnika kohierzowego z zeliwa sferoidalnego.
Wodociag nalezy zaprojektowaé i wybudowaé z rur PE SDR17 Dz90mm, wytrzymalych na
cisnienie min. 1,0 MPa

Na wodociaggu nalezy zaprojektowaé i zamontowaé zZeliwne hydranty w odlegloéciach nie
wigkszych niz 150m, faczone kolnierzowo, oraz zeliwne zasuwy kolnierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina z Zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obuddéw w ramach jednego
producenta, zasuwy typu diugiego.

Wodociag nalezy zakoficzy¢ hydrantem z podwdjnym zamknieciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odlegto$ci min. 1,00 m za planowanym miejscem wiaczenia
projektowanego przylacza wodociggowego do przedmiotowej posesji.

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociagowej na terenach prywatnych jest
wczesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli terendw na wykonanie tej infrastruktury wraz
z uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatne;
shuzebnosci przesylu na rzecz Zaktadu Wodociagdbw 1 Kanalizacji Spoétka z ograniczona
odpowiedzialnos$cia, Regon 141717237, polegajacej na ,,bezterminowej stuzebnosci przesytu na
nieruchomosciach stanowiacych dziatki nr (...) obrgb (...) na rzecz Zaktadu Wodociagbw
i Kanalizacji Spétka z o0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegiclniana 4, oraz nastgpcOw prawnych,
polegajaca w szczegblnosci na prawie posadowienia na nieruchomos$ci obciaZonej sieci
wodociagowej w pasie gruntu o szeroko$ci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu,
przechodu, przejazdu, przesylu, swobodnego calodobowego dostepu do tych urzadzed w celu
wykonania czynno$ci zwigzanych z posadowieniem sieci wodociagowej, przylaczy
wodociagowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja,

(P8 Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
| XX bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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przebudowa, rozbudowa, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja wszystkich
urzadzen wodociagowych oraz przylaczy, znajdujacych si¢ nieruchomo$ci obciazonej, oraz
prawie wykonywania wykopdw i przekopdw przez te nieruchomos¢ w w/w celach, z obowigzkiem
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.”

Wiaczenie do istniejacej sieci odbywaé sie bedzie zgodnie z obowiazujaca ,Instrukcja
postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej lub przytacza
wodociagowego do istniejacej sieci wodociagowe]j” dostepna w siedzibie Spdtki.

W przypadku wykonywania wodociggu metoda bezwykopows, stosowaé rury przeznaczone do
przewiertow PEHD 100-RC.

Warunki ogdlne

Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWIiK; do projektu wodociagu nalezy dolaczy¢é do wgladu oryginalng mape z
pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg
wodociagu.

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne
pod wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowg wodociagu nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych
przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych badan wody.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociagu i przytacza wodociaggowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do
kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach kolierzowych nalezy stosowac $ruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewnej.
Ksztattki PE i rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przytaczem wodociggowym na catej ich dlugosci
nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru niebieskiego z wktadkq metalowa,.

Lokalizacjg hydrantdw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwate przymocowanie na statych punktach
terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢é wykonane z tworzywa sztucznego z
materialu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dziatanie
promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wirysku dwukolorowego, z wciskanymi
na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantow nalezy wzmocnié przez
obetonowanie.

Po zakoniczeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
wodociagu, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacjg, protokoty z préb cisnieniowych, wyniki
badan wody, a nastgpnie dostarczy¢ “Protokét z zakonczenia robdt” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnei

Budowa sieci wodociagowe;j lub kanalizacyjnej, w zaleznoéci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okre§lonych przez przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga sig zawiadomienia ZWikK o rozpoczgciu prac zwiazanych w budowa sieci wodociagowe;j
Iub kanalizacyjnej.

(Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanatu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanatu ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtaszac
do odbioru czesciowego przed ich zasypaniem.

Proby i odbiory czg$ciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie¢ o przylaczenie nieruchomo$ci do sieci oraz
przedstawicieli wykonawey i ZWiK).

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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23. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacjie powykonawcza
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociggéow. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych
mowa W niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne
24. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie

stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomo$ci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiegaé wodociag lub kanat.

25. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak rowniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezptatnie.

7. powazaniem

Kicrpxmik Biaht
Techniczpefawestycyjncgo

Marein loﬁ@i -

Zataczniki:
1. Zalacznik z zaznaczona infrastruktura wodociagowa w ul. Florianskiej.

Dzial Techniczno-Inwestycyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzor:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Anna Wawrzyficzak

1,8 Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BLRLARYERIIAS i‘; |8 R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

rila NIP 529 17 62 B97, REGON 141 717 237, BDO 0001062821, KRS 0000321363
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TT1/32/W/24 Grodzisk Mazowiecki, 15.04.2024 r.

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej @110 mm PE w ul.
Florianskiej dz. nr ew. 20/5, 20/10 obr. 0018 Grodzisk Mazowiecki, gm.
Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Anng Wawrzynczak- z nastgpujacymi uwagami:
1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowe wodociagu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy, posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbe Inzynierow.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociggu w miejscu
wlaczenia i w zaleznosci od tego skorygowadé spadek rurociagu.

4. Sie¢ nalezy wykonac¢ w catosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy laczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwg nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie
pozytywnych wynikoéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza,
wykonanych przez uprawnione laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system
jakosci badan wody.

Zakres badan:
e Obecnosc i liczba bakterii Escherichia coli,
e Obecnoéc i liczba bakterii grupy coli,
o Obecno$c i liczba enterokokow katowych,
e Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa,

6. Po zakoniczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
wodociagu zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, a nastepnie
dostarczy¢ ,,Protokol z zakonezenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawcee 1
Przedstawicieli ZWiK.

7. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnos$ci za przyjgte rozwiazania
projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

S rawdzil:
[\gy ent PrOJe

Vi 3

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 44
Dziat Obstugi Klienta — podpisywanie umow; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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ETAP | (odcinek Tr1 - £1)
wg odrebnego opracowania

ETAP Il (odcinek £1 - H3)

UL. FLORIANSKA - DROGA GMINNA
dz. nr ew. 20/2; obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

UL. FLORIANSKA - DROGA GMINNA
dz. nr ew. 16/5; obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

UL. FLORIANSKA

dz. nr ew. 20/5; obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

UL. FLORIANSKA
dz. nr ew. 20/10; obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

HP2

Tasma ostrzegawcza

\podsypka piaskowa o gr. 20cm

PTOé. Blok podporowy beton
lo) C16/20 wym.0.2x0.6x0.6m

j. Blok podporow!
; 016‘/)20p Y

Proponowane
schematy weztow

W2

Bro;g hydrant podziemny
Eroj._ trojnik zeliwny N8Omm
otnierzowy DN na trojniku zeliwi

nym
2/ kotnierzowym Dr\féO/SO/BOmm
Proj. wodociag Dz90mm PE N\ Proj. wodocigg Dz90mm PE
|

Tuleja kotnierzowa do rur PE
Dz90mm z kotnierzem
stalowym DN80mm

tacznik R-K do rur PE
Dz90mm z kotnierzem
stalowym DN8Omm

Proj. blok podporow:
bet(JJn C1é720,p v
wym.0.2x0.6x0.6m

W3
HKdrant podziemny

Proj. blok ogorowy
beton C16/20
wym.0.18x0.3x0.5m

Proj. wodocigg Dz90mm PE _,
1

Tuleja kotnierzowa do rur PE
Dz90mm z kotnierzem
stalowym DN8Omm

Kolano stopowe
kotnierzowe

Proj. blok podporow:
betg)n C1(:;f/)20,p y
wym.0.2x0.6x0.6m
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