PROJEKT

PRZYKANALIKOW SANITARNYCH GRAWITACYJINYCH
(odejscia od sieci kanalizacyjnej do granic posesji)

ADRES INWESTYCJI:

ul. Florianska

dz. nr ew. 20/5, 20/10

obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp z o. o.
ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Anna Wawrzynczak
Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12

Grodzisk Mazowiecki, 6 czerwiec 2024



I1. Spis zawartosci projektu:

I. Strona tytutowa
II. Spis zawartosci projektu
III. Opis techniczny do Projektu przykanalikdw

Wykaz zatacznikow:
 Warunki techniczne nr 39/2024 budowy kanatu sanitarnego w ulicy

Florianskiej dz. nr 16/5, 20/2, 20/5, 20/10 obreb 0018 Grodzisk
Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim.

Wykaz rysunkéw:
« Plan sytuacyjny — skala 1:500

I11. OPIS TECHNICZNY

Projektu odcinkéw przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
do dziatek nr ew. 20/6, 20/3, 20/9, 20/12, 20/8, 20/11, 20/7,
obreb 0018 przy ul. Floriafiskiej w Grodzisku Mazowieckim.

Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

» Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,
» Uzgodnienie trasy przykanalikéw z wtascicielami posesji,

» Warunki techniczne nr 39/2024 budowy kanatu sanitarnego w ulicy
Floriariskiej dz. nr 16/5, 20/2, 20/5, 20/10 obreb 0018 Grodzisk
Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim.

Przedmiot i{ zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa odcinki przykanalikébw sanitarnych
grawitacyjnych do granicy dziatek nr ew. 20/6, 20/3, 20/9, 20/12, 20/8, 20/11,
20/7, obreb 0018 od wtgczenia do projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej
@200x5,9mm PVC zlokalizowanej w ul. Florianskiej w Grodzisku Mazowieckim na
terenie dziatek nr ew. 20/5 oraz 20/10 w obrebie 0018.

Odcinki przykanalikéw sanitarnych grawitacyinych

Projekt dotyczy odcinkow przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych
wykonanych z rur PCV-U jednowarstwowych do kanalizacji zewnetrznej klasy S
o Srednicy Dz160x4,7mm. Wiaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej
wykonad za pomoca trojnikéw redukcyjnych skosnych DN 200/160/200mm dla rur
PVC lub poprzez wiaczenie do projektowanych studni rewizyjnych DN1200mm.



Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atesty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Projektowane odcinki przytgczy kanalizacyjnych zostanag zakonczone w granicy
posesji korkiem do rur PVC.

Przebieg odcinkdéw przylaczy kanalizacyjnych pokazano na zatgczonym planie
sytuacyjnym.

Tab. 1 Zestawienie projektowanych odcinkéw przykanalikéw Dz160x4,7mm.

tp. | Mo ook | dopreyincsenia |Rodzay wiaczeni | payigcss fmy )
1 S2-K1 20/6 Studnia DN1200 1,5 1,5

2 Tri - K2 20/3 szgéfﬂ"é e 6,5 1,5

3 Tr2 - K3 20/9 DNZJB%%”S ove 6,6 1,5

4 Tr3 - K4 20/9 DNZJ&%’Q'& e 6,5 1,5
5 Trd - K5 20/12 DNZJ&%%”S ove 1,5 1,5

6 Tr5 = K6 20/8 Dwzgc;%rgg ove 6,5 1,5

7 Tr6 - K7 20/11 DNZJS}E’S BVC 1,5 1,5

8 55-K8 20/7 Studnia DN1200 3,4 1,5

2 34,00m

Roboty ziemne

Sumaryczna diugosé przykanalikéw sanitarnych wynosi 34,0m. Odcinki do
dziatek nalezy wykona¢ w wykopie otwartym, rury PVC uktada¢ w gotowym
wykopie ze spadkami podanymi na rysunkach na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Zasypke wykonad warstwami, zageszczajgc do wymaganego stopnia zageszczenia.
Pierwszg warstwe gr. 20 cm wykonaé z suchego, pozbawionego kamieni piasku.
Wykop zasypywal warstwami z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy
(wskaznik zageszczenia CBR>=1,00 w pasie ulicy). Wykopy pod przytacza
wykonac jako wasko przestrzenne, szalowane poziomo wypraskami. W przypadku
wystapienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodnic.




Uwagi koncowe

Podtgczenia mozna wykonac po oddaniu sieci do eksploatacji ZWiK,

Catosc¢ robot prowadzié¢ pod nadzorem wtasciciela sieci kanalizacyjnej,

W przypadku wykorzystania kanalizacji do odprowadzania $ciekéw innych niz
bytowo gospodarcze nalezy dodatkowo zainstalowa¢ urzadzenia
podczyszczajgce $cieki do dopuszczalnych wskaznikdw,

Przed rozpoczeciem uktadania przykanalikow nalezy bezwzglednie wykonaé
odkrywki w miejscach skrzyzowan i wigczen z istniejacym uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewoddéw z niniejszym projektem mozna przystapié
do uktadania rur,

Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie,

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywa¢ w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo,

Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89, poz.
414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt przykanalikdw
sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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ZWiK Sp. z 0.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 39/2024

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO W ULICY FLORIANSKIEJ DZ. NR 16/5, 20/2,

20/5, 20/10 OBR. 0018 GRODZISK MAZOWIECKI W GRODZISKU MAZOWIECKIM.

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. (zwany dalej ,,ZWiK”) informuje:

W celu odprowadzenia SciekOw z dzialek przylegajacych do ul. Florianskiej (dz. nr 20/5, 20/10 w obrebie 0018
Grodzisk Mazowiecki) nalezy zaprojektowaé i wybudowaé sie¢ kanalizacyjng wiaczong do istniejacego,
zaznaczonego w zalaczniku do warunkéw technicznych kanalu z rur PE o $rednicy 500mm
w ul. Florianiskiej (dz. nr 16/5 w obrgbie 0018 Grodzisk Mazowiecki).

Od zaprojektowanego w ulicy kanatu sanitarnych nalezy zaprojektowaé i wybudowaé przykanaliki o $rednicy
160mm z rur PVC doprowadzonych do granic posesji zlokalizowanych wzdhuz planowanej sieci.

10.

Grawitacyjny kanat sanitarny

Projektowany kanal sanitarny nalezy wlaczyé¢ do istniejacej studni rewizyjnej na istniejacym kanale
@500mm PE w ul. Florianskie;j.

W kaidym miejscu zmiany kierunku i spadku kanahi, na konicéwcee kanalu oraz w odleglo$ci max. co
60m, nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé studnig¢ rewizyjng o $rednicy wewnetrznej min.1200 mm.
Studnie z kregdw betonowych nalezy projektowaé i budowaé z betonu marki min. B-45 (W-38); kregi
studni nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek elastomerowych lub gumowych.

Wiazy studni (Zeliwne) nalezy zaprojektowaé i zamontowaé na betonowym/zelbetowym pierScieniu
odciazajacym. W studniach wtazowych nalezy zastosowaé stopnie drabinkowe.

Warunkiem uzgodnienia projektu kanatu sanitarnego w ZWiK jest dotaczenie uzgodnionej na naradzie
koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasy kanatu.

Po wybudowaniu kanatu sanitarnego nalezy zweryfikowac rzedne dna studzienek.

Przyvkanaliki sanitarne do granic posesiji

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U, SN8 min. @160 mm. Niedopuszczalne jest
wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze spienionego PVC lub granulatu wtdrnego
PVC; wszystkie materialty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC-U powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1401.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposéb umozliwiajacy eksploatacje zachowujac
normatywne odleglosci od budynkéw, budowli oraz obiektéw malej architektury.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej
architektury.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie dokonaé odkrywki w miejscu wlaczenia celem
weryfikacji rzednych

Polaczenie planowanych przylaczy kanalizacyjnego z projektowanym kanatem wykonaé poprzez
zaprojektowana na kanale studnie kanalizacyjne, lub tréjniki skoéne z uniesieniem 10cm
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11. Przylacza sanitarne uktada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury).
W przypadku braku mozliwosci zachowania odpowiedniego przykrycia, rure nalezy ociepli¢ tupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inna otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

12. Przylacza ukladaé, jezeli to mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki inst. kanatu.
Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku wykonywania przykanalika
ze spadkiem wigkszym niz 15% zastosowaé rury z zeliwa przeznaczone do kanalizacji sanitarne;j.

13. Rury ukladac na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15m. Pierwsza warstwg zasypki o grubosci
0,15m ponad wierzch rury nalezy wykona¢ rowniez piaskiem. Nalezy stosowal piasek suchy
pozbawiony kamieni.

14. Budowg przylaczy kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

15. Po zakonczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego zaleca sie dostarczy¢ do ZWiK dokumentacje
powykonawcza przylacza, zawierajagca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza oraz
dostarczy¢ “Protokdt z zakoriczenia robdt” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli
ZWiK.

Warunki ogélne

16. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych jest
wczesniejsze uzyskanie zgody wladcicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz
z uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodptatnej stuzebnosci
przesytu na rzecz Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spoika z ograniczong odpowiedzialnoscia.

17. Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dotaczyé do wgladu oryginalna mape
pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg kanatu
sanitarnego

18. Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania.

19. Budowg kanahu sanitarnego wraz z odcinkami przykanalikéw do granic posesji nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem ZWiK.

20. Warunkiem wybudowania przytaczy kanalizacyjnych jest wezesniejsze oddanie do eksploatacji kanatu,
do ktérego te przytacza beda wlaczone.

21. Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialty powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny byé
zgodne z norma PN-EN 1401.

22. Po zakonczeniu budowy kanahu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
kanatu, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacjg, raport z teleinspekcji a nastepnie dostarczy¢
“Protokdt z zakoriczenia robdt” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

23. Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory sieci kanalizacyinej

24. Budowa sieci kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora, wymaga sporzadzenia
odpowiednich dokumentéw okre$lonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

25. Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac
zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej.

26. Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) kanatu. Wszelkie odcinki kanatu ulegajace
czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtaszaé¢ do odbioru czesciowego przed ich
zasypaniem.

27. Préby i odbiory czeSciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sig o przylaczenie nieruchomosci do sieci i przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

28. Kanat podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wykonuje sie przed
zakryciem rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie,
nalezy do kierownika budowy.

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 00Q0 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.p!
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Warunki prawne

29. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie

30.

31.

32.

33.

stanowia podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez kt6ra ma przebiegaé
wodociag lub kanat.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym
1 prawnym, dla ktérego zostaty wydane. W przypadku podziatu nieruchomo$ci, warunki obowiazuja
w odniesieniu do nieruchomosci, ktora posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest
sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadajg dostgpu do
drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrebnym wnioskiem o przytgczenie nieruchomoéci do
sieci

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawne;
do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktdra ma przebiegaé przylacze wodociagowe Iub
przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie¢ o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowaé mozliwosé
korzystania z nieruchomogci.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

Nie pobiera sig¢ oplaty za odbiér przytacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, a takze za wlaczenie przylacza wodociagowego lub
przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia
z tym zwigzane.

34 . Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Zatgcznik z zaznaczona infrastrukiurg kanalizacyjng w ul. Floriafiskie]

sk Dzialu

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:

centrala —tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:

centrala —tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzila: Anna Wawrzyiiczak
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R-k bankowy: PKO BP SA 08 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 52917 62 897, REGCN 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

TE2E,

Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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