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Plan Sytuacyjny - ETAP 2 (odcinek Ł1- H3)
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dz. nr ew. 16/5; obręb 0018 Grodzisk Mazowiecki
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ETAP II (odcinek Ł1 - H3)wg odrębnego opracowania
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Proponowane
schematy węzłów

Proj. wodociąg Dz90mm PE

Tuleja kołnierzowa do rur PE 
Dz90mm z kołnierzem 
stalowym DN80mm

Proj. blok oporowy
beton C16/20
wym.0.18x0.3x0.5m

Hydrant podziemny 
DN80mm

Kolano stopowe 
kołnierzowe 
DN 80mm

Proj. blok podporowy 
beton C16/20,
wym.0.2x0.6x0.6m
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Łącznik R-K do rur PE 
Dz90mm z kołnierzem 
stalowym DN80mm

Tuleja kołnierzowa do rur PE 
Dz90mm z kołnierzem 
stalowym DN80mm  

proj. trójnik żeliwny 
kołnierzowy DN 
80/80/80mm

Proj. wodociąg Dz90mm PE Proj. wodociąg Dz90mm PE

Proj. blok podporowy 
beton C16/20, 
wym.0.2x0.6x0.6m

proj. hydrant podziemny 
DN80mm 
na trójniku żeliwnym 
kołnierzowym DN80/80/80mm 
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Profil podłużny sieci wodociągowej
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