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III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

s Warunki techniczne nr 39/2024 budowy kanatu sanitarnego w ulicy
Florianskiej dz. nr 16/5, 20/2, 20/5, 20/10 obreb 0018 Grodzisk
Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim,

e Obowigzujace przepisy, nhormy, wytyczne branzowe, katalogi producentdéw

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnoé¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej od wigczenia do studni S1 do studni S5 w ul. Florianskiej. Catos¢
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym na dzialce ew. nr 20/5, 20/10,
obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 2z opisem

projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktoérym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Teren, na ktérym realizowana jest inwestycje jest ulica o nawierzchni gruntowej
utwardzonej ttuczniem.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do  uzupelnienia czesci rysunkowej projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bgdg jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegblnych czeéci zagospodarowania

dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.
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6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalel miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nie dotyczy.

7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych
w zwigzku z czym nie oddzialywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu na srodowisko oraz
higiene 1 zdrowie uzytkownikdéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym
- z odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry sieci
kanalizacji sanitarnej, projekt uwzglednia w sposob wystarczajgcy odpornosé na
niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne
deszcze i roztopy, silne wiatry. Wsrod rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian
klimatu na S$rodowisko nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatébw o
odpowiedniej wytrzymatosci i plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci
minimalizujacej ich pekanie pod wptywem mrozu,

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego iub robot budowianych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
‘montazu.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okres$lenie obszaru oddzialywania obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Floriafnskiej
w Grodzisku Mazowieckim na dziatkach ew. nr 20/5, 20/10 obreb 0018
Grodzisk Mazowiecki (jednostka ewidencyjna 140504_4 GRODZISK
MAZOWIECKI) realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére stanowig obszar
oddziatywania inwestycji.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. p0z.1409
z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
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» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 63, poz.430)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzgdzeniu. )

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z pdz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ W UL. FLORIANSKIE] DZ. EW. NR
20/5, 20/10 OBREB 0018 GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym =z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz
z pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz
z pézniejszymi zmianami).
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Lublin, dnia 5 eczerwca 2012r.

INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 gudnin 20001 o samoizadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /D= U. z 2001r. Nr 5, poz.42, = pén zm./, art. 13 ust.1 pkt. 17 Z,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 5, Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz 1126 z péin, zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Minisira Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U, Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdéin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie

otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowycl i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000, Nr 98, poz. 1071 z poZn, zm./ odstgpuje sig od uzasadnienia decyziji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Iy Czlonek Przewodniczacy

inz. Lech

Otrzymujg:

Pani Anna Polak
ul. Branicka 5A,
21-310 Wohyi
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanege
3. aa

in# Andrzej Adamczuk dr in2#Kazimierz Bonetynski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U3l *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne ad 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Raman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregawej lzby InZynieréw Budownictwa.

Zgodniez art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikawanym podpisem elektroniczniym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z cswiadczeniam woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygm. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeki6éw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 . poz. 1725) iart. 12ust. 1 pkt1i5,ust. 2,3 i4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 Lt. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 1. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustalenin, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowanis
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ogramiczen
UZASADNIENIE:

W zwigzdm z uwzglednieniem w calodci #3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby InZynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 1. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze Zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wyda! decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. in. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

T —————————
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plecku

numer ewidencyjuy MAZ/0591/PBS/17
do prejektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne; .

II. w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okrggowej K’omisjiKwa%‘ill ej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

u' -
1. Wnioskedawca
2. Oksggowa Rada Mazowieckicj Claggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8SU-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

e
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Grodzisk Mazowlecki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIE’KT BUDOWLANY:
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ
(ETAP II)

ADRES INWESTYCJI:

ul. Florianska

dz. nr ew. 20/5, 20/10

obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA ~
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IIX. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wyloniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

s Zlecenie Inwestora

» Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

+ Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Inwestorem,

» Warunki techniczne nr 39/2024 budowy kanatu sanitarnego w ulicy
Floriariskiej dz. nr 16/5, 20/2, 20/5, 20/10 obreb 0018 Grodzisk
Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim,

» Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéow

o Pomiary uzupetniajace w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest drugi etap projektu budowlanego sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w ul. Floriarskiej. Zakres obejmuje wykonanie sieci na
odcinku od wiaczenia do studni S1 (wykonanej w etapie pierwszym inwestycji) do
studni S5. W ramach inwestycji zostang wykonane réwniez odcinki przykanalikéw
do dziatek prywatnych wg odrebnego opracowania projektowego.

4. Ogdélny opis sieci kanalizacji sanitarnej

W etapie drugim inwestycji nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC-U, SN8, @200mm w ul. Florlanskiej (drodze bocznej -
dz. nr ew. 20/5, 20/10, obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki) w Grodzisku
Mazowieckim.

5. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w drodze bocznej
ul. Florianskiej w Grodzisku Mazowieckim, dz. nr ew. 20/5, 20/10 obreb 0018
Grodzisk Mazowiecki .

Nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia gruntowa utwardzona ttuczniem.
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6. 0Opis rozwigzan projektowych

6.1 Wymagania ogodine
Elementy, z ktérych zaprojektowano siec kanalizacji sanitarnej oraz jej uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscia mechaniczng na obcigzenia,
odporno$cig chemiczng, termiczng i biclogiczna na wptywy srodowiska gruntowego
oraz odpowiednig trwatoScia. Wymagania powyzsze powinny  byc
udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2 Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:

¢ wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowaq do strefy
montazowej, miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych i magazynowych;

» wyznaczyC miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

e wyznaczy¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg,
opadowag;

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

e usungl lub zabezpieczyc przed uszkodzeniem ewentualne drzewa
i krzewy znajdujgce sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

o przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegolnym uwzglednieniem spekania scian
pobliskich budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy
je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu
poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

» zabezpieczy(¢ teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych;

e komisyjnie przejac teren pod budowe;

e uzyskaé warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na
odprowadzenie wod gruntowych z wykopu.

6.3 Rury
Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy wykonac z rur PVC-U klasy S (SDR 34)
@200x5,9mm o jednolitej sciance (bez rdzenia spienionego) ze standardowym
kielichem, taczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych;

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z zachowaniem nastepujacych
zalecen:
» rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowac jako sztywne - ich
wyginanie jest niedopuszczalne;
s wszystkie potaczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosg;
¢ montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja montazowg" producenta
rur;
¢ nalezy zwracac baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do
potgczen;
¢ wewnetrzne powlerzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury
powinny by¢ dokiadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane
srodkiem zmniejszajacym tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie
drodki zalecane przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowosc
utozenia pierécienia i poprawnosé jego przylegania w kielichu;
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e do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu
wciskarek;

e montaz przewodéw z PVC nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 0°C;

e przewody z PVC mozna montowaé przy temp. otoczenia od 0°C do 30°C;

¢ opuszczanie 1 ukltadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po
przygotowaniu podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi€ ich stan techniczny (nie
mogg miec uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

e przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage, aby
potgczenia kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy
wcisku na bosych koricach rury nie powinny zmieniaC swojego potozenia -
max. 0,5 - 1,0 cm);

e podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywad do stabllizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po
obu jego stronach;

e nalezy zwrd6cic uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt
do oznaczonego na rurze miejsca;

» sposOb montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkoéw zgodnie z profilami podtuznymi przewoddw;

e kanaty nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajacej ochrone mechaniczng
i cieplng;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

6.4 Studnie
W celu prawidtowej eksploatacji kanatu nalezy zamontowac studnie rewizyjne
DN1200mm z kregdw betonowych min, C35/45 o klasie wodoszczelnosci min, W8
(S2, S4, S5) oraz studzienke kanalizacyjng DN425mm z tworzywa sztucznego
(S3). Przejécia rur przewodowych przez sciany studni wykona¢ w tulei ochronnej
dla rur PVC jako szczelne.

Nalezy stosowal elementy prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20m. Zasypke dookota studni
nalezy wykonywal warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu.

Projektowana studnie nalezy zwienczyé wlazem typu ciezkiego
z zastosowaniem pierécienia/stozka odciazajacego.

7. Roboty ziemne

Catoé¢ robbt wykonaé pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.95.2024
z dnia 22.03.2024r. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody
odpowiednich instytucji branzowych i wtascicieli dziatek. Wykonawca robot
zobowiazany jest uzyskaé zgode na wejscie na teren od zarzgdzajacego drogaq,
Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy
oznakowacd i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robo6t prowadzonych
w pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).
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Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé jako otwarte, o Scianach
pionowych z umocnieniem $cian. Przewiduje sig, ze urobek bedzie odkiadany na
miejscu, bez koniecznoéci wywozu. Ewentualnie moze zaj$¢ potrzeba wymiany
gruntu. Sciany moga, by¢é umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami
do liniowych obudow wykopoéw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.
Miedzy $cianka rury, a $cianka wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnic
przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong,
w spos6b wskazany przez uzytkownikdéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia gtebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20,00 m.
Wystepowanie wbd gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociaggow w zaleznosci od pory roku w ktérej
beda trwaly prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznosc
zabezpleczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw woéd gruntowych wykop nalezy
odwodnié. Odwodnienie wykopdw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltrow.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami
opisanymi na profilu podtuznym. Pierwsza warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch
rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokdt rurociagu. Nalezy stosowacd piasek suchy
pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1
w pasie drogowym ulicy , poza pasem drogowym CBR=0,95.

Roboty wykonywaé zgodnie z norma PN-S-02205:1998 - Drogi
samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wvykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami w kolorze biato - czerwonym. Odbidr
robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-81B/10725 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

8. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace istniejace uzbrojenie terenu:

- projektowany wodocigg Dz90mm PE

- kable energetyczne

Istniejace oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyinego i profilu.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonaé
recznie, zaleca sie¢ zachowanie szczegolnej ostroznosci w trakcie prowadzenia

robot ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢é wystapienia szczatkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego.
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Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw. Na
kabel energetyczny natozy¢ rure ochronng typu AROT.

Uwagi koncowe

e Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci kanalizacji sanitarnej

e W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzega¢ zalecen z narady
koordynacyjnej nr PODGIK.6630.95.2022 z dnia 22.03.2024r oraz przepisow
BHP.

e Przed rozpoczeciem uktadania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
wykonaé odkrywki w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istniejgcym
uzbrojeniem oraz doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po
skontrolowaniu zgodnosci rzednych tych przewoddw z niniejszym projektem
mozna przystgpi¢ do uktadania kanatu.

» W trakcie wykonywania robdt ziemnych moga zostac¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

e Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywa¢ w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

¢ Podczas wykonywania robdt zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

- Michalak
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECI
KANALIZACJI SANITARNE] GRAWITACYINEJ W UL. FLORIANSKIE]J DZ. EW. NR
20/5, 20/10 OBREB 0018 GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pézniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

: . Agata Michalak
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OBREB 0018 GRODZISK MAZOWIECKI

V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr O, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe na udokumentowanym terenie mozna okresli¢ jako proste.

rjg\f‘(“-]n Michalak
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S2 - STUDNIA REWIZYJNA @1,20m

PRZEKROJ A-A

WELAZ ZELIWNY TYPU CIEZKIEGO W40
WG PN EN124

PIERSCIEN WYROWNUJACY @600mm
BETONOWY taren

PLYTA POKRYWOWA POD WLAZ
ZELBETOWA LUB BETONOWA

PIERSGIEN OOCIAZAJACY
ZELBETOWY LUS BETONOWY

WYPELNIENIE KITEM
TRWAE PLASTYCZNYM

KREGI BETONCWE
2800mm KB1

PLYTA REDUKUJACA

POSREDNIA ZELBETOWA PR
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STOPNIE ZLAZOWE 2EL
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S4 - STUDNIA REWIZYJNA @1,20m

WLAZ ZELIWNY TYPU CIEZKIEGO W40

PRZEKROJ A-A

WG PN EN124
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S5 - STUDNIA REWIZYJNA @1,20m

PRZEKROJ A-A

WELAZ ZELIWNY TYPU CIEZKIEGC W40
WG PN EN124

PIERSCIEN WYROWNUJACY @600mm
SETONOWY teren

PLYTA POKRYWOWA POD WEAZ

ZELBETOWA LUB BETONOWA \ N\

PIERSCIEN ODCIAZAJATY T
ZELBETOWY LUB BETONOWY

WYPELNIENIE KITEM
TRWAE PLASTYCZNYM

KREGI BETONOWE
@800mm KB1

PLYTA REDUKUJACA 2ol

POSREDNIA ZELBETOWA PR

IZOLACJA ABIZOL 2R+P,

KREGI BETONOWE

@1200mm KB2

STOPNIE ZLAZOWE 2EL.

PN 13101:2005

SCIANA PODSTAWY STUDNI
#1200 BETONOWA

PRZEJSCIE SZCZELNE

3

—

PRZEWOD , ?q
KANALIZACI!

SIINIIIINNL

@200

z

KINETA Z BETONU PREFABRYKOWANA

PLYTA DENNA PODSTAWY

STUONI @1200mm I

ZELBETOWA 5
PODLOZE BETONOWE CB/10 - Scm,~ -

PODSYPKA Z PIASKU

PRZEKROJ B-B

przykanallk sanitamy

STOPNIE ZLAZOWE ZEL
PN 13101:2005

1=
@160

S3 - Studzienka kanalizacyjna @425 niewtazowa

Wiaz zeliwny 40T

Rura teleskopowa 8425
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UWAGA!!!

1. Rury kanalizacyjne PVC-U, lite typ "S" taczone na uszczelki gumowe
2. Studnie potaczeniowe betonowe @1.2m wg PN-EN 1917:2004 P

-elementy prefabrykowane z betonu C35/45 HSR, nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornos¢ F150, wodoszczelnosc W8

- potgczenia prefabrykatéw na uszczelkg elastomerowg

- kineta, przejscie szczelne i stopnie ztazowe montowane fabrycznie

3. Z uwagi na lokalizacje w pasie drogowym studnie wyposazy¢ w pierécienie odcigzajgce oraz wtaz typu ciezkiego

4. Rzedna ulicy oraz dna kanatu istniejacego nalezy zweryfikowac przed przystgpieniem do prac.

5. Studnie nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

JEDNCSTKA Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
PROEXTOWA  05.825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 607 400 381, NIP 529-17-62-897

biuro.projektowe @zwk-grodzisk.pl
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w ul. Floriafiskiej (dz. nr ew. 20/5, 20/10, obreb 0018 Grodzisk
Mazowiecki) w Grodzisku Mazowieckim. Podstawg prawng wykonania niniejszego
opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgce]j
infrastruktury podziemnej:

« kanat grawitacyjny z rur PVC kl. S SN8 @200x5,9mm o diugosci 180,40m
+ studnia kanalizacyjna rewizyjna z kregéw betonowych DN1200 mm - 3szt.
» studnia kanalizacyjna rewizyjna z tworzywa sztucznego DN425mm - 1szt.

W skrécie realizacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej sktada sie
z nastepujacych charakterystycznych prac:
» wykonanie przekopow kontrolnych w miejscach skrzyzowanla Z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
« wykonanie wykopoéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopow obiekiowych
» lgczenie rur kanalizacyjnych i uktadanie w wykopie
+ wykonania proby szczelnosci.
¢ montaz studni rewizyjnych betonowych
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACII I ROZBIORCE.

Podczas budowy siecl kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Florianskiej

nie przewiduje sie robét rozbidrkowych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
- projektowany wodocigg Dz90mm PE

- kable energetyczne

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W trakcie realizacji rob6t przewidzianych niniejszym projektem, gtownymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa;:
+ gtebokie wykopy liniowe (do ok. 4,00m)
e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryinym tj.
sie¢ gazowa
e prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.

Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podczas realizacji:
» przejscia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
» mozliwosé porazenia pragdem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych
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ruch drogowy na drodze gminnej i drodze prywatnej;
wykopy;
roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
moziiwos¢ wpadniecia 0séb postronnych do wykopu
« mozliwoséé przysypania pracownikow w zle zabezpieczonym wykopie
o mozliwosé uderzenia pracownika przez pracujgcy sprzet
o mozliwoéc¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
Skala zagrozenia - wysoka;
Miejsce —~ na trasie projektowane]j infrastruktury podziemnej;
Czas wystapienia - w trakcie realizacji.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie
przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robét:

1) ziemnych: zabezpieczenie Scian wykopow oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociagi, studnia betonowa

3) dzwigowych: roztadunek materiatéw, montaz studni

4) elektrycznych: wykonywanie prac w migjscach skrzyzowan i zblizen zlinig
energetyczng ;

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z
gazociggami

6) przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikdw,

7. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp a w szczegodlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpleczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikéw wiasmwego
korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz srodkoéw ochrony bezposredniej i
posredniej

- oznakowa¢ miejsce prowadzenia robdt

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych
zagrozen.

8. ZALECENIA

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzié zgodnie

Z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,
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- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999
Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan

wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Nalezy zastosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej protokét nr PODGIK.6630.95.2024 z dnia 22.03.2024 a takze w
uzgodnieniu ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem , Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robot sa:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzgdzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

mgr in
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ZWiK Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 39/2024

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO W ULICY FLORIANSKIEJ DZ. NR 16/5, 20/2,

20/5, 20/10 OBR. 0018 GRODZISK MAZOWIECKI W GRODZISKU MAZOWIECKIM.

Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z 0. o. (zwany dalej ,,ZWiK”) informuje:

W celu odprowadzenia §ciekéw z dzialek przylegajacych do ul. Florianskiej (dz. nr 20/5, 20/10 w obrebie 0018
Grodzisk Mazowiecki) nalezy zaprojektowaé i wybudowaé sie¢ kanalizacyjna wlaczona do istniejacego,
zaznaczonego w zalgczniku do warunkéw technicznych kanalu z rur PE o f$rednicy 500mm
w ul. Florianiskiej (dz. nr 16/5 w obrebie 0018 Grodzisk Mazowiecki).

Od zaprojektowanego w ulicy kanahu sanitarnych nalezy zaprojektowaé i wybudowaé przykanaliki o srednicy
160mm z rar PVC doprowadzonych do granic posesji zlokalizowanych wzdtuz planowane;j sieci.

10.

Grawitacyjny kanat sanitarny

Projektowany kanal sanitarny nalezy wilaczy¢ do istniejacej studni rewizyjnej na istniejacym kanale
@500mm PE w ul. Florianskie;j.

W kaidym miejscu zmiany kierunku i spadku kanatu, na koficowce kanatu oraz w odleglosci max. co
60m, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé studnig rewizyjna o $rednicy wewnetrznej min.1200 mm.
Studnie z kregéw betonowych nalezy projektowaé i budowaé z betonu marki min. B-45 (W-8); kregi
studni nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek elastomerowych lub gumowych.

Wiazy studni (zeliwne) nalezy zaprojektowac i zamontowaé na betonowym/Zelbetowym pierScieniu
odciazajacym. W studniach wlazowych nalezy zastosowaé stopnie drabinkowe.

Warunkiem uzgodnienia projektu kanatu sanitarnego w ZWiK jest dotaczenie uzgodnionej na naradzie
koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasy kanatu.

Po wybudowaniu kanatu sanitarnego nalezy zweryfikowac rzedne dna studzienek.

Przykanaliki sanitarne do granic posesii

Przytacze kanalizacji sanitarmnej wykonac¢ z rur PVC-U, SN8 min. 160 mm. Niedopuszczalne jest
wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze spienionego PVC lub granulatu wtérnego
PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC-U powinny byé zgodne z norma PN-EN 1401.

Trasa przytacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposéb umozliwiajacy eksploatacjg zachowujgc
normatywne odleglosci od budynkéw, budowli oraz obiektow malej architektury.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej
architektury.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie dokonad odkrywki w miejscu wlaczenia celem
weryfikacji rzednych

Polaczenie planowanych przytaczy kanalizacyjnego z projektowanym kanatem wykonaé poprzez
zaprojektowana na kanale studnie kanalizacyjne, lub tréjniki skosne z uniesieniem 10cm



ZWIK/AW/TBP.420.000010.2024.1/440

11. Przylacza sanitarne ukladaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury).
W przypadku braku mozliwo$ci zachowania odpowiedniego przykrycia, rurg nalezy ociepli¢ tupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inna otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.

12. Przylacza uktadaé, jezeli to mozliwe, z zachowaniem minimalnego spadku 1,5% w kierunki inst. kanatu.
Maksymalny spadek przykanalika z rur PVC wynosi 15%. W przypadku wykonywania przykanalika
ze spadkiem wigkszym niz 15% zastosowac rury z zeliwa przeznaczone do kanalizacji sanitarnej.

13. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15m. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci
0,15m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek suchy
pozbawiony kamieni.

14. Budowg przylaczy kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

15. Po zakonczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego zaleca si¢ dostarczy¢é do ZWiK dokumentacje
powykonawcza przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz
dostarczy¢ “Protokot z zakoniczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli
ZWiK.

Warunki ogdlne

16. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych jest
wczesnigjsze uzyskanie zgody wlascicieli tych terendw na wykonanie tej infrastruktury wraz
z uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodptatnej stuzebnosci
przesytu na rzecz Zaktadu Wodociagdéw i Kanalizacji Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoécia.

17. Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333) nalezy uzgodnié¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dotaczyé do wgladu oryginalng mape
pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasa kanatu
sanitarnego

18. Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania.

19. Budowg kanahu sanitarnego wraz z odcinkami przykanalikéw do granic posesji nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem ZWiK.

20. Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wezesniejsze oddanie do eksploatacji kanahy,
do ktérego te przytacza beda wiaczone.

21. Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypemieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialty powinny by¢é dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny by¢
zgodne z norma PN-EN 1401,

22. Po zakonczeniu budowy kanalu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacjg powykonawcza,
kanahlu, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje, raport z teleinspekcji a nastepnie dostarczy¢
“Protokot z zakoniczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

23. Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci kanalizacyjnej

24. Budowa sieci kanalizacyjnej, w zaleznoéci od formy wybranej przez inwestora, wymaga sporzadzenia
odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

25. Wymaga sie¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac
zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej.

26. Odbioér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) kanatu. Wszelkie odcinki kanalu ulegajace
czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtasza¢ do odbioru czgsciowego przed ich
Zasypaniem.

27. Préby i odbiory czeSciowe oraz koficowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajace;j sig o przylaczenie nieruchomosci do sieci i przedsiebiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

28. Kanal podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjne]
inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sie przed
zakryciem rurociagéw. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,
nalezy do kierownika budowy.

B F- Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
gy::m:fnms 5 iz ‘A R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

4 Y . NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl




ZWIK/AW/TBP.420.000010.2024.1/440
Warunki prawne

29, Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomoéci osoby trzeciej przez kt6ra ma przebiegaé
wodociag lub kanat.

30. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym
i prawnym, dla kt6rego zostaty wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowiazuja
w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest
sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostepu do
drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrebnym wnioskiem o przytaczenie nieruchomoéci do
sieci

31. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe;j lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej
do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktdra ma przebiegaé przytacze wodociagowe lub
przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sig¢ o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowaé mozliwoéé
korzystania z nieruchomo$ci.

32. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

33. Nie pobiera si¢ oplaty za odbidr przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego przez
przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, a takze za wlaczenie przylacza wodociagowego lub
przylacza kanalizacyjnego do sieci wodociagowe;j albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia
z tym zwigzane.

34 Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Z powazaniem

2Tk Dziala

Zatgczniki:
1. Zatacznik z zaznaczona infrastrukturg kanalizacyjna w ul. Florianskiej

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:

centrala —tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom, 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziaf Biuro Projektowe:

centrala —tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita; Anna Wawrzyficzak

W Zaklad Wodociagdow i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BUAEAU VERITAS | v venms I8 R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

. . NIP 529 17 62 897, REGON 141717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 755 20 16
Fax 22 7555327

Grodzisk Mazowiecki, dnia 19.03.2024r.

WPP.6733.5.2024

DECYZJA NR 9/11/2024
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 54,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
72023 r. poz. 977 z pozn. zm.) art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U
z 2023r. poz. 775) zwanego dalej k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez

Pania Agate Michalak pelnomocnika Zakladu Wodociagu i Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia
09.02.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci wodociagowej PE Dz90mm
oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dz200mm na czes$ci dzialek ew. nr 16/5,
20/2, 20/5, 20/10 obreb 0018 polozonych w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki.

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na
budowie sieci wodociggowej PE Dz90mm oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej PVC
Dz200mm na czeSci dzialek ew. nr 16/5, 20/2, 20/5, 20/10 obreb 0018 polozonych w
miejscowosci Grodzisk Mazowiecki.

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji w zewngtrznym obrysie oznaczono linia
ciagla w obszarze oznaczonym literami A-M na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
stanowigce] zatacznik graficzny Nr 1 ktory jest integralng cze$cia niniejszej decyzji.

Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury techniczne;.
Funkeja zabudowy — sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa.

1. Rodzaj inwestycji
1.1.Charakterystyka inwestycji wedlug wniosku Inwestora oraz dolaczonego
programu funkcjonalno - wuzytkowego (wg art. 52 ustawy o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym).

"
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i 1

Budowa sieci kanal acji sanitarnej i wodociagowej jest 11.r1vvestycyac mezqunq dla
prawidlowego dz1alan a infrastruktury Grodmska Mazowwcknego :

1.2.8tan istniejaey téi‘enu inwestyeji i jego otoczenia:

Inwestycja budowy $ s1ec1 kanalizacji sanitarnej i wodociggowej realizowana jest na czedei
dziatek ew. nr 16/5, 20/2 20/5, 20/10 obrqb 0018 polozonych w 11116_]SCQWOSCI Grodzisk
Mazowiecki. L

1.3.Stan prawny ter‘ehu inwestycji:

L

1. Dziatki ew. nr 16/5 20/2 obreb 0018 poiozne W miejscowosci Grod21sk Mazow1eck1
w ezescl ObJQtGJ W111osklem opisane sa w rejestrze gruntéw jako uzytek dr 1 stanowig
whasno$é gminy Grodzisk Mazowiecki,

2. Deziatki ew. nr 20/5, 20/10 obreb 0018 polozne w ‘miejscowosci Gr0d21sk Mazow1ecl<1
w czesei objetej Wmosluem opisane sq W re]estrze gruntéw jako uzytek RV PsIv, 1
stanowig W%asnosc prywatng,

3. Dla przedmmtolWego terenu  brak _]6811 ‘altualnego  planu zagospodarowama
przestrzennego. | 1‘

? ‘ 1
1.4.0¢cena dostqpn@éci do istniejacego uzbroj enia ferena. ;

Projektowana do budowy sie¢ kanalizacji samtarneJ i wodociggowa zostame Wlaczona do
istniejacej sieci gmnmeJ : g

2.Warunki i szczeg(ﬂr we zasady zagospodarowama terenu oraz jego zalbudlowv

2.1 Warunki i Wymaganm dotyczace ochrony i ksztalmwanla ladu przestrzennego:

1. Ustala si¢ zasade 1@kahzacjl sieci i urzadzen 1nfrastruktury technicznej przy zachowaniu
przeplsow szczegdlnych

2. Ustala sig reahZaCJQ sieci kanahzacy sanitarnej i wodociggowej. na podstaw1e
warunkow i- danych technicznych uzyskanych od zarzadcy wlasc1wego dIa danej sieci.

2.2.Warupki ochrony sr0d0w1ska i zdrowm ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw oraz débr kultury wspélezesnej: . T

1. Przedmiotowa 111W68ty0J21 nie kwalifikuje SlQ do przedsiewzigé mogapych ZNACZaco
oddziatywac na srodow1sk0 o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzeénia 2019, 1. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzied mo gqcych ZNaczaco
oddziatywad na SI‘G)dOWlSkO (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1839 z pbzn.zm.).

2. Inwestor reahzﬁj‘accy przedsiewziecie ; Jest zobowigzany uwzglqdnlc ochrong
srodowiska na OBSZarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnodei ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksz{eﬁtowama terenu i stosunkow wodnych (wg art.75. 1 Prawo ochrony
srodowiska). ¥ S

3. Ustala sie zakaz wykonywania drenazy i urzqdzen mogacych wplynacé né naruszenie
stosunkdw Wodnych w tym na dh1g01:rwa;le obnizenie poziomu zwlermadla wody
podziemnej, : i

4. W liniach- rozgraniczajacych 1nwestch1 nie wystepuje Wmszawskl Obszar
Chronionego Krajobrazu w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.7. Dz. U. 22023 1. poz 1336 z pdim. zm.).



5 W liniach rozgraniczajacych inwestycji nie wystgpuje teren objety ochrona w
rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. 2022 1. poz.840 z pézn.zm.).

3.3, Warunki w zakresic zmiany przezmaczenia gruntn na cele nierclnicze i niefesne:

1. W liniach rozgraniczajacych inwestycji, znajduja sig grunty opisane w rejestrze gruntéw
jako uzytek RV, PsIV, dr. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. 0
ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 82 ) teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na cele nierolnicze
i nieleéne. Grunty le$ne nie wystgpuja.

2.4.Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Sieé wodociagowa i kanalizacii sanitarnej nalezy projektowac zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2023 1. poz.682 z
pézn.zm.) ,,obiekt budowlany nalezy projektowaé, budowaé, uzytkowaé i
utrzymywaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznei”.

2. Przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzegad zapisOw ustawy
z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2023 1. poz. 1478 z poZn.zm.).

3. Ewentualne kolizje projektowanej sieci i urzadzef infrastruktury techniczne;
nalezy uzgodni¢ 7 gestorami odpowiednich mediow i na Naradzie Koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim. -

2.5, Warunki obstugi w zakresie komunikacji:
Inwestycja w zakresie sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej realizowana jest na
terenie istnigjacych dziatek drogowych i petniacych funkcje dzialek drogowych ul.
Florianskiej polozonych w Grodzisku Mazowieckim.

2.6.Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1. Przy braku na terenie planowanej inwestycji planu miejscowego, ktory mogiby
precyzowaé wymagania dotyczace ochrony intereséw o0s6b trzecich — ich
konkretyzacja nastapi na etapie postgpowania administracyjnego w sprawie
pozwolenia na budowe, ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow art. 5 ust. 1 pkt
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepiséw techniczno-
budowlanych, a w szczegdlnosei, zapewniajae:
~ bezpieczenstwo konstrukeji i bezpieczenstwo uzytkowania,

—  mozliwo$é utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

~ poszanowanie, wystgpujacych w  obszarze oddziatywania  obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej, :

— ochrone przed pozbawieniem mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, gazu, §rodkow tacznoscel,

— ochrone przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektroenergetyczne, promieniowanie,

—  ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2. Wiadciciel gruntu nie moze:

—  wykonywaé robét zmieniajacych stan wody na gruncie, a zwlaszeza kierunki
odplywu znajdujacej si¢ na jego gruncie wody opadowej, ani kierunki odptywu
ze zrodel — ze szkoda dla gruntdw sasiednich,
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3.

4.

— odprowadzaé wéd oraz §ciekéw na grunty sasiednie.

Realizacja inwesty¢ji nie moze pogarszaé istniejacego stanu zainwestowania drég i
dziatek przyleglych.

Inwestor winien uzyskaé zgode na wejécie w teren od wlasciciela nieruchomosci, na
terenie, ktorej bedzie realizowana planowana inwestycja-
posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.7.Warunki zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych oraz przepiséw majgcych
zastosowanie w procesie projektowym:
Na etapie projektowania i ubiegania sig o pozwolenie na budowe przepisami wiodacymi
83 unormowania ponizszych ustaw i rozporzadzen, ze szczegolnym uwzglednieniem
obowigzku uzyskania przez inwestora wymaganych przepisami szezegdlnymi
pozwolen, uzgodniefi fub opinii innych organow (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. Prawo budowlane):

1.

2.

9.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz U. z 2022 1. poz.
1385 z péZn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(4. Dz. U. 22022 1. poz. 1225 z pozn. Zm.).

Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzefnia 2020 r. W sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 1. poz. 167 9)
oraz Polskie Normy odpowiednie dla branzy opracowania.

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t j. z 2023 r. poz. 645 z
péZn.zm.). ' -

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001t. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U.z 2024 1,
poz54).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478
Zpbzn.zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz U.z 2023
t. poz. 344 z pbzn.zm.). :

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1336 z pbzn.zm.).

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym

(tj. Dz. U. 22023 poz. 977 z pbzn.zm.),

2.8.Linie rozgraniczajace teren oraz oznaczenia graficzne przestawione sg na mapie
stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pani Agata Michalak pelnomocnik Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, dnia
09.02.2024 1. ztozyta wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci
wodociagowej PE Dz90mm oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dz200mm na
czeSci dzialek ew. nr 16/5, 2072, 20/5, 20/10 obreb 0018 polozonych w miejscowosci

Grodzisk Mazowiecki.



Przeprowadzona analiza urbanistyczna stanu fakfycznego i prawnego terenu wykazata: ze
projektowana do budowy sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarne] jest polozona na dziatkach
opisanych w rejestrze gruntéw jako RV, Ps IV, dr i nie wymaga uzyskania zgody na
przeznaczenie na cele nierolnicze, Nie wystepuja grunty leéne.

Dla terenu, na ktoérym potozone sg przedmiotowe dziatki nie obowigzujg ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania ninigjszej decyzji
przeprowadzono postepowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art.
50 i nastepnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji ustalono na podstawie analizy urbanistycznej
1 przepiséw szczegdlnych.

Wydziat Planowania Przestrzennego prowadzac postepowanie administracyjne:

— ustalit, ze zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sietpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomogciami (t j. Dz. U. z 2023 t. poz. 344 z pdzn.zm.) przedmiotowa inwestycja,
budowa sieci wodociagowe] i kanalizacji sanitarnej w myél tej ustawy jest celem
publicznym. Cel publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o zapis art. 6 ust.2 ustawy o
gospodarce nieruchomodciami, zgodnie, z ktérym celem publicznym w rozumieniu ustawy
jest ,,budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewoddw 1 urzadzen shuzacych do
przesylania ptynow, pary, gazoéw 1 energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen”,

— ustalil, strony postepowania (inwestor, wspétwlasciciele nieruchomoéci na ktérej
lokalizowana jest inwestycja, wiasciciele dzialek sgsiednich), '

— obwieszezeniem z dnia 09.02.2024 r, zostalo wszczete postepowanie w przedmiotowe;
sprawie, tym samym zapewnit im czynny udziat w toczacym sie postgpowaniu (art. 10
k.p.a.) oraz ustalit termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie zebranych materiatow,

— w trakcie postepowania nie wplynely uwagi,

— przeanalizowat i ustalil, ze planowany przebieg sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej
ze wzgledu na potozenie na dziatkach drogowych petniacych funkeje dziatek drogowych
ul. Floriafskicj, jest uzasadnione i najmniej uciazliwe (optymalne) bowiem sieé
infrastruktury winna by¢ w pierwszej kolejnoéci lokalizowana w dziatkach drogowych oraz
na dziatkach umozliwiajacych doprowadzenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.
Przeanalizowat 1 ustalil, ze planowana do budowy sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej nie ogranicza ani nie uniemozliwia korzystania z nieruchomoéci nalezacych do
050b trzecich, a ma za zadanie usprawnienie obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
sasiedniej zabudowy,

— ustalit, ze zamierzona inwestycja, o opisanej wyzej charakterystyce, na terenie wskazanym
przez Inwestora, ujetym w ewidencji gruntéw jako uzytek gruntowy RV, PsiV, dr (nie
wymaga wytaczenia gruntéw z produkeji rolnej) nie powoduje sprzeeznodci z ustawsg 0
ochronie gruntéw rolnych 1 ledmych,

— ustalil, Ze teren inwestycji nie jest polozony na terenie shuzacym realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktorym mowa w att. 39 ust. 3 i art. 48 w
odniesientu do terendéw przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym, ktory utracit moc
na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, o
kidrej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy a dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym — (j. Dz. U. z 2023 r, poz.977 z podzn.zm.),

— ustalil, ze obszar objety inwestycja polozony jest poza granicami terendw gorniczych oraz
obszarow zagrozonych osuwaniem sig¢ mas ziemnych,
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— ustalil, iZ teren objety inwestycja jest polozony poza granicami WOCHK i tym samym
nie podlega ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych ustawy o ochronie przyrody,

— uzyskal zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pladowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 977 z pbin. zm.) pozytywne
uzgodnienie, z:

— Centralnym Portem Komunikacyjnym — opinia IZP.41.71.2024 z dnia 12.03.2024r.,

- Zarzadem Drég Gminnych — opinia ZDG.7230.7.16.2024 z dnia 12.03.2024r.,,

Art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, i% , Nie mozna
- odméwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W ustawowym terminie nie wptynely zadne uwagi i zastrzezenia,
Nie widzac przeciwwskazan wydano decyzje o lokalizacji inwestycii celu publicznego.

Okres waznosci niniejszej decyzji

1. Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ, ktéry wydatl decyzje o warunkach zabudowy albo decyzjg o ustaleniu
lokahzaCJl celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe; _

2) nie wniesiono sprzeciwu wobec zgloszenia budowy dokonanego przez innego
‘wnioskodawce; :

3) inny wnioskodawca zglosit budoweg, o ktdérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt la ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowalne;

4) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niv, w wydanej
decyzji.

2. Przepisu ust.1 pkt. 2 nie stosuje sie, Jezeh zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe.

3. Stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktorych mowa powyzZej, nastepuje w trybie art. 162 §
1 pkt 1 Kodeksn postgpowania administracyjnego.

Niniejsza decyzja nie upowainia do rozpeczecia robdét budowlanych.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoéci 1 uprawnief 0s6b
trzecich.

Wnioskodawecy, ktory nie uzyskat prawa dysponowania nieruchomo&ciami przeznaczonymi na

cele budowlane nie przystuguje roszezenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazlku Z
otrzymana decyzja.
i Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stromom odwolanie do Samorzadowegoe Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, 01-161 Warszawa ul. Obozowa 57 za moim posrednictwem”
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.



Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron post¢powania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. Decyzja nie upowaznia do rozpocze¢cia robét budowlanych.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres
7zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajace to

zgdanie.
Decyzja ninjgjsza jgs&{os{ate a zup. BU. I. TRZA
od dnia .......0. Q.0 JL v o Mymees aezel ﬂ(
i podlega wykonaniu ~ “ y ¢ ~7|""Wydzialu Planpwanig Przestrzennego
data 4699 dodbisVydeial.Plan UL 2D zennego F—

Pawel Dgbrowski

Zatacznik Nr 1- mapa w skali 1: 500 z okre§lonymi granicami terenéw objetych wnioskiem

Otrzymuja:
1. ZWIK Sp. zo.0.
2. Strony postepowania

Sprawe prowadzi:
Bozena Dudzinska

nr telefonu kontaktowego 22 463-46-33






PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;j
w ul. Floriariskiej w Grodzisku Mazowieckim,
dz.ew.nr 16/5, 20/2, 20/5, 20/10;
obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

LEGENDA

A-B-...-L-M

Obszar oddziatywania

13
) Projektowana sie¢ kanalizacyjna

Projektowana sie¢ wodociggowa

20/8

;10355

20/9
4777

-~ icin. sie¢ kanalizacyjna

istn. sieé wodociagowa
_Po0mmzrurPVC

20/4

" 6br.-0018 Grodzisk M

—— Zabeanik Nrt—— - =PaweDehreY

Do decyzji o Iokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak:WPP.6733.5.204
Skala 1:500

Legenda przebieg planowanej inwestycji
Projekt decyzji spoizadzita

)8-02-2024

mgr inz. Anna Markert

czlonek Okregowej Izby Utbanistéw z siedziba w W-wie (nr OIU WA-122)

f




Starosta Grodziski
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

&

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODGIK.6630.95.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki, 22 marca 2024 r.

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna

ul. Florianska, dziatki nr ew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10.

Lol lizgoiziabiclin obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

dzialek ewidencyjnych

m. Grodzisk Mazowiecki 18 16/5, 20/2, 20/5, 20/10

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
I Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Cegielniana 4, 05-825
nwestor i 3 ”
Grodzisk Mazowiecki
: Anna Wawrzynczak
Projektant numer uprawnien: LUB/0105/PW0S/12
Data wplywu wniosku 6 marca 2024 r.

Data rozpoczecia narady 8 marca 2024 r.

Data zakonczenia narady 22 marca 2024 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o
naradzie droga elektroniczng

1 |ORANGE POILSKA . A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Podmiot powladomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Towerlink Poland Sp. z o.o0.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

: E—
3 |Gminna Spotka Wodna Grodzisk Mazowiecki Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi: ldz

Projekt zaakceptowany

w naradziz z wykorzystuni
komunikuef elekt

Imie i nazwisko przedstawiciela

4 INETFALA Mariusz Chmielewski Stanistaw Borko

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie £ wykoreystaniem
srodkdw kemunikagjl elekironiczne]

> PRI
5 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie it nazwisko przedstawiciela

Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pod istniejaca linia energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
Zachowac normatywne odlegtosci.

Na kabel energetyczny natozy¢ rure ochronna AROTA.

Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw.

Strona1z2
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Stanowisko/uwagi:

Projeli zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan i zblizef projektowanych urzadzen i obiekidw z istniejgca siecig gazows prace
ziemne nalezy prowadzié recznie pod nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ,
Gazownia w Grodzisku Mazowieckim ul. Mila 25 tel. 605058598, mail: janusz.dobkowski@psgaz.p! .

Udziul w naradzie » wykerzystaniem
Srodkaw komunikacii alektronicene

Zzchowat normatywne odlegiodcl pionowe (28cm + Dz gazociagu) oraz poziome od sieci gazowej.

Stanowisko/uwagl:
Projekt zaakceptowany

Udelal w naradzle 2 wykorgystanism -
Srodidw kpmuiitkagi elakirenicam)

Stanawzsko/uwagl
Projekt zaakceptowany

Ueziat w nevadiie = wykorzystanien
Srpdfiw komunikacil efekironieznef

" |Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany

Uzdal w naridzie 2 wykorzystaniem
drodkdw komuntkaci! elektronfcane)

Stanaw:sko/uwa i:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacjt:
W zakresie drogi publicznej nalezy wykonaé prajekt crasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét w pasie drogowym i przedstawié go do zatwierdzenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu
Grodziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Udzial w naradzie z wykorzvstanien
srodkiw komunikac! elektronivzng]

Stanowisko/uwdgt: ’
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizaciji:

preyrody 7 dnia 16.04.2004r, (j.Dz. U. z 20221, poz. 916 ze zm.).

W przypadku obecnodci dizew na trasie planowanej inwestygii nalezy weiaé pod uwage alternatywne
rozwigzanie umozliwiajgce ich zachowanie.

Ponadto zgodnie z art.87a wfw ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
phia lub korony drzewa lub w obrehie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza sie w sposéh na_]mmeJ
szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Projektowanie 1 prace wykonywat zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochrome

Udziaf w nergdzie = wyhkorzystaniem
sroditdw komunikaelt elekiruniczne

Stanowlsko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

nadzerem ZWIK Sp. z 0.0, w Grodzisku Mazowieckim

Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. 7 0.0, w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzié pod

Udziad w naradzle » wykorzystaniem
srodhdw komurikacl elekironiczne]

W naradme uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstaw101el(ka)

wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wquczme za
pomocg §rodkdw komunikacji elektronicznej, o ktérej mowa w art.28b ust.10 ustawy Pgik.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowad
wniosek na mapie

Z up. Starosty

mgr inz, Sylwester Celej
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 22 marca 2024 roku z systemu informatycznego iGecMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika an! pieczatki urzedowsj.

Weryfikacji dokumentn moZna dokonaé na strenie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TT1/40/K/24 Grodzisk Mazowiecki, 07.06.2024 1.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
ul. Florianskiej dz. nr ew. 20/5, 20/10 obr. 0018 Grodzisk Mazowiecki,
gm. Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Anng Wawrzynczak- z nastepujacymi

uwagami:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym ZWiK.

1.

Budowe kanalizacji bytowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy,
posiadajacemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okrggowa Izbe
Inzynierow.

. Rozbudowe kanalizacji bytowej nalezy uzgodni¢ w ZWiK przed przystapieniem do

robét; roboty zwiazane z rozbudowa nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

. Po zakoficzeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacjg¢ powykonawcza

kanalu Scickowego, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz
dostarczy¢ ,,Protokélt z zakonczenia robé6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce 1
Przedstawicieli ZWiK.

. Umowa pomiedzy Zaktadem Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z 0.0., a dostawca Sciekow

podpisana zostanie po spelnieniu ww. warunkow.

. Ninigjsze uzgodnienic nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjgte

rozwigzania projektowe.

. Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.

_Sprawdazil:

AS\ALG P ta

Agnieszka Zdziarska

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie umdw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



Geologiczna Obstuga Inwestycji
GeolN Jan Czech

Strobdéw 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl
NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

GeolN

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

zZ opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Floriariskiej w Grodzisku
Mazowieckim na d'z. nrew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10, obreb 18,
gmina Grodzisk Mazowiecki - Miasto, powiat grodziski,

wojewoddztwo mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja: dz. nrew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10
ob. 18
gm. Grodzisk Mazowiecki - Miasto
pow. grodziski
woj. mazowieckie

Opracowanie: mgr Jan Czech
upr. geol. X111-078 DOL

inz. Adrianna Jarosz

Skierniewice, marzec 2023 r.

[
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2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan poroéniety jest niska roslinnoscia trawiastg. Dziatki znajduja sig w poblizu
budynkéw mieszkalnych. Teren charakteryzuje sie powierzchnig ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatacznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory
geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia pofozenie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1
Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region
Egﬁg;& ai . Nizina Niziny ) Niz Pozaalpejska
Blofiska Srodkowomazowiecka Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski Europa
(318.72) (318.7) (318) (31) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:

e Osadéw holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypéw niekontrolowanych
(Mg), grunty organiczne (Or) w postaci gleby, grunty mineralne niespoiste w postaci
piaskéw drobnoziarnistych (FSa) i piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych gling
piaszczysta (FSasaccl) oraz grunty mineralne spoiste w postaci gliny piaszczystej
(saCCl).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

e Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ul. Florianskiej w Grodzisku
Mazowieckim na terenie dziatek nr ew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10, obreb 18, gmina
Grodzisk Mazowiecki - Miasto, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sig zaklasyfikowac

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzjge o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne
Na analizowanym terenie stwierdzono wystgpowanie gruntéw antropogenicznych,
gruntdéw organicznych, gruntéw mineralnych niespoistych i gruntow mineralnych spoistych.

6



Grunty antropogeniczne wystepuja w postaci czarnych nasypéw nhiekontrolowanych. Grunty
organiczne wystgpujg w postaci przypowierzchniowsj warstwy czarnej gleby. Grunty
mineraine niespoiste wystgpuja w postaci érednio zaggszczonych (1p=0,55), brazowych i
jasnoszarych piaskéw drobnoziarnistych i brazowo-szarych piaskéw drohnoziarnistych
przewarstwionych gling piaszczystg. Grunty mineralne spoiste wystepuja w postaci
twardoplastycznej (1:=0,25; i.=0,20), brazowo-szarej gliny piaszczystej.

W otworach geotechnicznych zostaly nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia tj.:

Tah. .2
1 0,9 0,9 -
2 0,4 0,4 -
3 0,4 T 04 ;

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
[ Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 v, {Dz.U. z 2012 . poz. 463} warunki proste -
wystepujq w  przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie | litologicznie,
zalegajgeych poziomo, nieobejmujgeych minerainych gruntéw stabonosnych, gruntdw
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyiszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wadne na dz. nr ew. 16/5,20/2, 20/5,
20/10, obreb 18, gmina Grodzisk Mazowiecki - Miasto, powiat grodziski, wojewdédztwo
mazowieckie, okresla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrgbie
ktérych znajduja sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono warstwy
geotechniczne réznigce sie migdzy soba: rodzajem gruntu {litologig) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holocerskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypéw
niekontrolowanych. W obrghie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktéra ksztattuje sig nastgpujaco:
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zacyjna w skali 1:50 000
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Zatgcznik nr 2

Mapa pozyskana od Zleceniodawcy.
O 1 Lokalizacja otworu geotechnicznego z nr porzadkowym

~———. Linia przekroju geotechnicznego






Zat. 3

[1] - PN-86/B02480

[2] - PN-EN 150 14688-1 6raz PN-EN ISO 14588-2

Grunty mineralne Grunty organiczne Grunty nasypowe
wgll]  wg[2] wg[1]  wg[2] wg 1]  wg[2]

Z Gr  iwir Gh Or  gleba nB nasyp budowlany
pis clGr  zwir gliniasty H Or  humus nN ME  nasyp niekontrolowany
Po grSa  pospdtka Nm Or namuf
Pog grclSa  pospétka gliniasta T Or torf
Pr CSa  piasek gruby Gy Or gytia
Ps MSa  piasek $redni Kr Or kreda
Pd FSa  piasek drobny Ck or wegiel kamienny
Prt siSa  plasek pylasty Ch Or weglel brunatny
Pg clsa  piasek gliniasty
np sasSi pyt piaszczysty
b Si pyt
Gp saCO  glina piaszczysta
G ca glina
Gn siCCl  glina pylasta

Gpz saMCl  glina piaszczysta zwiezta
Gz MCI glina zwiezta
Gnp siMCl glina pylasta zwiezta

Ip saFCl it piaszczysty

| FCi it
Ire siFCl it pylasty

Inne oznaczenia Wilgotnosé gruntu
(i przewarstwienia s suchy
/ pogranicze gruntu mw mato wilgotny
(+) domieszki w wilgotny
m mokry
w wilgotnos¢ naturalna nw nawodniony
W, granica plastycznosci
W, granica pfynnosci
la=Wi.W, wskaznik plastycznosci
1=W- WyW, stopieri plastycznosci
Ip stopien zageszczenia
le wskaZnik konsystencji
Zaggszczenie gruntdw niespoistych
wg [1] wg [2]
In luine 1p<0,33 bin bardzo luzne 1p<15%
528 srednio zageszczone  0,33<1p <0,67 In luZne 15%< Ip €35%
g zageszczone 0,67<1p<0,80 s2g $rednio zageszczone  35%< lp $65%
bzg bardzo zageszczone Ip >0,80 g zageszczone 65%< Ip <85%
bzg bardzo zageszczone  Ip >85%
Konsystencja gruntéw spoistych
wg [1] wg [2]
mpl miekkoplastyczny 0,50<1,£1,00 mpl migkkoplastyczny 120,25
pl plastyczny 0,25<1,.<0,50 pl plastyczny 0,25< 1. 0,50
tpl twardoplastyczny 0,00< 1. <0,25 tpl twardoplastyczny 0,50< 1. 0,75
pzw pétzwarty 1. <0,00 w zwarty 0,75< 1. £1,00
W zwarty IL<0,00 bzw bardzo zwarty 1c<1,00
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 5.1
GeolN

Profil numer 1 Wiertnica: WGS-W

Miejscowosc: Grodzisk Mazowiecki | Zleceniodawca: Zaklad Wododiggéw i Kanalizagji Sp. z 0. o. System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Rzedna: 104.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Datawiercenia: 2024-03-06
) G . g ©
3 5 = E © =
=28 ] Profil ! 3 o B 'a £
= %5 z| & litologiczny el Opis litologiczny = E% 3 5 = =
o 3o 9 2 T 5 =) =]
S|l BRhs| & E |[=58| = 8
o £z =, 8 = ]
= [m.p.ptl| @ [m] @ o
1 2 3 8 7 8 9 10 11 12 13
&g nasyp niekonirolowany czamy (Mg)
A nN | - -
1Z|=]
0.40 piasek drobny brazowy (FSa)
Y Vv
080 | Pd winw
&
1:; i szg | 0.55
3
1.60 piasek drobny brgzowo-szary przewarstwiony gling
piaszczysta (FSasaccl) Pd||Gp W
I 220
Profil numer 2 Rzedna: 104.00 m n.p.m.
gleba czarna (Or)
Gb - -
0.40 L _
0.50 piasek drabny brazowy (FSa)
2 Pd 1] nw | szg | 0.55
o c
£ EH 0 1.00| glina piaszczysta brazowo-szara (saCCl)
z2 Gp [ mA2 | w tpl 0.2
Q
[ 150| piasek drobny jasnoszary (FSa)
Pd 1l nw szg | 0.55
—2.0
] 220
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: A. Jarosz Data2024-03-08
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GeolN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabrv: 5.2

Profil numer 3

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Grodzisk Mazowiecki
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 103.60 m n.p.m.

Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2024-03-06

w @ - g
E2he] = 0 =)
ol & % .| & _ Prolﬁl Przelot o ) & Eg 8 g
S| 28| 8| litologiczny Opis litologiczny = | BS| £ 5 a =
@ = ) ] 3 3 =) c
glofg| 2 E|S5| 2| &
S [mppi] 5 [m] @ | = ”
1 2 3 6 £ 8 9 10 11 12 13
gleba czarna (Or)
Yy V Gb s | o
0.40
0.50| piasek drobny brgzowy (FSa)
- Pd Il nw | szg | 0.55
bl g
% _§ 1.00| dlina piaszczysta brgzowo-szara (saCCl) Gp | HIA1 w tpl 025
§ e 1.20| piasek drobny jasnoszary (FSa)
Pd 1} nw | szg | 0.55
] 220

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: A. Jarosz Data2024-03-06
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