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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociggowe]
w ul. Floriariskiej w Grodzisku Mazowieckim, dz. nr ew. 20/5, 20/10 obreb 0018.
Podstawa, prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEIJNOSC WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu drugiego etapu sieci wodociggowe]
w ul. Florianiskiej metoda, wykopu linfowego otwartego o dtugosci 177,3m, szerokosci
1m i gtebokosci 2m. Dopuszcza sie wykonanie projektowanej sieci wodociggowe]
metoda bezwykopowa - przewiertu sterowanego.
W skrdcie realizacja sieci wodociggowej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac w zaleznosci od wyboru metody wykonania:

a) Metoda wykopu otwartego:

s wykonanie wykopéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi
oraz wykopow obiektowych

s lgczenie rur wodociggowych za pomocg zgrzewania

e« zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej

s wykonania proby szczelnosci.

e zasypanie wykopOw oraz renowacja terenu

b) Metoda bezwykopowa - przewiertu sterownego

¢ wykonanie tymczasowych komor gruntowych (startowych i odbiorczych)

« utozenie rur wodociggowych zgodnie z technologig przewiertéw sterowanych
« wykonania préby szczelnosci,

¢ zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej

e zasypanie wykopéw pod komory gruntowe oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTAC)II I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie robét rozbidrkowych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce istniejgce obiekty budowlane:

- kable eN
- projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna 200mm PVC

4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji robdét przewidzianych ninigjszym projektem, gtéwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

« gtebokie wykopy liniowe (powyzej 2,00m)

s skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami elektrycznymi,
s prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII

ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg, przewodéw wodociggowych wzdtuz
ulic 1 chodnikéw w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym
I kotowym, przewidywane zagrozenia to:

» przejscia pod lub nad Istniejacymi elementami infrastruktury podziemnej;

» mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

» wykopy; |

roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;

» mozliwos¢ wpadniecia 0s6b postronnych do wykopu

+ mozliwos¢ przysypania pracownikéw w Zle zabezpieczonym wykopie

s+ mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

+ mozliwosc kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
Skala zagrozenia - wysoka;
Miejsce - na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
Czas wystagpienia - w trakcie realizacjl.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRL}KTAiU PMCOWNIKéW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkolié¢ pracownikéw odnosnie

przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robdt:

1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopow oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) dzwigowych: roztadunek materiatow

3) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen zlinig
energetyczng ;

4) przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

7. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 2
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp a w szczegolnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- W trakcie prac przestrzegac i wymagad od pracownikéw wiasciwego
korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz $rodkéw ochrony bezposredniej
i posredniej

- 0znakowac miejsce prowadzenia robot

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii i innych
zagrozen.

8. ZALECENIA
Aby unikna¢ wymienionych w pkt.4 zagrozel nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujacymi przepisamil. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie
Z normami:
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- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan

wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej protokét nr PODGIK.6630.95.2024 z dnia 22.03.2024 a takze
w uzgodnieniu ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem , Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sg:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e« plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzgdzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

mer inz. Anpd Wiawrzynczak
Uprawnienia budowlane do projeltowania
i kierowania fobotami budowlanymi w specjalnosci
inst inej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych | kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/0105/PWOS5/12
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Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 40/2024

PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY FLORIANSKIEJ

DOT.: DpZ.NR 16/5, 20/2, 20/5, 20/10 OBR. 0018 GRODZISK MAZOWIECKI W GRODZISKU
MAZOWIECKIM.

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu doprowadzenia wody z sieci wodociggowej do posesji potozonych wzdluz ul. Floriafskiej
dz. or ew. 20/5 oraz 20/10 w obrebie 0018 Grodzisk Mazowiecki nalezy zaprojektowac
i wybudowa¢ sie¢ wodociagowa wlaczona do istniejacego, zaznaczonego w zalgczniku mapowym
wodociggu o $rednicy DN90mm wykonanego z rur PVC zlokalizowanego w ul. Florianskiej
(dz. nr ew. 16/5).

Wodociag

1. Projektowany wodociag @90 mm nalezy wiaczy¢ do istniejacego wodociggu o $rednicy @90mm
zrur PVC w ul. Florianskiej za pomoca zeliwnego trojnika kolierzowego z zeliwa sferoidalnego.

2. Wodociag nalezy zaprojektowaé i wybudowaé z rur PE SDR17 Dz90mm, wytrzymatych na
ci$nienie min. 1,0 MPa

3. Na wodociggu nalezy zaprojektowal i zamontowaé zeliwne hydranty w odlegtosciach nie
wiekszych niz 150m, laczone kolnierzowo, oraz zeliwne zasuwy kolnierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego
producenta, zasuwy typu dtugiego.

4. Wodociag nalezy zakoniczy¢ hydrantem z podwdjnym zamknigciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odlegloéci min. 1,00 m za planowanym miejscem wiaczenia
projektowanego przytacza wodociagowego do przedmiotowej posesji.

5. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociagowej na terenach prywatnych jest
wczeéniejsze uzyskanie zgody wiascicieli terendéw na wykonanie tej infrastruktury wraz
z uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej
shuzebnoéci przesylu na rzecz Zaktadu Wodociagéw 1 Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej na ,,bezterminowej stuzebnosci przesytu na
nieruchomoéciach stanowiacych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz Zaktadu Wodociagoéw
i Kanalizacji Spétka z 0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastgpcow prawnych,
polegajaca w szczegOlnosci na prawie posadowienia na nieruchomo$ci obciazonej sieci
wodociagowej w pasie gruntu o szerokoéci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstgpu,
przechodu, przejazdu, przesytu, swobodnego catodobowego dostgpu do tych urzadzen w celu
wykonania czynnosci zwiazanych z posadowieniem sieci wodociagowej, przylaczy
wodociagowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja,

SO PA-W Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
E:n_plu.:fxrm: o (B R-kbankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

Lok NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321363
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, @-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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przebudows, rozbudows, w tym przytaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja wszystkich
urzadzen wodociagowych oraz przylaczy, znajdujacych si¢ nieruchomosci obciazonej, oraz
prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez tg nieruchomo$é w w/w celach, z obowiazkiem
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.”

Wiaczenie do istniejacej sieci odbywac sig¢ bedzie zgodnie z obowiazujaca ,Instrukcjg
postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej lub przylacza
wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej” dostgpna w siedzibie Spotki.

W przypadku wykonywania wodociagu metoda bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertéw PEHD 100-RC.

Warunki ogdlne

Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dotaczyé do wgladu oryginalna mape z
pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg
wodociagu.

Wiszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne
pod wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych
przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakos$ci prowadzonych badan wody.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociagu i przytacza wodociggowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do
kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W potaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé §ruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewne;.
Ksztattki PE i rury PE nalezy laczyé przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przytaczem wodociagowym na catej ich dhugoéci
nalezy utozy¢ tadme sygnalizacyjna koloru niebieskiego z wktadka metalowa.

Lokalizacjg hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych punktach
terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z
materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odporno$ci na dziatanie
promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wirysku dwukolorowego, z weiskanymi
na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocnié przez
obetonowanie.

Po zakonczeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
wodociagu, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje, protokoty z préb ci$nieniowych, wyniki
badarl wody, a nastgpnie dostarczy¢ “Protokét z zakoficzenia robot” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zalezno$ci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okre§lonych przez przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budows sieci wodociagowe;j
lub kanalizacyjne;j.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanatu ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé
do odbioru czesciowego przed ich zasypaniem.

Préby i odbiory czgsciowe oraz koficowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sig¢ o przylaczenie nieruchomo$ci do sieci oraz
przedstawicieli wykonawcy 1 ZWiK).

-0 : Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o, 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Ej{;{; R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
{EL NIP 52917 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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23. Wodociagi i kanaty podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociagow. Zapewnienie wykonania obowiazkow, o ktorych
mowa W niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne
24, Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowia podstawy prawnej do korzystania z nieruchomodci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiega¢ wodociag lub kanat.
25. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak rowniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

Z powazaniem

[eAfwestycynego

—
Mavrein ‘.,rz@i

Zalaczniki:
1. Zalacznik z zaznaczona infrastruktura wodociagowa w ul. Florianskiej.

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-057
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzila: Anna Wawrzynczak

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP 5A 09 1020 1055 0000 9502 Q133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 19.03.2024r.

BURMISTRZ GRODZISK A
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 75553 27

WPP.6733.5.2024

DECYZJA NR 9/11/2024
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisdéw art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 54,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2023 1. poz. 977 z pdzn. zm.) art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U
z 2023r. poz. 775) zwanego dalej k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez

Panig Agate Michalak pelnomocnika Zakladu Wodociagu i Kanalizacji Sp. z o.0. z dnia
09.02.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci wodociagowej PE Dz90mm
oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dz200mm na czesci dzialek ew. nr 16/5,
20/2,20/5, 20/10 obreb 0018 polozonych w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki.

ustalam |

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na
budowie sieci wodociagowej PE Dz90mm oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej PVC
Dz200mm na czesci dzialek ew. nr 16/5, 20/2, 20/5, 20/10 obreb 0018 polozonych w
miejscowosci Grodzisk Mazowiecki.

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji w zewnetrznym obrysie oznaczono linig
ciaglta w obszarze oznaczonym literami A-M na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
stanowiacej zatacznik graficzny Nr 1 ktory jest integralng czescia niniejszej decyzji.

Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury techniczne;.
Funkcja zabudowy — sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa.

1. Rodzaj inwestycji _
1.1.Charakterystyka inwestycji wedlug wniosku Inwestora oraz dolaczonego

programu funkcjonalno - uzytkowego (wg art. 52 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym).

A



Budowa sieci kanallzacjl sanitarnej i wodociggowej jest 1nwestyqq 111‘<3z“qunat dla
prawidtowego dz1alan1a infrastruktury Grod21ska Mazow1eck1ego L

1.2.Stan istniejacy terenu inwestycji i ]ego otoczenia:

Inwestycja budowy 81601 kanalizagji samtarneJ iwodociggowej reahzowana jest na ezeel
dziatek ew. nr 16/5, 20/2 20/5, 20/10 obreb 0018 polozonych w rmqscqwosm Grodzisk
Mazowiecki, &

e\

L
1.3.Stan prawny terenu inwestyeji:

1. Dzialki ew. nr 16/5 20/2 obreb 0018 polrozne w miejscowosci Grod21sk Mazowiecki,
w czgsci obj Qtej Wmoslﬂem opisane sg w rejestrze gruntow jako uzytek dr i stanowia
wlasnoéé gminy Gr0d21sk Mazowiecki. -

2. Dziatki ew. nr 20/5 20/10 obrgb 0018 potoine w miejscowodci Grodz1sk Mazowmckl
W czgScl objete] Wmoslqem opisane sac W rejestrze gruntéw jako uzytek RV PslV, i
stanowig wlasnom  prywatna,

3. Dia przedmmtoWego terenu brak Jest aktualnego planu zagospodarowama
przestrzennego. | ] : _ .

i
|
I3

|
H |
1.4.0cena dostepnosc 1 do istniejacego uzhrojenifi' terent. ‘:
|

Projektowana do budowy sie¢ kanalizacji samtameJ 1 wodociagowa zostame wlaczona do
istniejacej sieci glmnnej :

| ‘
2 Warunkl i szczegolowe zasady mgosnodamwama terenu oraz jego zabudowv

2. 1. Warunki i Wymagama dotyczqce ochrony i ksztaitowama ladu przestrzenmego
1. Ustalasig zasadq lokahzaql sieei 1 urzadzen mfrastruktury technicznej przy zachowaniu
przep1séw szezegdlnych. -
2. Ustala sig reahzgqu sieci kanahzac:jl samtarneJ i wodomazgowej na podstaw1e
warunkow 1 danych technicznych uzyskanych od zarzadey Wlasmwego dla danej sieci.

2.2, Waruanki ochrony srodow1ska i zdrowm ludzn oraz dmedznctwa kulturowego

i zabytkow craz dobl‘ kultury wspolezesnej: | . co

1. Przedmiotowa 1nWestcha nie kwahﬁkuje SIQ do przequwzmc mogaccych ZNACZaco
oddzwiywac na srodow1sko o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzeénia 201 9 r. w sprawie okre$lenia rodzaJ ow przedsigwzied mo gqcych ZNAcZACo
oddziatywac na Sl‘G)dOWlSkO (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1839 z pésn.zm.).

2. Inwestor reahzﬁg acy przedsigwzigcie; jest  zobowiazany uwzglqdmé ochrone
srodowiska na OBSzarze prowadzenia prac, a w szczegdlno$ci ochrong gleby, zZieleni,
naturalnego uksztahowama terenu i stosunkow wodnych (wg art.75. 1 PI"lWO ochrony
srodowiska). + | : |

3. Ustala sie zakaz wykonywania drenazy 1 urzqdzen mogacych Wplynqc na naruszenie
stosunkow Wodnych w tym na dhlgotrwal“e obnizenie poziomu zw1erc1ad%a wody
podziemnej, - N

4. W liniach' rozgramcza;apych mwestyc_u nie wystepuje Warszawsk1 Obszar
Chronionego Krajobrazu w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kw1e1:111a 2004 r.
0 ochronie przyrody (t.j. Dz U. 22023 r. poz 1336 z pdzn. zm.).



5 W liniach rozgraniczajacych inwestycji nie wystgpuje teren objety ochrong w
rozumieniu art, 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz.840 z pbzn.zm.).

2.3. Warunki w zakresie zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i nieleSne:

1. W liniach rozgraniczajacych inwestycii, znajduja sig grunty opisane w rejestrze gruntow
jako uzytek RV, PsIV, dr. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 82 ) teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nieleéne. Grunty ledne nie wystgpuja,

2.4. Warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1.

Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 1. poz.682 z
pézn.zm.) ,,obickt budowlany nalezy projektowacé, budowaé, uzytkowadé i
utrzymywaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej”.

Przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzegaé zapisow ustawy
7 dnia 20 lipea 2017 1. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z p6zn.zm.).

. Bwentualne kolizje projektowanej sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej

nalezy uzgodnié z gestorami odpowiednich mediéw i na Naradzie Koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim.

2.5.Warunki cbstugi w zakresie komunikaeji:
Inwestycja w zakresie sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej realizowana jest na
terenie istniejacych dziatek drogowych i pelniacych funkcje dziatek drogowych ul.
Florianskiej polozonych w Grodzisku Mazowieckim.

2.6.Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1.

Przy braku na terenie planowanej inwestycji planu miejscowego, ktory moglby

precyzowaé wymagania dotyezace ochrony intereséw o0séb trzecich — ich

konkretyzacja nastapi na etapie postgpowania administracyjnego w sprawie
pozwolenia na budowe, ze szezegdlnym uwzglednieniem przepisow art. 5 ust. 1 pkt

9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepiséw techniczno-

budowlanych, a w szczegdlnoSei, zapewniajac:

— bezpieczenstwo konstrukeji i bezpieczenstwo uzytkowama

-~ mozliwo§é utrzymania wlagciwego stanu technicznego,

— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

— poszanowanie, wystgpujacych w  obszarze oddzialywanda  obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecwh w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;,

— ochrong przed pozbawieniem mozliwosei korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej 1 cieplnej, gazu, Srodkéw facznosei,

— ochrone przed ucigzliwociami powodowanymi przez halas, wibracje,
zakl6cenia elektroenergetyczne, promieniowanie,

— ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

Wiasciciel gruntu nie moze:

— wykonywaé robét zmieniajacych stan wody nd gruncie, a zwlaszeza kierunki
odplywu znajdujacej si¢ na jego gruncie wody opadowej, ani kierunki odptywu
ze zrodet — ze szkoda dla gruntdw sasiednich,

a3



3.

4.

LI T

— odprowadza¢ wod oraz $ciekéw na grunty sasiednie.

Realizacja inwestycji nie moze pogarszag istniej gcego stanu zainwestowania drog i
dziatek przyleghych.

Inwestor winien uzyska¢ zgode na wejécie w teren od whasciciela nieruchomodci, na
terenie, ktérej bedzie realizowana planowana inwestycja-
posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane.

2.7.Warunki zabudowy wynikajace z przepiséw odrgbnych oraz przepiséw majacych
zastosowanie w procesie projektowym:
Na etapie projektowania i ubiegania sie o pozwolenie na budowe przepisami wiodacymi
88 unormowarnia ponizszych ustaw i rozporzadzes, ze szczegblnym uwzglednieniem
obowigzku uzyskania przez inwestora wymaganych przepisami szczegblnymi
pozwole,, uzgodnien lub opinii innych organdw (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. Prawo budowlane):

1.

2.

9.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 1. poz.
1385 z pbzn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2 2022 1. poz. 1225 z pd2n. zm.).

Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 %
poézn,zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. W sprawie
szezegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 t. poz. 1679)
oraz Polskie Normy odpowiednie dla branzy opracowania.

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t j. z 2023 1. poz. 645 z
pozZn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001z, Prawo ochrony érodowiska (tj. Dz. U, z 2024 I,
poz54).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 1478
ZpdZn.zn.). '

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomogciami (tj.Dz. U.z2023
L. poz, 344 z pdin.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 t. o ochronie przyrody (4. Dz. U. z 2023 r. poz.
1336 z p6zn.zm.).

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniy i zagospodarowaniu przestrzennym

(. Dz. U. 22023 poz. 977 z pézn.zm.).

2.8.Linie rozgraniczajgce teren oraz oznaczenia graficzne przestawione sa na mapie
stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pani Agata Michalak pelnomocnik Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. dnia
09.02.2024 1. ztozyta wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci
wodociggowej PE Dz80mm oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dz200mm na
czesci dzialek ew. nr 16/5, 20/2, 20/5, 20/10 obreb 0018 polozonych w miejscowosei

Grodzisk Mazowiecki,



Przeprowadzona analiza urbamstyczna stanu faktycznego i prawnego terenu wykazala: Ze
projektowana do budowy sie¢ wodociagowa i kanalizacji samtarneJ jest potozona na dziatkach
opisanych w rejestrze gruntéw jako RV, Ps IV, dr 1 nie wymaga uzyskania zgody na
przeznaczenie na cele nierolnicze. Nie wystepujg grunty lesne.

Dla terenu, na ktérym potozone sa przedmiotowe dziatki nie obowigzuja ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania niniejszej decyzji
przeprowadzono postgpowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art.
501 nastgpnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji ustalono na podstawie analizy urbanistycznej
i przepisow szczegdlnych,

Wydziat Planowania Przestrzennego prowadzae postepowanie administracyjne:

— ustalil, Ze zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (¢ j. Dz. U. 22023 r. poz. 344 z p6zn.zm.) przedmiotowa inwestycja,
budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w myé§l tej ustawy jest celem
publicznym. Cel publiczny zdefiniowano i ustalono w eparciu o zapis art. 6 ust.2 ustawy o
gospodarce nieruchomogciami, zgodnie, z ktérym celem publicznym w rozumieniu ustawy
jest ,,budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewodoéw i urzadzet stuzacych do
przesytania ptynow, pary, gazdw i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen
niezbgdnych do korzystania z tych przewod6w i urzadzer”,

— ustalil, strony postgpowania (inwestor, wspélwlasciciele n1eruchom0écl na ktorej
lokalizowana jest inwestycja, wladciciele dziatek sasiednich),

~ obwieszezeniem z dnia 09.02.2024 r. zostalo wszczgte postepowanie w przedmiotowe;
sprawie, tym samym zapewnit im czynny udzial w toczacym sie postepowaniu (art. 10
k.p.a.) oraz ustalil termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie zebranych materiatow,

— w trakcie postgpowania nie wptynely uwagi, :

— przeanalizowat i ustalil, Ze planowany przebieg sieci wodociagowe; i kanalizacji sanitarne;
ze wzgledu na poloZenie na dzialkach drogowych pehiacych funkcje dziatek drogowych
ul. Florianskiej, jest uzasadnione i najmniej uciazliwe (optymalne) bowiem sieé
infrastruktury winna by¢ w pierwszej kolejnosei lokalizowana w dziatkach drogowych oraz
na dzialkach umozliwiajacych doprowadzenie sieci wodociagowej i kanalizacyjngj.
Przeanalizowal i ustalil, Ze planowana do budowy sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej nie ogranicza ani nie uniemozliwia korzystania z nieruchomoéci nalezacych do
0s0b trzecich, a ma za zadanie usprawnienie obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
sasiedniej zabudowy,

— ustalil, ze zamierzona inwestycja, o opisanej wyzej charakterystyce, na terenie wskazanym
przez Inwestora, ujetym w ewidencji gruntéw jako uzytek gruntowy RV, PsIV, dr (nie
wymaga wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej) nie powoduje sprzecznosei z ustawa o
ochronie gruntdw rolnych 1 lednych,

— ustalit, Ze teren inwestycji nie jest polozony na terenie stuzacym realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktorym mowa w art. 39 ust. 3 1 art. 48 w
odniesieniu do terendéw przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym, ktory utracit moc
na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, o
ktérej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy a dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym — (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.977 z p6zn.zm.),

— ustalil, ze obszar objety inwestycja polozony jest poza granicami terenéw gorniczych oraz
obszaréw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,
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— ustalil, iZ teren objety inwestycja jest poltozony poza granicami WOCHK i tym samym
nie podlega ochronie na podstawie przepiséw odrebnych ustawy o ochronie przyrody,

— uzyskal zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.) pozytywne
uzgodnienie, z:

— Centralnym Portem Komunikacyjnym — opinia IZP,41.71.2024 z dnia 12.03.2024r.,

—  Zarzadem Drég Gminnych — opinia ZDG.7230.7.16.2024 z dnia 12.03.2024x.,

Art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iz ,,Nie mozna
~odmo6wic ustalenia lokalizacii inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W ustawowym terminie nie wplynety zadne uwagi i zastrzezenia.
Nie widzac przeciwwskazan wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Okres waznodci niniejsze] decyzii

1. Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ, ktory wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe; .

2) nie whiesiono sprzeciwu wobec zgloszenia budowy dokonanego przez innego
wnioskodawce;

3) inny wnioskodawca zglosit budowe, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt la ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowalne;

4) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej
decyzji.

2. Przepisu ust.1 pkt. 2 nie stosuje sig, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe.

3. Stwierdzenie wyga$nigeia decyzji, o ktdrych mowa powyzej, nastepuje w trybie art, 162 §
I plt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robdét budowlanych,
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich. ' '

Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa dysponowania nieruchomoéciami przeznaczonymi na

cele budowlane nie przystuguje roszezenie o zwrot naktaddw poniesionych w zwiazku 7
otrzymang decyzja.
] Pouczenie

Od niniejszej deeyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Koleginm
Odwelawezego w Warszawie, 01-161 Warszawa ul, Obozowa 57 za moim po$rednictwem”
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. _

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.



Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istot¢ i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajace to
zadanie.

Decyzja ninjejsza jest osjates
od dnia @ Q.. OS\‘{‘}LDI

i podlega wﬂ;oﬂaﬂiu : :
data AG) 03 :/)Zodmis' vydziatu.Plan U FAIY

Pawel Dgbrowski

Zatacznik Nr 1—- mapa w skali 1: 500 z okre§lonymi granicami terenéw objetych wnioskiem

Otrzymuja:
1. ZWIK Sp. z 0.0.
2. Strony postgpowania

Sprawe prowadzi:
Bozena Dudzinska

nr telefonu kontaktowego 22 463-46-33

-






20/8

13

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
w ul. Fiorianskiej w Grodzisku Mazowieckim,
dz.ew.nr 16/5, 20/2, 20/5, 20/10;
obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

LEGENDA

A-B-...-L.-M

Obszar oddziatywania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna

Projektowana sie¢ wodociggowa

a2 T

.. _istn. sie¢ kanalizacvjné
‘@500mmzrurPE \

- 17)

SR
A
t.

istn. sie¢ wodociagowa
. QSUmm ZrurPVC

20/4

“obr. 0018 Grodzigk Mazowiecki ~

1}

—— Zalezpik Nrt———————————PawcDabredsd

Do decyzji o Iokalizacji inwestycji celn publicznego
Znalk:WPP.6733.5.204

Skala 1:500

Legenda pizebieg planowane; inwestycji

Projekt decyzji sporzadzita

mgr inz, Anna Markert 08-02-2024

czlonek Okregowej Izby Urbanistéw z siedzibg w W-wie (nr OTU WA 122)




Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 22 marca 2024 r.
ul. Daleka 11a

05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODGIK.6630.95.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami Kiniatizacyina

ul. Florianska, dzialki nr ew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10.

Lokalizagjarobicity obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

Lista Jednostka ew. Obreb ew.
dziatek ewidencyjnych m. Grodzisk Mazowiecki 18

Numery dzialek ewidencyjnych
16/5, 20/2, 20/5, 20/10

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
I Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Cegielniana 4, 05-825
nwestor . H .
Grodzisk Mazowiecki
g Anna Wawrzynczak
Projektant numer uprawniefi: LUB/0105/PW0OS/12
Data wplywu wniosku 6 marca 2024 r.

Data rozpoczecia narady 8 marca 2024 r.

Data zakonczenia narady 22 marca 2024 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot pewiadomiony o
naradzie drogq elektronicang

1 |ORANGE POLSKA S. A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektronicing

2 |Towerlink Poland Sp. z 0.0.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

5 e
Gminna Spotka Woedna Grodzisk Mazowiecki

Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Utlzial w naradzie 7 wykorzystanient
srodkow komunikaeji elektroniczng)

: Y
4 NETFALA Mariusz Chmielewski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanistaw Borko

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziut w naradzie = wykorzystaniem
srodkaw komumnik znej

: AT
5 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pod istniejaca linia energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlne;
ostrozno$ci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkdw.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci.

Na kabel energetyczny nalozy¢ rure ochronna AROTA.

Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkow.

Strona 1z 2
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. - Gazownila W Grodzisku Mazowieckim =~

i Imlelnazwiska preadstiviciela :

Janusz Dobkowski:

Stanow!ska/uwagz

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowath 1 zblizefi projekiowanych urzadzen | oblektéw z Istnisjgca siecia gazowa prace

ziemne naleZy prowadzié recznie pod nadzorem Polskiej Spolki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ,

Gazownia w Grodzisku Mazowleckim ul. Milta 25 tel. 605058598, mail: janusz,dobkowski@nsgaz.pl .
Zachowad normatywne odlegloéci pionowe (25cm + Dz gazociagu) oraz pozieme od sieci gazews;j.

Udzind w neradete » wykarzystanien
Srodhdw kemunikagfi eleltronicaief

|t i agwisko, przedstaw:ciela

~|Lilla] akubiec:

Stanowisku/uwagl
Projekt zaakceptowany

srodkiw komunikacf elektroniczne)

Udzial w naradzla z kam"z_w-iamem

" imig  nazwiskp przedstawiciels

 [Urszula Chrzanowska

Stanowisko/\rwagi:

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Projekt_zaakceptowany :

; Imlernazmskﬂ pried aw:méla

Cezary Poneta

sradhow kamunikuafi elehtroicansay

Stanowiskn/uwagz

Uddat w narodele 2 wykorzystanf.em
Frodkdw komunikogi e!pktmniczimj'

1|

Pro;ekt zaakceptowany

Wy dz:al Komumkacp Powxatn Gr dzishego oy :

azwzsko przeda'ﬁawmzeia

| Eukasz Malczewski .

Stangwiskofuwagi: .

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W zakresie drogi publiczne]j naley wykonad projekt czasowsj organizagji ruchu na czas prowadzenia

robdt w pasie drogowym | praedstawié go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu
GI‘OleSkl{-}g(} ul Daleka 11 a, 05 825 Grodz1sk Mazowxeckx

Udzlal w ngradsie @ wykorzystanient
Sradkaw komunikec! elehtronfuznef

L Wydz:al Qchmny Srodowiska Powlatu Grodzm]uega

Imlp tnazwiska przen‘stawwlela '_

o - |Paulina Batory

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaokeeptowany z uwagami do realizacii:

przyrody z dnia 16.04.2004r. (tj.Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm.).

W przypadku obhecnosci drzew na trasie planowane] inwestycji nalefy wziaé pod uwage alternatywne
rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanie,

Ponadto zgodnie z art.87a wiw ustawy, ,Prace zismne oraz inne prace wykonywane recznie, z
Wykcrzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzend,
pria lub korony drzewa lub w obrebie korzeni tub pedu krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmuie
szkodzacy drzewum lub krzewom”

Projektowanie i prace wykonywaé zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie

Udzinl w navadze z wykorzystaniem
srudkdw komunikagfi etektroniczney

12

Qengézente podmivt;
“\Zaktad Wodomagow i Kanallzaq]l Sp Z0. 0. Grodzmk Maz wiec

< Lmie 1 raawisko. przedsmwwielﬂ S

- |Marcin Zawadzki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zankceptowany z uwagami do realizacji:
Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0, w Grodzisku Mazowieckim, Roboty budowlane prowadzié pod

Uttziad w naradzie x wykorzystaniem
srodkdv komunikacii ssktronicen

nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyl{a) z wykorzystaniem $rodkéw komumkaql elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska,

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej wylacznie za
pomocg $rodkdéw komunikacji elektronicznej, o ktorej mowa w art.28b ust.10 ustawy Pgik.

e

‘ Zeskaruj kod QR, _ Z up. Starosty
aby zlokalizowaé mgr inz. Sylwester Celej
wniosek na mapie

Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 22 marca 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu ub upowaznionego pracowniks ani pieczatki urzedowsj.

Weryfikecii dokumentu mozna dokenaé na stronie hikps://weryfikacjaprotokeluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TT1/32/W/24 Grodzisk Mazowiecki, 15.04.2024 r.

Zaktad Wodociagdéw i1 Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej @110 mm PE w ul.
Florianskiej dz. nr ew. 20/5, 20/10 obr. 0018 Grodzisk Mazowiecki, gm.
Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Anne Wawrzyniczak- z nastgpujacymi uwagami:
1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowe wodociggu nalezy =zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawey, posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okrggowa Izbg Inzynierow.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociagu w miejscu
wlaczenia 1 w zalezno$ci od tego skorygowaé spadek rurociagu.

4. Sieé nalezy wykonaé¢ w caloéci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy taczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanege wodociagu jest uzyskanie
pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza,
wykonanych przez uprawnione laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system
jakosci badaf wody.

Zakres badan:

Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli,
Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli,
Obecno$c 1 liczba enterokokdw katowych,
Przewodnoé¢ elektryczna wlasciwa,

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
wodociggu zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, a nastgpnie
dostarczyé ,,Protokol z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania
projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Asyst nta

J lycyjnego
Avfepzaflesie e

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie umdw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

&



:
i
3
i

Zatgeznik Nr 1

do Instrukeji postgpowania podezas wigczenia nowego odeinka sieci wodociggowej
lub przylacza wodociggowegoe do istniejacej sieci wodociggowei.

PROTOKOL Z POBORU PR@BY WODY DO BADANIA LABORATORYINEGO

Informacie o prébee

Wykonawea Siecl/ Przyiacen

Drata poboru e e ey
GO‘EZinﬁ .................................................
Poboru Nawa firmy
Adrge | cmree e
Adres | i NIP | e i
poboTu |,
bl | T L] s
Nutner Pane | ~oe Imtie | nazwisko
dom oW, przedstawiciela | T

Ulprzylgeze - kurek czerpalny
{7 hydrant - kurek ezerpalny

wiasciwa

Punkt a Nr telefonu do ) .
PUbOT“ 1313 - 2 prz.s:dstawicieia ................................................
Dlprzylaeze wodocingowe Przedstawiciel ZWIK sp. z 0.0 w Greduisku Mazowizekim
.} [nowobudowany wodocigg preed
Roderaj
instalacji | weinky Imie i nazwisko |-
) v \ przedstawiciela |
Clnowebudowany wodociag pe ZWiK
weinee
Numer Informacie 1 .o
bezpigcangj | T dudatkowe
CROPREEY | e e wwagf | T
Zakres Mikrobiotogia: grupa coli, Escherichic cali, enterokoki kalowe* Fizvkochemia: Prrewodnodé clelaryozna
badan

* badenie abeenodet enterokkéw kalowyeh detyczy nowyeh odeinkéw wodeciggéw zasdwno przed jak | po weinee do
istnigjgeege wodociggu

Przedstawiciel wykonawey w obecnodci pracownika ZWiK Sp. z o. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobral probki wody z instalacji pod adresem 1 wykona badanic w zakresie jak wyze].

Niniejszy protokol zostat sporzadzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym sgzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki

{podpis}

Wykonawca

........... L N T

(daga, czytelny pexdpis)

% Proces ghéwny: Produkeja i dystrybucia woedy (PGI)

l chowigzuje od: 11092023 roku

; Strona: 1/1 ]
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Zalgeinik Ne 2
do Instrukeji postepowania podezas wiaezenia nowego odeinka sieci wodsciggows]

lub przytgeza wodociagowego do istnigjgeej sieci wodociggowe.
Schemat postepowania ~ nowa sieé wodociggowa

- Uzyska¢ weryfikacje wiasciwego pafistwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy material lub wyrdb

stosowany do dystrybucji wedy nie uwalnia do wody nisbezpiecznych substancji tub substancji, ktére w inny
sposdb negatywnie wplywaja na jakodé wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakofci wody przeznacronej do spoiycia przez Indzi,
Dz.U. 2 2017 r. poz. 2294).

Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcia legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https://zwik-grodzisk.pl/legalny-pobor-wody-na-cele-budowy-lub-technologiczne himl, Iub elektronicznie na adres
tew@ewik-grodzisk,pl, o zamiarze poboru wody z sieei w celu wykenania;

a. préby cisnieniowej nowego odeinka wodociagu;

b. dezynfekeji nowego odeinka wodociagu i plukania sieci;

Wykona¢ badania wody ,.przed weinkg” z nowowybudowanego odeinka, w tym celu nalexy:
a. Uzgodnié pobor probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Urzadzen
Wodociagowych (dziat TEW), 4. przestaé informacje droga pisemng na adres lew@zwik-grodzisk. I min.
3. dni przed planowanym peberem prébki,
Wykonaé pobor prébki wody # nowege odcinka wodociagn do analizy w obecnodo pracownika Dzialu
TEW,
c. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemen jakesci przez Pafistwowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
i. Fizykochemis: przewodnoéé elekiryezna whasciwa.

Na miu. 5 doi przed planowanvm wlaczeniem. .weinka®, zglosié do Dziaku Eksploatacji Urzadzen
Wadociggowych na adres tew{@zwik-grodzisknl, gotowosé do wykonania whyczenia do istnieigee sieci wraz z
waioskiem o wylgezenie wody na wskazanym odeinku,
W tym celu nalezy przediozy¢ do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych:

a.  poprawne wyniki badud (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakoticzenia badan).

b. mape z zazndczonym odeinkiem nowobudowanej sieci wodociagowei, (np. 2 projekin)

. Wykonaé, ,weinke”, podigezenie nowego odeinka wodoeiggu do istniejgee] sieci wodociggowej w uzgodnionym

terminie. Podezas wykonywania podigezenia nalezy:
a.  odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowel,
b. zapewnié aby dno wykopu byle pol metra nizej od istniejacego wodociggu,
¢. dokonaé dezynfekeji efementéw podigezenia whudowanego wodociagu do steci wodociggowej,

W ciagu jednej doby (do 24h) od wykonania wlaezenia nalezy pobra¢ prébke wody w obecnodel pracownika

Dziale TEW na sieci wodociagowej, w misjscn wlaczenia nowego adeinka wodociggowego (lub najblizej migjsca
wiaczenia).

. Wykonaé badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem

Jakosci przez Powiatowy Stacje Sanitarno Epidemiologiczna w zkresie:
a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kafowe
b. Fizykochemia: przewodnodé elektryczna wiadciwa,

- Przedlozenie do Dzialu Eksploatacji Urzadzes Wodociagowych wynikdw badan {po weince) niezwiocznie po ich

otrzymaniu z laboratorium,

W przypadku, kiedy Wykonawca nie pobierze prébki wody do 24h po wykonaniu ,wcinki”, po uplywie
wyznaczonego terming pracownicy dzialu TEW pobieraja prébki wody z punkiu najblizej polozonego od miejsca
weinki w celu kontroli czy nie doszlo do skazenia wody. Koszami poboru probek i badai labolatoryjnych
obcigzajg Wykonacg. Ceny badaf i ustug zgodne z akitualnie obowigzujaeym Cennikiem Uslug ZWiK Sp.z 0. 0.

W przypadku uzyskania nieprawidtowych badan wody, pracownicy dziatu TEW rozpoczynajg procedure plukania
sieci, a kosztami pracy obeigzajs Wykonawee.

UWAGA: Wyniki analizy wody s3 wazae 28 dui od daty zakofczenia badat.

| Proces glowny: Produkela  dystrybucja wody (PG1) | obewianye od: 11.09.2023 roky ' |

Strona: 11 I
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Zatgeznik Nr 3
do Instrukcji postgpowania podezas whiczenia nowego odcinka sieci wodociggowej

lub przylaeza wodociggowego do istnigjacej sieci wodociggowei”

Schemat postgpowania — nowe prayiacze wodociggowe
Madzdr.

Zglosié do ZWiK Sp. z 0.0. podanie o nadzér nad budows przyiscza wodociagowego.
UWAGA: min. 3 doi przed planowanym terminem rozpoczecia budowy
Wisczenie przylacza.
Wykonanie podigczenia nowego prazylacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej w
uzgodniotym tesmimnie,
a. Podeczas wykonywania podigezenta naledy:
* odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowe;
» dokonaé dezynfekeji elementdw przylacza wodociggowego do sieci wodociagowej;
« wypiukac¢ nowowybudowane przylgcze.
b. Podezas odbioru przylacza Wykonawea preekazeje Inspektorowi, pedpisany przez
Inwestora waiosek o zawarcie umowy na dostawg wody.

c. Inspekior przekazuje do BOK podpisany (zaakeeptowany) przes siebie wniosek ¢ zawarcie umowy
{w terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy)

d. Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawe wody (2 egzemplarze).

e. Inwestor podpisuie umowe na dostarczanie wody osobideie w dziale obslugi klienta i umawia sie
na montaz wodomierza.

Badania wody.

W przypadkn przylgeza whczanego do sieci na nawiert wykonanie badahd wody jest zalecane, W
przypadku whyczenia przylacza wodociagowego do sieci na tedjnik, w zwigzku z ingerencja w sied
badania wody z wybudowanego przylgeza wodociggowego nalezy wykonal bezwzglednie analogicznie
jak w przypadku wigerania siect wodociggowej.

. Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego preylacza:

a.  Uzgodnié pobor prébki wody z wybudowanego preylgeza z preedstawicielem Dzialu Eksploatacii
Urzadzen Wodoc;qaowych (dzial TEW), . przeslaé informacje droga pisemng na adres
tew@zwik-grodzisk. ol min. 3 dni przed planowanym peborem prébki,

b Wykonaé pobor probki wody z nowego przylacza do snalizy w obecnosci pracownika Dzialy
TEW,

¢ Wykona¢ badania mikrobiologiczne 1 fizykochemiczne probki wedy w  laboratorium 2z
zatwierdzonym systemem jakosei przez Pafistwows Stacje Sanitarno Epidemiologicena w zkresie:

i. Mikrobioclogia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
il Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wihadciwa.

W _eiapu jednmei doby od wykonania winczenia nalezy pobraé probke wody w obecnodel pracownika

Dzials TEW ua sieci wodociqgcwa}. w migjscu whgczenia nowego preylgeza (lub najblize] migjsca
wigczenia).

W przypadke, kiedy Wykonawea nie pobierze prébki wody do 24h po wykonaniu ,,weinki®, po upbywie
wyznaczonego terminy, pracownicy dzialy TEW pobierajg peobki wody z punkiu najblizej polozonego od
migjsca weinki w cels kontroli czy nie doszio do skazenia wody. Kosztami poboru prébek i badan
labolatoryinych obciazajy Wykonace. Ceny badafi i ushug zgodne z aktualnie obowignijacym Cennikiem
Uslug ZWiK Sp.zo. 0.

W przypadku uzyskania nieprawidlowych badad wody, pracownicy dzialn TEW rozpoczynajg procedure
plukania sieci, a kosztami pracy obcigzaja Wykonawce.

PrzedioZenie do Dzialu TTI powykowanczej inwentaryzacii geodezyjne] oraz poprawnych wynikéw
badai dla przylaczy wigczanych na trojnik jest podstaws do podpisania protokotu odbioru przylacza.

UWAGA: Wyniki analizy wody sg wazne 28 dni od daty zakoficzenia badan.

Proces giowny: Produkeja i dystrybucia wedy (PGE) i obowiazuje od: 11.09.2023 roku

Strona: 1/} i
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 6 marca 2024 r,, na
zlecenie firmy Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., z siedzibg w miejscowosci

Warszawa, przy ul. Cegielnianej 4 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llo$¢, rozmieszczenie i glebokos$¢ otwordw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawece.

Dokumentacje badar podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dziatek nr ew. 16/5, 20/2, 20/5,
20/10, obreb 18, gmina Grodzisk Mazowiecki - Miasto, powiat grodziski, wojewdédztwo

mazowieckie.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r,, poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogélne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badart podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi sciSle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1]  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgsié 1. Zasady ogdine.
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[P3] PN-EN 1997-2 Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Rozpozhanie

i badanie podfoza gruntowego.

[P4] PN-EN IS0 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow, Czes¢ 1: Oznaczenie | opis.

[P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

[P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

[P7]  PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
[P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

[P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

[P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
[P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

[P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.
Wykorzystano nastepujgce pozycje:

[M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawce

[M2] Mape do celow projektowych przekazang przez Zleceniodawce
[M3] Kondracki )., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
[M4] Witun Z., Zarys geotechniki, WKL, Warszawa 2005 r.

[M5] Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inZynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

[M6] Woysokirski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011r.



1.4, Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

na dz. nr ew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10, obreb 18, gmina Grodzisk Mazowiecki - Miasto, powiat

grodziski, wojewddztwo mazowieckie, wykonano:

¢ Badania terenowe wymienione oraz opisane poniiej:

Q

o}

rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicdw
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w  odniesieniu do punktéw
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

3 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,2 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntdw
§j. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢, stan gruntu i inne
(na biezaco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie cdwiercono 6,6 mb.;

pomiar zwierciadta wod gruntowych;

¢ Prace kameralne zostaly przeprowadzone po wykenaniu badan terenowych oraz

laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

O

analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatdéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

opracowania wynikdw wiercen geologicznych;

opracowania czesci graficznej przedmiotowe] opinii geotechnicznej;

opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 16/5, 20/2, 20/5,

20/10, obreb 18, gmina Grodzisk Mazowiecki - Miasto, powiat grodziski, wojewddztwo

mazowieckie. Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w zataczniku nr 1.
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2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan porosniety jest niska roslinnoscig trawiastg. Dziatki znajdujg sie w poblizu
budynkdéw mieszkalnych. Teren charakteryzuje sig powierzchnia plaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1§ 2. Na zataczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory
geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia po’roienie obszaru badan zgodnie z podzialem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. I. Kondrackiego (2000):

| Mezoregion | - . Makroregion © | 'Podprowincja | = P " Reglon
fﬁ@ﬂ’.ﬂﬂ? Nizina Niziny Niz Pozaalpejska
Blofiska Srodkowomazowiecka Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski Europa
(318.72) (318.7) (318) (31) Srodkowa

2.4. Budowa Geclogiczna
Na podstawie przeprowadzonych badar, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:
¢ Osadéw holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypdw niekontrolowanych
(Mg), grunty organiczne (Or) w postaci gleby, grunty mineralne niespoiste w postaci
piaskéw drobnoziarnistych (FSa) i piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych gling
piaszczystg (FSasaccl) oraz grunty mineralne spoiste w postaci gliny piaszczystej

(saCCl).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

e Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Florianiskie] w Grodzisku
Mazowieckim na terenie dziatek nr ew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10, obreb 18, gmina
Grodzisk Mazowiecki - Miasto, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowaé

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiednie] kategorii geotechnicznej podeimie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne
Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntdw antropogenicznych,
gruntdw organicznych, gruntdw mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych.

6



Grunty antropogeniczne wystepuja w postaci czarnych nasypdw niekontrolowanych. Grunty
organiczne wystepujg w postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty
mineralne niespoiste wystepuja w postaci srednio zaggszczonych (Ip=0,55), brgzowych i
jasnoszarych piaskéw drobnoziarnistych i brazowo-szarych piaskéw drobnoziarnistych
przewarstwionych gling piaszczysty. Grunty mineralne spoiste wystepuja w postaci
twardoplastycznej (1:=0,25; 1.=0,20), brazowo-szarej gliny piaszczystej.

W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do glebokosci

wiercenia tj.:

Tab. 2
“Nrotw. |-Zw.Nawiercone [m'p.p.t] | 'Zw. U stabilizowane [m ¢

2 0,4 0.4 -
3 0,4 0,4 -

Zgodnie z §4 wust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra. Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie | litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw sfabonosnych, gruntéow
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyiszym, a takze na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 16/5, 20/2, 20/5,
20/10, obreb 18, gmina Grodzisk Mazowiecki - Miasto, powiat grodziski, wojewddztwo
mazowieckie, okresla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrebie
ktérych znajduja sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrgbniono warstwy
geotechniczne réznigce sie miedzy sobg: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem
zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holoceriskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w .postaci nasypow

niekontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktora ksztattuje sie nastepujaco:

R
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i nN Mg stabonosne

Pakiet Il Holocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych i piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych gling
piaszczysta. W obrebie pakietu wydzielono jedna warstwe geotechniczng,
ktdra ksztattuje sie nastepujaco:

I Pd, Pd//Gp FSa, FSasacc| srednio zageszczone lp=0,55;

Pakiet Il Holoceniskie grunty mineralne spoiste wyksztalcone w postaci gliny
piaszczystej. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktore
ksztattujg sie nastepujaco:

HIAL Gp saCCl twardoplastyczne IL=0,25;

A2 Gp saCCl twardoplastyczne IL=0,20;

Uktad pakietow i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zaf. nr 6),

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego
na dz. nr ew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10, obreb 18, gmina Grodzisk Mazowiecki - Miasto, powiat
grodziski, wojewodztwo mazowieckie, panujace warunki geotechniczne okreéla sie jako

korzystne dla potrzeb budowlanych.

6. Whnioski

a. Wyniki badan przedmiotowe] dokumentacji przedstawiaja rozpoznanie warunkdéw
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10, obreb 18, gmina
Grodzisk Mazowiecki - Miasto, powiat grodziski, wojewodztwo mazowieckie.

b. Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

c. W marcu 2024 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe,
ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

d. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.



Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wyfacznie
poszczegdlnych punktow badawczych.

Warunki gruntowo-wodne okreéla sie jako proste.

Ze wzgledu na wystgpowanie w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych,
podczas intensywnych opadéw atmosferycznych, moze pejawic sie woda zaskérna.

. Zaleca sie¢ usungé stabonosng warstwe nasypdéw nlekontrolowanych i zastapic ja
nasypem budowlanym.

Nasypy niekontrolowane mogg wystepowaé w réznych miejscach, szczegdlnie jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogg wykazywac wiekszg migzszos¢ i zostaé
odkryte dopiero w czasie robdét ziemnych.

Podczas wymiany gruntdw zaleca sie nadzdr geologiczny w czasie trwania prac oraz
odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw,

Doktadnosé okreélenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok, +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokfadnosci
urzadzen pomiarowych.

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce,

. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania.

. Stan badan jest aktualny na marzec 2024 r,
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Projekt Geotechniczny

1. Prognozazmian wiasciwosci gruntow w czasie,

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie ze moga nastapié zmiany witadciwosci
podtoza gruntowego. Moga jedynie wystapié zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowej
zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahan poziomu zwierciadta

wody gruntowej moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badan podtoza gruntowego. Wartoéci  obliczeniowe parametrow

geotechnicznych nalezy przyjac zgodnie z tabelg w zatgczniku nr 4.
3. Okreslenie czesciowych wspolczynnikéw bezpieczeristwa.

Czgsciowe wspofczynniki bezpieczeristwa nalezy przyja¢ zgodnie 2z zatacznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreglenie oddziatywan gruntow.

Prawidfowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpig negatywne oddziatywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy {uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne (zal. 6.1 - 6.9).
6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioia gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie noénosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatacznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzen bezposrednich od obiektu sa

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujgce w badanym terenie z wytaczeniem warstwy |.

7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektéw

10



Wielkoéci parametréw geotechnicznych oraz migzszosé warstw i rodzaju gruntéw podano
w zafgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidfowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopdw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogélne”.
9. Wpltyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci nawierconej i ustabilizowanej na glebokosci 0,4 m

p.p.t.— 0,9 mp.p.t.

11



E@@!N Zatacznik nr 1

Mapa lokalizacyjna w skall 1:50 000
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Zatacznik nr 2

Mapa pozyskana od Zleceniodawcy.

.1 Lokalizacja otworu geotechnicznego z nr porzadkowym

—_ Linia przekroju geotechnicznego
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Zat. 3

[1] - PN-86/BD2480

[2] - PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

Grunty mineralne Grunty organiczne Grunty nasypowe
wgl]  wg(2] wg[l]  wg[2] wg 1]  wg[2]
z Gr zwir Gb Or gleba nB nasyp budowlany
g clGr zwir gliniasty H Or humus nN Mg nasyp niekontrolowany
Po grSa  pospotka Nm Or namut
Pog grclSa  pospdtka gliniasta T Or torf
Pr CSa piasek gruby Gy Or gytia
Ps MSa  piasek Sredni Kr Or kreda
Pd FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
Pre siSa  piasek pylasty _Cb  Or _wegielbrunatny |
Pg clSa piasek gliniasty
np saSi pyt piaszczysty
i Si pyt
Gp saCCl  glina piaszczysta
G ECl glina
Gn siCCl  glina pylasta
Gpz saMCl  glina piaszczysta zwigzta
Gz MCl  glina zwiezta
Grip siMCl  glina pylasta zwiezta
Ip saFCl it piaszczysty
| FCl it
| _im sifFCl it pylasty
Inne oznaczenia Wilgotnosc gruntu
[ przewarstwienia s suchy
Vi pogranicze gruntu mw mato wilgotny
(+) domieszki w wilgotny
m mokry
W wilgotnos¢ naturalna nw nawodniony
W granica plastycznosci
W granica ptynnosci
lo=WL.W, wskaznik plastycznosci
l=W- Wy W, stopien plastycznosci
lo stopien zageszczenia
e wskaznik konsystencji
ke Zageszczenie gruntéw niespoistych
wg [1] wg [2]
In luZne 1p<0,33 bin bardzo luine 1p<15%
szg srednio zageszczone  0,33< 1p £0,67 In luine 15%< Ip £35%
zg zageszczone 0,67<1p 20,80 s1g srednio zageszczone  35%< lp <65%
| bzg bardzo zageszczone Ip >0,80 g zageszczone 65%¢< Ip <85%
| bzg o bardzo zageszczone lp >85% |
[__ Konsystencja gruntéw spoistych
! weg [1] wg [2]
i mpl miekkoplastyczny 0,50<!,£1,00 mpl miekkoplastyczny 120,25
‘ pl plastyczny 0,25< I 20,50 { pl plastyczny 0,25< | 0,50
| tpl twardoplastyczny 0,00<1,£0,25 l tpl twardoplastyczny 0,50< 120,75
' pzw pétzwarty 1. <0,00 1 w zwarty 0,75< 1. 1,00
w zwarty 1. 0,00 i bzw bardzo zwarty l. 1,00




Zal. nr 4

UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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GeolN

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Grodzisk Mazowiecki Zleceniodawca: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 104.40 m n.p.m.

Wojewaddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-06
0 O 2 2
g3 2 o 3
2| 3 - 2 Profil Przelot o 2 g% g s
c| 285 & litalogiczny Opis litologiczny 5 D 5 5 o a =
3| 8%2 2 £ 122 2 &
o i = %]
2 mppt] & [m] ® ”
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
3| = nasyp niekontrolowany czamy (Mg)
& 2 nN | - -
Z|Z
Bl 0.40| piasek drobny brazowy (FSa)
vyv
0.90 - Pd winw
N5
2 §, Il szg | 0.55
§ T
1.60 piasek drobny brazowo-szary przewarstwiony gling
piaszczystg (FSasaccl) Pd||Gp Hii
2.20
Profil numer 2 Rzedna: 104.00 m n.p.m.
Py gleba czarna (Or)
v Vv & e T
N
i 0.50| piasek drobny brgzowy (FSa)
Pd 1] nw szg | 0.55
l4F
% 8 1.00| glina piaszczysta brgzowo-szara (saCCl)
z| £ Gp | A2 | w tpl 0.2
[&]
1.50 piasek drobny jasnoszary (FSa)
Pd I nw | szg | 0.55
) | 2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: A. Jarosz Data2024-03-06
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GeolN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalw: 5.2

Profil numer 3

Wiertnica: WGS-W

Miejscowoseé: Grodzisk Mazowiecki
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 103.60 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-06

32 2 Sl g | 2
© b 2
o| &0 2 ) F'rc-)ﬁl Przelot s ; g., g'e § !_%_
| e | & litologiczny Opis litologiczny 5 2 3 o o =
3/ 8382 2|88 58| ¢
gl " | B E 58| 2| §
= mppt]| @ [m] ) &
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba czarna (Or)
Gbh - -
Yv
0.40 -
0.50 piasek drobny brgzowy (FSa)
- Pd I nw | szg | 0.55
@
o c
§ g 1.00| glina piaszczysta brgzowo-szara (saCCl) Gp | A1 w tpl 0.25
A® 1.20| piasek drobny jasnoszary (FSa)
Pd 1l nw szg | 0.55
] 220

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: A. Jarosz Data2024-03-06

42
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Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®90mm PE (ETAP II)

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCII:

ul. Florianska w Grodzisku Mazowiecki
dz. ew. nr 20/5, 20/10

obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA ;
{ ; ’
kot
mgr inZ. Anna W\nwrzyﬁczak
Uprawnienia budowlane do projek‘mwanie; )
j . in2 7 i lerowania robotami budowlanymi w specjalnosci
PI’OJEktant. mgr e Anna Wawrzynczak l lr:sts;':r\;;netl w zakresie sieci, instalacji | ur?_adzen
Upr. bud. nr LUB/0105/PWQOS/12 ciepinych, wentylacyinych, gazowych,
wod ch i kanalizacyjnych
Nr upr, LUB/0105/PWOS/12
Sprawdzajacy: mgr inz. Agata Michalak Y|
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 1 4 % Nftdiniial
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyinej w 2akresie sied,
instaladji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

Grodzisk Mazowiecki, 12 Kwiecien 2024



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIAGOWE]
W UL. FLORIANSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM (ETAP II)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIAGOWE)
W UL, FLORIANSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM (ETAP II}

III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania projektu zagospodarowania terenu przyjgto nastepujace
materiaty:
» Zlecenie Inwestora
» Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,
¢ Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej
w ul. Florianskiej dz. nr ew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10, obreb 0018
w Grodzisku Mazowieckim - pismo ZWiK/AW/TBP.420.000011.2024.1/441
z dnia 07.02.2024
« Obowigzujace przepisy polskie, normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentow
e Pomiary uzupetniajace w terenie.

2. Przedmiot inwestycji a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest drugi etap budowy sieci wodociggowej (odcinek
t1-H3). Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach o numerach 20/5,
20/10 w obrebie 0018 w Grodzisku Mazowieckim.

o

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 2z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidorek obiektdéw i obiektow
przeznaczonych do daiszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja to droga o nawierzchni gruntowej
utwardzonej tluczniem. Ninigjsze opracowanie nie wprowadza zmiany do
istniejgcego zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny,
w tym okreélajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci
i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwiazku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

n

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéow budowlanych, powierzchnie
drég, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeséci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIAGOWE)
W UL. FLORIANSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM (ETAP II)

6. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podiegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nie dotyczy.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
goérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych
w zwigzku z czym nie oddziatywajag, na niego skutki eksploatacji gdrniczych.
8.Informacje i dane o <charakterze i cechach istniejacych

i przewidywanych zagrozen dia srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na srodowisko oraz higiene
i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem obecnego
stanu klimatu i zachodzgcych w nim zmian na trwatos¢ zadania oraz wptyw
zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie projekt uwzglednia
w sposOb wystarczajgcy odpornos$é na niekorzystne warunki atmosferyczne,
m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wsréd
rozwigzan minimalizujgcych wplyw zmian klimatu na s$rodowisko nalezy
wymieni¢  wykorzystanie materialdbw o odpowiedniej  wytrzymalosci
i plastycznosci oraz ukifadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod
wptywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego iub robdét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkdéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreélenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Budowa sieci wodociggowej w ul. Florianskiej w Grodzisku Mazowieckim na
dziatkach ewidencyjnych o numerach 20/5, 20/10 obreb 0018 Grodzisk
Mazowiecki (jednostka ewidencyjna 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI),
realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktore stanowig obszar oddziatywania
inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. p0z.1409
z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIAGOWE]
W UL. FLORIANSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM (ETAP II)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 63, poz.430) projektowany
obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu. )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z poz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
W niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE.

~
64/\_.
- ~
mgr inz. Anna Wawrzynczak
_ Uprawnienia budowlane do projelstowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sied, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i Ranalizacyjnych
Nr upr. LUB/0105/PWOS A2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIAGOWE]
W UL. FLORIANSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM (ETAP II)

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
WODOCIAGOWE] ®90mm PE W UL. FLORIANSKIEJ NA DZ. NR EW. 20/5, 20/10,
OBREB 0018 GRODZISK MAZOWIECKI W GRODZISKU MAZOWIECKIM wykonano
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ.U.1994 nr 89 poz. 414
wraz z poézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020,
poz. 1609 wraz z pézniejszymi zmianami).
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Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

- LUBELSKA
L i., OKREGOWA
.. 1 Z B A
INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/47-7132/47/12

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, = pdin. zn./, art.13 ust. 1 pht. 11 2,art. 14 ust. 1 pht.d

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z péin zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U:z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK
magister inzynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982 r. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek S Czlonek Przewodniczacy
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Szczegolowy zakres uprawnied
do projeltowania i kierowania robotami budewlanymi bez ogianiczen
w specjalnodel mstfn]acyjnej w zakresie sieci, mstalacjl i urz‘;dzcﬁ
ciepliych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowyeh i. lmnahzacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

' 'I Na moty art, 12 ustl plit, 1-5 art, 13 ust; 3 14ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
‘wyzej wymisniong specjalnodeid, niniejsze-uprawnienia. stanowiy podstawe dos

n prci]elttnwanm, sprawizania projelitdw architektoniczno — budewlanyeh w specjalnoSci objgiej
idjszymi prawnieninmu Sprawowanis nndzoru autorskwgd,
- merowame budowq Jih innym ‘oligts y i

4rza ko) ﬁlccyjniycll elementdw budowliayeh oriz nadzér i komtrolg
techmczuq_w _ _,_zania tycll clementow,

S wylmnywa’me nadzoru inwesiorskicgo,

~ sprawowania koiitroli technicziic) utraymaiia obiektow budowlanyeh zzastizeieniem art, 62ust §
ustawy,

bez ograniczen
5 Namocy § 15 1§23 ustd tozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

20006 ¥, w sprawne samodz1eh1ych funkcji teclmlcznych w budowmctw1e w zakresie objetym wiw
specjalnosclq, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

= projektowania obiektn budowlanego oraz kierowsnia robotami budowlanymi zwigZanywmi

2 obiektem budowlanym; takim jak 1 sieci, instalacje 1 urzqdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

= spormdzanm profelctu zagospodamwama dzialld lub: texenu, w zakresie specplnosm
objetej niniejszynii uprawnieniami

Sidad. orzekajgcy Olarggoviej Komisji Kwalifikacyjnej

Cilorick . Przewodiozgey
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U3| *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Raman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
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BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygun. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 1. poz.1257 t.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admini cji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr ini. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ogramiczeri

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisjil(%jnej

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr ini. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala




® POLSKA

IR

A 1[ :\‘ = 7 A
AiYS. | 2 B
TARS |
== INZYNIEROW
= 1 _,"-Tf

A\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8SU-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Qéwiadczenie woli zozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEP’(T BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®90mm PE (ETAP II)

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCII:

ul. Florianska

dz. nr ew. 20/5, 20/10

obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA
Mgrinz. A
. L. , i k!ergff,:f? f?”ia by owlane a(;ﬁ: 2y ﬁczak
Projektant: mgr inz. Anna Wawrzynczak fnm:ag,jnf;;fvbgiggﬂ[ _bud_m-_.gH,_{'?;h?fﬁf??\fapia
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r“gr inz) ata Ml‘chalak
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Grodzisk Mazowiecki, 12 Kwiecien 2024



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWE]
W UL. FLORIANSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM (ETAP II)

I1. Spis zawartosci projektu:

1. SIrona By tU OWA. ... cee e vt s r e e T 1
II. Spis ZawartoSCl ProJEKLU ..o s e rn e e nen e 2
I1I. Opis do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.........ccoceiiieiicnencnn s e 3-6
IV. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego ......ccervvevevciiniininnninns 7
V. Opis wWarunkOw geologiCZNYC... ..o s e 8

Wykaz rysunkow:

1. Plan sytuacyjny wodociggu - skala 1:500 ..o 9

2. Profil sieci wodociggowej — skala 1:100/500 .......ccoovieiiiiiiiin s e 10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWE]
W UL. FLORIANSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM (ETAP 11)

II1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul, Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
» Zlecenie Inwestora,
» Aktualna mapa geodezyjna w skali 1.500,
s+ Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej
w ul. Florianskiej dz. nr ew. 16/5, 20/2, 20/5, 20/10, obreb 0018
w Grodzisku Mazowieckim - pismo ZWiK/AW/TBP.420.000011.2024.1/441
z dnia 07.02.2024,
» Obowigzujgce przepisy, polskie normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentdw,
 Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest drugi etap projektu budowlanego
sieci wodociggowej ®90mm PEHD o dtugosci 177,30m w ul. Florianskiej (drodze
bocznej) w Grodzisku Mazowieckim.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebien i srednic
wodociggu, dobér uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociagu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Florianskiej — drodze
bocznej (dz. nr ew. 20/5, 20/10 obreb 0018), zostanie wiaczony w punkcie k1
projektowanego wodociagu wybudowanego w etapie pierwszym inwestycji.
Nawierzchnie w obrebie planowanej inwestycji stanowi nawierzchnia gruntowa
utwardzona ttuczniem.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu

Sie¢ wodociagowaq zaprojektowano na cisnienie 1 MPa z rur PEHD100, SDR17,
PN10 o srednicy Dz90x5,4mm i dtugosci 177,3m laczonych przez zgrzewanie
doczotowe lub za pomoca muf elektrooporowych, wykonanie metodg wykopu
otwartego. Zagtebienie wodociaggu do 2,00m.

Dopuszcza sie wykonanie calosci zamierzenia budowlanego metody
bezwykopowg - przecisku sterowanego, wowczas nalezy zastosowac rury typu
PEHD100-RC, SDR17, PN10 o srednicy Dz90x5,4mm.

3
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5.1 Uzbrojenie wodociagu:
Zaprojektowano :

e H2, H3 - Hydranty p.poz podziemne z podwdjnym zamknieciem z obudowg
i skrzynka uliczng, — 2szt. Caly zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.
W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby, podkiladki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantu nalezy oznakowac poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiadac atesty i1 aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

6. Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ za pomoca mufy elektrooporowej
lub poprzez zgrzewanie doczotowe z wodociggiem @90mm z rur PE wybudowanym
w pierwszym etapie inwestycji (zejscie z drogi gminnej - dz. nr ew. 20/5, obrgb
0018). W celu wykonania wcinki do istniejacego przewodu wodociggowego
@90mm PE nalezy uzywaé narzedzi spalinowych, pneumatycznych lub recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.
Na projektowanym przewodzie wodociggowym w drugim etapie inwestyc]i
zaprojektowano dwa hydranty podziemne.
Wezty nalezy wykonaé zgodnie ze schematami W2 | W3.

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono nastepujace istniejgce uzbrojenie terenu:

~ kable eN

- projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna 200mm PVC
Istniejace oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.

8. Roboty ziemne i montazowe

Cato$¢ rob6t wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z o0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano wodociag z rur PEHD100
taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych.
Armature zaprojektowano jako zeliwng kolnierzowg z migkkim uszczelnieniem
klina taczong poprzez sruby nakretki i podktadki z stali nierdzewnej.

8.1 Budowa wodociagu w wykopach otwartych

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie w wykopie otwartym
o szerokosci min. 1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo
lub szalunkami ptytowymi. Roboty beda prowadzone mechaniczno - recznie.
Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci wywozu.
Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociagi nalezy ukitada¢ na
podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym.
Pierwszg warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywaé recznie
z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu dokladnego wypetnienia szczelin
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wokol rurociggu. Nalezy stosowad plasek suchy pozbawiony kamieni. Dalsza
zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm z doktadnym zageszczeniem
kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR=1 w pasie drogowym ulicy, poza
pasem drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywaé zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania | badania.
Wodociag nalezy oznaczy¢ na catej diugosci przez utozenie nad nim na wysokosci
30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej. Skrzynki hydrantow
zabezpieczyc przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z normg branzowa
BN-83/8836-025 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbidr robot
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B/10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wod gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggdéw, diatego tez nalezy uwzglednic
koniecznos¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajgcymi wodami gruntowymi.
Roboty ziemne nalezy wykonywac w ,suchej” porze roku pilnujac wlasciwego
zageszczenia nasypdw (zasypki).

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw wod gruntowych wykop nalezy
odwodnié. Odwodnienie wykopdéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomoca
studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltréw.

Zalegajace w dnie wykopu gliny piaszczyste na etapie budowy i eksploatacji nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem - mozliwosé uplastycznienia
i przed przemarzaniem - grunty wysadzinowe.

Pod hydrantem i zasuwami nalezy wykonac betonowe bloki podporowe z betonu
klasy min. C16/20.

Lokalizacje blokdéw oporowych | podporowych przedstawiono na rysunkach profilu
podiuznego i schematu montazowego.

Podczas wlaczania nowego odcinka wodociagu do sieci wodociggowej stosowac sie
do instrukcji stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania.

9. Proba hydrauliczna .
Zamontowany przewéd wodociggowy przed wilaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddaé prdbie hydraulicznej na ci$nienie 1,0MPa
(10kG/cm?2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN-B/10725. Probe
cisnieniowa, nalezy wykonal bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu
przewoddow w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.

Przed proba hydrauliczng powinny by¢ wykonane bloki oporowe, podporowe
i oporowo - podporowe.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczelnoéci i zasypaniv wykopow nalezy wykonac
dezynfekcje przewodow roztworem podchlorynu sodu w iloéci 250mg/I a nastepnie
przewody ptuka¢ z predkoscig V>1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzaé powierzchniowo za zgodg wihasciciela terenu.

5
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Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczy¢ do
czynnej sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych.

Uwagi koncowe:

Catos¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowe]

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac zalecen ZUD i przepiséw BHP.
Przed rozpoczeciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonac odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wtaczen z istniejagcym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewoddw z niniejszym projektem mozna przystapic¢ do uktadania
rurociggu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych moga zostac ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.
Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

\

f

mgr inz. Anna Watvrzyficzak

 Uprawnienia hudowlane do projeldtowania
i kierowaniz robotami budowlanymi w specjalnosci
instzlacyinej w zakresie sied, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr upr, LUB/O105/PWOSA2

mgr inz. Agata T!fﬁchalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyinej w zakresie siedi,
instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyinych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU

ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz

Niniejszym o$wiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SIECI
WODOCIAGOWE] ®90mm PE W UL. FLORIANSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM
(DZ. NR EW. 20/5, 20/10, OBREB 0018) wykonano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym

pozniejszymi zmianami) oraz
Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

z pdzniejszymi zmianami).
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V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe

okreélono jako proste.

g I W 5

nstal Msﬁjfcmﬂos'd
"Zqdzern
Vych,

mgr inZ. Agataiichalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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ETAP | (odcinek Tr1 - £1)
wg odrebnego opracowania

ETAP Il (odcinek £1 - H3)

UL. FLORIANSKA - DROGA GMINNA
dz. nr ew. 20/2; obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

UL. FLORIANSKA - DROGA GMINNA
dz. nr ew. 16/5; obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

UL. FLORIANSKA

dz. nr ew. 20/5; obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

UL. FLORIANSKA
dz. nr ew. 20/10; obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki

HP2

Tasma ostrzegawcza

\podsypka piaskowa o gr. 20cm

PTOé. Blok podporowy beton
lo) C16/20 wym.0.2x0.6x0.6m

j. Blok podporow!
; 016‘/)20p Y

Proponowane
schematy weztow

W2

Bro;g hydrant podziemny
Eroj._ trojnik zeliwny N8Omm
otnierzowy DN na trojniku zeliwi

nym
2/ kotnierzowym Dr\féO/SO/BOmm
Proj. wodociag Dz90mm PE N\ Proj. wodocigg Dz90mm PE
|

Tuleja kotnierzowa do rur PE
Dz90mm z kotnierzem
stalowym DN80mm

tacznik R-K do rur PE
Dz90mm z kotnierzem
stalowym DN8Omm

Proj. blok podporow:
bet(JJn C1é720,p v
wym.0.2x0.6x0.6m

W3
HKdrant podziemny

Proj. blok ogorowy
beton C16/20
wym.0.18x0.3x0.5m

Proj. wodocigg Dz90mm PE _,
1

Tuleja kotnierzowa do rur PE
Dz90mm z kotnierzem
stalowym DN8Omm

Kolano stopowe
kotnierzowe

Proj. blok podporow:
betg)n C1(:;f/)20,p y
wym.0.2x0.6x0.6m

JEDNOSTKA - Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
PROJEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

tel. 607 400 381, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

INWESTOR

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sie¢ wodociggowa w ul. Florianskiej w Grodzisku Mazowieckim.
dz. ew. nr 20/5, 20/10, obreb 0018 Grodzisk Mazowiecki.
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